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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: ~ Rewitalizacja willi Teodora Sixta w Bielsku - Biate

Lokalizacja: 43-300 Bielsko-Biata, ul. Mickiewicza 24
Nr dziakki: 30/2

Rodzaj inwestycji:  Roboty ogdlnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy: Galeria Bielska BWA
ul. 1 Maja 11
43-300 Bielsko-Biata

1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Specyfikacja obejmuje roboty budowlane i instalacyjne remontu zabytkowej willi T. Sixta
w Bielsku - Biatej

| 4.  Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot
1 .4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

- Projekt Budowlano — Wykonawczy opracowany przez Biuro Architektoniczne ,,ARS
Architektura S.C.” ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
1 techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca hie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
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a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowl¢ stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ stuzacg do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktoérych jest wymagane pozwolenie
na budowe - sklada si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robo6t 1 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skladajaca sig
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1 innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoOw
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajacego na budowie i
wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

15.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiarow) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rébwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.20. obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych rob6t budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartos$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robot wulegajacych zakryciu 1 zanikajagcych, a takze dokonywanie préb
1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i1 przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako ,,0dbioér koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem kofncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora — zamawiajacego.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii



technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika glownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzqdzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i1 administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - 0go6lna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenle w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot Zgodme z wymiarami 1 rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg W  wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt, zostana popraw10ne przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzeme
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Obiekt figuruje w Ewidencji Zabytkow.




2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sa granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt, tj.
dziatka nr 30/2.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow
1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zarzadzajacego Realizacja Umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robodt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpleczema ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnlc bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkle znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperoOw 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Zarzadzajagcym Realizacja Umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujqcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i1 kable etc. Przed
rozpocze;mem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowama terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w_instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.




2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i1 stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wpltywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialdow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robodt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z podpis osoby, ktora go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.



Wszystkie protokotly 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1 Zarzadzajacego Realizacja
Umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu
Realizacja Umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy.

b) Pozwolenie na budowg.

) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy.

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne.

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

f) Protokoty odbioru robot.

g) Opinie ekspertow i konsultantow.

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bg¢da natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

¢ Rysunki robocze
e Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$c
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wpltywu na kwote kontraktu i1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.



2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezb¢dne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze. Po
zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja
umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci reahzacp
rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy powinny
spelnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot stalych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzqdzajqcego realizacja umowy udzielona jakiej$§ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow 1 wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajag one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i1 dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych
z lokalnych Zrédel wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
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4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez zarzadzajacego realizacjag umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
I pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
b) Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materialow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakos$ci materiatléw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawceg Zarzadzajacemu Realizacja Umowy.

Materiaty p0s1adajqce atesty, moga by¢ badane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdéw z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych
robot niz te, dla ktoérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi  on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢é odrzucone
t]. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy skltadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacja Umowy na 2 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstaw1 wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang
przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym 1 Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badania materiatow oraz jakosci wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatdow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w

szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow Zarzadzajacy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow ponosi
Wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw 1 robdt z projektem wykonawczym 1 Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma, Europejska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktdre spetniajag wymogi SST.

3. Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
13



przeprowadzema Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego Realizacja
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3
dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej] w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

8.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce; 1 Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznos$ci od ustalen umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

odbiér przejsciowy robot (do celow fakturowania w ustalonych w umowie okresach

rozliczeniowych),

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesci robot,

odbidr koncowy,

odbior pogwarancyjny.

9.1.0dbiory przejsciowe

Odbiory przejsciowe robot beda podstawg do fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane w czasie umozliwiajacym
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos$¢ robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy 1 jednocze$nie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggi 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy.

9.3. Odbiory czesci robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci cze$ci wykonanych robot. Odbiory czesci robot
beda dokonywane na tych samych zasadach co konicowy odbior.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie ZRU. Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w
umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i prob, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
SST.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa zasadnicza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa na roboty
towarzyszace, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot,
protokoty odbioru poszczegolnych robot,
protokoty odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioru technicznego rob6t sporzadzone z udzialem uzytkownikow sieci uzbrojenia
terenu oraz administracja drogowa w przypadku zajecia chodnika lub jezdni,
receptury i ustalania technologiczne,
dziennik budowy 1 ksigge obmiaru (jesli s3 wymagane),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,
dokumenty identyfikujace zgodnosci wbudowanych materialéw (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty),
potwierdzenie wlascicieli nieruchomosci zajmowanych w trakcie realizacji robot
o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,
oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane”.
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

9.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie rgkojmi i1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
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10.2. Przepisy prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
Zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881)
e Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 po6z. 1157).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow

1 innych wymaganych §wiadectw.

UWAGA:

W niniejszej dokumentacji - jesli podane zostaly nazwy i producenci materiatow,
technologii 1 urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu
okreslenia parametrow technicznych 1 innych wymogow jakie spetnione by¢
muszg, by mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza si¢ jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow, technologii
1 urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych

w dokumentaciji.
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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001 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku-Biate;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiorkowych:
e przygotowania terenu budowy

e prac rozbiérkowych

e wywoOz gruzu i materialow z rozbiodrki 1 ich utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos$¢ robot przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje
Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatow z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. (z pdzniejszymi zmianami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w  korzystnych  warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
1 etap robdt budowlanych spetniajg wymoég wiasciwego prowadzenia prac Zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca na wlasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

e wyrdéwna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci
1 wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

e w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa, nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

e w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i1 niemozliwosci ich
usuni¢cia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

e zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci 1 potrzeby (co moze wystapic
réwniez w czasie wykonywania robot),

e zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach,

e zapewni¢ Kkorzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o§wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

e wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skltadowania materiatow, maszyn
1 urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatéw 1 sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzacé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbidérkowe

e Obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacj¢ Umowy (ZRU).

e Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowe;j
ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia okreslony
przewidywany odzysk materiatow.

e Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony
z ZRU.
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o Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okre§lone w SST lub wskazane przez ZRU.

e FElementy 1 materialy, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

W ramach wykonania robot rozbidorkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzg rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpoér, rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot,

e wewnetrzny transport poziomy i1 pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych 1 wszelkiego
rodzaju sprz¢tu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatow i1 urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp.
w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatlow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

e wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakoéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuni¢cie czasowych podpdr, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,

e uprzatnigcie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materialow z rozbiodrki 1 ich sktadowanie 1 utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy
1 rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych Tom I -
,Budownictwo og6lne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

e Dokumenty przetargowe.

e Umowa, warunki kontraktu.

e Dokumentacja projektowa.
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002 Roboty ziemne

Kod CPV 45110000-1
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji willi T.Sixta
w Bielsku — Biate;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
I realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w ramach
realizacji robot budowlanych i obejmuja:

wykopy szerokoprzestrzenne

wykopy reczne wewnatrz budynku

zasypanie wykopow

wywo6z nadmiaru ziemi

wykonanie podktadow na podtozu gruntowym z ubitych materiatdéw sypkich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zaleceniami podanymi w ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot ziemnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz za ich zgodnos$é
z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi SST 1 poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.

e  Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezienie na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione
w dokumentach umowy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci
robot ziemnych 1 za zezwoleniem ZRU.

Warstwe ziemi urodzajnej po zebraniu sktadowac na terenie budowy, celem zrekultywowania
terenu po zakonczeniu robot.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Rodzaj uzytego sprz¢tu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z ZRU.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w pkt. 6 ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymaganla dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow techmcznych
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) oraz mozliwosci dojazdowych do
obiektu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moga by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnle z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie ZRU poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury roboét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

5.3. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw 1 nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Zakres czynnosci objetych wykonywaniem rob6t ziemnych:

A) wykopow:

e roboty pomiarowe
odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody
zmiany stanowiska koparki w wykopie w miar¢ postepu robot
reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajacych
przemieszczenie mas ziemnych spycharkami
przewoz ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odktad
reczne wyroOwnanie z grubsza skarp 1 dna wykopu
wykonanie umocnien skarp wykopu
reczne odspojenie gruntu wewnatrz budynku z zaladowaniem na taczki i wywozem na
zewnatrz
e zaladunek i wyw6z nadmiaru gruntu

B) zasypki wykopow:
e odspojenie gruntu ztozonego na poboczu 1 przemieszczenie go do wykopu
e rozscielenie 1 ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm
5.5. Wykonanie podktadow na podtozu gruntowym z materiatow sypkich
Podktady wykona¢ z materialéw sypkich (zwir, piasek) uktadanych warstwami o Jednakowej
grubosci 1 zageszczonych mechanicznie. Przed ulozeniem warstw podloze wyréwnaé 1 zagescic
mechanicznie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w pkt. 7. ST.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na:

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
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Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6znic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz - 3 cm
lub + 1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnosé dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robo6t i platnosci za ich wykonanie okre§la umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania |

badania przy odbiorze.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK Warszawa 1979 r.
BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego.

o~

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - montazowych.
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003 Trawniki
Kod CPV 45112710-5
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni w ramach rewitalizacji willi T. Sixta
w Bielsku — Biate;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z humusowaniem i obsianiem trawg zielencow i skarp, sadzeniem krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 2.0.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST pkt 4.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemie urodzajng (humus) dowie$¢ na miejsce wbudowane.

2.3. Nasiona traw

Zastosowac¢ gotowg mieszanke z nasion roznych gatunkow traw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt 5.

Stosowany sprzet pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 2.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

6

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonoéw lub kraweznikow o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyrownany 1 splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg 1 wymieszana z nawozami oOraz
starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

ilosci wysiewanych nasion zgodnie z instrukcja producenta mieszanki nasion traw,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania,

1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewa sie w ilosci od 1 do 4 kg/m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci min. 4 kg/%.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m®),

— ilosci rozplanowanego humusu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okresoOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
— obecnos$ci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy.
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004 Izolacja $cian piwnic, drenaz

Kod CPV 45232130-2
Kod CPV 45262000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru izolacji
pionowej, zewngtrznej Scian piwnic i drenazu w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku —
Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

izolacji przeciwwilgociowej, powtokowej, pionowej $cian piwnic,

izolacji pionowej termicznej $cian piwnic,

izolacji pionowe;j z folii kubetkowej,

drenazu opaskowego,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drenazu i1 kanalizacji deszczowe;,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian piwnic
1 drenazu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$é
z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacj¢
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.
Materiaty do wykonania izolacji:
e Izolacja przeciwwilgociowa, powlokowa, pionowa i izolacja termiczna:
Zaprawa wyrownujaca, systemowa wyprawa wodoszczelna, plyty styrodurowe (styropian
ekstrudowany), folia wytlaczana (kubetkowa).
e Drenaz i jego podiaczenie:
Waz drenarski PCV, zwir na warstwe filtracyjng, Studzienki drenarskie PCV ¢ 400, geowtoknina.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
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Rodzaj sprzetu uzywanego do wykonania robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy po
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuje:

- roboty ziemne r¢czne na odktad (odkopanie fundamentéw), wykopy liniowe mechaniczne,
- umocnienie §cian wykopu,

- skucie tynku ze $cian piwnic i czyszczenie powierzchni muru,

- wykonanie naprawy powierzchni (uzupetienie ubytkow $cian, spoin)
- impregnacja biobdjcza

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, powlokowej systemowe;j

- przyklejenie ptyt styrodurowych,

- montaz folii kubetkowej,

- ulozenie rury drenarskiej i warstwy filtracyjnej ze zwiru,

- montaz studni rewizyjnych drenarskich

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami,

- wywo0z nadmiaru ziemi,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- uporzadkowanie terenu.

5.1. Wykopy

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem umocnienia
scian wykopu. Umocnienie §cian wykopu (deskowanie) nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
W miejscu montazu studzienek kanalizacyjnych przewidziano rozkop umozliwiajacy prawidtowy
montaz elementow.

Zasypanie wykopow wykona¢ warstwami gr. 30 cm, zageszczajac je mechanicznie.

5.2. Izolacja powtokowa pionowa

Przygotowanie powierzchni:

Ze $cian piwnic sku¢ 100% tynku. Powierzchni¢ muru doktadnie oczysci¢ 1 odpyli¢. Uzupetnic¢
ubytki muru, spoin. Na tak przygotowana powierzchni¢ nanie$¢ tynk wyréwnawczy, zagruntowaé
powierzchni¢ preparatem biobdjczym, a nastgpnie warstwe hydroizolacji, postgpujac zgodnie
z instrukcjg producenta. Wtasciwg izolacje nanosi¢ min. w dwodch warstwach. Plyty styrodurowe
przykleja¢ materiatem izolacyjnym. Plyty izolacji termicznej ostoni¢ folig kubetkowa.

5.3. Drenaz

Rury drenarskie owinigte geowtokning uktada¢ na tawie zwirowej gr 30cm i zasypaé zwirem.
Warstwe filtracyjng wyprowadzi¢ do poziomu terenu. Rury ukladaé¢ ze spadkiem min. 0,5%
w kierunku odptywu na rzednej ponizej poziomu posadzki piwnic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci obejmuje:

- kontrole zastosowanych materiatow,
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- kontrolg robot.

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, poleceniami ZRU

I posiada¢ wymagane $wiadectwa i certyfikaty. W czasie wbudowywania musza by¢ kompletne, nie

uszkodzone.

6.1. Wykonanie izolacji powtokowej przeciwwilgociowej

- kontrola powierzchni podkiadu - podkiad musi by¢ rowny, suchy, bez pgknie¢, bez miejsc
»Zhuchych”, nieodksztatcalny, wytrzymato$¢ na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz 9 MPa,

- kontrola warstwy izolacyjnej - winna by¢ ciaglta, grubo$ci min. 3 mm, naroza i styk z izolacja
pozioma doktadnie i szczelnie obrobione, bez pecherzy, staldowan.

6.2. Folia kubetkowa

Folia kubetkowa wykonana na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) powinna posiadac

specjalne wytloczenia, ktére umozliwiajg wentylacje budowli i zapobiegaja zawilgoceniu murow.

Grubos¢ folii: 0,5 mm

Wysoko$¢ wytloczen: 8 mm

Liczba wytloczen: ~ 1860 szt./m?

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 250N/m?

Kontroli podlega prawidlowos$¢ utozenia folii (wytloczenia w kierunku .Sciany), wielko$¢ zaktadu na

faczeniach, sposéb polqczema z listwa wykanczaJ aca.

Szczegb6lng uwage zwrocic przy zasypywaniu wykopow, aby nie uszkodzi¢ folii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.
8.1. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-20130:1999 Plyty styropianowe.

PN-77/B-27604 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-B-10729 - Dotyczy wymagan studzienek inspekcyjnych.

32



PN-EN 1401 01 Rury i ksztattki kanalizacyjne - wymagania. Aprobata COBRI Instal
nr AT/2000-02-0961-03 dotyczaca rur i ksztattek kanalizacyjnych.

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i1 jednostki miar.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1.

Karty techniczne producenta powtokowych materiatow izolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

33



005 Konstrukcje zelbetowe

Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

e Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan
wykonaniem zbrojenia
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
pielggnacja betonu,
rozebranie deskowan, rusztowan
osadzanie w betonie marek stalowych

e W skiad robot konstrukcyjnych betonowych 1 zelbetowych wchodza:
- podktady betonowe
ptyty fundamentowe
fawy fundamentowe
roézne elementy zelbetowe 1 betonowe
strop gestozebrowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Normami oraz okresleniami
podanymi w ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt betonowych 1 zelbetowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
pkt 4.
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2.2. Beton

e Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

e Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego (klasy betonu — zgodnie
z projektem).
Wbudowany beton nalezy zagesci¢ mechanicznie.

e Zaklada sig, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytworni zgodnie
z norma i dostarczany na budowe. Nie przewiduje si¢ produkcji masy betonowej na budowie.

e Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy
wytwarzaniu.

e 7 kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ probki do badan.
2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem projektu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, tj.

- A1 (PB240) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze
- AIllIN -zbrojenie gtéwne

2.3.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

e Wilasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023.

e Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy 1 naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia
widoczne golym okiem.

2.3.3. Wymagania przy odbiorze

e Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
e Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktorym majg by¢ podane:
- Nazwa wytworcy
- o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplnej

2.4. Drut montazowy

Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretow o Srednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.5. Zastosowac strop ztozony z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego i pustakow z betonu
wibroprasowanego
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

szalunki do betonu

wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce srodkow transportowych
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczqce Srodkow transportowych

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych

(tzw. gruszek).

o Jlo$¢ betonowozéw nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkow zaakceptowanych przez ZRU.

e (Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
- 70 min. - przy temperaturze + 20°C,
- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot betonowych

e Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora
nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
1 etap robot budowlanych spetniaja wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
e Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
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- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003
I PN-B-06251.

5.3.1. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbudowie z
betonu.

Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ celu
wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
Ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.3. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastgpujace warunki:

Wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi

w plaszczyznie poziome;,
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
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e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

e Belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zasicg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.4. Przerwy robocze

e Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupéw 1 wiencéw nalezy sytuowaé poza
podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpigtosci elementdow konstrukcyjnych.

e Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do powierzchni elementu.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

e Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

e Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
1 poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

e Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

e Dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i1 zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

e Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

e Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
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5.3.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoni¢te powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdélnie wiatru i promieni
stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy
na dobg.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na S$ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami btonotwoérczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.3.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglgbieh migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig.

Peknigcia i rysy sa niedopuszczalne.

Réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyrownac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcje pokry¢ preparatem
epoksydowym odpornym na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). Postepowac
zgodnie z instrukcja producenta.

5.3.8. Deskowania

Zaktada si¢ wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.9. Usuwanie deskowan

Usunigcie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnigciu przez beton:
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dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa
w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i1 zZelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur
- 10 MPa w $cianach.

5.3.10. Strop gestozebrowy

Nalezy opracowac przez producenta stropu projekt montazowy i wg niego montowac strop.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomierniec w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda ZRU, spelienie tego
warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow < 50mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze

niz £10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm, za$ dla fundamentow stuzacych jako
oparcie stupow zelbetowych <5 mm.

6.3.2. Shupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i Scian w planie
w stosunku do stupow 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm.
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e Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym

poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

- +20mm przy L <30 m,

- £0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m
- £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

e Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji
o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz =+ h/300.

e Dopuszczalne wygiecie slupa pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz 10 mm lub h/750.

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokos$ci 2.h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza
niz:

- 2hi/300 przy klasie tolerancji N1,
- 2hi/400  przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Belki i pyty

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz £10 mm

e Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz = L/300 lub 15 mm

e Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze
niz £15 mm

e Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm

e Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm

e Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz £15 mm

e Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
- +20mmprzy H,<20m
- +0,5(H,+20) przy 20 m < H, <100 m,
- +0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.

6.3.4. Przekroje

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz £+ 0,04 1, lub 10 mm.

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04 1, lub
10 mm.

6.3.5. Powierzchnie 1 krawedzie

e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz 15 mm.

e Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzone; powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

e Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 6 mm.
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e Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 <20 mm.

e Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz
4 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST

pkt. 9.

8.2.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6
daly wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogolne wymagania i1 badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i staloSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 12699-06.2003 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Pale

przemieszczeniowe.
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9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlano- montazowych Tom 1 -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z po6zniejszymi
zmianami

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja  zabezpieczenia przed korozja  konstrukcji  betonowych
1 zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.
Dokumentacja projektowa.
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006 Konstrukcje drewniane

Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wymiang drewnianej wiezby 1 jej zabezpieczenie Srodkami grzybobodjczymi
i ogniochronnymi do stopnia NRO.

1.4.0g06lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z konstrukcja drewniang wigzby.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz za zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.1. Wymagania dotyczgce wartosci technicznej drewna
2.1.1. Drewno

1) Drewno uzyte do konstrukcji i elementdéw powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03150.

2) Konstrukcje lub elementy wigzby powinny by¢ wykonywane z tarcicy $wierkowej kl. C24.

3) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkladek, kotkow, klockow, ptytek itp. Powinny by¢
z drewna twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

4) Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%,

5) Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno nasycone S$rodkami grzybobdjczymi

I ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia

nierozprzestrzeniajacego ognia.

2.1.2. Systemowe fgczniki ciesielskie stalowe ocynkowane.

2.1.3. Srodki do ochrony drewna przed grzybami i ogniem (pozwalajace zaimpregnowa¢ drewno do
stopnia NRO) — wymagany certyfikat.

2.1.4. Gwozdzie budowlane - stalowe ocynkowane.
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3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprzetu uzywanego do wykonania konstrukcji drewnianych pozostawia si¢ do uznania po
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.1. Sktadowanie, przechowywanie i transport elementow z drewna

Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna powinno odbywac si¢ pod wiatami
zabezpieczajagcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed
opadami atmosferycznymi.

Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy poziome (stropowe, stropodachowe i dachowe) powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji.
Elementy, stropodachowe i dachowe moga by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod
warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wigcej niz 3 elementy.
Odleglos¢ sktadowanych elementow od podloza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

Transport elementdw z drewna powinien odbywacé si¢ $rodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.

Ustawienie elementow w §rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

Zakres robot:
demontaz (zgodnie z SST 001) konstrukcji drewnianej wigzby oraz deskowania dachu
wykonanie i montaz nowej wigzby,
impregnacja nowych elementow $rodkiem grzybobdjczym i1 ogniochronnym do stopnia NRO,
deskowanie potaci (deskami 1 ptytami OSB)

Przy wbudowaniu nowych elementéw konstrukcyjnych nalezy zachowaé zasady potaczen
ciesielskich oraz stosowac stalowe tgczniki do drewna.

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18% ze sklejki lub z
twardych ptyt pil§niowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1 mm. Dokladno$¢
te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdzaé okresowo za pomocg tasmy
stalowej.

Dhlugos$¢ elementow wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna ro6zni¢ si¢ od dlugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dlugosci powinny by¢
wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncéw
elementow.
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Elementy wi¢zby w miejscach zetknigcia si¢ z murem, betonem itp. odizolowa¢ papa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.1. Tolerancje wymiarowe

Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujacym przyjete
rozwigzane konstrukcyjne powinny by¢é wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z
podaniem odchytek wymiarowych gérnych i dolnych w zalezno$ci od przyjetej klasy doktadnosci
wykonania.

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klas doktadnosci
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200
wymiaru.

6.2. Kontrola jakosci robot
Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zgrzybieniem i dziataniem ognia.
6.3. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robdt za
wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$é
robot albo tylko ich czes$¢ za wykonane niewtasciwie.
6.4. Kontrola wykonania zabezpieczen ogniochronnych i grzybobdjczych
Wiezbe, elementy stare i nowe nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia.
Zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem ZRU 1 zgodnie z wytycznym producenta S$rodkoéw
ogniochronnych. Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktorym podaje sig: wykonawce
robot, uzyty srodek, metode impregnacji, wielko$¢ powierzchni zabezpieczanej, ilo$¢ zuzytego
srodka w przeliczeniu na 1m? zabezpieczonej powierzchni lub 1 m® objetosci zabezpieczonego
drewna.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t okresla ST pkt. 8.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioru robot 1 ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami ZRU.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie ZRU w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenie ZRU o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia ZRU lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez ZRU w dzienniku budowy
zakonczenia konstrukcji drewnianej i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne.

PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna 1 materiatdéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Materiaty.

PN-B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Ziacza.

PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.

PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Warunki wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych, Warszawa, wyd. Arkady.
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007 Roboty murowe
Kod CPV 45262520-2

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot murarskich przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji willi T. Sixta
w Bielsku — Biate;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, tj.:

- $ciany i §cianki dzialowe z cegiet ceramicznych

- zamurowania otwordéw i bruzd, uzupehienie $cian

- kominy

- wykonanie nadprozy stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

2.2. Do robot murarskich stosowac zaprawy cementowo - wapienne i cementowe (M10)

2.3. Cegta petna klasy 15

2.4. Materiaty do rusztowan - wg TOMU I rozdz. 5 Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych.

2.5. Nadproza stalowe - stal ksztattowa, walcowana (dwuteowniki), sruby stalowe ocynkowane z
nakretkami i podktadkami, siatka tynkarska metalowa.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujac do wykonywania robot murarskich $cian zewnetrznych i wewnetrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z powszechnie stosowanego sprz¢tu do wykonywania
rob6ot murarskich tak mechanicznych jak i narz¢dzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajqgce

e Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
e Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych ~ warunkach  pogodowych  oraz po  stwierdzeniu, ze inne  warunki
1 etap robot budowlanych spetniaja wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

5.3.1. Ogoblne zasady wykonania murdéw

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otwordw itp.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Rdznica poziomow
poszczegblnych czeSci muréw nie powinna przekraczaé 3 m. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku
koniecznos$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 3 nalezy
dokonac tego strzgpiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

Cegty 1 pustaki powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé Jednoczesme ze wznoszenlem murow.
Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza 516; w temperaturze ponizej 0 °C, pod warunkiem
zastosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB
1987 r.
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e W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po innej dluzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie
uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

e Scianki dzialowe laczyé z istniejacymi murami poprzez wykonanie strzepi lub stosowaé
kotwienia kotwiami stalowymi w co drugiej spoinie.

5.3.2. Spoiny w murach

e Grubos$¢ spoin poziomych w $cianach z pustakow ceramicznych 1 z cegly powinna wynosic¢
12 mm z dopuszczalng odchytkg + 5 mm i — 2 mm, grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm
Z odchytka +5 mm.

e Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na  glebokos¢
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.3.3. Nadproza

Nadproza w istniejacych S$cianach wykona¢ jako stalowe z ksztattownikéw (dwuteownikdéw)
walcowanych, skrecanych $rubami.

Technologia wykonania stalowych nadprozy w $cianach istniejacych:

Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ najpierw zabezpieczenie stropu obcigzajacego odcinek
muru lezacy bezposrednio nad projektowanym otworem. Otwor wykonuje si¢ w kilku etapach. Po
naznaczeniu wymiardw otworu wycina si¢ bruzde w murze o wysokosci okoto 4 cm wigksza od
wysokosci zaprojektowanej belki stalowej. Glgbokos¢ bruzdy musi by¢ taka, aby zmiescila si¢ belka
stalowa 1 pozostalo miejsce na tynk. Na koncach bruzdy (poza obrysem otworu drzwiowego
wykona¢ otwory w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie belek stalowych.
Oparcie belek min. 25 cm z kazdej strony poza obrys otworu.

Przed zatozeniem belki bruzde przemy¢ wodg. Belke oprze¢ na poduszkach betonowych poprzez
warstwe zaprawy cementowej. Belke zaklinowa¢ w miejscach zetknigcia gornej potki belki z murem.
Przestrzen wokot belki (od goéry) wypetni¢ zaprawg bezkurczowsg lub wilgotng zaprawa cementowg
(Rz = 8 MPa).

Po zatoZeniu belki z jednej strony mozna przystapi¢ (po uzyskaniu mezqunej Wytrzyrnaiosm przez
zaprawe) do montazu belki z drugiej strony muru, postepujac podobnie do pierwszej. Belki skreci¢
srubami M12 w polowie wysokosci. Nastepnie belki obtozy¢ siatkg stalowa, ktorej oczka wypehié
zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

e zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowa
e jakos¢ pustakow i cegiet

e jako$¢ stosowanych zapraw

e odchytki do projektu w zakresie geometrii $cian
e wyglad powierzchni i krawedzi $cian

e wykonczenie na styku z posadzka i stropem

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

e dopuszczalne odchytki wymiardw i1 usytuowania $cian jednej kondygnacji
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- wysokos¢ 1 dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm
- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm
- odleglos¢ sgsiednich §cian w §wietle £15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300
- wygigcie z plaszczyzny $ciany +10mm lub h/750
dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm
dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
- 5mm na odcinku 1m
- 20mm na odcinku catej Sciany
dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wieksze niz:
- £20mm przy L <30 m
- £0,25(L+50) przy L > 30 m
dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w §wietle oscieznicy nie powinno by¢ wigksze niz
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano i1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegla pelna wypalana z gliny - zwykla.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych Tom I -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
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008 Pokrycie dachowe

Kod CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia
dachowego w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja be¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Specyfikacja obejmuje pokrycie dachu blachg tytanowa - cynkowa, papa termozgrzewalng na
deskowaniu oraz pokrycie dachu betonowego z dociepleniem.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie pokry¢
dachowych a w szczegolnosci:
montaz membrany separacyjnej
pokrycie dachu blachg plaska tytanowo cynkowa wraz z akcesoriami ($niegolapy, tawy
kominowe)
rynny, rury spustowe, wywiewki kanalizacyjne, obrobki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
ST pkt. 1.5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacj¢ umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachu nalezy zastosowac¢ nast¢gpujace materiaty:
e foli¢ dachowa paroprzepuszczalng o nastgpujqcych wlasciwosciach:
paroprzepuszczalnos¢ min. 1600 g/m* 24h
klasyfikacja ogniowa - B2 zgodnie z DIN 4102
wytrzymato$¢ na rozdarcie > 70N
e membrana dachowa separacyjna (folia polietylenowa z wpustkami w ksztalcie Scigtych stozkow,
grubo$¢ 0,6 mm, wpustki wysokosci 8,6 mm w rozstawie ~ 20mm)
blacha tytanowo - cynkowa, ptaska o grubosci min. 0,70 mm
rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej
wytaz dachowy przezierny
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprzetu uzywanego do wykonania pokrycia dachowego pozostawia si¢ do uznania po
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Pokrycie dachu blachg

Roboty zwigzane z pokryciem dachu wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatdéw pokryciowych.

Na deskowaniu wykona¢ pokrycie z blachy ptaskiej, tytanowo - cynkowej laczonej na rabek stojacy,
podwojny.

5.1.1. Podklad z desek

Deskowanie pod pokrycie z blachy ocynkowanej winno spetnia¢ nastepujace wymagania:

deski gr. 25 mm, szeroko$ci 12 - 15 cm

odstepy migdzy deskami max. 5 cm

gwozdzie ocynkowane, wbijane w deski tak aby ich febki nie stykaty si¢ z blacha

w korytach dachowych, w koszach okapowych, przy kominach podklad powinien by¢ peiny

z desek uktadanych na styk

e rowno$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy lata kontrolng dtugosci 3 m,
a powierzchnig deskowania wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku w korytach odwadniajacych, koszach, przy okapie
na deski nalezy utozy¢ jedng warstwe papy

5.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej tytanowo - cynkowej na rabek stojacy

Krycie nalezy rozpocza¢ od:

e zamocowania pasa okapowego z kapinosem - przy dachu bez rynny

e zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego - przy dachu z rynng wigzaca

e obrobienia blacha gzymsu, zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego - przy dachu z
gzymsem i rynng

Pas usztywniajacy przybi¢ do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy taczonej na rabki lezace pojedyncze (pochylenie powyzej
20°% lub podwojne (pochylenie ponizej 20°) i mocowa¢ do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do
okapu.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o co
najmniej 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:
e w zlaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwojne do wysokosci 25 + 45 mm
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e w zlgczach rownoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochylaniu potaci powyzej
20°, lub rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20
e w kalenicy i narozach - na podwojne rabki stojace o wysokosci 35 + 45 mm

Arkusze blachy mocowa¢ do deskowania za pomoca lapek z zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i1 20 cm od konca arkusza. W Rabkach lezacych rozstaw
zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie min. 10 cm. Rabki stojace
obu potaci powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o 2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace
powinny by¢ zagiete 1 potozone na dlugosci 10 cm.

Kosze dachowe nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasmem blachy wzdluz kosza.
Arkusze blachy aczy¢ z pasmem kosza na podwojny rabek lezacy.

5.2. Zamontowanie rynien i rur spustowych

Uchwyty rynien systemowe, mocowane do deski czotowej w odstepach 0,5 m
Rury spustowe mocowac¢ uchwytami nie rzadziej niz 3 m oraz zawsze na koncach i pod kolankami.
Na rynnach zamocowa¢ systemowe siatki ochronne przeciw liSciom.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie (obrobienia komindow, gzymsow, wytazow dachowych, pas okapowy,
wiatrownice, kosze) wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm.
Laczenia wykona¢ na rabki lezagce podwojne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac sprawdzenie:
podtoza lub podktadu,
jako$ci zastosowanych materiatéw,
doktadnos$ci wykonania pokrycia dachowego,
doktadno$ci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

6.1. Kontrola pokrycia z blachy plaskiej ocynkowanej

kontrola utozenia folii paroprzepuszczalnej (zaklady, naciagi)
kontrola wykonania podktadu z desek

kontrola jakos$ci 1 oznaczenie materialow

jakos¢ 1 estetyka oraz rozmieszczenie arkuszy

kontrola i sprawdzenie potaczen i mocowania arkuszy blachy

6.2. Kontrola robot pokrywajgcych

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
dokumentacje techniczng, powykonawcza
zapisy stwierdzajace dokonanie odbiordw czeSciowych podloza lub podktadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow.

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i zapisow w dzienniku
budowy:
czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywcezych,
czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
czy zostaly spelnione warunki wykonywania robdt - zgodnie z niniejszymi warunkami
technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
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6.3. Kontrola obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy
kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymogami w zakresie wymiaréw, rozstawu
1 wykonania potgczen poszczegélnych odcinkéw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i
sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziome;j
1 linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg
dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze - przy dachach o duzych
pochyleniach - sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci
powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewng¢trzna krawedzig rynny).

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz polaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury
nie maja peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia
pionowosci rur, ktére nalezy wykonaé za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscia do
5 mm.

6.4. Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbiorow cze$ciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ 1 obrobek dadza
wynik dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegolne warstwy pokrycia mozna uznaé za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia
lub odbioru koncowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko
ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czgéci robdt pokrywezych za niezgodne z warunkami technicznymi
inspektor nadzoru robot budowlanych dokonujacy odbiordw cze$ciowych powinien ustali¢, czy
nalezy calkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty 1 nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub
wykonanie poprawek, ktore doprowadza do zgodnos$ci robdt z warunkami technicznymi.

Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robot do dalszej realizacji lub do odbioru
koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych
powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t okresla ST pkt. 8.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioru robot 1 ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.
PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

Instrukcje montazowe producentéw materiatow (wytazy dachowe, okna dachowe, $wietliki dachowe,
systemowe materiaty).
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009 Izolacje
Kod CPV 45260000-7

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji willi T. Sixta
w Bielsku — Biate;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac izolacyjnych przewiduje si¢ wykonanie:

izolacji przeciwwilgociowej powlokowej

izolacji przeciwwilgociowej z papy

izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

izolacja cieplna i1 akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatos$ci
izolacja cieplna z wetny mineralne;j

izolacja pionowa z folii kubetkowej

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiagzanych z wykonaniem robot izolacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosc
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja
Umowy (Inspektora nadzoru)

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Emulsja asfaltowa

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw, podwalin i stop fundamentowych oraz grunt

2.3. Phnna folia

- Wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajgca bitumiczna, niezawierajaca
rozpuszczalnikéw, modyfikowana tworzywem sztucznym — izolacja systemowa przeciwwodna
fundamentow

- elastyczna, jednosktadnikowa masa uszczelniajgca niezawierajgca rozpuszczalnikow — izolacje
przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych (fazienki).
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2.4. Folia polietylenowa grubosci 0,2 mm

paraizolacje
w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE

2.5. Papa zgrzewalna

wg $wiadectwa ITB — w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna —
ZALECANE

2.6. Welna mineralna

wg BN-84/6755-08 — izolacja termiczna dachu, izolacja akustyczna Scianek dzialowych

2.7. Styropian do izolacji podtog na gruncie —

styropian EPS 200

2.8. Informacje uzupetniajgce

3.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i1 na welonie
szklanym oraz papy na wldkninie poliestrowe;.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do
sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych
1 $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w Sposob
wskazany w normach panstwowych 1 swiadectwach ITB.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

4,

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy,
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub wurzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan

jakosciowych robot 1 przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone

do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych Tom I — ,,Budownictwo og6lne” oraz instrukcjami montazowymi
producentow materiatow izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
Wyszczegolnienie robot przy wykonaniu robot izolacyjnych:

5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

e oczyszczenie podloza

e zagruntowanie podtoza

e ulozenie 2 warstw masy uszczelniajacej

5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

oczyszczenie podtoza
zagruntowanie podtoza

rozwini¢cie i przycigcie papy
zgrzanie papy palnikiem do podioza

UWAGA: Szerokos$¢ zakladow papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.3.3. Izolacja cieplna z welny mineralne;j

e wykonanie rusztu stalowego (drewnianego)
e montaz ptyt z welny grubosci od spodu do konstrukcji

UWAGA:

e Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

e Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty nalezy uklada¢ na styk bez
szczelin.

e Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow .

e Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw
winno wynosi¢ minimum 3 cm

e W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa ).

5.3.4. Izolacja cieplna z plyt styropianowych

e oczyszczenie podloza
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e ulozenie ptyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podioza
w przypadku izolacji pionowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

e Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe¢ materiatoéw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki
e Odbidr przy przygotowaniu podk1adu pod 1zolaCJe; powmlen obejmowac:
- sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- rejestracj¢ usterek (nierownosci, p(;km(;c 1 ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),
- sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowos$ci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw $ciekowych,
- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowama
o Odblor po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
- sprawdzenie ciggltosci warstwy izolacyjnej,
- Sprawdzenie poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow
1 innych elementdw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
- rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).

e W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocen¢ wykonanych robot izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

e Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podioza,
- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.
e Przy odbiorze materialéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
e Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
e (dbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
- sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i sucho$ci podtoza,
- sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana
e (Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatlow sg zgodne z projektem budowlanym,
- sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymagane;j
wartos$ci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,
- sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci uloZenia (szczegodlnie, gdy
zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka si¢ o z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych
Tom | - ,Budownictwo ogoélne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentow materialdéw
izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST

i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6
daly wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby  do  izolacji  cieplnej w  budownictwie.
Plyty styropianowe

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralne;j. Filce i ptyty.

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych Tom I -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami.
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010 Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45262400-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania konstrukcji stalowych w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie, montaz i wykonczenie: wszelkich
konstrukcji 1 elementéw stalowych ujetych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem metalowych
elementow wykonczenia: przygotowanie i montaz elementow oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
pkt. 4.

2.1.1. Wymagania ogo6lne dla materiatéw na metalowe elementy wykonczenia

1. Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg stuzyc¢,
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub §wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- w przypadku braku norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac
pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez witasciwg jednostke
naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki Budowlane;j.
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2.

3.

Do wykonywania konstrukcji nalezy stosowac¢ powszechnie produkowane elementy metalowe,
odpowiadajace wymaganiom norm.

Do taczenia poszczegdlnych elementow i segmentow budowlanych nalezy stosowaé, wkrety,
sruby 1 nakretki, ktore odpowiadaja wymaganiom normy. Materialy spawalnicze powinny
spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.

2.1.2. Sktadowanie 1 przechowywanie materialéw metalowych

1.

2.

Warunki przechowywania elementéw, materialdw pomocniczych oraz materialéw do laczenia i
spawania powinny zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do produkc;ji.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknietych o wilgotnosci
do 70%, lub w magazynach pototwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi oslonami
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza si¢ przejSciowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozja i wplywami atmosferycznymi.

Wszystkie oczyszczone materiaty 1 elementy nalezy sktadowac suche w taki sposéb, aby nie
dziataty na nie Zadne szkodliwe wplywy. Szczegdlnie nalezy trzymac¢ z dala od tych materiatow:
wapno, zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje dziatajace szkodliwie na metale.

Sktadanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na
elementy budowlane 1 materiaty.

2.1.3. Ocena jako$ci materialow przeznaczonych do wykonywania elementdw S$lusarsko-

kowalskich

1. Kontrola jako$ci materialtow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakos$ci
1 $wiadectw wystawianych przez producentow lub huty.

2. Przy odbiorze materiatow sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz
znaki zgodno$ci z normami.

3. Sprawdzanie wymiaréw nalezy przeprowadza¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadza¢ wzrokowo
w jasnym rozproszonym $wietle z odleglosci nie mniejszej niz 50cm, o ile normy przedmiotowe
nie okreslajg inacze;.

4. W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny by¢ wykonywane badania laboratoryjne
przed przekazaniem materiatow do produkcji elementow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BHP zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad metalowych
elementdw wykonczenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
| przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wymiary elementéw i wartosci odchytek wymiarowych

5.2.1. Wymiary wyrobow -wg dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez zleceniodawce.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ w granicach odchylek materialu wyj$ciowego, o ile
material ten nie podlega dalszej obrobcee,

5.2.2. Dobér materiatow

Materialy hutnicze stosowane do S$lusarsko--kowalskich wyrobow 1 elementéw budowlanych
powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp.

Do oczyszczania 1 odtluszczania materiatow 1 elementéw metalowych zaleca si¢ stosowac preparaty
chlorowgglowodorowe.

5.2.3. Obrébka
1. Cigcie

Do cigcia zaleca si¢ stosowac: nozyce reczne, pitki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki, wycinaki,
nozyce elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarki elektromechaniczne do rur, pity tarczowe,
ramowe; nozyce reczne, nozyce dzwigniowe proste i zakrzywione a takze cigcie tlenowe reczne i
maszynowe.

Ze wszystkich krawedzi powstatych po cigciu nalezy starannie usuna¢ zadziory, rabki,
w szczeg6lnosci nalezy usunaé ostro$¢ i zadziory po obrobce wszedzie tam, gdzie moglty powstaé
uszkodzenia, pogorszenie jakoSci powierzchni, dziatania elementu lub niebezpieczenstwo wypadku.
Doktadno$¢ katowa cigcia powinna by¢ zachowana zgodnie z dokumentacja lub niniejszymi
warunkami.
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2. Prostowanie

Podczas prostowania stali na zimno lub gorgco powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych promieni prostowania oraz temperatur, wynikajace z wlasnosci technologicznych
materiatu.

Zaleca si¢ prostowanie:

- tasm, pretow, ksztaltownikow, rur - na prostowarkach,

- Dblach cienkich 1 wyroboéw wycinkowych oraz taSm - przez wyprezenie, tj. rozcigganie do

granicy plastyczno$ci materiatu,

- wyrobdéw wydtuzonych -dopuszcza si¢ przez wyginanie.
W wyniku przeprowadzonego prostowania nie powinny wystgpowacé rysy i pekniecia materiatu.
Dopuszczalna odchytka wyroboéw prostowanych nie powinna przekracza¢ 16 szeregu tolerancji
prostoliniowosci wg PN-80/M-01238

3. Gigcie

Podczas gigcia stali na zimno lub na goraco powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz granicznych promieni gigcia, wynikajace z wtasnos$ci technologicznych
stali.

Wygiete materialy stalowe nie powinny mie¢ peknieé, rozwarstwien materiatu i zmian przekroju,
przekraczajacych dopuszczalne odchyiki.

4. Wykonywanie otwordw

Wiercenie lub przebijanie otworéw nie powinno powodowaé dostrzegalnego dodatkowego ubytku
materiatu ani na jego powierzchni, ani wewnatrz otworu.

Wewngtrzna powierzchnia otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk.

Krawgdzie otworow powinny by¢ oczyszczone z zadziorow przez sfazowanie.

5.3. Wykonanie potgczen
5.3.1. Potaczenia srubowe

1. Sruby, wkrety i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu $rednio doktadnemu wg PN-82/M-
82054. Dopuszcza si¢ $ruby, wkrety i nakretki w wykonaniu zgrubnym wg PN-82/ /M-82054, o
ile beda stosowane w elementach przeznaczonych do budownictwa przemystowego, rolniczego
badz w piwnicach lub na strychach.

2. Srednice d $rub nalezy przyjmowaé na podstawie grubosci g ciefiszej z czesci taczonych,
z uwzglednieniem liczby plaszczyzn $cinania $rub.

3. Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci,

uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie

powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementdw.

Calkowita grubo$¢ faczonych czgsci w ztaczu nie powinna przekraczaé 6 d.

Laczone czesci powinny mie¢ powierzchnie oczyszczone, a nierownosci powstale po cieciu

usunigte.

6. Powierzchnie czesci taczonych przylegajace do siebie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

7. Dopuszczalna skos$no$¢ otworow do potaczen na S$ruby powinna umozliwi¢ prostopadie
ustawienie sruby do taczonych powierzchni czesci. Leb 1 nakretka powinny przylega¢ do nich
calg powierzchnig przylgowa.

8. Zaleca si¢ stosowa¢ podkiadki sprezyste, podkladki odginane lub przeciwnakretki badz
zawleczki do faczenia czgsci lub elementow poddawanych w czasie uzytkowania réznym
drganiom.

ok~
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Zaleca si¢ stosowa¢ podktadki zwykle do taczenia czeséci lub elementow w celu zmniejszenia
nacisku  jednostkowego, a podktadki klinowe do 1aczenia z  ksztalttownikami
gorgcowalcowanymi, jak dwuteowniki, ceowniki itp.

Nakretki powinny by¢ tak dokrecane, aby pod uderzeniem mtotka kontrolnego $ruba nie drgata,
drzala i nie przesuwata sie¢.

Powierzchnie gwintu $rub oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek zaleca si¢ pokry¢
cienkg warstwa smaru statego.

Przy stosowaniu podktadek i zawleczek, wystajaca czes¢ $ruby powinna by¢é odpowiednio
dtuzsza. Wystajaca czgs¢ sruby 1 zawleczka powinny by¢ opitowane, bez zadziorow i ostrych
krawedzi.

Nie dopuszcza si¢ wbijania $rub do otworow, aby nie uszkodzi¢ gwintu 1 nie zmniejszy¢
wytrzymatos$ci $ruby.

Nie dopuszcza si¢ stosowania Srub, wkretow i nakretek z gwintami i tbami uszkodzonymi.
Blachowkrety moga by¢ stosowane do mocowania blach oraz blach do ksztaltownikéw o
grubosci do 3mm.

Wkrety samogwintujagce moga by¢ stosowane do mocowania blach trapezowych do
ksztattownikow o minimalnej grubosci 4,5mm.

Szczelnos¢ zlacza powinna by¢ zapewniona przez stosowanie dwdch podkladek neoprenowej i
stalowej.

5.3.2. Potlaczenia spawane

1.

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane, wedlug dokumentacji technicznej (instrukcji
spawania), w ktorej na podstawie rodzajow materialow tgczonych czesci, grubosci i wymaganej
jakosci polaczenia powinny by¢ okreslone parametry spawania.
Kat ukosowania brzegu, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
tych parametréw nalezy przyjmowac¢ wedlug wiasciwych norm spawalniczych w zaleznos$ci od
metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych - zgodnie z instrukcja
uzytkowania maszyny.
Przesuniecie krawedzi przekrojow taczonych czotowo nie powinno by¢ wigksze niz:

- 0,25 g - gdy grubos¢ cienszego elementu g <12mm,

- 0,15 g - lecz nie wiecej niz 6mm, gdy g >20mm,

- 3mm - dla grubosci posrednich.
Szczelina miedzy elementami spawanymi w zlaczach katowych, teowych, zakladkowych
1 naktadkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna by¢ wigksza niz 1,5mm.
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami o szeroko$ci minimum 15mm powinny by¢ suche
1 oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé
rozwarstwien widocznych nieuzbrojonym okiem.
W przypadku koniecznos$ci spawania elementéw o roéznych (nierownych) grubos$ciach, brzeg
grubszej czesci nalezy obrobi¢ ukosnie w stosunku 1:5, az do wyrdwnania z gruboscig cienszej
czegsci. Obrobka grubszej czesci elementdow taczonych moze by¢ jednostronna lub dwustronna.
Dopuszcza si¢ spawanie bez obrobki grubszej czgsci, jezeli wysokos¢ wystajace] krawedzi
grubszej czesci jest nie wicksza niz 0,7 grubosci cienszej czgsci; moze to mie¢ zastosowanie w
przypadku, gdy grubo$¢ czesci cienszej nie przekracza 3mm. Przy grubosciach 3-10mm czesci
cienszej wysokos¢ wystajacej krawedzi nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 grubosci czesci
cienszej. Natomiast przy grubosciach 10-25mm czesci cienszej wysokos¢ wystajace) krawedzi
nie powinna by¢ wigksza niz Smm.
Elektrody stalowe, druty i prety stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem krytym
powinny odpowiada¢ gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom podanym w
obowigzujacych normach.
Rzeczywista grubos$¢ spoin (wszystkich rodzajéw) moze by¢ o 20% wigksza od grubosci
nominalnej; miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ spoin mniejszg od nominalne;:
- 05%> - w przypadku spoin czotowych,
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10.

11.

12.

13.

14.

- 010% - dla pozostatych spoin.

Z}acza spawane nie powinny wykazywac nastepujacych wad: peknie¢, .przyklejen zewnetrznych,
braku przetopu, kraterow, kanalikow i nawisow lica spoiny, niewtasciwego ksztaltu ztgcza.
Czesci spawane nie powinny ulega¢ odksztalceniom (gigciu) wskutek wadliwego wykonywania
spawania.

Najnizsza temperatura otoczenia, przy ktorej moga by¢ wykonywane roboty spawalnicze,
powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i gatunku materiatu, jego grubosci, warunkéw, techniki
spawania itp. Temperatura otoczenia, przy ktorej moga by¢ wykonywane roboty spawalnicze, nie
powinna by¢ nizsza niz -5°C. Spawanie w nizszych temperaturach wymaga kazdorazowo zgody
kontroli technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika
produkcji).

Wystajace czesci spoiny spawalniczej powinny by¢ usunigte na powierzchniach, ktoére pozostaja
widoczne, jezeli nie sg one potrzebne ze wzgledow statycznych i jezeli w opisie robot nie podano
inaczej.

Przygotowanie brzegéw i rowkéw do spawania powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm.

5.4. Dopuszczalne bledy wykonania wyrobow i elementow

1.

2.

6.

Dopuszczalne tolerancje w wyrobach $lusarsko-kowalskich przeznaczonych dla budownictwa w
zakresie:
- prostoliniowosci i ptaskos$ci wyrobow,
- okragltosci w stosunku do $rednicy nominalne;j,
- rownoleglosci 1 prostopadtosci elementdw,
- wspotosiowosci, wspotsrodkowosci, symetrii 1 przecinania si¢ osi, powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-80/M-02138 lub nowszej

Dopuszczalne odchytki powierzchni licowej wyrobu od ptaszczyzny nie powinny byé wicksze
niz podano w tabl.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Odbior metalowych elementow wykonczenia

6.2.1. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementoéw §lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastgpujace cechy:

- wymiary elementdw 1 ich czegsci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawoOw, nitow,
Srub itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i Sruby, srednice otwordéw oraz sprawnos¢ dzialania
czesSci ruchomych,

- wielko$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach 1 ptaszczyznach,

- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
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6.2.2. Odbiér elementéw po wbudowaniu 1 wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jako$ci wykonanych robot.

6.2.3. Badania przy odbiorze robot
6.2.3.1. Wymagane badania

Do oceny wartos$ci technicznej danego elementu powinny by¢ przedtozone wyniki badan:
- materiatéw uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie za§wiadczenia o jako$ci materialow
wystawione przez producenta),
- gotowego wyrobu,
- prawidlowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.

6.2.3.2. Badanie materialow

1. Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementoéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zalaczonych ,,Zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci elementdéw, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi.

2. W przypadku gdy producent elementow przeprowadzat badania jakosci materiatow we wlasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ dotaczone do dokumentacji odbiorcze;j.

6.2.3.3. Badanie gotowych elementow

1. Badanie elementow $lusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

- wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- polaczen konstrukcyjnych,

2. W skiad partii elementéw przeznaczonych do badan powinny wchodzi¢ elementy $lusarsko-
kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.

3. Sprawdzenie powinno dotyczy¢:

- wymiarow -ta§ma stalowg z doktadnosci do Imm, suwmiarka i szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni -za pomocg linialu metalowego mierniczego 1 szczelinomierza,

- zabezpieczenia antykorozyjnego -makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej
szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pgkniec,

- rodzajow, liczby 1 wielko$ci oku¢ -na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania 1 dzialania przez ogledziny i1 skontrolowanie ruchu elementow ruchomych,

- polaczen konstrukcyjnych -na zgodno$¢ z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami
norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, w ktorym powinna by¢ rowniez
podana ocena jako$ci wykonanego elementu.

6.2.3.4. Badanie jakosci wbudowania

1. Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju
robot, wyniki sprawdzen podanych w p. 29.18.3.3 oraz dziennik robét, o ile taki byt prowadzony
(ew. wyciagi z zapisow w dzienniku budowy).

2. W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:
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- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow,
- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wody opadowej przez element.
3. Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione
zauwazone usterki.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.
6.3. Ocena wynikow badan po odbiorze

1. Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonanych robot z niniejsza ,,Specyfikacja", to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania catosci lub czg$ci robdt za niezgodne z niniejsza ,,Specyfikacja" nalezy ustalic,
czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszej ,,Specyfikacji"”
zagrazaja bezpieczenstwu i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementéw. Elementy zagrazajace

bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca =zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbiorow robdt podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji.

Ptatnosci wg ustalen zawartych w tresci umowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

Rozdziat 29 - Slusarsko-kowalskie elementy budowlane

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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011 Krawezniki i obrzeza kamienne

Kod CPV 45233221-1

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych w ramach rewitalizacji willi
T. Sixta w Bielsku — Biate;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow kamiennych na tawach z tlucznia, zwiru, betonu lub bezposrednio na
podtozu piaszczystym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST pkt 4.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikow i obrzezy kamiennych sa:
krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01,

piasek na podsypke,

cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

woda,
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzaju taw pod ustawienie kraw¢znikow — beton B20.
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2.3. Krawezniki i obrzeza kamienne - wymagania techniczne

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikoOw sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymatoSciowych
okreslonych w tablicy 1.

Zastosowac krawezniki granitowe klasy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikoéw kamiennych

Lp. | Cechy fizyczne Klasa
1 wytrzymatos$ciowe I I Il

1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie

powietrzno-suchym, w kG/cm?, co 1200 1000 600
najmniej

2 Smeralnpsc ‘na tqr'czy Boehmego, 0,25 05 0,75
W cm, nie wigcej niz

3 | Wytrzymato$¢ na uderzenia, ilo$¢

. L 13 9 6

uderzen, nie mniej niz

4 | Nasiakliwos¢ woda, w %, nie wigcej 0,5 1,5 3,0
niz

5 |Odporno$¢ na zamrazanie, W calkowita | dobrawg
cyklach nie bada sie | wg PN-B- PN-B-

01080 [1] | 01080 [1]

2.3.2. Ksztalt 1 wymiary

Ksztalt i wymiary kraweznikéw - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.3. Wyglad zewngetrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikow kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych,
nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01.

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia dla wszystkich typéw kraweznikoéw kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikow
Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
mostowe rodzaj | rodzaj
proste | lukowe A7 B”
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza si¢
to$¢ powierz- | stykowych [02cm | [0,3cm
chni) spodu nie sprawdza si¢
licowych dopuszcza si¢ na dlugosci 1 m danej
powierzchni jedno wglebienie wielkosci do
5 cm’, nie glebsze niz 0,5 cm, nie wynikajace
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z techniki wy- konania faktury
wglebienie do 1,5 cm dopuszcza si¢ bez

wady obrobki ograniczen. Wypukto§¢ poza lico pasa|nie
powierzchni bocznych obrobionego na powierzchni przedniej (od |sprawdza
(wglebienia strony jezdni) niedopuszczalne. Na powierzchni | sig

i wypuklosci) tylnej (od strony  chodnika) dopuszcza si¢

wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
stykowych |w obrebie pasa dlutowanego wglebienia
niedopuszczalne, pozostata cze$¢ powierzchni
nie podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdza si¢
szczerby i usz- | ilo§¢ w prze-
kodzenia kra- | liczeniu na|3 5
wedzi i narozy |1 m
dtugosé 0,5cm 1cm
glebokosé 0,3cm 0,5cm
0,3cm
odchytki od kata prostego 0,2 cm na dtugo$ci powierzchni na
dhugo-
sci
pow.
odchytki w krzywiznie tuku | - [1,0cm |-

2.5. Przechowywanie kraweznikow

Krawegzniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkosci.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

2.6.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.6.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.6.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych do zageszczania podsypki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzgdami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do

transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubo$é
tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Lawy wykona¢ z betonu B20 z oporem. Lawy wykonac zgodnie z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne uktada¢ na podsypce piaskowo - cementowej na tawie betonowej z oporem.

Ustawienie kraweznikow winno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej winna wynosi¢ 3+5 cm po zaggszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt 2.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania krawegznikow

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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6.2.1. Badania kraweznikow

Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:
— sprawdzenie cech zewnetrznych,
— badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewngtrznych obejmuje:
— sprawdzenie ksztaltu, wymiardow 1 wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie wad 1 uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

badanie nasigkliwo$ci woda,

badanie odporno$ci na zamrazanie,
badanie wytrzymatosci na Sciskanie,
badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnegtrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii
krawg¢znikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na polecenie Inzyniera na probkach
materialu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach
wycietych z zakwestionowanych kraweznikow, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej iloSci kraweznikow, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
sktadajace si¢ co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materialu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewngtrzne zgodnie
z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatkag milimetrows
z doktadnos$cia do 0,1 cm.

Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawione] wzdhuz krawedzi 1 po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar
odchylen z doktadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny zewngtrzne, policzenie
ilosci szczerb 1 uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z dokladnoscia do 0,1 cm, zgodnie
z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez porOwnanie z wzorem.

Oceng wynikow sprawdzenia cech zewngtrznych oraz oceng wynikow badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie taw,

— ustawienie krawgznikow 1 wypehienie spoin,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 8.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— ew, wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— ustawienie kraweznikow na podsypce,

— wypelnienie spoin,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa 1 drogownictwa. Klasyfikacja
I zastosowanie.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-B-06720 Pobieranie probek materialow kamiennych.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

1 ocena zgodnosci.
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7.

9.

PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
Elementy kamienne. Krawe¢zniki uliczne, mostowe i drogowe.
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012 Podbudowy
Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru podbudowy pod nawierzchnie w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni thuczniowej, wg PN-S-96023.

Nawierzchni¢ thuczniowa wykonuj si¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;:
- bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszczalnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100.

1.4.2. Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych 1 rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.3. Ttuczen - kruszywo lamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.4. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.5. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziaren do 4 mm.

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia
w granulatorach tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami
1 foremnym ksztatltem ziaren o stgpionych krawedziach 1 narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm
do 4 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z kruszyw tamanych wg PN-S-96023 s3:

— kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy PN-S-96023.

Dla drog obcigzonych ruchem:
— $rednim i lekkosrednim - kruszywo Kklasy co najmniej Il gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy 11 lub 111, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca klasy II 1 IIT wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa 11 klasa Il
1 |Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42 :
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie
wiecej
niz:
— w thuczniu 35 50
— wklificu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
2 |Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 50
3 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20,
% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane;j
metody  bezposredniej, wg  PN-B-06714-19
I PN-B-11112, nie wigcej niz:
— w klincu, 30 nie
— w thuczniu nie bada si¢ | bada si¢
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Tablica 2. Wymagania dla thucznia 1 klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
C) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg 02
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ’
3 |Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, %
(m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub
klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania thucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow

wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wyrownac, wyprofilowac zgodnie z rzednymi projektowymi i zagescic.
Nawierzchnia thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig thuczniowg powinna
by¢ ulozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni thuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Maksymalna grubo$§¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Nawierzchni¢ o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przej$ciami walca statycznego gladkiego,
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej osi. Zagegszczanie nawierzchni 0 jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi, czgsciowo
naktadajagcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Dobor walca gladkiego w zalezno$ci od
twardosci thucznia, mozna przyjmowac wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci thucznia

Twardo$¢ i wytrzymalos$¢ na $ciskanie Dopuszczalny nacisk kN/m
skaly,z ktorej wykonano thuczen szerokosci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczyc¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia
o wymiarze okolo 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy
si¢ na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm 1 mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym
zageszczaniu walcem statycznym gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe goérng) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami thucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac¢ tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem.
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W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, Zze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie
pod walcem.

Zageszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ $lady po walcach
1 wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypa¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda
1 wceiera¢, w zaklinowang warstwe tlucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie
zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata
wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia przyklejania
do nich papki, ziaren klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w
glab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac
réwniez mial.

W przypadku zaggszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zaggszczenie nalezy przeprowadzaé wedlug zasad
podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbg przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 7.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni thuczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscig podang

ponizej, nastepujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren
nieforemnych w kruszywie.

b) Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy
kazdej zmianie Zrodta pobierania materialow.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy ttuczniowej
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej

w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej 1 nie rzadziej niz
jednym punkcie na 400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.
Rownos¢ nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 8.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni tluczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (thucznia, klinca),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.
3.  PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie S$cieralno$ci na tarczy
Boehmego.
5. PN-B-04115 Materialty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigzto$¢).
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda krystalizacji.
12.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych.
13.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci
w bebnie Los Angeles.
14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101

PN-S-96023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
1 ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki
techniczne.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie.

Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tata.

83



013 Nawierzchnie z kostki brukowej

Kod CPV 45233221-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej kamiennej w ramach
rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku - Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymiennych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki regularnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt 4.
2.2. Kamienna kostka

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg
PN-S-96026.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne 1 wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 1.

84



Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
1 wytrzymato$ciowe I I wedhug
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w PN-B-04110
1 . . 160 120
stanie powietrzno-suchym, MPa, [3]
nie mniej niz
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, PN-B-04111
2 AT 0,2 0,4
w centymetrach, nie wi¢cej niz [4]
3 Wytrzymato$¢ na  uderzenie 12 8 PN-B-04115
(zwiezto$¢), liczba uderzen, nie [5]
mniej niz
4 |Nasigkliwo$s¢ woda, w %, nie|0,5 1,0 PN-B-04101
wigcej niz [1]
5 | Odpornos¢ na zamrazanie nie bada | catkowi | PN-B-04102
si¢ ta [2]

Zastosowac kostki granitowe (rodzaje granitu wg projektu).
2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki i ptyt

Zastosowac kostki granitowe z goérng powierzchnig ptomieniowang oraz tupanymi bokami.
Wymiary kostek - wg projektu.

2.3. Krawezniki

Granitowe wg SST 011.
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypehiania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712.

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa 1 do zaprawy cementowo -
piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.
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Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrdédta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

— ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratoréow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy uktada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypelila calg
powierzchni¢ $rodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac
nast¢pne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek regularnych 1 rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, kostki regularne 1
rzegdowe powinny by¢ podawane 1 odbierane r¢cznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowaé w
pryzmach.

Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudowg pod nawierzchnie z kostek granitowych wykona¢ wg SST 012.
86



5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosowa¢ krawezniki kamienne odpowiadajace
wymaganiom norm wymienionych w pkt. 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosowac podsypke cementowo - piaskowa.
Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST
oraz z PN-S-96026.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymatos¢ na $ciskanie Ry = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki

Kostki kamienne uktada¢ w desen wg dokumentacji.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.5.1. Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo - piaskowej mozna uktadac bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé kostki
w temperaturze 0°C lub nizZszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do
+5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materiatem
o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do
wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubijaé trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypekienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do
2,0 cm.

Ulozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa woda 1 szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba
nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okolo 30 kg, uderzajac ubijakiem
kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do srodka
jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin 1 pola¢ wod3.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podluznym, postepujac od kraweznikow w kierunku osi,
a nastepnie w kierunku poprzecznym.

Kostki, ktore pgkna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.
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5.5.6. Wypehienie spoin

Zaprawe¢ cementowo-piaskowg mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase¢ zalewowa nalezy stosowaé przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypeienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularne;j
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypehienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymato$¢ zaprawy na $Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

— glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypehhianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych
wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa
polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem 1
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkoéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do
ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypeione piaskiem i pokryte warstwa piasku,
mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetlia spoiny 1 po kilku dniach
pielegnacj¢ nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg
PN-B-11100.

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych 1 dopuszczalnych odchylek, podanych
w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy
1 wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.
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Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke skladajaca sie¢ z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci
wypelnienia spoiny zaprawg, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez
przez sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwnosé

Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjga projektowa z tolerancja
+ 0,5%.

6.4.3. Rzgdne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
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6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie badan | Minimalna czestotliwo$¢
1 pomiaréw badan i pomiaréw

10 razy na 1 km i w charakterystycznych

1 | Spadki poprzeczne punktach niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych

2 |Rzed kosci i
ZEANE WYSOROSEIOWE 1 b inktach niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych

3 |Uksztaltowanie osi w )
punktach niwelety

planie

4 | Szeroko$¢ nawierzchni |10 razy na 1 km

5 | Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci woda.
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie.
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie S$cieralnosci na tarczy
Boehmego.
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na
uderzenie (zwigztosci).
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
1 ocena zgodnosci.
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

Warunki techniczne.
12.  PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe.

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania
i badania.

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki
1 obrzeza.

18. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.
planografem i tata.

13. BN-69/6731-08

Pomiar  réwnosci nawierzchni
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014 Dostawa i montaz dzwigu

Kod CPV 45313000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace dostawy, montazu 1 odbioru dzwigu
w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biale;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z dostawa 1 montazem dzwigu osobowego oraz platformy przychodowej dla os6b
niepelnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i ST pkt. 5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z dostawa 1 montazem dzwigu.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz za zgodno$¢
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. DZzwig 0sobowy wraz z szybem

Parametry techniczne

Przeznaczenie Osobowy
Zgodny z normami dot. przewozu os6b niepelnosprawnych
Norma PN-EN 81.1 + A3
PN-EN 81.21 — zanizone podszybie
Udzwig 630 kg / 8 0sob
Rodzaj napedu Elektryczny bezreduktorowy, bez maszynowni
Moc silnika ~ 4 kw
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Predkos¢ 1,0 m/s

Sterowanie zbiorcze gora/dot
Tablica sterowa mikroprocesorowa
Zasilanie prad trojfazowy, 3 — 400V / 50Hz

Whytyczne budowlane i wymiary

Wysoko$¢ podnoszenia
Ilo$¢ przystankéw / dojsé
Wymiary wew. szybu
Giebokos¢ podszybia
Wysoko$¢ nadszybia
Konstrukcja szybu
Potozenie maszynowni
Rozmiar kabiny
Usytuowanie dojsc¢
Rozmiar drzwi

Rodzaj drzwi

7,69 m

04 /04

2030 x 1920 mm

450 mm

3500 mm

Zelbetowa
Prefabrykowana w szafie na ostatnim przystanku
1100 x 1400 x 2150 mm
Przelot na wprost

900 x 2000 mm
automatyczne

Standard wykonczenia dzwigu

Drzwi kabinowe

Drzwi przystankowe

Sciany kabiny
Podtoga

Sufit 1 o$wietlenie

Wyposazenie kabiny

Panel w kabinie

2 szt.

Stal nierdzewna szczotkowana

Opcja dodatkowa: Przeszklone w ramach ze stali nierdzewnej

szt.

Opcja dodatkowa: Przeszklone w ramach ze stali nierdzewnej

Opcja dodatkowa: Drzwi w stali nierdzewnej szczotkowanej,
ognioodporne EI60

Stal nierdzewna szczotkowana

Wyktadzina anty-poslizgowa lub przygotowana pod wytozenie

ptytkami (ptytki dostarcza 1 wyktada podtoge Zamawiajacy).

Sufit z blachy plastyfikowanej lub ze stali nierdzewnej z

oswietleniem jarzeniowym

Porecz ze stali nierdzewnej

Oswietlenie awaryjne

Wentylator

W kolumnie na calg wysokos¢ kabiny ze stali nierdzewne;,

Wyswietlacz LCD informujacy o polozeniu kabiny, kierunku

ruchu, stanie awaryjnym, przecigzeniu,

Przyciski otwierania i zamykania drzwi, alarmu, wentylatora,

Przyciski ze stali nierdzewnej z oznaczeniami Braille’a 1

swiecacg obwodka

Kluczyk dyspozycji jazdy

Sygnalizacja na przystanku Kaseta wezwan ze stali nierdzewnej montowana w o$cieznicy

Wyposazenie dodatkowe

drzwi przystankowych lub w $cianie,

Przyciski przywotania ze stali nierdzewnej z oznaczeniami
Braille’a i §wiecacg obwddka

Zjazd awaryjny na najblizszy przystanek z otwarciem drzwi,
Zjazd pozarowy przy wlaczonym zasilaniu,

Modut telefoniczny do podiaczenia alarmowe;j linii stacjonarnej,
Fotokomorka
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Wvymiary konstrukcji szybu

Podszybie 0 mm
Konstrukcja oparta na stropie najwyzszego przystanku
Calkowita wysokos¢

konstrukcji ~ 3500 mm
Wymiary wewnetrzne szybu 2040 x 1920 mm
Wymiary zewngtrzne

konstrukcji szybowej 2152 x 2032 mm

Profil pionowy konstrukcji 100 x 100 mm
Profil poziomy konstrukcji 50 x 50 mm

Standard wykonczenia konstrukcji szybowej

Srodowisko instalacji Na zewnatrz budynku
Obudowa podszybia Brak
Obudowa szybu Panele szklane ze szkta przezroczystego

Szkto bezpieczne, dwuwarstwowe 4+4
Obudowa panelami szklanymi z czterech stron
Profile taczeniowe paneli ~ Aluminiowe
Wykonczenie konstrukcji ~ Malowana proszkowo na kolor RAL, zabezpieczona
antykorozyjnie

Belki pod kotwy Tak

Akcesoria montazowe Ocynkowane, biate

Dach szybu Stalowy malowany proszkowo na kolor RAL
Hak montazowy Tak

Kotwienie konstrukcji Przynajmniej do jednej $ciany budynku,

Nie rzadziej niz co 3500 mm
2.3. Platforma przyschodowa

Parametry techniczne

Typ urzadzenia Platforma przyschodowa

Tor ruchu Krzywoliniowy

Norma 2006/42/WE

Udzwig 225 kg

Rodzaj napedu Elektryczny

Moc silnika ~1,0 kW

Predkosé ~ 0,15 m/s

Zasilanie Prad jednofazowy, 230V, 50Hz

Whytyczne budowlane i wymiary

Srodowisko pracy Na zewnatrz budynku

Dhugos$¢ toru jazdy ~4m

[lo$¢ przystankow 02

Tor ruchu I bieg schodowy
Parkowanie za zakrgtem 90°

Wejscie na platforme Najazd na wprost

Wymiary platformy jezdnej 750 x 850 mm
Kat nachylenia schodow Max. 45°
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Sposéb montazu platformy
Szeroko$¢ prowadnic
(odlegtos¢ od $ciany)

Do $ciany

~90 mm

Szeroko$¢ prowadnic i platformy

w stanie ztlozonym
(odleglo$¢ od $ciany)

~ 280 mm

Standard wykonczenia platformy

Sposob sktadania platformy
Sposéb sktadania ramion
Sterowanie na przystankach
Sterowanie na platformie
Wykonanie platformy

Kolor platformy
Prowadnice

Wyposazenie dodatkowe

3. SPRZET

Manualne

Manualne

Kasety przywotawcze na przystankach montowane na $cianie,
przyciski ciggle wciskane w czasie jazdy

Przyciski na platformie

Przyciski ciaggle wciskane w czasie jazdy

Stal malowana proszkowo

Podloga blacha ryflowana

Platforma przystosowana do zewnetrznych warunkoéw atmosferycznych
RAL 7035

RAL 7035

Zabezpieczone antykorozyjnie, przystosowane do zewngtrznych
warunkéw atmosferycznych

Aktywna podloga — system wykrywajacy przeszkody na schodach
Pokrowiec

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprzetu uzywanego do wykonania zakresu robot wynikajacego ze specyfikacji pozostawia si¢
do uznania po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane

1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

5.1. Wykonanie robot

Wykonanie prob
Odbior KJ

Dostawa szybu samono$nego 1 windy
Montaz szybu samono$nego

montaz w szybie dzwigu

Podlaczenie zasilania dzwigu

Odbior 1 rejestracja przez UDT
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Urzadzenia winne by¢ zgodne z:

e Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwo jakosci producenta i uzyskaé
aprobate ZRU.
6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i poleceniami ZRU.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
4 pazdziernika 1969 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ przejscia
1 dojscia do dzwignic, zainstalowanych na state w obiektach budowlanych
(Dz. bud. nr 15z 1969 r. - poz. 49).

2. Przepisy dozoru technicznego DT/DE/82: Dzwigi osobowe i towarowo - o0sobowe.
Przedmiotowe warunki techniczne. Urzad Dozoru Technicznego, Warszawa 1982.

PN-75/M-45360 Dzwigi elektryczne osobowe. Parametry podstawowe oraz wytyczne
konstrukcyjne.

PN-73/M-45363 Dzwigi elektryczne towarowo - 0sobowe i towarowe. Kabiny, szyby
i maszynownie. Parametry podstawowe oraz wytyczne projektowania.
PN-1SO 7465:2000 91.140.90. Dzwigi osobowe i towarowe. Prowadnice kabinowe

I przeciwwagowe - typ T.

PN-1SO 4190-1:1996 91.140.90.486 Urzadzenia dzwigowe. Dzwigi klasy 1, 11, 111
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
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015 Instalacje elektryczne i strukturalne

Kod CPV 45311000-0
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem opracowania niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji willi T. Sixta
w Bielsku — Biate;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu -
wykonawstwie robot instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego
w punkcie 1.1. zgodnie z uzgodnieniami z ZRU.

Stosowanie podanych norm i przepisOw nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili
prowadzenia robot, normami i przepisami.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami ,,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng ustawg ,,Prawo Budowlane”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami z ZRU.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien - usci§len lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej uzgodnionej) ZRU
w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.
Projekty powykonawcze lub uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace
podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez ZRU pod rygorem niewonnosci.

2. ZAKRES PRAC

Wymiana instalacji elektrycznej w sanitariatach, w sekretariacie w klatce schodowe;j
2.1. Wewnetrzna instalacja zasilajgca, tablica rozdzielcza

2.2. Instalacja oswietlenia i ghiazd wtykowych

2.3. Ochrona przed porazeniem i przepieciami

2.4. Zewnetrzne instalacje elektryczne.

2.5. Instalacja sieci strukturalnej

2.6. Instalacja sieci teletechnicznej

2.7. Instalacja systemu sygnalizacji i wlamania

2.8. Instalacja telewizji dozorowej
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2.9. Instalacja audiowizualna

2.10. Wykonanie prob i pomiarow.

3. MATERIALY I URZADZENIA
3.1. Ogolne wymagania

Przy wykonaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy stosowaé materialy 1 wyroby
elektroinstalacyjne wskazane przez ZRU, dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania
w naszym budownictwie, posiadajagce niezbedne $wiadectwa jakosSci, certyfikaty, atesty
bezpieczenstwa.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, dobrej jakosci.

3.2. Wymagania dotyczgce materiatow: przechowywanie i sktadowanie

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu,
przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach lub instrukcjach
producentdw.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych na
wskutek wpltywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.

3.3. Wymagania dla opraw oswietleniowych
1) Oprawa fasadowa, zewnetrzna do zrodet LED

Oprawa zewngtrzna Swiecaca w dot, wyposazona w diody swietlne barwy cieplej o temperaturze
barwowej 3000K, o mocy nie wigkszej niz 3W, mocowana do fasady budynku.

Wiasnosci oswietleniowe: uktad optyczny asymetryczny zapewniajacy rownomierne oswietlenie
plaszczyzny w strefie przyfasadowej pod oprawa. Natezenie oswietlenia z wysokosci 1,8m na
powierzchni o wymiarach 1,5 m w osi podluznej oraz 1,5 m w osi poprzecznej nie mniejsze niz
0.5 Ix.

Konstrukcja: prostopadtoscienny korpus wykonany z ci$nieniowo formowanego aluminium,
lakierowany dwuwarstwowo — powltoka niedopuszczajacag wody do powierzchni odlewu (powltoka
No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym w kolorze grafitowym. Powierzchnia zewnetrzna
oprawy zapewniajgca zredukowane osadzanie brudu. Ptytka montazowa z ci$nieniowo formowanego
aluminium. Soczewka sferolityczna formujaca plame $wietlng chroniona antyrefleksyjna szyba
ochronng. Oprawa przeznaczona do pracy z wymienialnym modulem LED zawierajacym diody
duzej mocy osadzone na metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym
soczewke kolimacyjna.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Temperatura zewnetrzna korpusu oprawy nie przekracza 34° C, maks. temp. szkta 35°C
Maksymalna powierzchnia natarcia wiatru 0,05m?

Klasa szczelnosci oprawy nie mniejszy niz [P 65.

Wymiary 124 x 124 x 60mm. Cig¢zar 0,88 kg
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Uktad elektryczny: Napiecie zasilania 230 V, 50 Hz. Elektroniczny uktad zasilania.
Dwa otwory dla wprowadzenia przewoddéw zasilania. Zaciski do polaczenia elektrycznego
umozliwiajace taczenie opraw w linig-3 biegunowe zlacze zaciskowe. Klasa ochronnosci I.

2) Oprawa fasadowa, zewnetrzna do zrodet LED

Oprawa zewnetrzna swiecgca w dot, wyposazona w diody $wietlne barwy cieptej o temperaturze
barwowej 3000K, o mocy nie wigkszej niz 6W, mocowana do fasady budynku.

Wtasnosci oswietleniowe: uktad optyczny asymetryczny zapewniajacy rownomierne oswietlenie
plaszczyzny w strefie przyfasadowej pod oprawa. Natezenie oswietlenia z wysokosci 1,8m na
powierzchni o wymiarach 3 m w osi podtuznej oraz 4 m w osi poprzecznej nie mniejsze niz 0.5 1x.
Konstrukcja: prostopadtoscienny korpus wykonany z ciSnieniowo formowanego aluminium,
lakierowany dwuwarstwowo — powloka niedopuszczajaca wody do powierzchni odlewu (powtoka
No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym w kolorze grafitowym. Powierzchnia zewnetrzna
oprawy zapewniajaca zredukowane osadzanie brudu. Ptytka montazowa z ci$nieniowo formowanego
aluminium. Soczewka sferolityczna formujaca plame¢ $wietlng chroniona antyrefleksyjna szyba
ochronng. Oprawa przeznaczona do pracy z wymienialnym modutem LED zawierajacym diody
duzej mocy osadzone na metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym
soczewke kolimacyjna.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Temperatura zewnetrzna korpusu oprawy nie przekracza 34° C, maks. temp. szkita 35°C
Maksymalna powierzchnia natarcia wiatru 0,05m?

Klasa szczelno$ci oprawy nie mniejszy niz [P 65.

Wymiary 150 x 90 x 124mm. Cig¢zar 1,50 kg

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Elektroniczny uktad zasilania.

Dwa otwory dla wprowadzenia przewoddéw zasilania. Zaciski do potaczenia -elektrycznego
umozliwiajace laczenie opraw w linig-3 biegunowe zlacze zaciskowe. Klasa ochronnosci 1.

3) Oprawa o$wietlenia zewnetrznego typu uplight

Oprawa typu Uplight wyposazona w diody $wietlne barwy cieptobiatej o temperaturze barwowej
3000 K, mocy nie wigkszej niz 24 W, mocowana do $ciany.

Wilasnosci oswietleniowe: ukltad optyczny o asymetrycznym rozsyle $wiatla, zapewniajacy
rownomierne o$wietlenie sufitu/ podcienia. Strumien §wietlny formowany soczewkami kolimacyjna
1 sferolityczna, wykonanymi z polimeru optycznego. Maksymalna $wiatlo§¢ w  osi
wypromieniowania wigzki nie mniejsza niz 2000 cd

Natezenie oswietlenia uzyskane na suficie/ podcieniu z oprawy zamontowanej w odlegtosci 1,2m
pod nim, na powierzchni 0 wymiarach 5m w osi podtuznej oraz 3m w osi poprzecznej nie mniejsze
niz SIx.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: Korpus wykonany jako odlew ci$nieniowy z aluminium, lakierowany na kolor
grafitowy, matowy. Szyba ochronna podzielona na strefe przyciemniong i przezroczystg. Elementy
lakierowane specjalng powloka No-Rinse, nie dopuszczajaca wody do powierzchni oraz lakierem
proszkowym. Oprawa przeznaczona do pracy z modutem LED zawierajacym diody duzej mocy
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osadzone na metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke
kolimacyjna. Klasa szczelnosci IP65

Waga 6,40 kg. Wymiary nie wigksze niz 250mm x 299mm x 99mm

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Elektroniczny uktad zasilania.

Dwa otwory dla wprowadzenia przewodow zasilania. Zaciski do potaczenia elektrycznego
umozliwiajace taczenie opraw w linig-3 biegunowe ztacze zaciskowe. Klasa ochronnosci 1.

4) Oprawa do o$wietlenia wnetrz typu Uplight

Oprawa typu Uplight, wyposazona w diody §wietlne barwy cieptobiatlej, o temperaturze barwowe;j
3000 K, mocy nie wigkszej niz 12 W, mocowana do $ciany.

Wiasnosci oswietleniowe: uklad optyczny o asymetrycznym rozsyle $wiatla, zapewniajacy
roOwnomierne o$wietlenie sufitu. Strumien $wietlny formowany soczewkami kolimacyjng i
sferolityczna, wykonanymi z polimeru optycznego. Maksymalna $wiatto§¢ w osi wypromieniowania
wigzki nie mniejsza niz 2000 cd

Nategzenie oswietlenia uzyskane na suficie z oprawy zamontowanej w odlegltosci 0,8m pod nim, na
powierzchni o wymiarach 3 m w osi podluznej oraz 1 m w osi poprzecznej nie mniejsze niz 20 Ix.
Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ polprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: korpus wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowany na kolor
bialy (RAL 9002).

Waga 0,90 kg.

Wymiary nie wigksze niz 119 mm x159 mm x 65 mm.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad
zasilania, ze §ciemniaczem, ptynnag regulacja strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 %
(CCR_PWM). Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez §ciemniacz zewngetrzny pracujacy w ukladzie
obcinania fazy (trailing-edge)

Podlaczenie poprzez pigciobiegunowa ztaczke zasilajaca. Klasa ochronnosci 1.

5) Oprawa do o$wietlenia wnetrz typu Uplight

Oprawa typu Uplight, wyposazona w diody swietlne barwy cieptobiatej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 24 W, mocowana do $ciany.

Witasnosci o$wietleniowe: uklad optyczny o asymetrycznym rozsyle $wiatla, zapewniajacy
rownomierne o$wietlenie sufitu. Strumief $wietlny formowany soczewkami kolimacyjng
1 sferolityczna, wykonanymi z polimeru optycznego. Maksymalna $wiatlo§¢ w  osi
wypromieniowania wigzki nie mniejsza niz 4000 cd

Natezenie o$wietlenia uzyskane na suficie z oprawy zamontowanej w odlegtosci 0,8m pod nim, na
powierzchni o wymiarach 3,5 m w osi podluznej oraz 1,5 m w osi poprzecznej nie mniejsze hiz
20 Ix.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodnos$¢ polprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: korpus wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowany na kolor
bialty (RAL 9002).

Waga 1,40 kg.

Wymiary nie wigksze niz 208 mm x159 mm x 76 mm.
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Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad
zasilania, ze §ciemniaczem, ptynng regulacja strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 %
(CCR_PWM). Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewnetrzny pracujacy w ukladzie
obcinania fazy (trailing-edge)

Podtaczenie poprzez pigciobiegunowa zlaczke zasilajacg. Klasa ochronnosci L.

6) Oprawa do o$wietlenia wnetrz typu Uplight

Oprawa typu Uplight, wyposazona w diody $wietlne barwy cieptobiatej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 24 W, mocowana do $ciany.

Wiasnosci oswietleniowe: uklad optyczny o asymetrycznym rozsyle $wiatla, zapewniajacy
rOwnomierne oswietlenie sufitu. Strumien $wietlny formowany soczewkami kolimacyjng
1 sferolityczng, wykonanymi z polimeru optycznego. Maksymalna $wiatlo§¢ w  osi
wypromieniowania wigzki nie mniejsza niz 2000 cd

Natezenie oswietlenia uzyskane na suficie z oprawy zamontowanej w odlegtosci 0,8m pod nim, na
powierzchni o wymiarach 3m w osi podtuznej oraz 2m w osi poprzecznej nie mniejsze niz 20 Ix.
Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ polprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: korpus wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowany na kolor
biaty.

Waga 1,40 kg.

Wymiary nie wigksze niz 208 mm x159 mm x 76 mm.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad
zasilania, ze $ciemniaczem, ptynng regulacja strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 %
(CCR_PWM). Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez §ciemniacz zewngetrzny pracujacy w ukladzie
obcinania fazy (trailing-edge)

Podlaczenie poprzez pigciobiegunowa ztaczke zasilajaca. Klasa ochronnosci 1.

7) Oprawa do o$wietlenia wnetrz typu Uplight

Oprawa typu Uplight, wyposazona w diody swietlne barwy cieptobiatej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 24 W, mocowana do $ciany.

Wilasnosci o$wietleniowe: uklad optyczny o asymetrycznym rozsyle $wiatla, zapewniajacy
rownomierne o$wietlenie sufitu. Strumief $wietlny formowany soczewkami kolimacyjng
1 sferolityczna, wykonanymi z polimeru optycznego. Maksymalna $wiatlo§¢ w  osi
wypromieniowania wigzki nie mniejsza niz 2000 cd

Natezenie o$wietlenia uzyskane na suficie z oprawy zamontowanej w odleglosci 0,8m pod nim, na
powierzchni o wymiarach 3m w osi podtuznej oraz 2m w osi poprzecznej nie mniejsze niz 20 Ix.
Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigce] niz 10% instalacji straci sprawnos$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego, lakierowany na kolor
srebrny (wykonanie specjalne).

Waga 1,40 kg.

Wymiary nie wigksze niz 208 mm x159 mm x 76 mm.

Typ budowy oprawy IP 20.
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Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad
zasilania, ze §ciemniaczem, ptynng regulacja strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 %
(CCR_PWM). Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $sciemniacz zewnetrzny pracujacy w uktadzie
obcinania fazy (trailing-edge)

Podtaczenie poprzez pigciobiegunowa ztaczke zasilajacg. Klasa ochronnosci 1.

8) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa wyposazona w diody $wietlne barwy cieplobiatej, o temperaturze barwowej
3000 K, moc nie wigksza niz 24W, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza
punktowego .

Wiasnos$ci o$wietleniowe: uklad optyczny zapewniajacy $swiatto kierunkowe formowane soczewka
sferolityczna o rozwartoéci wiazki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 49° |, maksymalnej $wiattosci w
0si wypromieniowania nie mniejszej niz 4000 cd. Natezenie o$wietlenia z odleglosci 5 m nie
mniejsze niz 122 1x, $rednica plamy $wietlnej nie wigksza niz 4,56m. Oprawa wyposazona w
soczewki kolimacyjng i sferolityczng.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ pdiprzewodnikoéw w okresie 50000h nie wieksza niz
0,1%.

Konstrukcja: mozliwo$¢ regulacji kierunku $wiecenia w dwoch plaszczyznach — (nachylenie 0 — 90°,
obrét 0 — 360°). Glowica o$wietleniowa, z wbudowanym ukladem elektrycznym, w formie walca
wykonana z cisnieniowo formowanego aluminium, lakierowane proszkowo na kolor biaty.

Uchwyt zakofczony bialym trdjfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujaca wymagany rozsyl $wiatla.
Opcjonalna mozliwo$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol$nieniowaq.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutlem LED zawierajacym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary: nie wigksze niz 250 x 149 x 75 mm. Waga nie wigksza niz 0,94 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do =zasilania elektrycznego z tréjobwodowego
szynoprzewodu napigciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uklad zasilania, ze
Sciemniaczem, plynng regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewngtrzny pracujacy w ukladzie obcinania fazy
(trailing-edge)

Klasa ochronnosci 1.

9) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa wyposazona w diody $wietlne barwy cieplobialej, o temperaturze barwowe;j
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 12 W, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza
punktowego .

Wiasnosci o$§wietleniowe: uktad optyczny zapewniajacy §wiatlo kierunkowe formowane soczewka
sferolityczng o rozwarto$ci wiazki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 27°, maksymalnej $wiatlosci
W o0si wypromieniowania nie mniejszej niz 5000 cd. Natezenie oswietlenia z odleglosci 5 m nie
mniejsze niz 196 Ix, $rednica plamy $wietlnej nie wigksza niz 2,40m. Oprawa wyposazona
w soczewki kolimacyjng 1 sferolityczna.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
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barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wicksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: mozliwos¢ regulacji kierunku $wiecenia w dwdch plaszczyznach (nachylenie 0 — 90°,
obrot 0 — 360°). Gtlowica $wietlna w formie prostopadtaoécianu wykonana z ci$nieniowo
formowanego aluminium, korpus w formie prostopadtoscianu wykonano z tworzywa sztucznego,
cato$¢ lakierowana proszkowo na kolor bialy. Oprawa wyposazona w skale kata wychylenia.
Uchwyt zakonczony bialym tréjfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujaca wymagany rozsyt $wiatla.
Mozliwo$¢ wymiany soczewki na soczewke o innej charakterystyce $wietlnej. Opcjonalna
mozliwo$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol$nieniowa.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutem LED zawierajacym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary nie wigksze niz: 111 x 240 x 50 mm. Waga nie wigksza niz 0,73 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do zasilania elektrycznego z tréjobwodowego
szynoprzewodu napigciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze
$ciemniaczem, plynng regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewnetrzny pracujacy w ukltadzie obcinania fazy
(trailing-edge)

Klasa ochronnosci 1.

10) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa wyposazona w diody $wietlne barwy cieplobialej, o temperaturze barwowe;j
3000 K, moc nie wigksza niz 12 W, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza
punktowego .

Wiasno$ci o$wietleniowe: uktad optyczny zapewniajacy $wiatlo kierunkowe formowane soczewka
sferolityczng o rozwarto$ci wigzki $wiatla w kacie nie wigkszym niz 27°, maksymalnej $wiatlosci w
0si wypromieniowania nie mniejszej niz 5000 cd. Natezenie o$wietlenia z odleglosci 5 m nie
mniejsze niz 196 Ix, srednica plamy Swietlnej nie wigksza niz 2,40m. Oprawa wyposazona w
soczewki kolimacyjng 1 sferolityczna.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: mozliwo$é regulacji kierunku $wiecenia w dwoch plaszczyznach (nachylenie 0 — 90°,
obrot 0 — 360°). Glowica $wietlna w formie prostopadtaoécianu wykonana z ci$nieniowo
formowanego aluminium, korpus w formie prostopadtoscianu wykonano z tworzywa sztucznego,
catos¢ lakierowana proszkowo na kolor srebrny. Oprawa wyposazona w skale kata wychylenia.
Uchwyt zakoficzony czarnym trojfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujgca wymagany rozsyl $wiatla.
Mozliwo$¢ wymiany soczewki na soczewke o innej charakterystyce s$wietlnej. Opcjonalna
mozliwos$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol§nieniows.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutem LED zawierajacym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzagcym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary nie wigksze niz: 111 x 240 x 50 mm. Waga nie wigksza niz 0,73 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do =zasilania elektrycznego z tréjobwodowego
szynoprzewodu napigciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze
$ciemniaczem, ptynng regulacja strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
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Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez Sciemniacz zewnetrzny pracujagcy w uktadzie obcinania fazy
(trailing-edge)
Klasa ochronnosci 1.

11) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa wyposazona w diody $wictlne barwy cieptobialej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 12 W, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza
punktowego .

Wiasnos$ci o$wietleniowe: uklad optyczny zapewniajacy $wiatto kierunkowe formowane soczewka
sferolityczna o rozwarto$ci wiazki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 45°, maksymalnej $wiattosci w
osi wypromieniowania nie mniejszej niz 2000 cd. Natezenie os$wietlenia z odlegtosci 5 m nie
mniejsze niz 67 Ix, Srednica plamy $wietlnej nie wieksza niz 4,14m. Oprawa wyposazona w
soczewki kolimacyjng i sferolityczng.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ poétprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: mozliwo$¢ regulacji kierunku $wiecenia w dwoch plaszczyznach (nachylenie 0 — 90°,
obrot 0 — 360°). Gtowica $wietlna w formie prostopadtaoscianu wykonana z ci$nieniowo
formowanego aluminium, korpus w formie prostopadtoscianu wykonano z tworzywa sztucznego,
cato$¢ lakierowana proszkowo na kolor srebrny. Oprawa wyposazona w skal¢ kata wychylenia.
Uchwyt zakonczony czarnym trojfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujaca wymagany rozsyl $wiatla.
Mozliwo$¢ wymiany soczewki na soczewke o innej charakterystyce s$wietlnej. Opcjonalna
mozliwo$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol$nieniowa.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutlem LED zawierajacym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary nie wigksze niz: 111 x 240 x 50 mm. Waga nie wigksza niz 0,73 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do =zasilania elektrycznego z tréjobwodowego
szynoprzewodu napigciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze
Sciemniaczem, plynng regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewngtrzny pracujacy w ukladzie obcinania fazy
(trailing-edge)

Klasa ochronnosci 1.

12) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa wyposazona w diody $§wietlne barwy cieplobiatej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 12 W, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza
punktowego .

Whiasnosci oéwietleniowe: uktad optyczny zapewniajacy $wiatlo kierunkowe asymetryczne
formowane soczewkga sferolityczng o rozwartoéci wigzki $wiatta w katach nie wiekszych niz 63° i
16° 1 o maksymalnej $wiatto§ci w osi wypromieniowania nie mniejszej niz 3000 cd. Natezenie
oswietlenia z odlegtosci 5 m nie mniejsze niz 118 Ix w owalnej plamie §wietlnej o osiach — wigkszej,
nie wigkszej niz 6,13m 1 mniejszej, nie wigkszej niz 1,41. Oprawa wyposazona w soczewki
kolimacyjna i sferolityczna.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
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barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ podlprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: mozliwos¢ regulacji kierunku $wiecenia w dwdch plaszczyznach (nachylenie 0 — 90°,
obrot 0 — 360°). Gtlowica $wietlna w formie prostopadtaoécianu wykonana z ci$nieniowo
formowanego aluminium, korpus w formie prostopadtoscianu wykonano z tworzywa sztucznego,
cato$¢ lakierowana proszkowo na kolor srebrny. Oprawa wyposazona w skale kata wychylenia.
Uchwyt zakonczony czarnym trdjfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujgca wymagany rozsyl $wiatla.
Mozliwos¢ wymiany soczewki na soczewke o innej charakterystyce $wietlnej. Opcjonalna
mozliwo$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol$nieniowa.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutem LED zawierajagcym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary nie wigksze niz: 111 x 240 x 50 mm. Waga nie wigksza niz 0,73 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do zasilania elektrycznego z tréjobwodowego
szynoprzewodu napigciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze
$ciemniaczem, plynng regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewngetrzny pracujacy w uktadzie obcinania fazy
(trailing-edge)

Klasa ochronnosci 1.

13) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa typu naswietlacz §cian wyposazona w diody $wietlne barwy cieplobiatej, o
temperaturze barwowej 3000 K, o mocy nie wigkszej niz 12 W, przystosowana do zasilania z
szynoprzewodu lub zasilacza punktowego .

Wiasno$ci o$wietleniowe: uklad optyczny zapewniajacy rownomierne o$wietlenie plaszczyzn
pionowych i gwarantujacy Srednie nat¢zenie oswietlenia na $cianie o wysoko$ci 4 m dla odlegtych o
1,25 m. od $ciany, min 5 szt. jednakowo rozstawionych co 1,25m. opraw nie mniejsze niz 100Ix.
Oprawa wyposazona w soczewki kolimacyjng 1 sferolityczna.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawnos$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: mozliwo$¢ regulacji kierunku $wiecenia w dwodch plaszczyznach (nachylenie 0 — 90°,
obrét 0 — 360°). Glowica $wietlna w formie prostopadtao$cianu wykonana z ci$nieniowo
formowanego aluminium, korpus w formie prostopadlo$cianu wykonano z tworzywa sztucznego,
cato$¢ lakierowana proszkowo na kolor srebrny. Oprawa wyposazona w skal¢ kata wychylenia.
Uchwyt zakonczony czarnym trdjfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujagca wymagany rozsyl $wiatta.
Mozliwo$¢ wymiany soczewki na soczewke o innej charakterystyce $wietlnej. Opcjonalna
mozliwo$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol$nieniowa.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutlem LED zawierajgcym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary nie wigksze niz: 111 x 240 x 50 mm. Waga nie wigksza niz 0,73 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do =zasilania elektrycznego z trjobwodowego
szynoprzewodu napieciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze
$ciemniaczem, plynng regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
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Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez Sciemniacz zewnetrzny pracujagcy w uktadzie obcinania fazy
(trailing-edge)
Klasa ochronnosci 1.

14) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa wyposazona w diody $wictlne barwy cieptobialej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 24W, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza
punktowego .

Wiasnos$ci o$wietleniowe: uklad optyczny zapewniajacy $wiatto kierunkowe formowane soczewka
sferolityczna o rozwarto$ci wiazki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 29°, maksymalnej $wiattosci w
osi wypromieniowania nie mniejszej niz 10000 cd. Natgzenie o$wietlenia z odlegltosci 5 m nie
mniejsze niz 309 Ix, $rednica plamy $wietlnej nie wigksza niz 2,59m. Oprawa wyposazona w
soczewki kolimacyjna i sferolityczna.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ poétprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: mozliwo$¢ regulacji kierunku $wiecenia w dwoch plaszczyznach (nachylenie 0 — 90°,
obrot 0 — 360°). Gtlowica $wietlna w formie prostopadtaoscianu wykonana z ci$nieniowo
formowanego aluminium, korpus w formie prostopadtoscianu wykonano z tworzywa sztucznego,
cato$¢ lakierowana proszkowo na kolor bialy. Oprawa wyposazona w skale kata wychylenia.
Uchwyt zakonczony bialym, trojfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujaca wymagany rozsyl $wiatla.
Mozliwo$¢ wymiany soczewki na soczewke o innej charakterystyce s$wietlnej. Opcjonalna
mozliwo$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol$nieniowa.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutlem LED zawierajacym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary nie wigksze niz: 199 x 325 x 50 mm. Waga nie wigksza niz 1,17 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do =zasilania elektrycznego z tréjobwodowego
szynoprzewodu napieciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze
Sciemniaczem, plynng regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewngtrzny pracujacy w ukladzie obcinania fazy
(trailing-edge)

Klasa ochronnosci 1.

15) Oprawa projektorowa

Oprawa projektorowa wyposazona w diody $wietlne barwy cieplobiatej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 24W, przystosowana do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza
punktowego .

Wiasnosci o$wietleniowe: uktad optyczny zapewniajacy $wiatto kierunkowe formowane soczewka
sferolityczng o rozwartosci wiazki $wiatta w kacie nie wiekszym niz 48°, maksymalnej $wiattosci w
osi wypromieniowania nie mniejszej niz 4000 cd. Nate¢zenie oswietlenia z odlegltosci 5 m nie
mniejsze niz 110 Ix, $rednica plamy $wietlnej nie wigksza niz 4,45m. Oprawa wyposazona w
soczewki kolimacyjng 1 sferolityczng.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodnos$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.
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Konstrukcja: mozliwos¢ regulacji kierunku $wiecenia w dwoch plaszczyznach (nachylenie 0 — 90°,
obrot 0 — 360°). Gtlowica $wietlna w formie prostopadtaoécianu wykonana z ci$nieniowo
formowanego aluminium, korpus w formie prostopadtoscianu wykonano z tworzywa sztucznego,
cato$¢ lakierowana proszkowo na kolor bialy. Oprawa wyposazona w skale kata wychylenia.
Uchwyt zakonczony bialym, tréjfazowym adapterem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Front oprawy stanowi wymienialna soczewka sferolityczna ksztaltujaca wymagany rozsyt $wiatla.
Mozliwos¢ wymiany soczewki na soczewke o innej charakterystyce $wietlnej. Opcjonalna
mozliwo$¢ wyposazenia projektora w czarng ramke antyol$nieniowa.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutem LED zawierajagcym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjna.
Statyczny uktad odprowadzania ciepta.

Wymiary nie wigksze niz: 199 x 325 x 50 mm. Waga nie wi¢cksza niz 1,17 kg.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Projektor przystosowany do =zasilania elektrycznego z tréjobwodowego
szynoprzewodu napieciem 230 V. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze
Sciemniaczem, plynng regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 % (CCR_PWM).
Mozliwe $Sciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewngtrzny pracujacy w uktadzie obcinania fazy
(trailing-edge)

Klasa ochronnosci 1.

16)

Jednofazowy element zasilajacy do montazu na suficie lub $cianie, przystosowany do adaptorow
trojobwodowych, o napigciu 230V, 6A. Wykonany z czarnego plastiku termoodpornego.
Obcigzalnos$¢ przy montazu na suficie 8 kg, przy montazu na $cianie 3,5 kg. Cigzar wlasny 0,12 kg.
Srednica nie wigksza niz 104 mm, wysokos¢ nie wieksza niz 30 mm. Mocowany do podtoza stalego
za pomoca dwoch srub.

17)

Jednofazowy element zasilajacy do montazu na suficie lub $cianie, przystosowany do adaptorow
trojobwodowych, o napieciu 230V, 6A. Wykonany z biatego plastiku termoodpornego. Obciazalnosé
przy montazu na suficie 8 kg, przy montazu na $cianie 3,5 kg. Cigzar whasny 0,12 kg. Srednica nie
wieksza niz 104 mm, wysoko$¢ nie wieksza niz 30 mm. Mocowany do podloza statego za pomoca
dwoch $rub.

18) Oprawa fasadowa, zewnetrzna do zrédel LED.

Oprawa zewngtrzna §wiecgca w gore 1 dot, wyposazona w diody $wietlne barwy cieplej o
temperaturze barwowej 3000K, o mocy nie wigkszej niz 12W, mocowana do fasady budynku.

Wiasnosci os$wietleniowe: uktad optyczny asymetryczny zapewniajacy roOwnomierne oswietlenie
plaszczyzny w strefie przyfasadowej pod oprawa oraz nad nia.
Maksymalnej swiatto$¢ w osi wypromieniowania nie mniejsza niz 2000 cd
Konstrukcja: cylindryczny korpus wykonany z cisnieniowo formowanego aluminium, lakierowany
dwuwarstwowo — powtoka niedopuszczajgcag wody do powierzchni odlewu (powloka No-Rinse) oraz
dwukrotnie lakierem proszkowym w kolorze grafitowym. Powierzchnia zewnetrzna oprawy
zapewniajagca zredukowane osadzanie brudu. Plytka montazowa z ciSnieniowo formowanego
aluminium. Soczewki sferolityczne formujace plamy $wietlne chronione antyrefleksyjnymi szybami
ochronnymi. Oprawa przeznaczona do pracy z wymienialnym modutem LED zawierajagcym diody
duzej mocy osadzone na metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym
soczewke kolimacyjna.
Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
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niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ poétprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Maksymalna powierzchnia natarcia wiatru 0,05m?

Klasa szczelnosci oprawy nie mniejszy niz IP 65.

Wymiary 195 x 95 x 145mm. Cig¢zar 1,90 kg

Uktad elektryczny: Napiecie zasilania 230 V, 50 Hz. Elektroniczny uktad zasilania.

Dwa otwory dla wprowadzenia przewoddéw zasilania. Zaciski do potaczenia elektrycznego
umozliwiajace taczenie opraw w linig-3 biegunowe ztacze zaciskowe. Klasa ochronnosci 1.

19)

Oprawa do wnetrz typu downlight, do zwieszenia pod sufitem, wyposazona w diody §wietlne barwy
cieptobialej o mocy nie wigkszej niz 12W i temperaturze barwowej 3000K.

Wtasnosci o$wietleniowe: Uktad optyczny typu Batwing zapewniajacy réwnomierny rozktad
natezenia o$wietlenia pod oprawg, formowany soczewka-dyfuzorem z polimeru optycznego i
odbtys$nikiem typu Darklight Reflector. Maksymalna $wiattos¢ w osi wypromieniowania nie
mniejsza niz 500 cd. Kat ochrony nie mniejszy niz 40°.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: Korpus wykonany w formie walca z cisnieniowo formowanego aluminium,
lakierowanego proszkowo na kolor biaty (RAL 9002). Odbtysnik typu darklight reflector wykonany
z polimeru opylonego aluminium, w wykonczeniu lustrzanym, srebrnym.

Wymiary nie wigksze niz

0 102 mm, H =304 mm. Typ budowy IP 20.

Uktad elektryczny: Napiecie zasilania 230 V, 50 Hz. Statecznik elektroniczny.

3. biegunowa ztaczka elektryczna. Klasa ochronnosci 1.

20) Oprawa do oswietlenia wnetrz

Oprawa wyposazona w diody $wietlne barwy cieptobialej, o temperaturze barwowej 3000 K, 0 mocy
nie wigkszej niz 4 W, mocowana do $ciany.

Wiasnosci os$wietleniowe: uktad optyczny o symetrycznym rozsyle $wiatlta, zapewniajacy
rOwnomierne oswietlenie przestrzeni pod oprawa. Strumien $wietlny formowany systemem
soczewek wykonanymi z polimeru optycznego. Maksymalna §wiatlo$¢ w osi wypromieniowania
wiazki nie mniejsza niz 200 cd

Kat ochrony nie mniejszy niz 30°

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodnos$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: cylinder wykonany z chromowanego profilu aluminiowego, ptyta montazowa
wykonana z odlewu aluminiowego 1 polimeru w kolorze czarnym. Pierscien ozdobny wykonany
z przezroczystego polimeru optycznego, wykonczenie lustrzane na zewngtrznej stronie.

Waga 0,96 kg.

Wymiary nie wigksze niz 250 mm x 70 mm x 113 mm.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad
zasilania, ze §ciemniaczem, ptynng regulacja strumienia $wietlnego w zakresie 15% — 100 %
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(PWM). Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez §$ciemniacz zewngtrzny pracujagcy w uktadzie
obcinania fazy (trailing-edge)
Podtaczenie poprzez dwu-biegunowa ztaczke zasilajaca. Klasa ochronnosci I.

21) Oprawa $wiatla kierunkowego, zewnetrzna, do wbudowania w podloze

Oprawa s$wiatta kierunkowego wyposazona w diody $wietlne barwy ciepto-biatej, o mocy nie
wigkszej niz 6 W, temperaturze barwowej 3000 K.

Witasnosci o$wietleniowe: asymetryczny uktad optyczny o quzce Swiatta zawartej w katach 61°
1 15°. Mozliwos¢ regulacp kierunku $wiecenia w zakresie 0-30° w plaszczyZznie pionowej i
obrocie wokot osi 360 °. Natezenie o$wietlenia z odleglosci 5 m nie mniejsze niz 54 Ix, owalnej
plamie $wietlnej o osiach — wigkszej, nie wigkszej niz 5,89m i mniejszej, nie wigkszej niz 1,32.
Oprawa wyposazona w soczewki kolimacyjng i sferolityczna.

Kat ochrony przed ol$nieniem nie mniejszy niz 30°.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ poétprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: korpus wykonany z czarnego tworzywa sztucznego, pokryty powloka nie
dopuszczajaca wody 1 kurzu. PierScien zewnetrzny mocowany obwodowo do korpusu za pomoca
niestandardowych $rub wykonany z nierdzewnej stali. Oprawa przeznaczona do montazu
w specjalnie przystosowanej obudowie producenta.

Oprawa przeznaczona do pracy z modutem LED zawierajacym diody duzej mocy osadzone na
metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke kolimacyjng. Szyba
ochronna o grubosci 15mm o dopuszczalnym nacisku nie mniejszym niz 20 KN. Temperatura szyby
nie przekraczajaca 34° C. Typ budowy IP 68 3m.

System soczewek wykonany z polimeru optycznego. Reflektor wykonany z aluminium
lakierowanego na czarno.

Waga 2,30 kg. Wymiary H= 169 mm, ¢ =189 mm

Uktad elektryczny: Napiecie zasilania 230V, 50Hz. Zasilanie elektryczne przewodem
wyprowadzonym z oprawy 3 x 1,5 mm? o dhugosci. 0,8 m — wzdhuznie wodoszczelnym.
Zabezpieczenie ochronne FI<30 mA.

22) Oprawa oSwietlenia zewnetrznego, ze Zrodtem LED 24W

Oprawa typu naswietlacz $cian, wyposazona w zrodto $wiatla typu LED o mocy nie wigkszej niz
24W o barwie cieplobialej i temperaturze barwowej 3000K do wbudowania w podtoze.

Wiasnosci oswietleniowe: uktad optyczny zapewniajacy réwnomierne oswietlenie ptaszczyzn
pionowych i gwarantujacy srednie nat¢zenie o$wietlenia na $cianie o wysokosci 6 m dla odlegtych o
1,75 m. od $ciany, min 5 szt. jednakowo rozstawionych co 2,00m. opraw nie mniejsze niz 351x.
Oprawa przeznaczona do pracy z wymienialnym modutem LED zawierajacym diody duzej mocy
osadzone na metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem optycznym tworzacym soczewke
kolimacyjng. Kat ochrony przed ol$nieniem nie mniejszy niz 40°.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspoétczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodnos$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: typ budowy IP 68, mocowana w podtozu, z glowicg wykonang z czarnego polimeru, o
srednicy nie dtuzszej niz 249mm. Wysokos$¢ oprawy (glgbokos¢ posadowienia) nie wigksza niz
221mm. Szyba ochronna o grubo$ci 15mm, o ksztalcie okragtym. Odporna na obcigzenia powstajace
przy najechaniu przez samochdd (50kN). Mozliwo§¢ mocowania w posadzce w obudowie
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producenta lub innej obudowie okragtej. Gwarancja szczelno$ci takiego zestawu rowniez po
umieszczeniu pod woda na glebokosci do 3m. Temperatura przystony nie wigksza niz 48°C.
Odbtysnik wykonany z polimeru i aluminium, cz¢$ciowo lakierowanego na czarno z dodatkowym
dyfuzorem.

Uktad elektryczny: Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilania, ze §ciemniaczem, ptynng
regulacjg strumienia $wietlnego w zakresie 10% — 100 % (CCR). Mozliwe §ciemnianie oprawy
poprzez $ciemniacz zewngtrzny pracujacy w ukladzie obcinania fazy (trailing-edge). Oprawa
wyposazona w zabudowany przewod zasilajacy 3x1,5mm?% o dlugosci 800mm, wzdluznie
wodoodporny.

Waga 4,25 kg.

23) Oprawa projektorowa oswietlenia zewnetrznego ze zrédlem LED 36W

Oprawa projektorowa, zewngtrzna wyposazona w diody $§wietlne barwy cieptobialej, o temperaturze
barwowej 3000 K, o mocy nie wigkszej niz 36W. Oprawa o$wietlenia akcentujacego, podkreslajaca
obiekty lub elementy architektury.

Wtlasnosci oswietleniowe:

uktad optyczny zapewniajacy uzyskanie jednorodnej, réwnomiernie kolistej plamy $wietlnej
formowanej soczewkami kolimacyjng i sferolityczng (réwnomiernie roz§wietlona powierzchnia
$wiecenia bez obrazu pojedynczych diod) zamknietej w kacie wypromieniowania 17 °. Maksymalna
Swiatto§¢ w osi wypromieniowania 25 000 cd.. Maksymalna warto$¢ natezenia o$wietlenia z
odleglosci 10m w obszarze o $rednicy rownej 2,99m wynosi 225 Ix. Mozliwo$¢ samodzielnej
Zmiany kata rozsylu $wiatta poprzez wymiang soczewki sferolityczne;j.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja Diody duzej mocy osadzone na rdzeniu metalowym PCB, zalane polimerem
optycznym. Obudowa, zawias oraz podstawa mocujaca wykonane z odpornego na korozj¢ odlewu
aluminiowego, lakierowany dwuwarstwowo — powloka niedopuszczajaca wody do powierzchni
odlewu (powloka No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym w kolorze grafitowym.
Powierzchnia zewnetrzna oprawy zapewniajaca zredukowane osadzanie brudu. Typ budowy IP 65.
Przegub z okablowaniem wewngtrznym, zakres obrotu 130°, wyposazony w podziatke katowa,
ulatwiajacy precyzyjne ustawienie kata nachylenia oprawy. Podstawa mocujaca umozliwia obrot
oprawy w zakresie 240° .Wymiary nie wigksze niz © 205, di. korpusu oprawy 283mm.
Cigzar: 6,90 kg

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Dwa otwory dla wprowadzenia przewodow
zasilania, zlgczka trzybiegunowa, mozliwo$¢ liniowego potaczenia kolejnych opraw. Zasilacz
zintegrowany z oprawa.

24) Oprawa projektorowa o$wietlenia zewnetrznego ze zrodiem LED 36W.

Oprawa projektorowa, zewnetrzna wyposazona w diody §wietlne barwy cieptobialej, o temperaturze
barwowej 3000 K, 0 mocy nie wigkszej niz 36 W. Oprawa oswietlenia akcentujgcego, podkreslajaca
obiekty lub elementy architektury.

Wiasnosci oswietleniowe:

uktad optyczny zapewniajacy uzyskanie jednorodnej, réwnomiernie kolistej plamy S$wietlnej
formowanej soczewkami kolimacyjng i sferolityczng (réwnomiernie roz§wietlona powierzchnia
$wiecenia bez obrazu pojedynczych diod) zamknietej w kacie wypromieniowania 27 °. Maksymalna
swiatto§¢ w osi wypromieniowania 12 500 cd.. Maksymalna warto$¢ natgzenia o$wietlenia z
odleglosci 10m w obszarze o $rednicy rownej 4,80m wynosi 102 Ix. Mozliwo$¢ samodzielnej
zmiany kata rozsylu swiatla poprzez wymiang soczewki sferolityczne;j.
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Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wiecej niz 10% instalacji straci sprawnos¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikow w okresie S0000h nie wicksza
niz 0,1%.

Konstrukcja Diody duzej mocy osadzone na rdzeniu metalowym PCB, zalane polimerem
optycznym. Obudowa, zawias oraz podstawa mocujaca wykonane z odpornego na korozj¢ odlewu
aluminiowego, lakierowany dwuwarstwowo — powlokg niedopuszczajacg wody do powierzchni
odlewu (powloka No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym w kolorze grafitowym.
Powierzchnia zewnetrzna oprawy zapewniajaca zredukowane osadzanie brudu. Typ budowy IP 65.
Przegub z okablowaniem wewngtrznym, zakres obrotu 130°, wyposazony w podziatke katowa,
utatwiajacy precyzyjne ustawienie kata nachylenia oprawy. Podstawa mocujagca umozliwia obrot
oprawy w zakresie 240° .Wymiary nie wigksze niz @ 205, di. korpusu oprawy 283mm.
Cigzar: 6,90 kg

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Dwa otwory dla wprowadzenia przewodow
zasilania, zlgczka trzybiegunowa, mozliwos¢ liniowego pofaczenia kolejnych opraw. Zasilacz
zintegrowany z oprawa.

25) Oprawa projektorowa oswietlenia zewnetrznego ze zrédlem LED 36W.

Oprawa projektorowa, zewngtrzna wyposazona w diody §wietlne barwy cieplobialej, o temperaturze
barwowej 3000 K, o mocy nie wigkszej niz 36W. Oprawa o$wietlenia akcentujacego, podkreslajaca
obiekty lub elementy architektury.

Wtlasnosci oswietleniowe:

uktad optyczny zapewniajacy $wiatto kierunkowe asymetryczne formowane soczewka sferolityczng
o rozwarto$ci wigzki §wiatta w katach nie wigkszych niz 53° 1 17° i o maksymalnej $wiatlosci w osi
wypromieniowania nie mniejszej niz 7500 cd. Natgzenie o$§wietlenia z odleglosci 5 m nie mniejsze
niz 290 Ix w owalnej plamie $wietlnej o osiach — wigkszej, nie wigkszej niz 4,99m i mniejszej, nie
wigksze] niz 1,49m. Oprawa wyposazona w soczewki kolimacyjng i sferolityczng. Mozliwosé
samodzielnej zmiany kata rozsylu §wiatta poprzez wymiane soczewki sferolityczne;.

Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawnos$¢ wzgledem poczatkowej o nie wiecej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wicksza niz SDCM<2, wspotczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ potprzewodnikow w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja Diody duzej mocy osadzone na rdzeniu metalowym PCB, zalane polimerem
optycznym. Obudowa, zawias oraz podstawa mocujgca wykonane z odpornego na korozj¢ odlewu
aluminiowego, lakierowany dwuwarstwowo — powloka niedopuszczajaca wody do powierzchni
odlewu (powloka No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym w kolorze grafitowym.
Powierzchnia zewnetrzna oprawy zapewniajgca zredukowane osadzanie brudu. Typ budowy IP 65.
Przegub z okablowaniem wewngtrznym, zakres obrotu 130°, wyposazony w podziatke katowa,
ulatwiajacy precyzyjne ustawienie kata nachylenia oprawy. Podstawa mocujaca umozliwia obrot
oprawy w zakresie 240° .Wymiary nie wigksze niz © 205, dl. korpusu oprawy 283mm.
Ciegzar: 6,90 kg

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Dwa otwory dla wprowadzenia przewodow
zasilania, zlaczka trzybiegunowa, mozliwo$¢ liniowego polaczenia kolejnych opraw. Zasilacz
zintegrowany z oprawa.

26) Oprawa do o$wietlenia wnetrz typu Uplight

Oprawa typu Uplight, wyposazona w diody swietlne barwy cieptobiatej, o temperaturze barwowej
3000 K, o mocy nie wigkszej niz 24 W, mocowana do $ciany.
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Wiasnoséci os$wietleniowe: uktad optyczny o asymetrycznym rozsyle $wiatla, zapewniajgcy
rownomierne o$wietlenie sufitu. Strumien $wietlny formowany soczewkami kolimacyjng 1
sferolityczng, wykonanymi z polimeru optycznego. Maksymalna §wiatlo§¢ w osi wypromieniowania
wigzki nie mniejsza niz 2000 cd

Nat¢zenie o$wietlenia uzyskane na suficie z oprawy zamontowanej w odlegtosci 0,8m pod nim, na
powierzchni o wymiarach 3m w osi podtuznej oraz 2m w osi poprzecznej nie mniejsze niz 20 Ix.
Uktad LED: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz L90/B10 (po
uplywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawno$¢ wzgledem poczatkowej o nie wigcej
niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspolczynnik oddawania
barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ poétprzewodnikéw w okresie 50000h nie wigksza
niz 0,1%.

Konstrukcja: korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego, lakierowany na kolor
srebrny (wykonanie specjalne).

Waga 1,40 kg.

Wymiary nie wigksze niz 208 mm x159 mm x 76 mm.

Typ budowy oprawy IP 20.

Uktad elektryczny: Napigcie zasilania 230 V, 50 Hz. Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad
zasilania, ze §ciemniaczem, ptynnag regulacja strumienia $wietlnego w zakresie 1% — 100 %
(CCR_PWM). Mozliwe $ciemnianie oprawy poprzez $ciemniacz zewnetrzny pracujacy w uktadzie
obcinania fazy (trailing-edge)

Podlaczenie poprzez pigciobiegunowa ztaczke zasilajaca. Klasa ochronnosci 1.

27) Oprawa zewnetrzna do wbudowania w podloze.

Oprawa o$wietlenia zewngtrznego, do wbudowania w podloze, wyposazona w diody $wietlne barwy
ciepto-biatej, o mocy nie wigkszej 3 W, przeznaczona do o$wietlania Scian.

Wtasnosci oswietleniowe: rownomierny rozktad luminancji na powierzchni $wiecacej oprawy (brak
widoku pojedynczych diod). Asymetryczny uktad optyczny z soczewka sferolityczng wywoluje
owalny charakter plamy $wietlnej 1 zapewnia rownomierne o§wietlenie powierzchni pionowych.
Srednie natgzenie o$wietlenia na $cianie o wysoko$ci 3m pochodzace od 5 opraw rozstawionych co
0.5 m z odleglosci 0.25 m nie mniejsze niz 81 Ix.

Mozliwo$¢ regulacji kierunku $wiecenia w zakresie nie mniejszym niz 0° -25°

Charakterystyka LEDOw: zywotno$¢ nie mniejsza niz 50000h przy wskazniku nie gorszym niz
L90/B10 (po uptywie 50000h nie wigcej niz 10% instalacji straci sprawnos$¢ wzgledem poczatkowe;j
o nie wigcej niz 10%). Tolerancja temperatury barwowej nie wigksza niz SDCM<2, wspotczynnik
oddawania barw nie mniejszy niz CRI>90. Zawodno$¢ polprzewodnikow w okresie 50000h nie
wiegksza niz 0,1%.

Konstrukcja: oprawa szczelna (IP 67) mocowana w podtozu. Korpus w ksztalcie walca, wykonany
jako cisnieniowy odlew aluminiowy, lakierowany dwuwarstwowo — powloka nie dopuszczajaca
wody do powierzchni odlewu (powloka No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym. Pier§cien
zewngtrzny mocowany obwodowo do korpusu za pomocag niestandardowych $rub wykonany
réwniez, jako odlew aluminiowy. Szyba ochronna hartowana o grubosci nie mniejszej niz 6 mm,
odporna na obcigzenia co najmniej do 5 KN. Oprawa przeznaczona do pracy z modutem LED
zawierajagcym diody duzej mocy osadzone na metalowym rdzeniu PCB, zalane polimerem
optycznym tworzacym soczewke kolimacyjng. Temperatura na obudowie nie wyzsza niz 30° C.
Oprawa mocowana w obudowie producenta. Wymiary nie wigksze niz: 115 x 115 mm, H =97 mm.
Uktad elektryczny: Napiecie zasilania 230 V. Zasilanie elektryczne przewodem wyprowadzonym z
oprawy 2 x 1,5 mm? o dhugosci. 0,5 m

Klasa ochronnosci 1II.
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4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow
1 sprzgtu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje ZRU.

5. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty budowlano - montazowe moga by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce w
zakresie objetym niniejszym projektem (uprawnienia wydane przez Urzad Wojewddzki lub Polska
Izbe Inzynierow Budownictwa), posiadajacego grupe SEP i nalezacego do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zgodnie z obowigzujacymi:

normami podstawowymi,

przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom V

wydawnictwo ,,Arkady”,

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju roboét,

przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony przeciwpozarowej w zakresie -

obowigzujacym dla danego zakresu robot,

ustaleniami podjetymi z ZRU.

6.2. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia przez caly okres trwania robot, az do momentu odbioru przez Inwestora,
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot 1 urzadzen przez siebie wykonywanych lub
instalowanych. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadah okreslonych niniejsza specyfikacja, a wigc
w przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig zabezpieczen koszty
naprawy ponosi Wykonawca.

6.3. Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji, pozycje przelacznikow sterowania, listwy montazowe podigczen
elektrycznych i1 koncoéwki przewoddéw wszystkich potaczen nalezy oznakowac.
W rozdzielniach nalezy umiesci¢ schematy instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci robot obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z uzgodnieniami z ZRU
oraz warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot elektrycznych takze sprawdzeniu
udokumentowania jako$ci wykonywanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami.

Jakos¢ robot budowlano - montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
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7.2. Badania, proby pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
wykonuje proby i pomiary pomontazowe oraz uruchamia instalacje.

Po wykonaniu prob i pomiaréw sporzadza protokoly zgodnie z wymaganiami 1 normami
obowigzujagcymi w tym zakresie.

Podstawowym celem badan wykonanych instalacji jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw 1 prob,
czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprz¢t oSwietleniowy oraz Srodki ochrony speiniajg
wymagania okreslone w odpowiednich normach, speitniaja rol¢ ochrony i1 zabezpieczenia 0sob
1 mienia przed negatywnym oddzialywaniem instalacji elektrycznej, nie maja uszkodzen, wad lub
odporno$¢ mniejszg niz wymagana, sg dobrze dobrane i zainstalowane.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby i pomiary:

sprawdzenie cigglosci zyt przewodow instalacji

pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji

sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

pomiar natgzenia oswietlenia (w tym nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego)
przeprowadzenie prob dziatania aparatow i tacznikow oswietleniowych

7.3. Ocena wynikow badan i pomiarow

Wyniki badah zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacymi dla
kontrolowanego elementu oraz instalacji elektrycznej.

7.4. Wewnetrzna linia zasilajgca, tablica rozdzielcza TB piwnic

Nalezy zdemontowac istniej. tablice TB0, natomiast istniejacg lini¢ zasilajacg nalezy doprowadzic¢
do proj. tablicy rozdzielczej TB piwnic, usytuowanej w obrgbie pom. tech. 01/13.

Tablice TB zaprojektowano jako natynkowa w obudowie izolacyjnej P43, z drzwiczkami
transparentnymi i zamkiem. Rozdzielnic¢ zamontowa¢ na wys.1,7 m (gorna krawedz).

7.5. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych If

Usytuowanie opraw, tacznikow 1 gniazd wtykowych zostato pokazane na rys. A-PAB-19 + 21.
Obwody zasilania pom. piwnicy wykona¢ w kanatach podtogowych.

Instalacje w pomieszczeniach higieniczno-sanit. i1 technicznych wykona¢ jako podtynkowa
(rozmieszczenie tacznikéw, gniazd i opraw oswietleniowych wyk. zgodnie z cz. rysunkowa).
Odcinki instalacji od w/w kolumn do szynoprzewoddéw oswietleniowych wykona¢ przewodem
YDY 5%1,5 mm2.

7.6. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TT. W instal. odbiorczych zostang zastosowane
wylaczniki instalacyjne i wylaczniki przeciwporazeniowe rdéznicowopradowe (dla wszystkich
obwodoéw). Przewod ochronny nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw oswietl.,, gniazd
wtykowych i pozostatych odbiornikow energii elektrycznej. System kanalow podtogowych, kolumny
1 pozostale metalowe instalacje 1 elementy wyposazenia obja¢ systemem polaczen wyréwnawczych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W pomieszczeniu wezta cieplnego i pomieszczeniu
technicznym wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze.
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7.7. Ochrona przed przepigciami

W tablicy TB piwnicy oraz rozdzielnicy wezla cieplnego RWC zaprojektowano drugi stopien
ochrony przed przepigciami. Stanowig go ochronniki klasy C/TT+TN-S. Rezystancja uziemienia
ochronnikow wraz z przewodami uziemiajagcymi nie moze przekroczy¢ 10Q.

7.8. Zewn. instalacje elektryczne

Przekroje przewodow zasilajacych:
— zasilanie agregatow chlodzacych instalacji klimatyzacyjnej: 5x25 mm2;
— zasilanie stupow oswietleniowych SO1 (LED, 48W, 3500K, inox/grafit., 4 m):

YKY 5x10mm2 (wzdhuz trasy ulozenia kabla nalezy wyk. uziemienie z bednarki 25x4 mm);
— zasilanie stupow oswietleniowych SO2 (LED, 24W, 3500K, inox/szary, 3 m):

YKY 5x10mm2
— zasilanie opraw iluminacji bud.: 2 x YKYY 3%4 mm?2 (zest. przyjetych opraw podano ponizej):
Przebieg przewoddéw zewn. pokazano w cz. rysunkowej. Z istniej. rozdzielnicy giownej (RG)
zasilana bedzie maszynownia windy i o§wietlenie szybu oraz centrala wentylacyjna piwnicy.
Centrale wentylacyjne projektowane na poddaszu beda zasilane z istn. rozdzielnicy poddasza.

7.9. Instalacja sieci strukturalnej

W chwili obecnej w budynku willi wyk. jest instalacja okablowania strukturalnego obejmujaca kond.
parteru i pigtra. Wszystkie przewody zostaly doprowadzone w obreb pomieszczenia nr 0/02 (wg
obecnej numeracji) 1 umieszczone na $cianie przeznaczonej do rozbidrki. W zwigzku z powyzszym
w projekcie zatozono przeniesienie istn. wigzki przewodow na wyzsza kond. tj. do pom. nr 1/02
(planowanego jako zaplecze socjalne), w ktorym usytuowano szafe krosowa.

W ramach proj. adaptacji budynku na ,,Centrum Animacji” zaplanowano wykonanie w obrebie kond.
piwnicy 1 dodatkowego stanowiska sieci komputer. (w obrgbie pom. 01/01 - punkt info).

W zwiazku z powyzszym nalezy doprowadzi¢ do w/w punktu info przewdd sieci strukturalnej i
zakonczy¢ gniazdkiem RJ45. W zwiazku z tym, iz okablowanie utozone w czasie poprzedniej
adaptacji (2003) nie zostato potgczone, w ramach obecnego projektu przewidziano zabudowe szafy
krosowej wraz z wyposazeniem. Ponizej podano zestawienie przyjetych urzadzen:

NR | NAZWA ELEMENTU: ILOSC SZT.:
1. Szafa 42U, 600x600 1
2. Cokot 100 mm 600x600 1
3. Poziomy organizator kabli 19" 2
4. Zaslepka z przepustem szczotkowym 380x40/50 1
5. Panele wentylacyjne dachowe z termostatem, RAL 7035 1
6. Przepust szczotkowy do szaf stojacych 380x380 1
7. Komplet $rub montaz. ( 20xM6 + podktadki + nakretki koszykowe) 80
8. Listwa zasilajaca 19"- 9x230V z dioda LED 1
9. Listwa uziemiajaca 1
10. FO Przetacznica swiattowodowa 24xSC duplex 19" 1U 1
11. FO Adapter MM SC duplex 6
12. FO Kaseta spawow swiattowodowych z uchwytami na 12 spawéw 2
13. FO Sruba z nakretka M2x8 do adapterow SC 12
14. 14. FO Ostonka spawu 40 mm 1
15. Przepust kablowy PG 13,5 1
16. FO Zaslepka otworu SC Duplex 18
17. Pigtail LC/PC OM3 (50/125um) 12
18. FO Patch cord MM OM3 LC-SC duplex 50/125 2.0m 6
19. FO Kabel $wiattowodowy OM3, U-DQ(ZN)BH uniwer. MM 12G 50/125 LSOH 150
20. 19" Panel krosowy modularny, 1U, 24 porty, niewyposazony, z podpora 2
21, Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.5e certyfikat IL 48
22. Patch-cord UTP kat.5e, 1.0m, szary 48
23. spawanie $wiattowodow 24
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Réwnoczesnie do proj. szafy krosowej nalezy doprowadzi¢ $wiattowod - po wczesniejszym
uzgodnieniu warunkow przytaczenia z operatorem §wiatlowodu.

7.10. Instalacja sieci telefonicznej

W obrgbie kond. parteru i pigtra wykonano réwniez instalacje telefoniczng, a przewody
doprowadzono w obreb pom. 0/02 (planowanego obecnie na funkcje ekspozycyjne).

W zwiazku z powyzszym w projekcie zalozono przeniesienie istniejacej wigzki przewodow
telefonicznych na wyzsze pigtro tj. do pom 1/02 (podobnie jak w przypadku okablowania
strukturalnego i w zaleznoS$ci od potrzeb Inwestora wykonanie tam centralki telefonicznej).

7.11. Instalacja SSWIN

W budynku willi zaprojektowano system sygnalizacji wlamania i napadu obejmujacy wykonanie
systemu czujnikOw ruchu, czujnikodw otwarcia, sygnalizatoréw oraz klawiatur.

Usytuowanie elementéw systemu zostato pokazane w cz. rysunkowej (rys. A-PAB-19 + 21).

Ze wzgledu na brak koniecznosci prowadzenia instalacji alarmowej w obrebie kond. parteru 1 pigtra
zdecydowano o zastosowaniu systemu SSWiN ze sterowaniem radiowym.

Centrale systemu zlokalizowano w pom. 1/02. Ponizej podano zest. przyjetych urzadzen:

NR NAZWA ELEMENTU: ILOSC SZT.:
1. Centrala systemu 1
2. Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR 27
3. Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny 1
4. Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny 2
5. Bezprzewodowa klawiatura LCD 2
6. Bezprzewodowa czujka otwarcia 6
7. Akumulator 12V, 2.2Ah 1
8. Modut 8 wyj$¢ PG BUS 1
9. Antena z funkcjg przeciw sabotazowa 1
10. Modut komunikacji radiowej 1
11. Panel modutowego sterowania 2
12. Przewdod YTDY 8x0,5 mm?2 80
13. Przewod UTP kat. 5e 40

7.12. Instalacja telewizji dozorowej

Projektowana instalacji telewizji dozorowej CCTV obejmuje montaz 9 tubowych kamer zewn. na
proj. stupach oswietleniowych SO1, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewod UTP kat. 5e oraz kabel
zas. YKY 2x1,5 mm2. Rejestrator sieciowy usytuowano w pom. 01/13, natomiast stacje komputer
w obrebie punktu info (pom. 01/01). Ponizej podano zest. urzadzen:

NR NAZWA ELEMENTU: ILOSC SZT.:
1. Kamera tubowa (rozdzielczos¢ obrazu 2 megapiksele (1920x1080) obiektyw | 9
zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, katy widzenia 91.2°-28.3° dziefi/noc), wbudowane diody IR
o zasiggu do 30 m, detekcja ruchu, 2 niezalezne strumienie wideo, 2 metody kompresji
H.264/MJPEG, cyfrowy WDR, cyfrowa redukcja szuméw 3D DNR, wbudowany slot kart
MicroSD/SDHC/SDXC do 64 GB, wodoodporna obudowa o klasie szczelnosci IP66,
zasilanie PoE)
2. Rejestrator sieciowy IP 16 kanatow IP 4 1
3. DYSK4TB 1
4. Stacja komputerowa z monitorem 27" 1
5. Switch 8 FE PoE 2 x Dual Uplink Lan Base 1
6. Przewdod UTP kat. Se ziemny 400
7. Szafka wiszaca 9U 600x600 1
8. Kabel zasilajacy YKY 2x1,5 mm2 200
9. Zasilacz 5A 4
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7.13. Instalacja audiowizualna

W budynku willi przewidziano wykonanie instalacji audiowizualnej obejmujacej 2 sale spotkan
w obrebie kondygnacji piwnicy (01/08, 01/11) wraz z pom. rekreacyjnym (01/09), a takze salg
spotkan na parterze (0/05). W salach spotkan kond. piwnicy zaprojektowano zestawy ztozone
z monitora 70’° wraz z uchwytem, wzmacniacza 2x80W, 2 glo$nikéw nasciennych 20W oraz
procesora sterujacego (1 na obie sale). Wzdtuz $cian pom. rekreacyjnego nr 01/09 rozmieszczono
5 cyfrowych ramek do zdje¢ 177 (rozdz. HD) z wbudowanym glosnikiem oraz zdalnym
sterowaniem.

W obrebie sali spotkan na parterze (0/05) zaprojektowano ekran elektr. o wym. 303x170 cm (137)
z bocznymi linkami napinajacymi, a takze projektor FullHD 3D wraz z regulowanym uchwytem
1 windg. Dla potrzeb naglo$nienia sali przyjeto wzmacniacz stereo 2x80W, mikrofon
bezprzewodowy oraz od 6 do 8 glosnikéw sufitowych 0 mocy 60W (ostateczna ilos¢ gltosnikow
zostanie ustalona po przeprowadzeniu prob akust.).

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbidr robot nalezy dokonac¢ zgodnie z:
obowigzujacymi normami i przepisami
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych”

Odbioru robdt powinien dokona¢ ZRU przy udziale Wykonawcy robot.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robot sa:

karty gwarancyjne

wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

dokumentacja powykonawcza

protokoty pomiaréw i prob

9. NORMY | PRZEPISY

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-85/E-93200 Wyposazenie elektryczne i instalacyjne. Gniazda

wtykowe 1 wtyki przemystowe do 660V.
Charakterystyka ogdlna i wymagania.

PN-90/E-93002 Rozlaczniki dla instalacji budownictwa ogdlnego.

PN-90/E-93003 Wylaczniki instalacyjne.

PN-1EC 60364-5-53:2000 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona
1 bezpieczenstwo.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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PN-57/E-05022

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-87/E-90050

PN-92/E-08106
PN-90/E-05023

PN-IEC 60364-5-559:2003
PN-84/E-02033
PN-84/E-06311

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-E-0470

Inne dokumenty i przepisy:

Zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe przewodow
w urzadzeniach odbiorczych.

Dobor i montaz  wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
do uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

Oprawy oswietleniowe 1 instalacyjne oswietleniowe.
Elektryczne o$wietlenie pomieszczen.

Oprawy dla os$wietlenia domowego 1 pomieszczen
publicznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

Wytyczne po montazowe badan odbiorczych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom V

wydawnictwo ,,Arkady” 1988 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 z 1990 1.)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.
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016 Wentylacja i mechaniczna i klimatyzacja

Kod CPV 45331210-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji i urzadzen
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku - Biate;.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Rewitalizacja willi Teodora Sixta
w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa oraz odbioru

robot w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej Wentylacja mechaniczna pomieszczenia -

wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu usuniecie powietrza

zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego,

bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji (klimatyzacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych)

klimatyzacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

- rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
1 wywiewnikow, kratek i dysz w celu zagwarantowania wymaganych warunkow

- intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzgledne;,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi:

- cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej
za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu
pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia

- warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedgce wynikiem jednoczesnego oddziatywania
stopnia czystosci, skladu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej 1 predkosci ruchu
powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza
- przeniesienie strumienia powietrza o okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewngtrznego

- strumien powietrza zewngtrznego, ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb
przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakoS$ci powietrza
wewngtrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosCi powietrza, odprowadzenia przykrych
zapachOw 1 utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla 1 dwutlenku wegla.
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Krotno$¢ wymian powietrza

- ilo$¢ wymian powietrza,

- liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu
godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci
pomieszczenia.

Uzdatnianie powietrza
- Procesy realizowane przy uzyciu $§rodkéw technicznych, majace na celu zmiane¢ jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujacych stan i jakos$ci powietrza.

System wentylacji lub klimatyzacji ze stalym strumieniem objetosci powietrza
- system, w ktorym utrzymuje si¢ state przeplywy powietrza w pomieszczeniach i w poszczegolnych
czesciach instalacji.

Przewod wentylacyjny element o zamknietym obwodzie przekroju prostokatnego lub kolowego,

stanowiagcy obudowg przestrzeni, przez ktdra przeplywa powietrze

Wskaznik nieszczelnos$ci przewodow

Wielkos¢ charakteryzujaca szczelnos¢ przewodow danej instalacji lub jej czeSci, okreslana wzorem

F=Vn/A w ktérym:

f - Wskaznik nieszczelno$ci przewodow, w metrach szesciennych na metr kwadratowy razy godzina,

Vn - taczny objetosciowy strumien przeplywu powietrza pltynacego przez nieszczelnosci, w metrach
szesciennych na godzine,

A - laczna powierzchnia $cian wszystkich badanych przewodow danej instalacji lub jej czesci,
w metrach kwadratowych.

Klasa szczelnosci przewodow wentylacyjnych wg. PN —B —76001/1996

Klasa jako$ci przewoddéw wentylacyjnych charakteryzujaca si¢ nie przekroczeniem okreslonej

warto$ci wskaznika nieszczelnosci przy danej réznicy ci$nien miedzy wnetrzem przewodow a

otoczeniem. Wywiewnik element lub zespdl, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej

przestrzeni Otwor wentylacyjny otwér wyposazony w obudowe lub niewykonany w przegrodzie

przestrzeni wentylowane] majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy

pomieszczeniami Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

1. Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w STT - 00 “Wymagania ogdlne™ .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa 1 ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie np. Inzyniera Kontraktu.
Materialty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji
Projektowej. Zgodnie z normg PN-EN 13403 przewody powinny wytrzyma¢ 20 pelnych cykli
czyszczenia (raz do roku przez okres 20 lat). Przewody wykonane z ptyt. Fabrycznie wyprofilowane
meskie 1 zenskie krawedzie plyt umozliwiaja wykonanie solidnych i1 szczelnych poprzecznych
potaczen "na zakladke" pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. W przypadku koniecznos$ci wykonania
krétszej sekeji przewodu niz standardowa, mozliwe jest samodzielne wykonanie krawedzi meskiej
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lub zenskiej przy uzyciu narzedzi z zestawu. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw
urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wilasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi 1 uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i1 elementow wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych z przewodami
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow nalezy zapewnié¢ tatwy dostep do
urzadzen

1 elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen
1 elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materiatow

2.2.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej, nierdzewnej
| phyt.
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 a w szczegolnosci podanym w projekcie .
Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy i plyt powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.
Elastyczne elementy stuzace do polaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z nawiewnikami
lub wywiewnikami (np. rury typu Flex) powinny by¢ wykonane z materialdbw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym nie moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe typu B/I (Spiro) i elastyczne kotowe
np. typu Flex
a) o $rednicy do 100mm
b) o srednicy do 160 mm
¢) o $rednicy do 200 mm
d) o srednicy do 250 mm
Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac¢ z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg
norm:
PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
Blachy 1 tasmy ocynkowane;.
Do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych uzywa si¢ cienkosSciennej blachy walcowanej na
zimno lub na gorgco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest
wylacznie z rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajacej wymagana
sztywnos$¢ 1 szczelno$¢ oraz nie obnizajgcej warunkow przeptywu powietrza i akustyki przewodow.
Potaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywa¢ zamkami blacharskimi na
zaktadke. Przewody powinny by¢ z materialdéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych,
stawia¢ maty opor dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna, mie¢ dobry wyglad zewnetrzny.
Zasadnicze czgsci
- prostki 1 ksztaltki
- sieci przewodow wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujacych grupach:

e prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,
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e dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych
srednicach
(mniejszej 1 wigkszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory mogg by¢ osiowe
proste lub ukosne.

e kolana (luki) o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu
krzywizny, kacie zmiany kierunku

e odsadzki, czyli potaczenia dwdch pot tukow,

e trojniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojéw poprzecznych przewodu gidwnego,
przelotu i odgatezienia, o danej dtugosci.

Material 1 sposéb wykonania poszczegélnych czesci przewoddéw wentylacyjnych powinny
zapewniac¢ tatwo$¢ ich montazu i1 konserwacji. Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementow
usztywniajacych powinno by¢ wykonane metodami nie niszczacymi powloki ochronnej. Scianki
kanaléw prostokatnych pod wptywem rdznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginac si¢
wigcej niz o 20mm. W celu zwigkszenia sztywnos$ci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Przy produkcji maszynowej
przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700 mm wykonuje si¢ z jednym
szwem naroznym katowym o obwodzie700-1400 mm -z dwoma szwami katowymi potozonymi na
przeciwleglych naroznikach, a przy obwodzie wigkszym od 1400 mm -z czterema szwami
katowymi. Dla trojnikéw kat miedzy przewodem gtownym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30,
45, 60 lub 90°. Promien krzywizny tukéw przyjmuje si¢ rowny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu
kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktoérego plaszczyznie wystepuje zagigcie przewodu.
Dhugos¢ odcinkow przewodéw wykonanych z blachy stalowej okre$lona jest warunkami ich
transportu, lecz nie duzsza niz 2m. Scianki przewodéw blaszanych nie moga mie¢ widocznych
zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi. Przewody musza by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci,
zgodnie z projektem. Zmian dotyczacych materialu mozna dokonaé jedynie za zgoda projektanta i
Inwestora. Poszczeg6lne prostki, ksztattki 1 inne elementy przewodow znakuje si¢ farba szybko
schnaca, aby ulatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy
przeprowadza¢ bardzo starannie 1 czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty si¢ w czasie transportu,
skladowania 1 montazu. Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy
podlegaja doktadnemu sprawdzeniu 1 dopasowaniu tak, aby unikng¢ trudnosci przy ktaczeniu ich w
trakcie montazu. Wymiary elementow sprawdza si¢ korzystajac z szablonu lub przez wstepne
skompletowanie odcinkow instalacji.

Przewody elastyczne sa lekkie, elastyczne, niepalne i1 zastosowano je do faczenia elementow
w stropach podwieszonych 1 $cianach.

2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki, wywiewniki , dysze wentylacyjne stuza do nawiewania 1 wywiewania powietrza w
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie
przewodu przed nim umozliwia catkowite wypehienie (bez oderwania od $cianek) tego przewodu
strumieniem naptywajacego powietrza.

Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego 1 pozwala
oczekiwa¢ ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa. Kratki
wentylacyjne sktadaja si¢ z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka
1 kierownice, facznikow naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopoéw kierownic w
ramkach. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwos$cig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. W
przypadku wymaganej regulacji wielko$ci strumienia powietrza nawiewniki 1 wywiewniki nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga
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wykazywa¢ wgniecen i1 uszkodzen mechanicznych. Wykonczone powierzchnie elementow kratki
powinny by¢ gladkie, bez pgcherzy, odpryskow i ztuszezen oraz zaciekow.

Powinny by¢ pakowane w sposOb zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

2.2.3. Wentylatory, centrale wentylacyjne, Kklimatyzatory, odciggi spalin powinny odpowiada¢

nastepujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi
w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga
przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatlozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Wykonawca powinien:
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) zawierajacy nastgpujace dane:
a) nazwe i adres producenta,
b) dat¢ i numer kolejny badania,
c) oznaczenia wg Polskiej Normy,
d) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 “Wymagania ogolne”.
4.1. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materialdbw do wbudowania powinny
odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementoéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot wentylacyjnych.

Zaleca si¢ dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to gldwnie duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujace warunki :

- znajdowac¢ si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materialéw i elementow z zaktadu wytworczego,

- mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
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Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewodoéw 1 urzadzenia wentylacyjne
kompletuje si¢ zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na
ich powierzchnie w zakladzie wytwoérczym. Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagaja
opakowania. Do transportu, potaczenia jednego typu i wielko$ci powinny by¢ skompletowane
1 zwigzane w wiazki. Wiazki jednakowych elementéw potaczen powinny by¢ oznakowane przy
pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy polaczen nalezy przechowywac
w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Elementy polaczen moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegaé przepisow
transportowanych.

Poszczegolne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, plytami
kartonowymi.

Ilo§¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodow
1 ich dtugosci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STT -00 “Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegdlowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci

umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa

od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacja.

Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welna mineralna lub innym

materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane

W sposOb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Materiat podpoér 1 podwiesz¢ powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w

miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtosci miedzy podporami lub

podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci

przewoddéw tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wpltywalo na jej szczelno$é, wiasciwosci

aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlane;j

powinno przenosi¢ obciagzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

C) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikéw, przepustnic itp.;

d) elementoéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdtczynnik

bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem

obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwosé

przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
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potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Polaczenia miedzy pionowymi
1 poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja
podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podwieszenia
kanaléw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.2.2. Mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie

wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja

tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane

jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i trojnikow.

.Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane,

aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow

o przekroju prostokagtnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do

czyszczenia. Nie nalezy stosowal wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych §rub lub innych

elementow, ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i1 drzwiach

rewizyjnych. nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad

stropem podwieszonym. nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych,

zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

€) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);,

d) filtry (z dwoch stron);

e) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

f) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron). Powyzsze
wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowalé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej,
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki
o kacie o niz 450, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wigksza niz 10m.

5.2.3. Wentylatory, centrale wentylacyjne

Sposdéb zamocowania wentylatorow central wentylacyjnych powinien zabezpieczaé przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorOw sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.).

Wentylatory tloczarce (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatora.

5.2.4. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wplyw na ksztalt 1 zasigg
strumienia powietrza.
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Nawiewniki 1 wywiewniki, odciggi spalin powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob szczelny.
W przypadku taczenia nawiewnikoéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ przewodow.

Sposob zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodna obstugg,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas "brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w STT - 00 “Wymagania ogolne”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dzialania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory,

6.2.1. Prace wstgpne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstgpne:

a) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

b) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku
wyptywu powietrza nawiewnikow;

d) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

e) Nastawienie uktadu regulacji;

f) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

g) Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaré6w wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

h) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac - Wymagania og6lne

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne uklady instalacji do catych instalacji. Poszczegodlne czesci sktadowe
i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie/
chtodzenie, Uzytkowanie/ nie Uzytkowanie pomieszczen, czgSciowg i1 petna wydajnos¢ itp.).
Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady 1 wspoldziatanie r6znych uktadow regulacji, jak rowniez
sekwencje regulacji 1 symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktorych zastosowano dany uktad
regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowaé rzeczywista
reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na
wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia
prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy
sygnalem wymuszajagcym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez
kilkakrotna zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal
wejsciowy regulatora. nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako calosci. Zakres
ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie 6.3.2.
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W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw 1 regulacji wstegpnej instalacji. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych
urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wyltgcznika;

d) Wilgczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

f) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegaja badaniu szczelnosci zgodnie z norma
B-76001:1996. nalezy wykona¢ pomiaru kazdego catego zladu a w szczego6lnosci odcinki
przewodow przewidzianych do Zaleca si¢ wykonywanie badania szczelnosci przewodow w
czasie montazu instalacji wentylacyjnej. Kontrola dziatania nawiewnikéw i1 wywiewnikow oraz
kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu Wyrywkowe sprawdzenie dziatania
nawiewnikow
1 wywiewnikow.

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami,

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spelnianych przez instalacje winien
by¢ zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 -“Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - pkt 5.5.1.

6.3.2. Zakres ilosciowy pomiardéw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiardw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okre§lonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogb6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w STT - 00 “Wymagania ogolne”.
2. Jednostka obmiaru jest: m2, m, sztuka, komplet

Zakres niezbgdnych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna

zawiera¢ nastgpujace ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz
okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak rowniez
ewentualne odstepstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru
z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktore nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres iloSciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrola dziatania i pomiarami kontrolnymi;
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f) Zakres i metody ewentualnych pomiaré6w specjalnych;
g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie badan po
naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okre§la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktore powinny byé
zamontowane ( przez powotanie si¢ na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen 1 elementow instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegolnych urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotyczgce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STT - 00 “Wymagania ogdlne”.

Odbidr robot na podstawie wymagan Pr. PN EN 12599

Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki kanatow
przewidziane do obudowania, kanaly stanowigce cze¢$¢ nadci$nieniowa urzadzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajagce czynniki szkodliwe dla zdrowia, je$li istnieje
niebezpieczenstwo przedostawania si¢ go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty

- w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strona wykonujaca a odbierajaca,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych Zaluzji i przepustnic,

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob, ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do
eksploatacji 1 osiaga zaktadane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz

z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych

nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zar6wno
w zakresie materiatow, jak 1 ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci 1 czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dost¢pnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;
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d) Sprawdzenie czystosci instalacji; €) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji.

W szczegodlnosei nalezy wykonaé nastepujace badania:

8.2.1. Badanie ogolne

a) Dostegpnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen systemu rozprowadzenia powietrza;

€) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

f) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

9) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie wentylatorow

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

€) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikoéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
1) Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowe;j.

8.2.3 Badanie sieci przewodow
Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i sprawdzenie
wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.4. Badanie nawiewnikow 1 wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.5 Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewngtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obciazenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

I) Wymagane wielkos$ci roznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

J) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni;
k) Klasa filtrow;

I) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc elektryczna;

n) Napiecie i czegstotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.2.6 Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

€) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potgczen elektrycznych i schemat oprzewodowania
odbiornikow;
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d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksiagzka budowy).

8.2.7 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (regulatory,

styczniki, wylaczniki);

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-B-01411:1999

PN-B-03434: 1999

PN-B-76001:1996

PN-B-76002: 1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097: 1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

PN-EN 779+AC:1998

PN-B-01411:1999

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym -Wymiary.

Wentylacja budynkow -Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym -Wymiary.

Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia.

Wentylacja -Przewody wentylacyjne -Podstawowe wymagania i
badania.

Wentylacja -Przewody wentylacyjne -Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

Wentylacja -Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja budynkow -Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych.

Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wlasciwos$ci mechaniczne.

Wentylacja budynkoéw -Siec przewodow -Wymagania dotyczace czesci

sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci
przewodow.

Wentylacja budynkow -Procedury badan i1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkow -Podwieszenia 1 podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe.

Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogolnej - Wymagania,
badania, oznaczenia.

Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
p0z.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5 - “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
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017 Instalacja wodociagowo - kanalizacyjna
Kod CPV 45330000-9

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wewnetrznych wodociggowej i1 kanalizacyjnej w rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot:
- wewngtrznej instalacji wodociagowej wody zimnej, CWU 1 cyrkulacji
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami ZRU.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowsa -
opisem technicznym 1 rysunkami, posiadajagce S$wiadectwa dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie.

e woda zimna — rury wielowarstwowe PN 10 bar

woda ciepta i cyrkulacja — rury wielowarstwowe PN 10,0 bar

zestaw zaworOw - wg projektu,

baterie umywalkowe, zlewozmywakowe — typy i standard - wg projektu architektonicznego,
zestawy splukujace do WC 1 pisuardw

rury kanalizacyjne PVC (UD),

rury kanalizacyjne PP (HT),

wyposazenie sanitarne (umywalki, pisuary, muszle ustgpowe, zlewozmywaki - rodzaje , standard
- wg projektu architektonicznego,

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez ZRU.
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4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu
Wykonawca moze uzy¢ dowolnych srodkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
i w dokumentacji projektowe;j.

5.1. Instalacja wodociggowa, wody zimnej i cwu

Instalacj¢ w budynku nalezy poprowadzi¢ pod posadzka pomieszczen piwnic oraz w bruzdach
$ciennych. Ten warunek nie dotyczy pomieszczen techn. Przy podejsciach do baterii umywalkowych
1 zlewozmywakowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel lacznikowy dnl5 mm, a przy spluczkach
ustepowych odpowiednie zawory katowe dn 15 mm. Przy koncowkach i na odgalgzieniach rur
utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu
wyeliminowania napre¢zen w przewodach. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wyk. w tulejach ochronnych z PCW wigkszych o dimensje¢, uszczelnionych kitem trwale
elast.

Uklad projektowanej instalacji pokazano w cze¢$ci graficznej dokumentacji.

Srednice proj. przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy roéwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu
instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglo$ci przewodow od innych instalacji oraz
wysoko$ci zamontowania przybordw sanit. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego na przewodach nalezy zamontowac¢ kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120.

Instalacja wodociggowa w obiekcie zostanie wykonana:

- instalacja wody zimnej- rury wielowarstwowe o $rednicy 16-40 mm na PN 10,0 bar

- instalacja wody cieptej rury wielowarstwowe w zakresie $rednic dn 16-40 mm na PN 10,0 bar
faczone na ksztattki.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,55 MPa.

Odcinki poziome przewodoéw prowadzone beda w przestrzeni izolacji termicznej posadzki piwnic.
Pionowe zejscia po $cianach w bruzdach sciennych lub pod plyta gipsowa. Przewody wody zimne;j
prowadzi¢ w izolacji okreslonej w opisie techn.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych nastapi do istniejgcej kanalizacji sanitarnej KS 160.

Wilaczenie projektowanego pionu kanalizacyjnego wyk. do istniejgcej studzienki rewizyjnej
DN=1000 mm. Na kanalizacj¢ sanitarng przewiduje si¢ zastosowanie:

- na podejsciach i pionach rur kielichowych PCV taczone na uszczelki gumowe.

Piony kan. prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w obudowie ptyt gipsowych i wyposazy¢ w rewizje
oraz rury wywiewne wyprowadzone powyzej potaci dachowe;.

Kanalizacje sanitarng prowadzi¢ ze spadkami minimalnymi:

0 100 mm — i = 2%,

P150mm-i=15%

Potaczenia piondéw z odcinkami poziomymi projektuje si¢ pod posadzka piwnic , a nastgpnie kanat
sanitarny nalezy ukierunkowa¢ do studzienki rewizyjnej potozonej na zewn. obiektu.

Odcinki poziome kanalizacji uktada¢ na warstwie piasku ze spadkiem okreslonym w czgsci
graficznej oprac. W miejscach okreslonych w czesci graficznej zabudowac kratki Sciekowe dn 50 z
blachy stalowej nierdzewnej z syfonem.
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5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 2% rury uklada¢ w wykopie na warstwie piasku
gr. 20 cm i obsypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Piony 1 podejscia odptywowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w posadzce.

Pod pionami zainstalowaé czyszczaki PCV. Piony zakonczy¢é rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad dach.

W miejscu wystepowania czyszczakow zainstalowac w $cianie drzwiczki rewizyjne.

5.3. Zamurowania

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem rurociaggdéw wodnych i kanalizacyjnych,
przeprowadzeniu prob szczelnosci 1 wykonaniu izolacji rurociaggdéw wodnych, nalezy wszystkie
bruzdy i otwory zamurowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje ZRU.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt , polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i1 poleceniami ZRU.
Ogolne zasady kontroli jakosci , podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze
nadzér inwestorski 1 autorski.

Cze¢sciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru rob6t powinien dokonaé przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robot.
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9. PLATNOSCI

Zasady ptlatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.

Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy

europejskiej i miedzynarodowej

Tytul normy

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe
z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-71/B- 10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania
I badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, Tom II - Instalacje

sanitarne 1 przemystowe, ARKADY, Warszawa 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia

12.04.2002 r. poz. 690.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa, 1996 r.
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018 Instalacja ogrzewcza i technologiczna

Kod CPV 45331100-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wewngtrznej
instalacji ogrzewczej i chtodniczej w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot:

- instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewania podtogowego, grzejnikowego),

- instalacji ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacji mechanicznej
I klimakonwektorow),

- instalacji chtodniczej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i1 poleceniami ZRU. W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma
obowigzek powiadomienia projektanta 1 ZRU w celu podjecia decyzji.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:

Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty lub odpowiada¢ Polskim Normom. Nalezy
zastosowa¢ materialy i urzadzenia dowolnego producenta ale o parametrach podanych w
dokumentacji projektowej.

- rury miedziane,

- rozdzielacze ogrzewania podlogowego =ze stali nierdzewnej zaworami odcinajacymi,
odpowietrznikami, zaworami regulacyjnymi 1 zaworami doptywowymi w szatkach
podtynkowych,

- grzejniki ptytowe (dolno zasilane) wyposazone fabrycznie w plaska ptyte przednig o grubosci
1,0 mm, gérng pokrywe i oslony boczne oraz zawor, korek spust., zaslepki i odpowietrzniki
oraz komplet zawieszen i wspornikow, grzejniki wykonane z blachy stalowej walcowanej na
zimno zgodnie z normg EN 442-1 oraz ptaskiej ocynkowanej ptyty stalowe;,

- zawory termostatyczne z gtowicami,

- wymiennik ptaszczowy woda — glikol 85 kW,
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- popa obiegowa,

- termometry (maks. temp. robocza - 110°C), manometry (cisnienie pracy - 1,0 MPa),
- zawory odcinajace i zwrotne,

- rury tworzywowe z ostong antydyfuzyjna,

- komplet ksztalttek, kotew mocujacych , zaciskow przytaczeniowych,

- kompesatory do kompensacji i wydtuzen z przylaczami gwintowanymi,

- folia rastrowa,

- siatka druciana o oczkach 15 x 15 cm z drutu @ 4 mm,

- otuliny termoizolacyjne na rury piankowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu
materialdw mozna uzy¢ dowolnych srodkéw transportu.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.1. Opis instalacji c.o., zasilania nagrzewnic ogrzewania podtogowego i klimatyzacji

Dla budynku willi wykona¢ instalacje grzewcza i chlodnicza 4-rorurows, pracujgca w ukladzie
pompowym, z rozdziatem dolnym z zabezpieczeniem systemu zamknigtego, na parametry grzewcze
50/40 °C oraz chtodnicze (woda lodowa) 7/12°C dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przyjeto
parametry 70/50°C.

Na instalacje c.o., zasilania nagrzewnic oraz instalacje wody lodowej zastosowano rury miedziane
faczone na lut miekki w izolacji termicznej. Na przewody wody lodowej zastosowano izolacje
antyroszeniowa.

Przewiduje si¢ rozprowadzenie instalacji c.0. na poziomie piwnic w przestrzeni izolacji termicznej.
Rury z czynnikiem grzewczym montowa¢ w izolacji bezposrednio przy S$cianie, natomiast rury
z woda lodowa od wewnatrz pomieszczen. Piony w instalacji c.o. i wody lodowej prowadzi¢
w bruzdach $ciennych (w obrebie kondygnacji piwnicy po wierzchu $ciany w uzgodnieniu
z projektantem cz. architektonicznej). Podejscia pod grzejniki i klimakonwektory uzbroi¢ w zawory
odcinajace, a podejscia pod nagrzewnice wentylacyjne w zawory regulacyjne.

Gltowne nitki zasilajace oraz odgalezienia zostang uzbrojone w zawory kulowe odcinajace.

Przewody beda prowadzone ze spadkiem w kierunku zaworoéw spustowych. Jako powierzchnie
ogrzewalne proponuje si¢ grzejniki ptytowe (dolno zasilane) wyposazone fabrycznie w ptaska plyte
przednig odpowietrzniki i komplet zawieszen, wspornikéw. Grzejniki wyposazone bedg rowniez w
zawory termostatyczne z gtowicami.

Pomieszczenia przeznaczone do klimatyzacji wyposazone zostang w 4-rurowe Klimakonwektory
sterowane termostatami.

Inst. zasilajace wyposazone bedg w zawory spustowe i1 automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.
Zasilanie klimakonwektorow zaprojektowano przez zastosowanie:

- wymiennika ptaszczowego woda/glikol 85 kW,

137



- pompy obiegowej typ o parametrach podanych w specyfikacji materialowej, zabudowanej na
nitce zasilajacej instal. wody lod. przy wymienniku,

- termometry i manometry,

- filtr siatkowy FS,

- zawory odcinajgce 1 zawor zwrotny.

Zasilanie uktadu wody grzewczej dla grzejnikow 1 klimakonwektorow zaprojektowano uktad

zmieszania pompowego. Dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w centralach i kurtynie powietrza

zastosowano pompe¢ obiegowa typ zabudowang na zasilaniu w ukl. filtra, zaworu zwrotnego

i zawordéw odcinajgcych. Lokalizacja uktadu wymiennikowego w pomieszczeniu techn. na poziomie

piwnic budynku.

5.2. Ogrzewanie podtogowe

Zgodnie z ustaleniami dla pomieszczen weztow sanitarnych i szatni na poziomie piwnic zastosowano
zgodnie z ustaleniami ogrzewanie podtogowe.

Parametry zasilania przyjeto jak dla ogrzewania podtogowego tj. 45/35°C. Ogrzewanie podlog.
bedzie zasilane osobng nitkg grzewcza poprzez zastosowany tzw. rozdzielaczowi uktad mieszajacy
z zaworem trojdrogowym i pompa mieszajacg co stanowi to kompletny zestaw do regulacji
temperatury i przeptywu w petlach ogrzewania ptaszczyznowego.

Wyposazony jest standardowo w uktad mieszajacy z pompa 3-biegowsa oraz sekcyjne rozdzielacze
mosiezne. Rozdzielacze majg na belce gornej zamontowane przeptywomierze 0 zakresie regulacji od
0 do 5 1/min oraz na belce dolnej termostatyczne wktadki zaworowe o standardzie gwintu M30x1,5
z mozliwoscig zainstal. sitownikow sterujacych z zaworami.

Zaproponowane rozwigzanie ogrzewanie grzejnikowo-podlogowe umozliwia niezalezne grzanie
tj. grzejnikowe lub podtogowe przez manualne wytaczenie zawordow odcinajacych.

Doprowadzenie ciepta do kazdej sekcji grzewczej nastapi osobng nitkg grzewcza wyprowadzonag
z rozdzielaczy. Rozdzielacze umieszczone zostang w szafce podtynkowe;j.

Lokalizacja wg czeéci graficznej opracowania. Na instalacje podtogowe zastosowane zostang
specjalne rury z ostong antydyfuzyjng. Przewody uktadane beda na folii przeznaczonej do
ogrzewania podtogowego, a rurki mocowane za specjalnych klipséw.

Uwaga: zaleca si¢ zastosowal warstwe 10 cm styropianu twardego oraz wylewke cementowa
z dodatkiem plastyfikatorow gr. 6,5 cm oraz zbrojenie z siatki @ 6 mm 10x10 cm.

5.3. Klimatyzacja pomieszczen obiektu

Wykonaé¢ klimatyzacje-chtodzenie pomieszczen biurowych przez zastosowanie Kklimatyzacji
w oparciu o klimakonwektory (jednostki wewnetrzne) oraz wytwornice wody lodowej (jednostka
zewngetrzna) usytuowang na zewnatrz obiektu.

Nalezy zastosowaé klimakonwektory przypodlogowe, 4-przewodowe, sterowane termostatami,
z bezszczotkowym silnikiem wentylatora na prad staty (do mocowania w pionie), o ciagtej regulacja
przeptywu powietrza oraz modulacji predkosci wentylatora.

5.4. Instalacja wody lodowej

Instalacje wody lodowej nalezy wyk. z rur miedzianych.

Przewody montowaé¢ ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
Laczenie rur wykona¢ za pomoca lutumiekkiego. Laczenie przewodow z armaturg i1 urzadzeniami
wyk. na gwint i przez lutowanie. Wydhizenia termiczne beda kompensowane kompensacja
naturalng, na zalamaniach tras. Do odpowietrzania instalacji zastosowa¢ automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe, DN 15 mm, odcigte recznymi zaworami kulowymi. Do odwodnienia
instalacji w najnizszych punktach zastosowac zawory spustowe. Przy urzadzeniach, na zasilaniu i
powrocie zamontowa¢ zawory odcinajace, kulowe. Fan coil’e beda dostarczone z fabrycznie
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wbudowanymi 1 zaizolowanymi zaworami tréjdrogowyrni DN 15 mm. Potgczenia fan coil’i
z instalacja wyk. za pomoca przewodow sztywnych lub elastycznych z atestem.

5.5. Regulacja hydrauliczna instalacji wody lodowej i grzewczej

Dla potrzeb proj. instalacji wykonano obliczenia hydrauliczne ztadéw wody lodowej i wody
grzewczej. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja dokladnie przeptuka¢ woda wodociagowa,
a nast¢pnie nalezy ja poddac¢ regulacji hydrauliczne;.

Regulacje hydrauliczng instalacji wykona¢ poprzez dokonanie nastaw na zaworach, na kierunku
zasilania fan coil’i. Wielko$¢ nastaw podano na rysunkach rozwinigcia instalacji wody lodowej
i grzewczej.

5.6. Proba szczelnosci

Po wyptukaniu instal. i wykonaniu regulacji hydraulicznej, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
i wytrzymatosci woda wodociag. przy ci$nieniu probnym ppr .= 1,5 x prob., tj. min. 3,75 bar,
z pomini¢ciem naczyh ekspansyjnych, ktére na czas proby nalezy odlaczy¢ od instalacji. Proby
wykona¢ zgodnie z WTWiO.

5.7. lzolacja zimnochronna i cieplochronna

Izolacji zimnochronnej podlegajg pow. przewodoéw i zbiornikow, w ktorych przeptywa czynnik
chtodzacy latem i czynnik grzejny zimg oraz armatura zamontowana na tych przewodach
i zbiornikach. Do izol. zimnochronnej nalezy uzy¢ piankowych ptaszczy. Izolacje nalezy klei¢ do
odttuszczonych pow. za pomoca kleju. Grub. izolacji: wymiennika 20 mm, rur 13 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci 1 uzyskac¢ akceptacje ZRU.

6.3.Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa

i poleceniami ZRU i obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Jednostki obmiaru wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

Przy wykonaniu robdt niezbgdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze

nadzoér inwestorski 1 autorski.

Czesciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaly wykonane

wg projektu technicznego.

Odbioru robot powinien dokona¢ przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy

robot.

9. PLATNOSCI

Warunki platno$ci za wykonane roboty okresla umowa.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytul normy

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-91/M-75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne.

PN-B-02414:1999
Errata N 8/2000

PN-EN 215 -1 : 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1:
Wymagania i badania.
Ogrzewnictwo 1  cieptownictwo. Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-92/M-34031
Zmiany PN-M-34031/a1:1996

Rurociaggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-71/H-04651

Ochrona przed Kkorozjg. Klasyfikacja i okreSlenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN-EN 442 —1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom II -

Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988 r.
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
12.04.2002 r. poz. 690).

019 Roboty wykonczeniowe

Kod CPV 45400000-1
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdot wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach rewitalizacji willi
T. Sixta w Bielsku —Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonanie:
e robot malarskich
e licowania $cian ptytkami
e wylewki z zaprawy cementowej
e posadzek z ptytek gresowych
e uzupehnienia posadzek drewnianych
e montaz okien drewnianych
e montaz drzwi drewnianych
e 0sadzenie drzwi drewnianych
e renowacja okien i drzwi drewnianych
e renowacja elementéw stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami 1 ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robdt zwigzanych 2z wykonaniem robot
wykonczeniowych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja
Umowy (Inspektora nadzoru).

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacj¢ umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Materiaty do robot wykonczeniowych
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2.2.1 Roboty malarskie

Dobor materiatéw, ich cechy okresla si¢ w projekcie wykonawczym.

W/w wyroby powinny posiada¢ Atesty Techniczne.

Gips szpachlowy - gtadZ gipsowa.

Malowanie $cian i sufitow - farby mineralne — rodzaj uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim
i projektowym

e Malowanie konstrukcji stalowej - podktad miniowy i farby nawierzchniowe

2.2.2. Licowanie $cian ptytkami

zaprawy wyréwnujace

emulsje gruntujgce

ptyty $cienne ceramiczne 0 wysokim standardzie (rodzaj ptytek do akceptacji Uzytkownika i
Projektanta)

gotowe zaprawy klejowe elastyczne

e zaprawy do fugowania

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

e Wylewki mogg by¢ wykonane =z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego
z cementem portlandzkim klasy 32,5

e Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony,
odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.
Zaleca si¢ stosowac¢ plastyfikatory.
Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe z drutu @ 4 o oczkach 15 x 15 cm

2.2.4. Posadzki

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano nastgpujace materialy

posadzkarskie:

e plytki ceramiczne o wysokim standardzie (wielko$¢, wzor, kolor uzgodni¢ z Projektantem 1

Uzytkownikiem)

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnatrz antypo$lizgowe
klasy 10 i 11.

emulsje gruntujace

gotowe zaprawy klejowe elastyczne

zaprawy do fugowania - fuga elastyczna

parkiet debowy, taczony na wpust 1 wlasne pioro wielkos$¢ deszczulek wg istniejacych)

klej do parkietu do podtozy mineralnych

lakier do parkietu, bezbarwny, niezawierajacy sktadnikow toksycznych, antyposlizgowy, o duzej

odpornosci na §cieranie

e listwy przyscienne dgbowe

2.2.5. Stolarka

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana — wykonana na wzor istniejacych

e w drzwiach oszklonych stosowac szyby bezpieczne klasy 02, przezierne

e wdrzwiach zewnetrznych i drzwiach ppoz. stosowa¢ samozamykacze hydrauliczne

o wszystkie drzwi wyposazy¢ w okucia metalowe nierdzewne, do sanitariatow drzwi z tzw.
zamkami tazienkowymi, pozostate drzwi z zamkami z wktadem patentowym z trzema kluczami
wszystkie drzwi ppoz. winny posiada¢ tabliczke znamionowa 1 atest
drzwi do sanitariatow dotem wyposazy¢ w kratke nawiewng o pow. 0,2 m?
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien Umax = 1,1 W/ (m2 K)
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2.2.6. Renowacja istniejacej stolarki drewnianej

Zestaw materiatow zgodnie a programem prac konserwatorskich.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub wurzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych ~ warunkach  pogodowych oraz po  stwierdzeniu, zZe inne  warunki
1 etap rob6t budowlanych spelniajg wymoég whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami
montazowymi producentdw materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

e W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podiog i innych elementoéw przed zabrudzeniem
wykonanie niezbednych rusztowan
przygotowanie podtoza
wykonanie gtadzi gipsowej
przygotowanie farb
dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow
przestawienie 1 usunigcie rusztowan
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e Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i1 dezynfekujacych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na reemulgacje.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Elementy metalowe istniejgce nalezy wyczysci¢ (zdja¢ wszystkie stare powtoki malarskie |,
odttusci¢ i pomalowac farbami 0 parametrach podanych w projekcie).

5.3.2. Licowanie $cian ptytkami

e Wykonanie w/w robot obejmuje :
- przygotowanie , wyrownanie i gruntowanie podtoza
sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek
obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkod
spoinowanie, oczyszczenie licowanych $cian
nie przewiduje si¢ zakladanie listew naroznych — na narozach plytki dopasowaé przez
szlifowanie.

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji z
zaprawy wodoszczelnej

5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

e Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.
Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.
W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio pielggnowac
(utrzymac¢ w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
o Wykonanle obejmuje:
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie zaprawy
- ukladanie zaprawy
- wyrdwnanie i zatarcie powierzchni
- montaz siatek zbrojeniowych
- pielegnacje podktadow
- naciecie szczelin dylatacyjnych
- malowanie powlokami niepylacymi, wodoszczelnymi i olejoodpornymi dot. posadzki

Posadzki z ptytek gresowych
o Wykonanle obeijJe
- wyrdwnanie 1 przygotowanie podioza
- gruntowanie podtoza
- sortowanie ptytek
- przygotowanie masy klejacej
- ulozenie plytek
- ulozenie cokolikow
- montaz listew
- spoinowanie
e w pomieszczeniach mokrych ptytki uklada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
z zaprawy wodoszczelnej
na zewnatrz stosowac kleje 1 fugi mrozoodporne, elastyczne.
ptytki podlogowe musza posiada¢ 5 klase $cieralnosci.

Posadzka z parkietu

W pomleszczemach w ktorych wykonuje si¢ posadzki, temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 15° C, a w11g0tnosc wzgledna pow1etrza wynosi¢ w granicach 40 — 65 %.Wilgotnos¢
podktadu cementowego nie moze by¢ wigksza niz 3%, podktadu anhydrytowego — 1,5%. Deszczuiki
parkietowe zaaklimatyzowa¢ w pomieszczeniu, gdzie be¢da ukladane, minimum 24 godziny
(optymalny czas aklimatyzacji — 4 tygodnie). Wilgotnos¢ drewna parkietu w momencie uktadania
powinna wynosié¢ 8 — 13%. Deszczutki nalezy uktada¢ pasami ,,w jodetke”, tj. pod katem 45° w
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stosunku do osi pomieszczenia. Miedzy posadzka a stalymi pionowymi elementami budynku
(Sciany) nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng szerokosci min. 10 mm. Posadzka powinna by¢
trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki przykleja¢ do podioza zgodnie z instrukcja producenta
kleju. Klej nanosi¢ réwnomiernie, sukcesywnie na catej powierzchni zagruntowanego uprzednio
podktadu. W czasie uktadania deszczutka powinna by¢ lekko przesuwana po powierzchni kleju, aby
nastgpito dobre zwilzenie spodu deszczutki klejem. Przyklejenie kazdej deszczutki do podktadu
powinno nastapi¢ na catej powierzchni, a w zadnym wypadku mniejszym niz 80% powierzchni
deszczutki. Listwy podlogowe przyscienne nalezy przybija¢ do deszczutek w odstepach nie
wiekszych niz 60 cm za pomocg gwozdzi. Na styku posadzki parkietowej z posadzka z innego
materialu trwale wbudowac katownik metalowy.

Szlifowanie

Powierzchni¢ posadzki z parkietu z deszczultek przyklejanych, po dostatecznym stwardnieniu kleju -
po 2-3 dniach  wyrowna¢ przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie mogg by¢ $lady
zarysowania materiatem $ciernym. Po szlifowaniu posadzk¢ doktadnie odpyli¢ mechanicznie.

Malowanie

Natychmiast po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzkg¢ parkietowa nalezy zagruntowac lakierem
podkladowym, bezbarwnym, zabezpieczajacym malowane drewno przed ciemnieniem. Lakier
podktadowy naktada¢ w jednej warstwie pedzlem. Po wyschnigciu lakieru podkladowego cala
powierzchni¢ posadzki wygtadzi¢ przecierajac ja papierem $ciernym nr 150-180 i doktadnie odpyli¢.
Z kolei pomalowa¢ posadzke lakierem nawierzchniowym w trzech warstwach. Przed malowaniem
kolejnej warstwy, poprzednig zmatowié przez przetarcie papierem Sciernym nr 180-240 i doktadnie
odpyli¢. Lakier nawierzchniowy winien by¢ antyposlizgowy i o bardzo duzej odpornosci na
Scieranie.

Malowanie wykonywa¢ w nastgpujacych warunkach:
temperatura powietrza w pomieszczeniu 15 — 25°C
wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu 40 — 65%
wietrzy¢ 1 wentylowa¢ pomieszczenie w trakcie robot

5.3.4. Stolarka drzwiowa

e W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki i drzwi wchodza:
obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem
regulacja skrzydet 1 montaz akcesoriow

e Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezu $ciany i1 przymocowac do budynku za pomocg kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

e W przypadku stosowania innych sposobow mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do
sciany lub marek, nalezy dostosowac si¢ do aktualnych instrukcji technicznych.

e Drzwi wejsciowe do budynkéow powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych
1 ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;.

e  Wymiary drzwi majacych shuzy¢ osobom niepelnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny
wjazd i wyjazd wozka inwalidzkiego.

e Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych oraz powinny by¢

wyposazone co najmniej w zamykacze z thumieniem hydraulicznym.

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ otwierane na zewnatrz pomieszczen.

Do uszczelnienia migdzy oS$cieznica drzwi (okna) ognioodpornych, a oS$cieza stosowaé

pianke poliuretanowg ognioodporng (wymagany atest).

Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykac.

Rozwierane skrzydta nie moga ociera¢ si¢ w zadnym miejscu.

Zamknigte skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do o$cieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.
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5.3.5. Renowacja stolarki drewnianej

Renowacje istnicjgcej stolarki drewnianej wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
jako$ci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania robdt wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nast¢pujacych terminach:

- powloki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeséniej niz po 7 dniach,

- powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz

lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Licowanie $cian ptytkami

Prawidlowos$¢ wykonania podkladu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czg¢sciowym przez
ogledziny zewnetrzne 1 pomiar.

Prawidlowos$¢ wykonania izolacji plaszczyzny $ciany w pomieszczeniach mokrych

Badanie materialow oktadzinowych 1 klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakos$ci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor
kolorystycznych plytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przyleganla do podktadu przez lekkie opuklwame ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do
podktadu,

- prawidfowos$ci przebiegu spoin przez naciqgniqcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie

wybranych spoin pOZ|0myCh i plonowych i pomiar odchylen z dokladnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych

do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny 1 pomiar wielkoSci przeswitu za pomocg szczelinomierza z dokladnosciag
do 1 mm,

- wizualnym szeroko$ci stykow 1 prawidtowosci ich wypelnienia, w a przypadkach

budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolito$ci barwy ptytek.

6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezagco kontrolowacé sktad
1 konsystencje zaprawy cementowe;,
Grubo$¢ wykonywanych wylewek,
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Prawidtowe ulozenie siatek zbrojeniowych.

Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementow budynku ($ciany, stupy
itp.).

Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wigksze niz 36
m? przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

Szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykona¢ w miejscu oddzielajagcych fragmenty powierzchni
o roznigcych si¢ wymiarach.

Sprawdzeniu podlega rownos¢ wylewek.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne pozioma lub pochyla,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchni¢ sprawdza si¢ dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2.4. Posadzki

Odbidr robot podtogowych obejmuje :

odbidr materiatow

odbior warstw izolacyjnych

odbior podktadu

odbidr koncowy robot podtogowych

Posadzki z ptytek ceramicznych

Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czgsciowym przez
ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Badanie ptytek ceramicznych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zas§wiadczen
o0 jakosci 1 zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystycznych
ptytek, brak rys lub odpryskow itp.
Badanie gotowej posadzki z ptytek ceramicznych powinno polegaé na sprawdzeniu:
- nalezytego przyleganla do podktadu przez lekkie opuklwame ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do
podktadu,

- prawidlowos$ci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny 1 pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

Posadzki z parkietu

Kontroli i odbiorowi podlega:

jakos$¢ uzytych materiatéw (sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm  przedmiotowych lub  $wiadectw  dopuszczenia  stosowania
w budownictwie)
wykonanie podkladu (sprawdzenie réwnosci, wytrzymatosci, stabilnosci, nie moze byc¢ rys,
peknigc )
sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych (temperatura pomieszczenia min.
15° C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45 — 65 %, wilgotno$¢ podktadu mineralnego o max. 3%,
gipsowego — 1,5%, skatodrzewia — 12%)
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sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki (wyglad zewnetrzny — ocena wzrokowa;
réwno$¢ — dopuszczalna nierdwnos$¢ na tacie dwumetrowej max. 2 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 2 na catej dtugosci taty, dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie
wigksze niz 2mm/m i 3mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia; szczelno$¢ —
szeroko$¢ spoin max. 0,4mm; czysto$¢ szczelin dylatacyjnych — winny by¢ wolne od
zanieczyszczen, klindw, itp. oraz zastonigte listwami przy$ciennymi; sprawdzenie potaczenia
posadzki z podktadem — przez ogledziny, naciskanie, opukiwanie)

sprawdzenie prawidlowos$ci szlifowania — przez ogledziny (na powierzchni nie moga by¢
widoczne §lady zarysowania materialem §ciernym)

sprawdzenie wykonania powtok lakierniczych (powinny mie¢ jednolity jasny odcief, nie
wykazywa¢ $ladow pedzla, smug, zaciekéw, plam; wytrzymywaé proby na wycieranie, na
zarysowanie, na przyczepnos$¢, twardos¢ i §cieralnosé)

6.2.5. Stolarka

e Przy odbiorze w/w elementow wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,
- dokladnos¢ uszczelniania o$cieznic elementu z o$ciezami otworow lub Scianami,
- prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
e Powierzchnie zewnetrzne wyrobow nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajacych
koncow.
Profile okienne nie moga by¢ powyginane i powinny znajdowac si¢ w jednakowej ptaszczyznie.
Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylegac
do wrebow i o$cieznicy.
e Przy zamykaniu skrzydta nie mogg spr¢zynowac.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadza wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

6.3.2. Licowanie $cian ptytkami

e odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na
1 metr i nie wigcej jak 4mm na wysokosci pomieszczenia

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metr
1 nie wigcej jak 4mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami

6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej

e Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzne pozioma lub pochyta,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnie sprawdza si¢ dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 5 mm.

e Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3.4. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

e Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1 metr i 3 mm na calej
dtugosci posadzki.
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e Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwoch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm.

e Odchylenie powierzchni od poziomu badZz zalozonych spadkow mierzone tatg kontrolng 2 m
w dwoch roznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST

i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6
daty wyniki pozytywne

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-68/B-10156

PN-75/B-10121

PN-ENI 2004:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

Farby olejne i alkaidowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace.
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia

Posadzki z ptytek 1 cegiet ceramicznych. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Kleje do plytek. Definicja i wymagania techniczne.
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9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych Tom I

,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.

Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z po6zniejszymi

Zmianami.

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

Dokumenty przetargowe.
Umowa, warunki kontraktu.
Dokumentacja projektowa.
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020 Tynkowanie
Kod CPV 45410000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych oraz renowacyjnych w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku-Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Tynki zwykle kategorii III, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownaw-
cza lub ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. TynkKi
zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Specyfikacja dotyczy nowych tynkéw wewnetrznych kat. 111 1 tynkéw uzupetiajacych oraz tynkow
renowacyjnych.

Tynki renowacyjne stosuje si¢ do zawilgoconych i zawierajacych zwigzki soli murdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i ogolng
specyfikacja techniczng pkt. 5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami ZRU. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skitadowania podano w ST
., Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3.Woda
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Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

24.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawg nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy
PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy tynkow renowacyjnych

Do zawilgoconych i zawierajacych zwiazki soli muréw (pomieszczenie na parterze) zastosowac
systemowe, trojwarstwowe tynki renowacyjne WTA, sktadajace si¢ z:
e obrzutki - zaprawy tynkarskiej zawierajacej cement odporny na sole, kruszywo 0-4 mm oraz
specjalne dodatki ulepszajace, wytrzymatos$¢ na Sciskanie wigksza niz 6,0 MPa
e tynku wyréwnawczego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i cementu odpornego na sole i
lekkich dodatkow mineralnych o uziarnieniu $srednim, parametry tynku wyréwnawczego
- wytrzymato$¢ na $ciskanie od 1,5 do 5 MPa
- kapilarna absorpcja wody: W24 > 1,0 kg/m?
- glebokos¢ przenikania wody: h > 5 mm
- porowatos¢: > 45%
- wspotczynnik oporu na dyfuzj¢ pary wodnej p < 18
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e hydrofobowego tynku renowacyjnego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i cementu
odpornego na sole i dodatkow mineralnych, parametry tynku renowacyjnego:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie < 4 MPa

kapilarna absorpcja wody W24 > 0,3 kg/m?

glebokos¢ przenikania wody h > 2 <5 mm

porowatos¢ > 40%

wspolczynnik oporu na dyfuzje pary wodnej p < 12

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podane w ST ,, Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu 1 w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
przygotowanie zaprawy
dostarczenie materiatow i sprzgtu
ustawienie i rozbidrke rusztowan
przygotowanie podtoza
umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich
osiatkowanie bruzd
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osadzenie kratek wentylacyjnych i1 innych drobnych elementéw
wykonanie tynkow

reperacje tynkow po bruzdach i hakach

Czyszczenie miejsca pracy

likwidacja stanowiska roboczego

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

e W okresiec wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1| tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p.3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

e W Jdcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.3. Podtoze z betonéw komodrkowych

Mury z bloczkéw z betonu komodrkowego nalezy oczysci¢ z wystajacych grudach zaprawy,
zanieczyszczenia thuste — wyskroba¢. Zaleca si¢ spoiny wyskroba¢ na glebokos¢ 2 + 3 mm od lica
muru. Podloze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu 1 kurzu za pomoca szczotek. W okresie
letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.3.4. Podtoze betonowe
Podtoze betonowe pod tynkiem powinno by¢ réwne lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy
nacig¢ dtutami, a nastgpnie oczysci¢ z pytu i1 kurzu. Bezposrednio przed tynkowaniem beton obficie

nawilzy¢ woda.

5.3.5. Podloze metalowe
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Elementy metalowe (ksztattowniki) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowg lub
druciano - ceramiczng, przewigzane drutem. Siatka stanowigca podtoze powinna by¢ dostatecznie
sztywne.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1.Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.

5.4.2.Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IIIl naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Obrzutka na podtozach
ceramicznych, betonowych kruszywach i z betonu komoérkowego nalezy wykonaé z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konstrukcji odpowiadajacej 10 + 12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.
Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 + 4 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych, po zwigzaniu obrzutki, ale przed jej stwardnieniem.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

54.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonanie tynkow renowacyjnych

W miejscach zawilgoconych 1 zagrzybionych (parter) sku¢ stary tynk, $ciany oczysci¢, odgrzybi¢ i
wytynkowac stosujac trojwarstwowy system tynkow renowacyjnych WTA, ktory sktada si¢ z:

e obrzutki wstgpnej - obejmujacej 50% powierzchni, grubos¢ warstwy ~ 0,5 cm

e tynku wyrd6wnawczego, magazynujacego sale, grubo$¢ min 1 cm, max. 2 cm w jednym cyklu.
Tynk wyréwnawczy nie nalezy zaciera¢ na gtadko, zastosowac ostrag powierzchnie dla tatwiejszej
przyczepnos$ci kolejnych warstw. Zaprawa wyréwnawcza stuzy réwniez do wypetienia spoin.

e Tynku renowacyjnego, hydrofobowej i mrozoodpornej warstwy magazynujacej rOwniez zwiazki
soli. Tynk renowacyjny zaktada¢ na grubo$¢ min. 1 cm, maz. 2 cm w jednym cyklu, najlepiej w
dwoch warstwach. Minimalna grubo$¢ taczna to 1,5 cm, jesli nakladany jest na tynk
wyrownawczy.

e (Czas sezonowania tynku wyrownawczego i renowacyjnego to 1 mm grubosci na 1 dzien. Tynki
renowacyjne nalezy wykonywac przy dodatnich temperaturach (temp. Dodatnie przez caly okres
sezonowania - do 14 dni), chroni¢ przed nastonecznieniem i silnym wiatrem. Wilgotno$é
powietrza nie powinna przekracza¢ 65%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wilasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".

6.3.2.Wyniki badan materiatobw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnos$ci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

przyczepnos$ci tynkow do podtoza, - grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t okresla ST pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Zasady odbioru robot i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscic¢ i umyc¢ wodg.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogblem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
8.4.3. Nledopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4.0dbidr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i1 wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100

PN-88/B-32250

PN-B-30020:1999

PN-79/B-06711

PN-90/B-14501

PN-B-19701:1997

PN-1SO-9000

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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021 Okladziny z plyt g-k

Kod CPV 45400000-1
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania w ramach
rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych w obiekcie tj.:
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, stanowigce poszycie azurowej konstrukcji $cian 1
sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo
- kartonowych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja
Umowy (Inspektora nadzoru).

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacja Umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Plyty gipsowo - kartonowe

e Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla phyt
gipsowo - kartonowych.
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo - kartonowych:

GKBI GKFI
. GKB GKF wodo-
Lp. Wymagania . wodoodpor
zwykta | ognioodporna na i ogniood-
porna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do karton’powinien by¢ ziqczopy z rdzenierp gipsowym W.taki
2. . sposob, aby przy odrywaniu r¢kg rwa sie¢, nie powodujac
rdzenia gipsowego S .
odklejania si¢ od rdzenia
grubo$¢ 12,5+0,5;
3. | Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0;-5,0)
dtugosé [2000-3000](+0; -6)
prostopadtos¢ roznica w dtugos$ci przekatnych <5
Masa 1 m”
plyty 11,0- )
4, o grubosci 12,5 <12,5 13.0 <125 11-13,0
[ka]
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury
6. przy opalaniu [min.] i =20 i =20
7. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10
N&/ pllnse?a Nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; data produkcji
stronie
piyty
. kolor szary jasny | szaryjasny | zielony jasny zielony jasny
8. | Oznakowanie | kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Grubos¢ . rownolegle do
nominaina | Odleglos¢ | prostopadie jrownolegledo | 1416 o Kieru r%ku
plyty gipsowej | podpor 1 [mmy] | dO klfergnku klefunku kierunku tokien kart
wiokien wiokien . wiokien kartonu
[mm] wiokien kartonu
kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

o Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji $cian dziatowych, rusztow sufitow
podwieszanych, okladzin §ciennych.

o Prety mocujace, wieszaki, kotki rozporowe, blachowkrety itp.
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Listwy drewniane (o przekrojach podanych w projekcie) zaimpregnowane bio
i ogniochronnie do stopnia NRO

. Welna mineralna.
o Tasma akustyczna.
e  Gips szpachlowy.
o Tasma zbrojaca.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robo6t i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone

do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora
nadzoru) w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
1 etap rob6ot budowlanych spelniajg wymoédg whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania
1 skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone
z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
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montazowymi producentdéw materiatdow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

e Wykonanie obejmuje:

- trasowanie
- wykonanie rusztu (stalowego badz drewnianego)
- utozenie ocieplenia (SST 008)
- utozenie folii paroizolacyjne;j
- mocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu
- szpachlowanie spoin z przyklejeniem tasmy

- szpachlowanie i cykhnowame wykanczajace

. Okladzmy z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy Wykonywac w temperaturze nie anSZCJ mz +
5°C pod warunkiem, ze W c1a}gu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60 + 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Przy montazu ptyt gipsowo - kartonowych przestrzega¢é zasad podanych w normie
PN-72/B-10122.

e W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI lub
GKEFI.

e Do obudowy elementow drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczen od drewnianej
wiezby dachowej, a takze §cian dzialowych o wymaganej odpornosci ogniowej stosowac
plyty gipsowo - kartonowe ognioodporne GKF.

e Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

* Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg, aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale powinny by¢ podnles1one i docis$niete do sufitu (dystans miedzy podloga a
krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm)

e Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego
i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

5.3.1. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

e Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podloze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa no$ng"
oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg glowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosne;.

e Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane.

e Jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany
z ksztaltownikow stalowych.

e W przypadku stosowania rusztu drewnianego, mocowa¢ do konstrukcji dachu przy pomocy
ocynkowanych wkretéw do drewna (mocowanie musi spetnia¢ warunek pigciokrotnego
wspoélczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu).

e Styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny S$ciany
z oknem (roéwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

e Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

e Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

e Poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki
o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci),

e Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
o odleglo$¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,
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e Jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden
rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

e W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

e Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢
wieksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub
kwote.

e Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm)] Kierunek mocowania 125jp uszczalna_ rOZP“?tO?C V5 7
elementami no$nymi [mm]
poprzeczny 500
125 podiuzny 420

e Elementy skladowe rusztu, poza prgtami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem 1 dostawa.

Opis ogélny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy lacznikow
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu
sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich 1
rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropoéw. W rusztach dwuwarstwowych do
faczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).W celu usztywnienia catej
konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

Grubo$¢ ptyty Dopug;cquna Dopuszc;glna Dopuszczalna odlegto$¢
gipsowo- odleglosc mu;flzy odleg%osc W w warstwie nosnej
kartonowej [mm] wieszakami warstwie glownej [mm]
[mm] [mm]
12,5 850 1250 500

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

Dla sufitéw ognioodpornych stosowac system posiadajacy aprobate techniczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

e Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podtoza
- prawidtowo$¢ potozenia folii paroizolacyjnej
- prawidlowo$¢ zamontowania plyt 1 ich wykonczenie na stykach, narozach
1 obrzezach
e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz przyktadanie (w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni.
e Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

e Przeswity migdzy tata, a powierzchnig ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m
Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb
1 ogdtem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej §cianami,

e Odchylenie powierzchni i krawedzi $cianki od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokos$ci oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokos$ci

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

e Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przycigcia ptaszezyzn powinny by¢ prostoliniowe.

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

e Pomiar przeswitu pomigdzy lata, a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany
z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6
daty wyniki pozytywne
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i1 9004) Normy dotyczace systemoOw

zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢é¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie V-
Krakéw 1996 r.

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pOzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

e Dokumenty przetargowe.

e Umowa, warunki kontraktu.

e Dokumentacja projektowa.
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022 Remont elewaciji

Kod CPV 45443000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu elewacji
w ramach rewitalizacji willi T. Sixta w Bielsku — Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania remontu elewacji od strony potnocnej i obejmuja
- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania fasady frontowej,
- pomiary i inwentaryzacj¢ elementow oraz detali wystroju architektonicznego,
- wykonanie wzornikow do rekonstrukcji elementéw ciggnionych,
- usuniecie uszkodzonych, zdegradowanych tynkow
- oczyszczenie ceglanych murdéw z podebraniem spoin na gltgbokos¢ okoto 1 cm,
- skucie z cokotu warstwy zaprawy cementowej,
- usunigcie wtornych nawarstwien z elementdw kamiennych, uzupehienie ubytkow,
impregnacja i hydrofobizacja powierzchni kamiennych,
- oczyszczenie elementéw sztukatorskich, wzornikow, konsoli, rozet, gtowic kolumn
z warstw obrzutu cementowego 1 uzupetnienie ubytkow,
- uzupehienie elementéw murowanych,
- wykonanie tynkéw zasadniczych i renowacyjnych,
- rekonstrukcja elementéw ciggnionych,
- wykonanie na tynkach mineralnej szlichty,
- wykonanie na tynkach powtoki malarskiej z uprzedni gruntowaniem,
- wykonanie obrébek blacharskich na gzymsach, okapach, podokiennikach, itp.
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami ZRU. W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma
obowigzek powiadomienia projektanta 1 ZRU w celu podjecia decyzji technicznych.

2. MATERIALY

Zastosowac¢ materiaty o wlasciwo$ciach podanych w dokumentacji projektowej ( np. firmy STO).
Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
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2.1. Tynki

2.1.1. Do zawilgoconych 1 zawierajacych zwia}zki soli murdéw zastosowac systemowe, trojwarstwowe
tynk1 renowacyjne WTA, sktadajace si¢ z:
obrzutki - zaprawy tynkarskiej zawierajgcej cement odporny na sole, kruszywo 0-4mm
oraz specjalne dodatki ulepszajace, wytrzymato$¢ na $ciskanie w1e;kszq niz 6,0 MPa,

e tynku wyréwnawczego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i cementu odpornego
na sole i lekkich dodatkéw mineralnych o uziarnieniu $rednim, parametry tynku
Wyrownawczego:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie od 1,5 do 5 MPa
kapilarna absorpcja wody: W24 > 1,0 kg/m?
glebokos¢ przenikania wody: h > 5 mm
porowato$¢: > 45%
- wspotczynnik oporu na dyfuzje pary wodnej p < 18
e hydrofobowego tynku renowacyjnego - zaprawy na bazie wapna hydraulicznego i
cementu odpornego na sole i dodatkéw mineralnych, parametry tynku renowacyjnego:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie < 4 MPa
- kapilarna absorpcja wody W24 > 0,3 kg/m2
- gleboko$¢ przenikania wody h > 2 <5 mm
- porowatos¢ > 40%
- wspodtczynnik oporu na dyfuzje pary wodnej p < 12

2.1.2. Do pozostatych tynkéw

Zaprawa cementowa wapienna do tynkow zwyktych zgodnie z PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

2.1.3. Rekonstrukcja profili ciggnionych , obramowan okien, parapetow itp.
Lekka mineralna zaprawa do profili wg PPK

2.1.4. Uzupetnienie ubytkow 1 impregnacja elementéw kamiennych
Zaprawa renowacyjna - wg PPK

2.1.5. Mineralna zaprawa szpachlowa - do szpachlowania wszystkich tynkéw przed malowaniem
na bazie cementu portlandzkiego, wapna gaszonego i czysto mineralnego kruszywa.

2.2. Malowanie tynkow zewnetrznych
e S$rodek gruntujacy

e farba krzemoorganiczna wg PPK

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT
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Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
Postepowac zgodnie z programem prac konserwatorskich.

5.1. Uzupetnienie murow
Ubytki w murach uzupehic stosujac cegle peing klasy 15 i zaprawg cementowo - wapienna.
5.2. Wykonanie tynkow

Kolejnos¢ dziatan powinna by¢ nastepujaca:

- przygotowanie rysunkéw warsztatowych,

- przygotowanie wzornikéw poszczegdlnych elementéw detalu sztukatorskiego,

- usung¢ wszystkie warstwy wtdrne 1 sku¢ zdegradowany tynk,

- w trakcie usuwania wtornych nawarstwien nalezy oceni¢ stan zachowania detalu sztukatorskiego,
- elementy spiaszczone, odspojone nalezy usuna¢ w catosci,

- oczySci¢ powierzchni¢ muru mechanicznie szczotkami lub strumieniem spr¢zonego powietrza

- usung¢ ostabione spoiny pomiedzy cegtami na glebokos$¢ 2 cm.

W miejscach zawilgoconych i na cokole wykonaé tynki, stosujac trojwarstwowy system tynkow

renowacyjnych WTA, ktory sktada sie z:

e Obrzutki wstepnej - obejmujacej 50% powierzchni, grubo$¢ warstwy ~ 0,5 cm.

e Tynku wyréwnawczego, magazynujacego sale, grubo§¢ min. 1 cm, ma. 2 cm w jednym cyklu.
Tynk wyrownawczy nie nalezy zaciera¢ na gtadko, zastosowac ostra powierzchnig dla tatwiejszej
przyczepnos$ci kolejnych warstw. Zaprawa wyréwnawcza stuzy réwniez do wypetienia spoin.

e Tynku renowacyjnego, hydrofobowej i mrozoodpornej warstwy magazynujacej rowniez zwigzki
soli. Tynk renowacyjny zaktada¢ na grubo$¢ min. 1 cm, maz. 2 cm w jednym cyklu, najlepiej
w dwoch warstwach. Minimalna grubo$¢ laczna to 1,5 cm, jesli nakladany jest na tynk
Wyrownawczy.

e (zas sezonowania tynku wyréwnawczego i renowacyjnego to 1 mm grubosci na 1 dzien. Tynki
renowacyjne nalezy wykonywac przy dodatnich temperaturach (temp. dodatnie przez caly okres
sezonowania - do 14 dni), chroni¢ przed nastonecznieniem i silnym wiatrem. Wilgotno$é
powietrza nie powinna przekracza¢ 65%.

e Pozostate tynki mozna wykona¢ zwykla zaprawag cementowo - wapienna zgodnie
z PN-70/B10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle”.

Na tynkach renowacyjnych 1 pozostalych wykona¢ mineralng gtadz szpachlowa, w ktorg wtopic¢
siatke tynkarska z wtokna szklanego.

Detal sztukatorski ciggniony z wzornika:

- przygotowanie wzornikoOw z blachy,

- rekonstrukcja detalu z lekkiej mineralnej zaprawy bezposrednio na murze,

- wykonanie wierzchniej warstwy (szlichty) z zaprawy mineralnej drobnoziarnistej.

Detal sztukatorski odlewany:
- reczne czyszczenie przy pomocy szpachelek, dhutek, itp., z wtérnych warstw,
- uzupetnienie ubytkow - cyzelowanie powierzchni zaprawg mineralna.

5.3. Elementy kamienne
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Elementy kamienne nalezy oczy$ci¢ poprzez piaskowanie Wszelkie ubytki uzupelni¢ zaprawa
renowacyjna.

Kamienne elementy po oczyszczeniu zaimpregnowaé preparatem wzmacniajagCym i wykonaé
hydrofobizacje.

5.4. Malowanie tynkow
Elewacje pomalowac trzykrotnie fasadowymi farbami silikatowymi, po uprzednim zagruntowaniu.
5.5. Renowacja drewnianych drzwi i okien

- usunigcie farby preparatem do zdejmowania powtok olejnych,

- wylugowanie pozostalo$ci pokostu przy uzyciu delikatnych narzedzi,

- uzupehienie ubytkéw drewna poprzez wklejenie drewnianych flekow,

- uzupetnienie drobnych ubytkéw poprzez szpachlowanie powierzchni kitem do drewna
dwusktadnikowym,

- szlifowanie powierzchni,

- wymiana zamkow, regulacja oku¢, uzupetnienie szyb i okitowania

- malowanie wg ustalonej kolorystyki farbami do drewna trzykrotnie.

5.6. Elementy metalowe

Wszystkie elementy metalowe:

oczysci¢ z korozji i starych powlok malarskich (metoda strumieniowo - §cierna),
zabezpieczy¢ powierzchni¢ przy uzyciu kontaktowych inhibilizatoréw korozji,
nanie$¢ warstwy ochronne zgodnie z programem prac konserwatorskich,

Nanoszenie poszczegdlnych warstw wykona¢ wg instrukeji producentéw stosowanych preparatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na:
- kontroli jako$ci materiatow
- kontroli jakos$ci wykonywania robot

6.1. Materiaty

Wszystkie uzyte materialy do wykonania rob6t musza by¢ nowe, odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé certyfikaty i $wiadectwa jakosci
producenta i uzyska¢ aprobat¢ ZRU.

6.2. Roboty tynkarskie

Przy robotach tynkarskich nalezy dokonywa¢ odbioru:

- przygotowania podioza - podtoze powinno odpowiada¢ wymogom pkt. 24.1.4. WTWO tom I oraz
instrukcjom producenta tynkéw renowacyjnych,

- wykonania poszczeg6lnych warstw,

- ostatecznego tynkdéw (rownosé, wyglad, przyczepnos¢, pionowos¢ krawedzi),

- prawidlowos$ci odwzorowania detali wystroju architektonicznego.

6.3. Roboty malarskie
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6.3.1. Odbidr podtoza

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia

- sprawdzenie skutecznosci fluatowania

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywacé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonywaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mata wsigkliwo$¢, ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Swieze tynki niedostatecznie skarbonizowane powinny byé¢ przed malowaniem zafluatowane.
Sprawdzenie skutecznosci fluatowania powierzchni nalezy wykona¢ przez zwilzenie jej
1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie r6zowg jest dowodem
niewlasciwego zafluatowania podtoza.

6.3.2. Odbiér powtok malarskich

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastgpujacych terminach:
powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wezeéniej niz po 7 dniach,
powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakierow i emalii - nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorem producenta, braku przeswitu
1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci
wykonania.
Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle rozproszonym,
barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyré6wnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podlozu,
o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powtok biatych i biala w przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby.
Sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczona — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu
proby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Sprawdzenie przyczepnosci powltok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci powtoki do
tynku lub do betonu bez podkladu wyréwnawczego nalezy wykonywaé przez probg odrywania
ostrym narz¢dziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtoki od
podtoza.
Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna
na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku
w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny polysk a przy powlokach potmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku
w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
Jezeli badania powyzsze dadza wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za prawidtowo
wykonane.

170



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

Odbidr robot powinien odby¢ sie przy udziale nadzoru konserwatorskiego.

9. PRZEPISY | NORMY

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne 1 oktadzina stopni

Schodowych. Stopnice i podstopnice.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
Wykonywania i nadania przy odbiorze.

Karty techniczne produktow 1 instrukcje producenta wyrobow chemii budowlane;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Arkady, 1990.
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