
ZESTAWIENIE  DREWNA  WIĘŹBY  DACHOWEJ  

- BUDYNEK WOZOWNI -

Lp. ELEMENT Przekrój Długość Ilość sztuk Objętość

b [cm] h [cm] [m] [szt] [m^3]

1 Murłata 14,0 16,0 6,60 2 0,296

2 Murłata 14,0 16,0 5,20 2 0,233

3 Murłata 14,0 16,0 8,70 1 0,195

4 Krokiew 13,0 16,0 4,60 18 1,722

5 Krokiew 10,0 12,0 3,00 33 1,188

6 Płatew 16,0 18,0 6,50 4 0,749

7 Płatew 16,0 18,0 5,50 2 0,317

8 Krokiew narożna 14,0 18,0 5,00 8 1,008

9 Tram 18,0 22,0 5,30 3 0,630

10 Tram 18,0 22,0 6,50 2 0,515

11 Tram 18,0 22,0 3,50 4 0,554

12 Słupek 16,0 16,0 3,00 3 0,230

13 Słupek 16,0 16,0 2,50 15 0,960

14 Słupek 16,0 16,0 1,00 9 0,230

15 Kleszcze 10,0 18,0 4,20 6 0,454

16 Kleszcze 10,0 18,0 1,50 16 0,432

17 Miecze 14,0 18,0 1,50 16 0,605

18 Płatew 10,0 12,0 5,00 2 0,120

19 Płatew 10,0 12,0 6,50 4 0,312

SUMA = 10,749

Drewno klasy C24

UWAGA:

* Przed zamówieniem drewna sprawdzić ilości i długości na budowie.
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