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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT PROJEKTU.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja neorenesansowego budynku willi Teodora Sixta z 1883 roku,
Zlokalizowanej w Bielsku-Biatej przy ul. Mickiewicza 24 (dziatka 30/2). Planowana obecnie inwestycja
obejmuje swym zakresem budynek willi, budynek garazu (dawng wozowni¢) oraz ogrodzenie.
W niniejszym projekcie uwzgledniono wczesniejsze opracowania tj.:
a) ekspertyzy oprac. w 2013 r. przez Pracownie Projektowg ,ELDER”, mgr inz. Leonard Drozdz, tj.:
- ekspertyze konstrukcyjno-budowlang ,willi Sixta”,
- ekspertyze mykologiczno-budowlang,
- ekspertyze stanu muru pod ogrodzeniem obiektu wraz z ekspertyzg dot. sposobu zabezpieczenia
starych drzew od strony ul. Dgbrowskiego;
b) oraz OCENE STANU ZACHOWANIA, BADANIA KONSERWATORSKIE | PROPONOWANY
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH opracowang przez Pracownie Konserwacji Zabytkow,
Agnieszka Niemczyk-Janik (data oprac.: kwiecien 2016 r.).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE.
W obrebie terenu oprac. (dziatka nr 30/2) usytuowane sg dwa obiekty kubaturowe - willa Sixta
oraz budynek gospodarczy - garaz (petnigcy pierwotnie funkcje wozowni). Willa jest budynkiem
4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, o wymiarach ~18,0%21,0 m, natomiast garaz (wozownia)
jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o wymiarach ~18,0x6,5 m.
Budynki nakryte sg dachami mansardowymi, o kgtach nachylenia potaci 62° i 11° z pokryciem
z blachy w kolorze szarym. Gtéwne wejscie do bud. willi usytuowano od strony ul. Mickiewicza.

2.2. SIECI UZBROJENIA TERENU.
W obrebie terenu opracowania zlokalizowane sg ponizsze sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢ wodociggowa (w obrebie ul. Mickiewicza) + przytgcze do bud. willi woD50,
b) kanalizacja sanit. ko.300 (w obrebie ul. Mickiewicza) + przytacze do bud. willi kd(?).200,
¢) kanalizacja deszczowa koD.300 (w obrebie ul. 3 Maja) + przytgcze do dziatki kd.200,
d) sie¢ elektroenergetyczna przebiegajaca do/od stacji transformatorowej przylegajacej do
wschodniej sciany budynku garazu (w obrebie dziatki nr 30/1),
e) podziemna linia telefoniczna tmD1 (w obrebie ul. Mickiewicza) + przytgcze do bud. willi.
Proj. rewitalizacja budynkéw nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcych przytaczy.

2.3. UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren opracowania posiada spadek ~2,0 m w kierunku wschodnim. Najwyzszy punkt dziatki
znajduje sie w potudniowo-zachodnim narozniku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. OBIEKTY BUDOWLANE.
Niniejszy projekt nie zaktada budowy, rozbudowy bgdZ przebudowy istn. obiektéw budowlanych.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY.
Obecne wejscie i zjazd z ul. Mickiewicza, zlokalizowany w pid.-zach. czesci dziatki, pozostaje
bez zmian. W ramach projektu wprowadzono jednakze dodatkowe wejscie piesze, od strony
ul. Mickiewicza, usytuowane na osi elewacji frontowej budynku willi. W pasie terenu pomiedzy
ul. Mickiewicza, a elew. frontowg willi zaprojektowano nowy uktad nawierzchni pieszo-jezdnych,
wykonanych z granitowej kostki brukowej, obejmujgcy swym zakresem 7 stanowisk postojowych
(w tym 1 dla 0sdb niepetnosprawnych). Wzdtuz pétnocnej, wsch. i potudniowej Sciany bud. willi
zaprojektowano sciezke zwirowg przeznaczong dla ruchu pieszego, dodatkowo uzupetniong
o plac rekreacyjny usytuowany pomiedzy bud. willi i dawnej wozowni. Ze wzgledu na potrzebe
udostepnienia w/w SciezZki i placu dla osdb niepetnosprawnych, nawierzchnie sciezki i placu
nalezy wyk. z kruszywa umozliwiajgcego trwate utwardzenie np. ttucznia kamiennego gr. 10 cm
na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 20 cm (dobdr tlucznia nastgpi w fazie wykonawczej).
W obrebie Sciezki zostang usytuowane tawki parkowe oraz pojemniki (kosze) na odpadki.
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3.3. SIECI UZBROJENIA TERENU.

3.3.1.

3.3.2.

Sieci wodno-kanalizacyjne.

Dla potrzeb funkcjonowania budynku willi wykorzystane zostang istniejgce przytacza wody,
kan. sanitarnej i deszczowej. W projekcie wprowadzono 2 nowe studnie kan. deszczowej
(S1+W, S2+W) wraz z wpustami (kratami) umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych
z pow. terenu (poprzez istniejgca sie kanalizacji deszcz.). Réwnoczesnie wokét budynku
willi oraz wozowni zaprojektowano drenaz obwodowy wraz ze studniami rewizyjnymi, ktére
zostang podigczone do istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej.

Sieci elektroenergetyczne.

Istniejgce przytgcze energetyczne do budynku wilii oraz wozowni pozostaje bez zmian
(w przypadku wozowni konieczne jest jednakze przetozenie skrzynki przytgczeniowej z
elewacji zachodniej na wewnetrzng strone $ciany).

W zwigzku z zaprojektowaniem nowego oswietlenia zewn. oraz koniecznoscig zasilenia
proj. agregatow chtodniczych niezbednym jest doprowadzenie linii zasilajgcych do lamp
ogrodowych, opraw podswietlenia budynku willi oraz w/w agregatéw chtodniczych:

a) zasilanie lamp ogrodowych - YKY 3x4 mm?,

b) zasilanie opraw podswietlenia budynku willi - YKY 3x4 mm?,

c) zasilanie agregatow chtodniczych - YKY 5x25 mm?>.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN OPRAC. WPISANY JEST DO REJ. ZABYTKOW BADZ
PODLEGA OCHRONIE NA PODST. USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP.
PRZESTRZENNEGO.

W/w obiekty (willa + garaz + ogrodzenie) wraz z ogrodem i drzewostanem stanowig w catosci zespot
willowo-ogrodowy wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/706/94 (data wpisu: 15.09.1994 r.).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
6.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY.

6.2.

6.3.

6.4.

Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkOw wWynosi: ..........cccceoeviieninicicicnes 583,20 m”
w tym:

— powierzchnia zabudowy budynku Willi WYNOSI: .........ccccveiiiiiieieccce e, 465,10 m?
— powierzchnia zabudowy budynku garazu (dawnej wozowni) Wynosi: ...........c......... 118,10 m*

POWIERZCHNIE UTWARDZONE.
taczna pow. terendéw utwardzonych (nawierzchnie brukowane i zwirowe) wynosi: ... 812,40 m?

POWIERZCHNIE ZIELONE.

taczna powierzchnia terendw zielonych WYNOSI:..........ocoveie i 1337,40 m®
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA (DZ. NR 30/2).

Powierzchnia terenu opracoWania WYNOSI:........c.eierrereeeerieriesieeeeie e siesreseeseseeseens 2 733,00 m?
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NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500

A-PZT-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1.1.

1.2.

1.3.

FUNKCJA OBIEKTU.

Projektowana rewitalizacja zabytkowych budynkéw willi i garazu (dawnej wozowni) ma na celu

umozliwienie prowadzenia Centrum Animacji / Willi Animacji Miedzypokoleniowe;j.

W zrewitalizowanym budynku willi prowadzone bedg dziatania skierowane do mieszkancéw

obszaru objetego Programem Reuwitalizacji Obszaréw Miejskich w Bielsku-Biatej, ktére beda

wzmacniaty aktywnos¢ spoteczng i zawodowsa tej grupy.

W ramach dziatarh Centrum Animacji / Willi Animacji Miedzypokoleniowej planowana jest m.in.:

a) realizacja dziatan zwigzanych z animacjg spoteczno-kulturalng (spotkania, seminaria, warsztaty,
wernisaze itp.),

b) realizacja dziatarh w zakresie podniesienia jakosci i dostepnosci ustug spotecznych.

ZAKRES PRAC.
W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zatozono wyk. nastepujgcego zakresu prac:

A - budynek willi Sixta:
a) renowacja zbytkowego bud. willi (zgodnie z przyjetym programem prac konserwatorskich)
obejmujaca:
- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych,
- wykonane nowego pokrycia dachowego, obrébek blacharskich oraz orynnowania,
- remont schodoéw zewnetrznych od strony potudniowej i wschodniej,
— wykonanie drenazu opaskowego,
- renowacja i czesciowa wymiana stolarki okiennej;
b) adaptacja istniej. pom. willi na potrzeby Centrum Animac;ji / Willi Animacji Miedzypokoleniowej;
¢) zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji piwnicy na cele uzytkowe wraz z jej adaptacijg
na potrzeby Centrum Animacji / Willi Animacji Miedzypokoleniowe;;

B - budynek wozowni:
a) renowacja zabytkowego budynku garazu (zgodnie z przyjetym programem prac
konserwatorskich) obejmujgca:
- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych,
- wykonanie nowej konstrukcji dachowej (wiezby) wraz z poszyciem,
- wykonane nowego pokrycia dachowego, obrébek blacharskich oraz orynnowania,
- wykonanie drenazu opaskowego,
- renowacja i czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garazowych;

C - ogrodzenie:
a) renowacja konserwatorska istniejgcego ogrodzenia wraz z wykonaniem nowego wejscia (furtki)

od strony ul. Mickiewicza.

W/w prace nie powodujg zmiany gabarytéw budynku willi i wozowni oraz wys. i ksztattu dachéw,
jak réwniez istniejgcego detalu architektonicznego.

FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Niniejszy projekt rewitalizacji uwzglednia trzy generalne zakresy prac inwestycyjnych tj.:

a) zewn. prace renowacyjne zabytkowych budynkéw willi, wozowni oraz kamiennego ogrodzenia
(planowane do wykonania zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich);

b) adaptacja (zmiana sposobu uzytkowania) kondygnacji piwnicy budynku willi uwzgledniajaca
wyk. w jej obrebie planowanej funkcji Centrum Animacji / Willi Animacji Miedzypokoleniowej
(m.in. pomieszczen socjalnych - szatnia, zespét sanitarny i wystawienniczych - sale spotkan);

c¢) adaptacja istniejagcych pomieszczen kondygnacji parteru i pietra dla potrzeb planowanej funkciji
Centrum Animacji / Willi Animacji Miedzypokoleniowej (m.in. sale spotkan, sale warsztatowe).

Dla potrzeb petnego udostepnienia istniejgcych pomieszczenh przysztym uzytkownikom Centrum
Animacji / Willi Animacji Miedzypokoleniowej, zaprojektowano, w obrebie hall’'u wejsciowego, dwa
nowe biegi schodowe tgczgce poziom piwnicy i parteru oraz winde tgczgcg wszystkie kondygnacje
uzytkowe i umozliwiajgcg dostep do nich osobom niepetnosprawnym. Dodatkowo w obr. schodow
zewnetrznych (w elewacji potudniowej) zaprojektowano platforme przyschodowa.
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2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI (WILLA).
PIWNICE (POZIOM: -3,57)

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
01/01 PUNKT KONSULTACYJNY 7,52 m°
01/02 KOMUNIKACJIA 56,34 m*
01/03 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 16,08 m*
01/04  WC (MESKI) 8,75 m’
01/05  WC (DAMSKI) 14,06 m*
01/06  WC (NIEPELNOSPRAWNI) 535 m’
01/07  SZATNIA 12,81 m?
01/08  SALA DYSKUSYJNA 42,13 m*
01/09 SALA WARSZTATOWA 40,91 m®
01/10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,56 m*
01/11  SALA SPOTKAN 59,75 m*
01/12 KOMUNIKACJIA 9,77 m*
01/13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 13,01 m*
01/14 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12,23 m?
01/15 WEZEL CIEPLNY 6,65 m’

LACZNIE:| 316,92 m” |
PARTER (POZIOM: -1,02; +0,00)
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0/01 HALL WEJSCIOWY 47,78 m°
0/02  SALAWARSZTATOWA 43,87 m?
0/03  SALAWARSZTATOWA 27,52 m?
0/04  SALAWARSZTATOWA 30,28 m?
0/05  SALA SPOTKAN 95,02 m?
0/06 SALA SPOTKAN 36,12 m°
0/07  SALAWARSZTATOWA 26,20 m?
0/08 KOMUNIKACJA 10,66 m?
0/09  WC (MESKI) 6,66 m°
0/10  WC (DAMSKI + NIEPELNOSPRAWNI) 3,67 m?
0/11 KOMUNIKACJA 17,53 m?
LACZNIE:| 34531 m° |
PIETRO (POZIOM: +4,52)
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1/01 KOMUNIKACJA 52,29 m*
1/02  ZAPLECZE SOCJALNE 16,82 m?
1/03  SALA WARSZTATOWA 27,15 m?
1/04  SALA WARSZTATOWA 26,48 m?
1/05 SALA SPOTKAN 29,29 m*
1/06 KOMUNIKACJA 40,22 m?
1/07 SALA SPOTKAN 36,16 m°
1/08 BIURO PROJEKTU 25,42 m?
1/09 KOMUNIKACJA 9,59 m?
1/10  WC (MESKI) 7,73 m°
1/11  WC (DAMSKI) 500 m?
1/12 KOMUNIKACJA 20,62 m?
LACZNIE:| 296,77 m’ |
PODDASZE (POZIOM: +9,00)

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.

2/01 KOMUNIKACJA 20,60 m”

2/02 wWC 3,40 m?

2/03 KOMUNIKACJA 9,00 m?
LACZNIE: | 33,00 m‘ |
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2.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI (WOZOWNIA).

PARTER (POZIOM: £0,00)

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.
wW/01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 270 m°
W/02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 21,30 m*
W/03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 14,50 m*
W/04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,10 m*
W/05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 23,70 m*
LACZNIE: | 84,30 m- |
2.3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW.
2.3.1. Powierzchnia uzytkowa. .
Powierzchnia uzytkowa budynku willi wynosi: 992,00 m'Z
Powierzchnia uzytkowa budynku wozowni wynosi: 84,30 m*
2.4. KUBATURA BUDYNKOW.
2.4.1. Kubatura.
Kubatura budynku willi wynosi: 7690,00 m°
Kubatura budynku wozowni wynosi: 710,00 m°®
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

W ponizszym paragrafie podano obecny stan zachowania tkanki budowlanej oraz proponowany zakres
prac konserwatorskich majgcych przywrécic w maksymalnym stopniu pierwotny charakter budynku willi,
budynku garazu (dawnej wozowni) oraz ogrodzenia. W zwigzku z tym, iz w ramach poprzedniej adaptac;ji
z 2003 r. wprowadzono z powoddw uzytkowych czes¢ nowych scian dziatowych, wydzielajgc dodatkowe
pomieszczenia, w obecnym projekcie zatozono rozbiorke wtérnych scian zgodnie z zaleceniami konserw.
okreslonymi w pismie Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej znak:
B-NR.5183/114/2016.KJ z 21.03.2016 r. "dgzy¢ do przywrbcenia hist. dyspozycji wnetrz parteru i pigtra”.

3.1. tAWY FUNDAMENTOWE.

3.1.1.

Budynek willi.

Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania kondygnacji piwnicy zaplanowano obnizenie
poziomu istniej. posadzki w obrebie wigkszosci pomieszczen o ~40 cm. Wedtug ekspertyzy
konstrukcyjno-budowlanej opracowanej w listopadzie 2013 r. przez Pracownie Projektowg
LELDER”, mgrinz. Leonard Drozdz ... stwierdzono bardzo gtebokie posadowienie obiektu.
Odkrywka wykonana zostata na gtebokosci 1 metra ponizej poz. piwnicy, czyli do poziomu ok.
2,40 m od poziomu terenu zewnetrznego, i nie stwierdzono w niej zadnej odsadzki ani
poszerzenia tworzgcego tawe”.

Na tej podstawie zatozono, iz planowane obnizenie poziomu posadzki piwnicy nie powoduje
koniecznosci podbijania istniejgcych taw fundamentowych.

W ramach obecnego projektu rewitalizacji zatozono realizacje w budynku windy osobowej
laczacej poszczegdine kondygnacje z poziomem terenu/wejscia. Zelbetowy szyb windy
posadowiono na gtebokosé ~1,20 m ponizej obecnego poziomu posadzki piwnicy.

Z racji tego, iz poziom posadowienia ptyty fundamentowej szybu znajduje sie ponizej
glebokosci wykonanych wczesniej odkrywek (1,00 m) mozliwa jest konieczno$c¢ lokalnego
podbicia fundamentéw w obrebie szybu windy. Posadowienie szybu oraz ewent. podbicie
istniejgcych fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem czesci konstrukcyjne;j.

3.2. SCIANY FUNDAMENTOWE.

3.2.1L

Budynek willi.
Sciany fundamentowe (piwnic) budynku willi wymurowano z lokalnej odmiany kamienia tzw.
,cieszyniaka” na zaprawie wapienno-piaskowej i pierwotnie pokryto swobodnie narzuconym
tynkiem wapienno-piaskowym. W chwili obecnej tynki w obrebie piwnicy sg w ztym stanie
techn.: zawilgocone, zasolone i zdegradowane. Wg dokumentacji ,Ocena stanu zachowania,
badania konserwatorskie i proponowany program prac konserwatorskich” wykonanej przez
Pracownie Konserwacji Zabytkow, Agnieszka Niemczyk-Janik wskazano, iz ,,spoiwo wypraw
zdegradowane do tego stopnia, Zze tworzy duze odspojone kieszenie wypetnione kruszywem,
ktére samoistnie osypujg sie”.
Po uwzglednieniu ztego stanu technicznego tynkoéw i zlokalizowanymi w pomieszczeniach
piwnicy skupiskami grzyba domowego zatozono catosciowe usuniecie istniejgcych tynkéw
z powierzchni scian i sufitdéw kond. piwnicy oraz przyjeto nastepujacy zakres prowadzenia
prac budowlano-konserwatorskich (zgodnie z oprac. programem prac konserwatorskich):
a) usuniecie zdegradowanych wypraw wapienno-piaskowych z powierzchni muru ceram.;
b) mechaniczne doczyszczenie powierzchni $cian (np. mikro piaskowanie cegty metodg
Remmers Rotec) z ograniczonym poborem wody;
C) usuniecie resztek zapraw, nalotu wapiennego i cementowego preparatem
Klinkerreiniger AC (Remmers);
d) miejscowe odsalanie kompresami Remmers (usuniecie po 3 tygodniach);
€) usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gteboko$¢ 2 cm lub podwdjne;j jej szer.;
f) wymiana mechanicznie uszkodzonych cegiet na materiat o podobnej porowato$ci, barwie;
0) uzupetnienie ubytkéw cegiet kitem mineralnym Funcosil Restauriermdrtel SK (Remmers)
o odpowiedniej kolorystyce i uziemieniu;
h) wzmocnienie i wyréwnanie chtonnosci podtoza preparatem Tiefengrund;
i) wypeienie spoin masg mineralng o odpowiedniej barwie (Fugenmortel TK);
j) hydrofobizacja preparatem Funcosil SNL z dodatkiem biocydu.
W niniejszym projekcie przyjeto, iz powierzchnia $cian i sufitbw kond. piwnicy, zabezpieczona
zgodnie z w/w zakresem, nie bedzie ponownie pokrywana tynkiem. W opracowaniu ,Ocena
stanu zachowania, badania konserwatorskie i proponowany program prac konserwatorskich,
wskazano, iz ,ze wzgledu na charakterystyczne cechy optyczne i estetyczne muru ceglanego
Jjest wysoce korzystne eksponowanie powierzchni $cian i stropdw piwnic nieotynkowanych”.
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Ze wzgledu na fakt, iz zewnetrzne mury fundamentowe, zaréwno w przypadku budynku willi,
jak i garazu, wykazujg wysoki stopien zawilgocenia przyjeto ponizszy zakres prac majgcych
na celu stopniowe usuniecie wilgoci ze $cian (zgodnie z programem prac konserwatorskich):
a) odstoniecie zewn. powierzchni muréw fundament. do poziomu fawy fundamentowej;
b) mechaniczne oczyszczenie osypujgcych sie warstw zaprawy;
¢) wzmocnienie strukturalne powierzchni muru (preparatem StoCryl HP 150);
d) uzupetnienie ubytkéw kamienia kamieniem naturalnym;
€) uzupetnienie ubytkéw zapraw/spoin (preparatem StoMurisol SP);
f) zabezpieczenie przeciwwilgociowe muru (preparatem StoMurisol BD 2K);
g) wykonanie warstwy termoizolacyjnej (polistyren ekstrudowany gr. 5 cm);
h) zamocowanie folii kubetkowej wraz z profilem zamykajgcym od gory;
i) wykonanie ekranu drenazowo filtracyjnego wokét wszystkich elewacii
(w formie opaski zwirowej szer. 30 cm na petng wysokos$¢ muru fund.);
i) wykonanie drenazu obwodowego wokdt budynku.

3.3. SCIANY ZEWNETRZNE.
Sciany zewn. budynku willi oraz budynku garazu posiadajg optyczny podziat na dwie zasadnicze
czesci réznigce sie zastosowanym materiatem budulcowym i wyrazem architekt. tj. kamienny cokdt
oraz tynkowane, ceramiczne $ciany kondygnacji parteru i pietra.

3.3.1.

3.3.2.

Cokot (budynek willi i garazu).

Cokoét wykonany jest z warstwowo ukifadanych cioséw z zéttego, drobnoziarnistego, zwartego

piaskowca o niskiej porowatosci ($red. ziaren w granicach 0,01-0,1 mm). Wskutek natozenia

na powierzchnie kamienia wtérnych narzutéw tynkarskich (zwtaszcza zawierajacych cement)

nastgpito uszczelnienie powierzchni i stopniowa dezintegracja warstw licowych kamienia.

Zgodnie z przytaczanym wczesniej opracowaniem ,Ocena stanu zachowania, badania

konserwatorskie i proponowany program prac konserwatorskich” wykonang przez Pracownie

Konserwacji Zabytkéw, A. Niemczyk-Janik wskazuje sie, iz ,szczelna zaprawa uniemozliwia

prawidfowe, naturalne procesy transportu wilgoci na powierzchnie kamienia. Dodatkowo jest

ona stalym zrédtem soli rozp. w wodzie, zwtaszcza chlorkéw, ktére migrujgc w strukture

kamienia i na powierzchnie, w procesie krystalizacji, powodujg niszczenie piaskowca’.

W zwigzku z powyzszym przyjeto nastepujgcy zakres prac (zgodny z programem prac kons.):

a) mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia z wtérnych nawarstwien (mycie
urzgdzeniem typu myjnia wysokocisnieniowa - ze wzgledu na wysokg porowatosc
materiatu i mechaniczne ostabienie, ew. piaskowanie kruszywami nalezy poprzedzié¢
prébami w celu dobrania odpowiedniego materiatu Sciernego);

b) mechaniczne usuniecie miejscowych wypetnien ubytkow;

C) usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gtebokos¢ 2 cm;

d) wstepna impregnacja materiatu kamiennego w miejscach zdezintegrowanych
(preparatem Funcosil Steinfestiger 300);

e) sklejenie peknie¢ blokow kamiennych zywicg polimetakrylowg (Paraloid B 72);

f) uzupetnienie duzych ubytkéw kamienia wstawkami z kamienia naturalnego o odpowiednim
uziarnieniu i kolorystyce mocowanych za pomocg zywicy 2-sktadnikowej (Akemi);

g) uzupetnienie ubytkéw kamienia kitem mineral. Funcosil Restauriermortel SK (Remmers)
o odpowiednim uziarnieniu i kolorystyce na wzmocnieniach ze stali nierdzewnej;

h) wypeienie spoin masg min. o odpowiedniej barwie (Funcosil Fugenmortel TK);

i) hydrofobizacja preparatem Funcosil SNL z dodatkiem biocydu;

j) w razie koniecznosci impregnacja kamienia (Funcosil Steinfestiger 500).

Sciany zewnetrzne, ceramiczne (budynek willi i garazu).

Sciany zewnetrzne budynku willi i garazu wzniesione sg z cegly petnej, o barwie intensywnie

czerwonej, murowane na zaprawie wapienno-piaskowej. Obecny stan ceramiki sciennej jest

w wielu miejscach zly. Spowodowane jest to w gléwnej mierze destruktywnym dziataniem

wody, ktéra podciggana kapilarnie z gruntu (garaz) transportuje w wyzej polozone partie

obiektu sole rozpuszczalne w wodzie (gtéwnie siarczany i chlorki). Sole krystalizujgc w

warstwach przypowierzchniowych muru obnizajg wytrzymatos¢ mechaniczng ceramiki.

Ponadto, jak podano w w/w ocenie stanu zachowania ,w czasie doraznych remontéw mur

uzupetniano zaprawami cementowymi..., rozna rozszerzalno$c¢ term. ceramiki i uzupetnien

przyspieszyta degradacje przez rozwarstwienie i powstanie gtebokich pekniec”.
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3.3.3.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie nastepujgcy program renowacji ceramicznych scian

budynku willi oraz garazu (zgodny z programem prac konserwatorskich):

a) usuniecie wtérnych wypraw tynkarskich oraz odspojonych wypraw wapienno-piaskowych;

b) mechaniczne doczyszczenie muru z elementéw ruchomych (myjnia wysokocisnieniowa z
odpowiednio dobranym kruszywem), elementy detalu architektonicznego oczysci¢
metodg mikropiaskowania (np. piaskowanie weglanem wapnia) oraz wzmochni¢ przez
nasgczanie preparatem K300 (Remmers);

¢) mechaniczne usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gtebokos$¢ ~2 cm;

d) natozenie na odstoniete powierzchnie muru oraz wyprawy pierwotne oczyszczone z
wtérnych nawarstwien preparatu gruntujgcego z piaskiem kwarcowym (StoPrep Miral);

€) wzmocnienie podtoza i regulacja jego nasigkliwosci (StoPrim Grundex);

f) wypetnienie rys konstrukcyjnych (Sto-Rissflller fein);

0) wypetnienie duzych ubytkéw i nieréwnosci muru tynkiem podktadowym (StoMurisol VS);

h) w miejscach spekan dynamicznych (pow. 1 mm) zastosowanie jako warstwy zbrojgcej
nierdzewnej siatki metalowej osadzonej na kotwach nierdzewnych;

i) natozenie obrzutki StoTrass WM 04 (zaprawa murarska i tynkarska z trassem);

j) natozenie tynku wtasciwego (Sto Trass Porenputz) do uzyskania odpowiedniej grubosci
rekonstruowanych wypraw, kolejne warstwy naktada¢ warstwami do 15 mm grubosci,
z wyciggnieciem detali architektonicznych (bonie, rustyka) wedtug wyk. in situ szablonow;

k) natozenie silikon. tynku wierzchniego, barwionego w masie, o wysokiej przepuszczalnosci
pary i CO, oraz wys. odpornosci na dziatanie wody, alg i grzybow np. Silkko MP (Sto) lub
naturalnie barwnej zaprawy z cementu romarnskiego Fugen- und Erganzungsmortel RZ
(Remmers) - zgodnie z wytycznym podanymi w programie prac konserwatorskich.

Tynki wewnetrzne (budynek garazu).

Podobnie, jak w przypadku tynkéw zewnetrznych w budynku garazu, rownie zly jest stan

tynkow wewn. Spowodowane jest to, w gtéwnej mierze, ich dtugotrwatym zawilgoceniem

spowodowanym nieszczelnosciami pokrycia dachowego. Zgodnie z programem prac

konserwatorskich zatozono tu nastepujacy harmonogram prac:

a) usuniecie wtornych wypraw tynkarskich oraz odspojonych wypraw wapienno-piaskowych;

b) doczyszczenie mechaniczne muru z elementéw ruchomych (myjnia wysokocisnieniowa z
odpowiednio dobranym kruszywem);

¢) wzmocnienie podtoza i regulacja jego nasigkliwosci (StoPrim Grundex);

d) natozenie tynku Sto Trass Porenputz (wyprawa z trasem na bazie wapna hydraulicznego i
lekkich kruszyw Srednioziarnistych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej);

e) malowanie farbg krzemoorganiczng (silikonowa) o wys. przepuszczalno$ci pary wodnej
i CO, oraz podwyzszonej odp. na dziatanie alg i grzybéw StoSilco Color (Sto AC 16000).

3.4. SCIANY WEWNETRZNE.

3.4.1.

Sciany dziatowe (budynek will).

W ramach adaptacji piwnicy zaprojektowano w jej obrebie ogolnodostepny zespot sanitarny.
Nowe Sciany (dziatowe) wydzielajgce proj. pomieszczenia nalezy wykonac z cegty petnej na
bazie gliny lessowej dopasowanej wymiarowo i kolorystycznie do istniej. Scian ceramicznych.
Sciany nalezy wykona¢ z cegiet dopasowanych wymiarowo i kolorystycznie do istniejgcych
Scian ceramiczny. Powierzchnie w/w $cian od strony komunikacji (01/02) oraz szatni (01/07)
wykonac jako licowang (zgodnie z watkiem $cian istniej.), natomiast od strony pomieszczen
higieniczno-sanitarnych wykonczyc¢ ptytkami ceramicznymi do krawedzi sklepienia.
Niezbedne naprawy i uzupetniania istniej. $cian wewn. nalezy wykonac¢ z w/w cegiet.

3.5. SCHODY.

3.5.1.

3.5.2.

Schody wewnetrzne (budynek wiilli).

Projektowane w obrebie hall’'u wejSciowego schody wewn. tgczgce poziom wejscia (-1,02)

Z poz. piwnicy (-3,57) i parteru (+0,00) wykonac jako zelbetowe zgodnie z proj. czesci konstr.
Schody zewnetrzne (budynek willi).

W obrebie cokotu willi - w elewacji wschodniej - usytuowane sg schody zewn. fgczace parter
budynku z ogrodem. W chwili obecnej stan schodéw zewn. jest zty. Zgodnie z w/w ekspertyzg
konstrukcyjno-budowlang willi ,schody od strony wsch. wymagajg rozebrania i odtworzenia”.
W zwigzku z powyzszym w projekcie zatozono rozbiorke i odtworzenie w/w schodow zewn.
Kamienne schody zewn. w obrebie elew. potudniowej nalezy poddac renowacji analogicznie
jak w przypadku kamiennych elementéw cokotu (patrz punkt: 3.3.1).
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3.6. STROPY

3.6.1.

3.6.2.

Stropy wewnetrzne (budynek willi).

Projektowany w obrebie hall'u wejsciowego strop nad piwnicg wraz z szybem windowym
wykonac jako zelbetowy. Strop, szyb windy oraz przejscie (przebicie) szybu przez istniejgcy
strop TERIVA Ill (nad hall'em wejsciowym) wykona¢ zgodnie z proj. czesci konstrukcyjne;.
Sufity podwieszone (budynek willi).

W zwigzku z zaprojektowaniem w budynki willi wentylacji mechanicznej koniecznym stato sie
wykonanie w czesci pom. sufitobw podwieszonych wydzielajgcych przestrzen technologiczng.
Wiw sufity wykonac jako systemowe (z ptyt GKB 12,5 mm na podwojnym ruszcie stalowym)
w obrebie czesci pomieszczen parteru (0/03, 0/04, 0/06, 0/07) i pietra (1/03, 1/04, 1/05, 1/08).
Réwnoczesnie w zwigzku z wydzieleniem kond. piwnicy i hall'u wejsciowego jako odrebnej
strefy pozarowej sufit na hallem nalezy wyk. jako przegrode systemowg o odpornosci EI60.

3.7. WINDA (BUDYNEK WILLI).

3.7.1.

3.7.2.

Szyb.

Dla potrzeb obstugi komunikacyjnej kondygnacji uzytkowych, w obrebie hall’'u wejsciowego
budynku willi, zaprojektowano winde osobowg dostosowang do przewozu oséb niepetnospr.
Konstrukcje szybu przewidziano jako zelbetowg - w poziomie piwnicy i parteru oraz stalowg
- w poziomie pietra (tarasu). W zwigzku z tym, iz najwyzsza czes¢ szybu usytuowana bedzie
na zewnatrz budynku, obudowe tej czesci przewidziano jako azurowa, z systemowych profili
aluminiowych wypetnionych szybami zespolonymi (Ui, = 1,1 W/(mZXK). Konstrukcje czesci
zelbetowej wykonac¢ zgodnie z projektem cz. konstrukcyjnej.

Kabina.

Ze wzgledu na uktad funkcjonalny czesci wejsciowej do bud. kabine windy zaprojektowano
jako przelotowg o wym. 110x140x215 cm (udzwig 630 kg) z napedem el. bez maszynowni.
Drzwi do kabiny (o wym. 90%x200 cm), wykonane bedg jako petne (od strony budynku) oraz
przeszklone (od strony wejscia). Na poz.: -3,57; -1,02 i £0,00 wykonano drzwi przystankowe
o odpornosci EI60 (dodatkowo drzwi przystankowe na poz. -1,02 wyk. jako przeszklone).
Sciany kabiny, drzwi kabinowe, drzwi przystankowe oraz opaski wokét drzwi przystankowych
wyk. z blachy nierdzewnej szczotkowanej. Podtoga kabiny zostanie wykonczona kamieniem,
(identycznie jak posadzka w obrebie hall'u wejsciowego).

3.8. KONSTRUKCJA DACHOWA.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

Budynek willi.

Ekspertyzy wykonane w 2013 r. potwierdzity dobry stan wiezby dachowej w budynku willi,
jednakze powstate w miedzyczasie nieszczelnosci pokrycia dachowego spowodowaty lokalne
uszkodzenia wiezby. Zgodnie z programem prac konserwatorskich nalezy dokona¢ wymiany
fragmentow wiezby, w miejscach uszkodzonych przez wilgo¢ i owady, na elementy wykonane
z suchego drewna $wierkowego (wilgotnos¢ maks. 20%) impregnowanego cisnieniowo oraz
dokonac¢ uzupetnienia elementéw brakujgcych.

Po dokonaniu wymian i uzupetnien nalezy usunaé z pow. elementéw wiezby nawarstwionych
zanieczyszczen (kurz, odchody zwierzece, etc.) oraz zabezpieczy¢ catg wiezbe preparatem o
wiasciwosciach grzybobdjczych, owadobdjczych i ogniochronnym do granicy NRO, tak aby
drewno zachowato naturalny wyglad (matowg lub pétmatowg powierzchnie, nie barwiong).
Budynek wozowni.

Ze wzgledu na to, iz pokrycie dachu garazu (wozowni) jest od diuzszego czasu w ztym stanie
technicznym (nieszczelnosci), zarébwno poszycie (deskowanie) jak i wiezba dachowa ulegly
korozji biologicznej. W projekcie zatozono catkowitg wymiane drewn. wiezby dachowej wraz

z poszyciem. Nowg wiezbe wykonac identycznie jak wiezbe istnigj. - wg rysunkow cz. konstr.
oraz zabezpieczy¢ w catos¢ preparatem o wtasciwosciach grzybobdjczych, owadobdjczych

i ogniochronnym do granicy NRO, tak aby drewno zachowato naturalny wyglad (matowg lub
péimatowa powierzchnie, nie barwiong).

Kominy.

Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy rozebrac i ponownie wymurowaé¢ ponaddachowe
fragmenty kominéw w budynku willi oraz wozowni. Nowe elementy nalezy wykonac¢ z cegty
petnej na bazie gliny lessowej dopasowanej wymiarowo i kolorystycznie do istniej. $cian
ceramicznych.
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3.9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

Sciany zewnetrzne (budynek willi i wozowni).

Zgodnie z programem prac konserwatorskich przywrécona zostanie pierwotna kolorystyka
elewacji bud. willi i garazu okreslona na podst. przeprowadzonych badan fizykochemicznych.
W tym celu usuniete zostang wszystkie nawarstwienia oraz zniszczone fragmenty wypraw
tynkarskich i detali architektonicznych (bonie, oprawy okien, etc.), a nastepnie zostang one
uzupetione bgdz zrekonstruowane z uzyciem wypraw barwionych w masie. Ponizej podano
strukture wypraw tynkarskich (wg programu prac konserwatorskich).

- elewacje: tynk Srednioziarnisty;

- bonie: tynk Srednioziarnisty;

- detale arch.: tynk gtadzony.

Uwaga: przed docelowym wykonaniem wypraw nalezy przygotowaé prébki kolorystyczne w
celu uzgodnienia z osobg prowadzgcg nadzoér konserwatorski.

Pokrycie dachéw spadzistych (budynek willi i wozowni).

W projekcie przyjeto, iz obecne pokrycie dachowe zostanie w catosci wymienione na nowe

- zaréwno w przypadku bud. willi, jak i garazu. Zgodnie z programem prac konserwatorskich
nowe pokrycie dachowe wyk. zostanie z blachy tytanowo-cynkowej, pasywowanej w kolorze
zblizonym do pierwotnego pokrycia (tupek). Nowe pokrycie potaci zaprojektowano z blachy
tytanowo-cynk. gr. 0,7 mm w kolorze kwarcowym zabezpieczonej fabrycznie folig. Pokrycie
wykonac¢ z blachy w zwojach szerokosci 65 lub 67 cm tgczonej na rgbek stojgcy (rozstaw
rgbkéw odpowiednio 58 i 60 cm) gwarantujgce wykonanie paneli na catg wys. potaci
dachowej (od okapu do kalenicy). Panele z blachy mocowac¢ do poszycia za pomocg klipséw
systemowych ze stali nierdzewnej - ilo$¢ oraz sposéb mocowania paneli wyk. wg wytycznych
producenta. Pomigedzy poszyciem a blachg nalezy utozy¢ membrane izolacyjng z HDPE z
wyttoczeniami w ksztalcie Scietych stozkow.

Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie (budynek willi i wozowni).

Istniejgce rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe wykonane

z blachy tytanowo-cynk., pasywowanej, w kolorze zblizonym do pierwotnego pokrycia (tupek).

Ewent. braki orynnowania, rur spust. i obrébek nalezy uzupei¢ z blachy tytanowo-cynk. j.w.

Istniej. w obrebie dachu willi lukarny wykonane z blachy stalowej, malowanej nalezy oczyscic¢

metodg mikropiaskowania, a nastepnie - po naprawie nieszczelnosci - odttuscic i pokry¢ farbg

akrylowg w kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachowego.

Slusarka (budynek willi).

Konstrukcje zadaszenia loggi usytuowanej w obrebie wschodniej elewacji budynku willi

stanowig podwajne stupy zeliwne potaczone koronkowymi ostonami. Zgodnie z programem

prac konserwatorskich istniejace elementy zeliwne loggi nalezy:

a) oczysci¢ z nawarstwien przemalowan metodg piaskowania,

b) wykonac rekonstrukcje elementéw brakujgcych i mocno zdegradowanych w technologii
odlewu zeliwnego;

¢) zabezpieczy¢ antykorozyjnie (roztworem Paraloidu B 44),

d) pomalowac¢ metodg proszkowg na kolor biaty (RAL 9003),

e) dokona¢ naprawy oryginalnych mechanizméw metalowych zaluzji loggi.

Odstoniete w trakcie prac renowacyjnych stalowe elementy wzmacniajgce nalezy zbadac,

naprawi¢, oczysci¢, odrdzewiC i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zgodnie z w/w programem prac konserwatorskich nalezy réwniez zabezpieczy¢ istniejgce,

zeliwne balustrady w obrebie szklenia parteru w elewacji wsch. (ponizej loggi) oraz fragmenty

balustrady w elewacji potudniowej. Brakujgce fragmenty balustrad nalezy odtworzy¢ w

technologii odlewu zeliwnego i pomalowaé¢ proszkowo na kolor ciemnografitowy (RAL 5008).

W jednym z okien piwnicznych zachowata sie pierwotna krata zeliwna, ktorg nalezy rowniez

zabezpieczyc (j.w.) oraz na jej podstawie wykonac w technologii odlewu zeliwnego kraty w

pozostatych oknach piwnicy, kraty pomalowa¢ na kolor ciemnografitowy (RAL 5008).

Podsufitka loggi (budynek willi).

W opracowaniu ,,Ocena stanu zachowania, badania konserwatorskie i proponowany program
prac konserwatorskich” wskazano, iz ,,... podsufitka wykonana jest z desek zakorczonych
charakterystycznym wpustem. Profilowanie tego elementu miato ogromne znaczenie, gdyz
kazda ptaszczyzna byta polichromowana innym kolorem”. Renowacja podsufitki obejmuije:

a) demontaz i oczyszczenie powierzchni desek i belek z nawarstwien i przemalowan,

b) doczyszczenie i usuniecie substancji organicznych preparatem Conrad 2000 (Kremer),

c) dezynfekcja preparatem antyplesniowym, grzybo i bakteriobdjczym Des Novo (Bresciani),
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d) dezynsekcja prep. do zwalaczania owadow z rodziny kotatkowatych Xirein (Kremer),

e) impregnacja strukturalna desek roztworem Paraloidu B72,

f) wyk. uzupetnieh ubytkéw drewna z impregnowanego drewna sosnowego (wstawki),

g) uzupetnienie ubytkéw kitem akrylowym,

h) uzupemienie warstwy malarskiej farbami na bazie zywicy aldehydowo-mocznik. (Kremer),
i) zabezpieczenie powierzchni warstwy malarskiej werniksem woskowym (Schmincke),

j) montaz elementéw podsufitki.

3.10.0GRODZENIE.

a)
b)
<)

d)
e)

Istniej. wokdt dziatki, kamienny mur ogrodzeniowy wraz z przestami stalowymi nalezy poddac
renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich obejmujgcym - dla czesci kamienne;j:
mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia z wtdérnych nawarstwien (mycie urzgdzeniem
typu myjnia wysokoci$nieniowa - ze wzgledu na wysokg porowato$¢ materiatu i mech. ostabienie,
ew. piaskowanie nalezy poprzedzi¢ probami w celu dobrania odp. materiatu $ciernego);
mechaniczne usuniecie miejscowych wypetnien ubytkow;
przemurowanie wybrzuszonych przez korzenie drzew fragmentéw muru, tak aby jego linia
i gtebokos¢ dostosowana zostata do podstawy drzew,
usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gtebokos¢ 2 cm;
wstepna impregnacja materialu kamiennego w miejscach zdezintegrowanych
(preparatem Funcosil Steinfestiger 300);

f) sklejenie peknie¢ blokéw kamiennych zywicg polimetakrylowg (Paraloid B 72);

9)
h)

uzupemienie duzych ubytkéw kamienia wstawkami z kamienia naturalnego o odpowiednim
uziarnieniu i kolorystyce mocowanych za pomoca zywicy 2-sktadnikowej (Akemi);
uzupetnienie ubytkdéw kamienia kitem mineral. Funcosil Restauriermértel SK (Remmers)

o odpowiednim uziarnieniu i kolorystyce na wzmocnieniach ze stali nierdzewnej;

i) wypetnienie spoin masa min. o odpowiedniej barwie (Funcosil Fugenmortel TK);

)
k)

hydrofobizacja preparatem Funcosil SNL z dodatkiem biocydu;

w razie koniecznosci impregnacja kamienia (Funcosil Steinfestiger 500).

Przesta ogrodzeniowe nalezy podda¢ renowacji wg ponizszego programu:

a) demontaz przeset ogrodzeniowych,

b) usuniecie nawarstwien farb i rdzy metodg piaskowania z powierzchni stupkéw i ram przeset,

¢) wymiana skorodowanych stupkéw o sr. 5 cm i osadzenie detalu wienczgcego w formie
szyszkKi,

d) zabezpieczenie powierzchni elementéw metalowych przez ocynkowanie,

€) malowanie elementéw metal. farbg do wyrobdw kowalstwa art. w kolorze grafit. (RAL 5008),

f) osadzenie stupkéw w kamiennym cokole,

g) montaz ram przeset z wymieniong siatkg wypetniajgca (ciggniong).

3.11.ZEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
3.11.1. Stolarka okienna (budynek willi).

W oprac. obejmujgcym OCENE STANU ZACHOWANIA, BADANIA KONSERWATORSKIE

| PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH wykonanym przez

Pracownie Konserwacji Zabytkéw, Agnieszka Niemczyk-Janik podano, iz ,w budynku willi

rozpoznano drewniane okna podwdjne, skrzynkowe, dwuskrzydfowe ze slemieniem,

czterokwaterowe z mosieznymi i metalowymi okuciami” wskazujac, iz ,zachowanie pierwotnej

stolarki okiennej... ma wiekszg wage od wspofczesnego zwigkszania szczelnoSci pionowych

przegrod”. W zwigzku z powyzszym w projekcie zatozono renowacije istniej. stolarki okiennej

w zakresie elem. bedgcych w dobrym stanie techn. (wg programu prac konserwatorskich) tj.:

a) demontaz okien i okué, ocena zakresu uszkodzenh (w razie koniecznosci wymiana
fragmentow profili zewnetrznych, parapetow);

b) zdjecie powtok malarskich;

¢) impregnacja drewna zywicg epoksydowg lub Paraloidem B72;

d) uzupetnienie ubytkéw;

e) impregnacja przed malowaniem (pokostem na ciepto lub Capalac Holz-Impragniergrund);

f) 3-krotne malowanie pow. profili (RAL 3009) i wnetrz skrzynek (RAL 1004) ze szlifowaniem
drobnoziarnistym papierem $ciernym pomiedzy kolejnymi warstwami;

g) montaz i osadzenie skrzydet okiennych + zatoZenie okuc.

Stolarke okienng, ktérej stan techn. jest zty (piwnice) oraz stolarke, ktéra nie zachowata sie

jako pierwotna (hall wejsciowy, pom. 0/05) nalezy wyk. jako nowg zgodnie z programem prac

konserwatorskich wskazujgcym, iz ,nowa stolarka powinna wpisywac sie w zastany otwor

okienny, powinna by¢ wykonana w drewnie malowanym w kolorze ustalonym w badaniach

stratygraficznych oraz zachowac konstrukcje i podziaty”.
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3.11.2.

3.11.3.

Stolarka drzwiowa (budynek willi).

Istniejgca stolarke drzwiowa w obrebie kondygnadji parteru i pietra nalezy podda¢ renowac;ji
(analogicznie jak w przypadku stolarki okiennej). Z racji tego, iz kondygnacja piwnicy wraz z
hal’em wej$ciowym (pom. 0/01) stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg istn. drzwi z hallu
do pom. 0/02, 0/05 nalezy wymieni¢ na nowe, drewniane, ogniochronne EI60 - identyczne z
drzwiami istniej. Rbwnoczesnie, w obrebie otworu prowadzgcego z hall’'u na klatke schodowg
(pom. 0/11) nalezy zamontowa¢ drzwi drewniane, ogniochronne EI60 - identyczne z drzwiami
do pom. 0/02 i 0/05. W obrebie kondygnacji piwnicy wszystkie drzwi wykonaé jako drewniane,
ptycinowe (czesciowo EI60) zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka okienna i drzwiowa (budynek wozowni).

Stolarke okienng i drzwiowg (bramy garazowe) nalezy wymieni¢ na nowa, drewniang
wykonang zgodnie ze stolarkg istniejgca.

3.12.WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

3.12.1.

3.12.2.

3.12.3.

3.12.4.

Posadzki kamienne i ceramiczne.
Projektowane posadzki podzielono ze wzgledu na charakter pomieszczen na 4 rodzaje.

a) Posadzke w obrebie hall'u wejsciowego (pom. 0/01) na poz. -1,02 oraz schodéw
i spocznikéw prowadzacych na poz. -3,57 i £0,00 wraz z bocznymi ,$cianami”
nadbuddw na biegach schodowych wyk. z ptyt kamiennych (granitowych) gr. 2 cm.

W obrebie posadzek nalezy wykonac cokoty na wysokos$¢ 15 cm z materiatu
zastosowanego na posadzki. Cokoty nalezy wykona¢ w grubosci tynku tak, aby
powierzchnia $ciany licowata z powierzchnig ptytki cokotowej. Ewentualne dylatacje
w pow. posadzki nalezy wykona¢ poprzez rozciecie (rozsuniecie) ptyt posadzkowych
na grubos¢ spoiny i wypetnienie powstatej szczeliny materiatem plastycznym.

b) Posadzke w obrebie ogdlnodostepnych pomieszczen na poz. -3,57 (01/01, 01/02,
01/07-01/12) wykonac z ptytek klinkierowych gr. 4 cm dostosowanych wymiarowo
i kolorystycznie do pierwotnie utozonych, na ptasko, cegiet.

c) Posadzki w pom. higieniczno-sanitarnych na poz. -3,57 (pom. 01/04, 01/05 i 1/06)
wykonac z ptytek gresowych o wysokim standardzie. W w/w pomieszczeniach nalezy
wykonaé cokoty na wys. ¥z plytki z materiatu zastosowanego na posadzki..

d) Posadzki w pom. techn. na poz. -3,57 (01/03, 01/13-01/15) wyk. z ptytek gresowych
o Srednim standardzie. Cokoty wyk. w grubosci tynku tak, aby pow. $ciany licowata
z powierzchnig ptytki cokotowej. Wybdr materiatu nastgpi w fazie wykonawczej.

Posadzki drewniane.

W obrebie schodoéw prowadzacych z poz. parteru na pietro nalezy zdemontowaé fragment
nadbudowanego spocznika na poz. £0,00. Parkiet w obrebie spocznika oraz fragm. posadzek
w pom., w ktérych przewidziano rozbiorki scian dziatowych (0/02-0/04, 0/06) nalezy uzupetnic¢
w nawigzaniu do istniej. w tym miejscu posadzki. Parkiety w obrebie pom. 0/02-0/04 oraz 0/06
nalezy w catosci wycyklinowac i pokry¢ lakierem bezbarwnym, wodorozcienczalnym.

Scianv wewnetrzne.

Istniej. Sciany wewn. kond. parteru i pietra nalezy ponownie pomalowac. Kolorystyka oraz
dobdr farb nastagpi w fazie wyk. w uzgodnieniu z osobg prowadzacg nadzér konserwatorski.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

a) Sciany w pom. higieniczno-sanitarnych na poz. -3,57 (pom. 01/04, 01/05 i 1/06)
wykonczyé ptytkami ceramicznymi do poziomu goérnej krawedzi.

b) W pom. 01/04 i 01/05 nalezy zamontowac blaty o wymiarach 60/127 i 60/325 cm
wykonane z granitu polerowanego gr. 5 cm - w celu osadzenia umywalek
(umywalki wpuszczane w blat).

¢) Nad blatami w pom. 01/04 i 01/05 nalezy zamocowac¢ lustra o wys.100 cm
(na szer. blatu), natomiast w pom. 01/06 nalezy nad umywalkg zamocowac
lustro o wym. 80/100 cm. Lustra montowa¢ w licu ptytek sciennych.

d) W obrebie blatow (umywalek) nalezy zainstalowac¢ dozowniki mydta oraz suszarki do
rgk w obudowie ze stali nierdzewnej.

e) W pom. 01/04 i 01/06 nalezy zamontowac kabiny ustepowe (zgodnie z czescig rys.).
Kabiny wyk. jako systemowe z laminatu gr. 10 mm w kolorze RAL dostosowanym do
przyjetych oktadzin Sciennych, na podporach ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie mozna
wyk. kabiny z ptyt wiérowych laminowanych gr. 3 cm (kolor j.w.).

f) W pom. higieniczno-sanitarnych 01/04 i 01/05 nalezy zamontowaé miski ustepowe
i pisuar, w pom. 01/06 nalezy zamontowa¢ armature przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych.

g) Baterie do umywalek: automatyczne (wybdr typu nastgpi w fazie wykonawczej).
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4. IZOLACJE.

4.1. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
a) lzolacje poziomg posadzki na gruncie w piwnicy willi wykona¢ z papy termozgrzewalnej.
b) lIzolacje pionowg muréw fund. willi oraz wozowni wykona¢ preparatem StoMurisol BD 2K
(zgodnie z programem prac konserwatorskich).

4.2. IZOLACJE TERMICZNE.
a) lzolacja termiczna muréw piwnicznych - polistyren ekstrudowany gr. 5 cm.
b) lzolacja termiczna stropu willi na poz. +9,00 - wetna mineralna, bazaltowa gr. 10 cm.

5. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE.

W zwigzku z usytuowaniem ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych w obrebie piwnicy (poz. -3,57)

i parteru (poz. £0,00), wyniesionego ~1,0 m ponad poz. gtéwnego wejscia, w bud. willi zaprojektowano

winde osobowg fgczacg poszczegdine kond. Réwnoczesnie z racji tego, iz boczne wejscie do budynku,

zlokalizowane w obrebie elewacji potudniowej, usytuowane jest na poz. parteru (~1,0 m powyzej poziomu
terenu) w projekcie przyjeto koniecznos¢ montazu przy bocznym wejsciu zewn. platformy przyschodowe;j.

Tym samym wszystkie ogdinodostepne pomieszczenia uzytkowe zostaty udostepnione dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Réwnoczesnie nalezy uwzgledni¢ zalecenia wskazane w uchwale Powiatowej Spotecznej Rady ds. Oséb

Niepetnosprawnych nr PS.843.3.36.2016 z dnia 18.07.2016 r. tj:

a) oznakowanie windy wykonaé w systemie wypukiym,

b) posadzki przed biegami schodowymi oraz wejsciami do windy oznaczyc inng fakturg,

¢) wewnatrz budynku zamontowac¢ sygnalizator dzwiekowy naprowadzajgcy do wejs¢ do windy,

d) na zewnatrz budynku zamontowa¢ kierunkowe ,drogowskazy” naprowadzajgce do windy, w tym
rowniez z parkingu,

e) planowane miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych oznakowaé w kolorze niebieskim
wraz z umieszczeniem symbolu osoby niepetnosprawne;j ruchowo,

f) montaz urzadzen w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na wysokosci umozliwiajacej
korzystanie osobom niepetnosprawnym oraz zastosowanie niezbyt obszernych umywalek wraz ze
stosownymi bateriami umywalkowymi (w fazie wykonawczej zaleca sie uzgodnienie proponowanych
rozwigzan z przedstawicielem Powiatowej Spotecznej Rady ds. Oséb Niepetnosprawnych),

g) wykonanie petli indukcyjnych w salach konferencyjnych i szkoleniowych.

6. UWAGI KONCOWE.

a) Przed rozpoczeciem rob6t niezbedne jest spotkanie robocze Inwestora, Wykonawcy i Projektanta
celem ustalenia ogdinych zasad realizacji inwestycji.

b) Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy skonsultowac¢
z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentac;ji fakt ten
nalezy zgtosic¢ projektantowi.

c) Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie technicznym winny byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentac;ji proj., a nie ujete w kosztorysach lub ujete w
kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji proj. winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

d) Jesli w dokumentacji wykonawczej, w skiad ktdrej wechodzi projekt budowlano-wykonawczy,
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych podane zostaty nazwy i producenci materiatdw, technologii i urzagdzen, podano je
przyktadowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i parametréw techn., ktére muszg by¢
spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Dopuszcza sie zastosowanie innych, rownorzednych materiatéw, technologii i urzadzen o ile
zostang zachowane ich walory architektoniczne i parametry techn. w stosunku do przyjetych w proj.

e) Zracji tego, iz w przekazanej przez Inwestora inwentaryzacji stanu istniejagcego brak jest rysunkéw
arch. i konstrukcyjnych dotyczgcych czesci podziemnej budynku (fundamentéw) dopuszcza sie
wystepowanie odstepstw istniej. elementéw budowlanych od parametrow przyjetych w projekcie.
Stwierdzenie ewent. odstepstw nalezy zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi. Roboty budowlane
w obrebie taw i muréw fundamentowych budynku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta
czesci konstrukceyjnej.

f) Celem unikniecia uszkodzen (odspojen) wykonczonych powierzchni zelbetowych przyjmuje sie -
jako bezwzgledny wymag wykonawczy, iz wszelkiego typu przebicia technologiczne przez stropy,
spoczniki i biegi schodowe bedg wykonywane od dotu ptyty (stropu).

g) Projektowane cokoty $cienne (wg opisu technicznego) nalezy wykonywac tak, aby licowaty one
z wykonczong powierzchnig Sciany.
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. INSTALACJE WEWNETRZNE.
W ramach projektu adaptacji z 2003 r. w obrebie budynku willi zaprojektowano nowe instalacje wewn.
obejmujgce m.in.:
- instalacje wody zimnej i cieptej,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje elektryczng (willa + wozownia),
- instalacje sieci strukturalnej,
- instalacje telefoniczna.

W ramach niniejszego proj. zatozono wykorzystanie w/w instalacji wykonanych w obrebie adaptowanych
pomieszczen kondygnacji parteru i pietra budynku willi oraz zaprojektowanie nowych instalacji w obrebie
kondygnaciji piwnicy obejmujgcych:

- instalacje wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacja,

- instalacje elektryczna,

- instalacje sieci strukturalnej,

- instalacje telefoniczng,

- instalacje SSWiIN,

- instalacje telewizji dozorowej

- instalacje audiowizualna.

Ponadto w obrebie catego budynku zaprojektowano:

- instalacje grzewczg i chtodzgca (klimakonwektory),

- wentylacje mechaniczna.

7.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNE (WILLA).

W zwigzku z projektowanym zakresem prac konserwatorskich w obrebie piwnicy, obejmujgcym

usuniecie istn. tynkdw i pozostawienie $cian w fakturze materiatéw konstrukcyjnych tj. kamienia

oraz cegty nie jest mozliwe ukfadanie przewoddw instal. na powierzchni Scian i sufitdw (sklepien).

Tym samym rozprowadzenie instal. elektrycznych w kondygnaciji piwnicy zaprojektowane zostato z

uzyciem systemu podtogowego - kanaty ocynkowane zalewane w posadzce. Dla potrzeb projektu

przyjeto 2-komorowe kanaty o wym. 28x240 mm, uwzgledniajgce niezalezne prowadzenie

przewodow stabo i silnopragdowych. Uktad kanatéw przedstawiono w cz. rysunkowej. W miejscach

krzyzowan i zmiany kierunku przebiegu kanatéw nalezy zamontowa¢ podiogowe puszki rewizyjne.

Oswietlenie ogdinodostepnych pomieszczen piwnicy (za wyjatkiem pom. higieniczno-sanitarnych,

techn. i gosp.) odbywac sie bedzie poprzez system szynoprzewoddw montowanych pod sufitem

pomieszczen i mocowanych do nich opraw reflektorowych. Doprowadzenie zasilania do

szynoprzewodow nastepowaé bedzie za pomocg kolumn instalacyjnych rozpartych pomiedzy

posadzka a sufitem. Projektowany w kond. piwnicy osprzet (taczniki, gniazda) nalezy montowac w

obrebie w/w kolumn oraz minikolumn zgodnie z czesci rys. Dla potrzeb instalacji elektrycznej

w piwnicy wybrano osprzet w kolorze alumiowym. Typy przewoddw, przekroje i zabezpieczenia

pokazano na schemacie tablicy rozdzielczej TB.

7.1.1. Wewnetrzna linia zasilajgca, tablica rozdzielcza TB piwnic.
W chwili obecnej w obrebie kond. piwnicy wykonana jest tablica TB0. Zgodnie z przekazang
przez Inwestora dokumentacjg powykonawczg czesci elektrycznej (sporzadzong po realizacji
poprzedniego proj. adaptacii) do w/iw tablicy TBO doprowadzono WLZ typu YLY 5x 10mm?>.
W zwigzku z obecnym projektem, zakladajgcym m.in. rozbiorke fragmentow Scian w obrebie
piwnicy nalezy zdemontowac istniej. tablice TBO, natomiast istniejgca linie zasilajgcg nalezy
doprowadzi¢ do proj. tablicy rozdzielczej TB piwnic, usytuowanej w obrebie pom. tech. 01/13.
Tablice TB zaprojektowano jako natynkowg w obudowie izolacyjnej IP43, z drzwiczkami
transparentnymi i zamkiem. Rozdzielnice zamontowa¢ na wys.1,7 m (gérna krawedz).

7.1.2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 1f.
Usytuowanie opraw, tgcznikdw i gniazd wtykowych zostato pokazane na rys. A-PAB-19 + 21.
Obwody zasilania pom. piwnicy wyk. w kanatach podtogowych. Instalacje w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych i technicznych wykonac¢ jako podtynkowg (rozmieszczenie tgcznikéw,
gniazd i opraw oswietleniowych wykonac¢ zgodnie z cz. rysunkows).

Odcinki instalacji od w/w kolumn do szynoprzewoddw oswietleniowych wykonaé przewodem
YDY 5x1,5 mm”.
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7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

Ochrona przed porazeniem.

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TT. W instal. odbiorczych zostang zastosowane

wytgczniki instalacyjne i wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe (dla wszystkich

obwodéw). Przewdd ochronny nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw oswietl., gniazd

wtykowych i pozostatych odbiornikéw energii elektrycznej. System kanatéw podtogowych,

kolumny i pozostate metalowe instalacje i elementy wyposazenia objg¢ systemem potgczen

wyréwnawczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniu wezta cieplnego i

pomieszczeniu technicznym wykonac miejscowe szyny wyréwnawcze.

Ochrona przed przepieciami.

W tablicy TB piwnicy oraz rozdzielnicy wezta cieplnego RWC zaprojektowano drugi stopien

ochrony przed przepieciami. Stanowig go ochronniki klasy C/TT+TN-S. Rezystancja

uziemienia ochronnikéw wraz z przewodami uziemiajgcymi nie moze przekroczyé 10Q.

Zewn. instalacje elektryczne.

Wg wspomnianej dokumentacji powykonawczej cz. elektrycznej (po poprzedniej adaptaciji)

instalacje zewnetrzne tj. oswietlenie terenu, o$wietlenie elewacji budynku willi oraz zasilanie

agregatow chtodniczych przewidziano z rozdzielnicy gtéwnej (RG).

Ponizej podano przekroje przewoddw zasilajgcych:

- zasilanie agregatow chtodzacych instalacii klimatyzacyjnej: 5x25 mm?;

- zasilanie stupow oswietleniowych SO1: YKY 5x10mm°* (wzdtuz trasy utozenia kabla nalezy
wykona¢ uziemienie z bednarki 25x4 mm);

- zasilanie stupdw oswietleniowych SO2: YKY 5x10mm?;

- zasilanie opraw iluminacji bud.: 2 x YKY 3x4 mm? (zest. przyjetych opraw podano ponizej):

Przebieg przewoddw zewn. pokazano w cz. rysunkowej. Z istniej. rozdzielnicy gtéwnej (RG)

zasilana bedzie maszynownia windy i oswietlenie szybu oraz centrala wentylacyjna piwnicy.

Centrale wentylacyjne projektowane na poddaszu bedg zasilane z istn.rozdzielnicy poddasza.

Szczegoty wykonania instalacji 230V nalezy uzgodni¢ z projektantem prowadzgcym nadzor.
Calos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z zat. rysunkami, uwagami zawartymi w cz. opisowej oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robdt nalezy wyk. pomiary instalacii.
Zestawienie przyjetych opraw oswietleniowych.

W adaptowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia podstawowego
w wysokos$ci zgodnej z PN-E-02033, a na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1 Lx. O$wietlenie to powinno objaé piktogramy
wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjécia ewakuacyjne. Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego
powinno nastepowac w czasie nie diuzszym niz 3 sek., oraz powinien by¢ zabezpieczony
czas dziatania rowny 3 godziny. W tabeli ponizej podano zestawienie przyjetych opraw
odwietlenia wewn. i zewn., a takZze zastosowanych w projekcie szynoprzewoddw:

NR OPRAWY: OPIS: IL. SZT.:
E (EWAK) Oprawa ewakuacyjna natynkowa $cienna (jednostronna) LED 2W, wym. 300/150/40 mm z pikiogramem, 12
" materiat obudowy: ekstrudowane aluminium, materiat klosza: ptyta PMMA, czas pracy awaryjnej 3 h;
A(AWAR) Oprawa awaryjna natynkowa LED, o wym. 120/120/110 mm 3W, minimalny strumier $wietiny 225 Im, 3
’ materiat obudowy: stal malowana proszkowo, materiat kiosza: PMMA, czas pracy awaryjnej 1 h;

01 Projektor LED 12W, 1260Im, $ciemnialny, 3000K; wide flood, glowica kwadratowa w kolorze srebmym; 25

001 Zasilacz punktowy do oprawy typu projektor w kolorze czamym; 9

02 Projektor LED 12W, 1260im, $ciemnialny, 3000K, wallwash, glowica kwadratowa w kolorze srebmym; 9
002 Przystona przeciwol$nieniowa, czama; 9

03 Projektor LED 12W, 1260Im, $ciemnialny, 3000K; flood, glowica kwadratowa w kolorze srebmym; 15
03a Projektor LED 12W, 1260Im, $ciemnialny, 3000K, flood, glowica kwadratowa w kolorze biatym; 47
003 Przystona przeciwol$nieniowa, czama; 62
04 Projektor LED 24W, 2520Im, $ciemnialny, 3000K,; flood, glowica kwadratowa w kolorze biatym; 2
004 Przystona przeciwol$nieniowa, czama; 4

05 Projektor LED 24W, 2520Im, $ciemnialny, 3000K; wide flood, glowica kwadratowa w kolorze biatym; 2

06 Naswietlacz sufitu LED 12W, 1260Im, 3000K, $ciemnialny, deep beam, glowica kwadratowa, kolor biaty; 6
06.1 Naswietlacz sufitu LED 24W, 2520Im, 3000K, Sciemnialny, wide beam, glowica kwadratowa, kolor biaty; 2

07 Projektor LED 24W, 2520Im, $ciemnialny, 3000K, wide flood, glowica okragta w kolorze biatym; 8
007 Zasilacz punktowy do oprawy typu projektor w kolorze biatym; 9

08 Oprawa zewnetrzna LED 12W, 1260Im, 3000K, oval flood, glowica cylindryczna w kolorze grafitowym; 2

09 Naswietlacz sufitu LED 24W, 2520im, 3000K, $ciemnialny, deep beam, glowica kwadratowa, kolor biaty; 31

10 Oprawa zwieszana LED 12W, 1260Im, 3000K, extra wide flood, glowica cylindryczna w kolorze bialym; 2

1 Oprawa zewnefrzna, naswietlacz sufitu LED 24W, 2520Im, 3000K, wide beam, glowica kwadratowa 9

w kolorze grafitowym;

12 Oprawa zewnetrzna, kinkiet LED 6W, 630Im, 3000K, wide beam, glowica kwadratowa w kolorze grafitowym; 2

13 Oprawa zewnetrzna, kinkiet LED 3W, 345Im, 3000K, wide beam, gowica kwadratowa w kolorze grafitowym; 2

14 Projektor LED 12W, 1260Im, $ciemnialny, oval flood, glowica kwadratowa w kolorze srebmym; 2
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15 Kinkiet LED o wym. 580/42/42 mm, 3000K, kolor biaty, materiat obudowy: ekstrudowane aluminium, biaty; 11
16 Oprawa zewn. LED 16W IP65, o wym. 140/200/78 mm, materiat obudowy: ekstrudowane aluminium, szary; 14

17 Oprawa nastropowa (zwieszana) LED 3000K, o wym. 1587/129/137 mm, obudowa: PC, szary, dyfuzor: PC 9

przezroczysty;
18 Plafoniera natynkowa LED 11W, 3000K, 1P44, o wym. @300/90 mm, klosz z uderzenioodpomego PC 9
odpomego na dziatanie promieni UV, pierscien i klosz w kolorze biatym;
19 81prawa LED 4W, kinkiet, 350Im, 3000K, $ciemnialna, extra wide flood, glowna cylindryczna w kolorze 4
romu;

20 Naswietlacz sufitu LED 24\, 2520Im, 3000K; $ciemnialny, wide beam, glowica kwadratowa, kolor srebmy; 2

21 Natynkowa, owalna oprawa LED 4W, IP44, klosz odpomy na uderzenia (IK10); 6
22 Oprawa gruntowa LED 24W, 2520im, 3000K, $ciemnialna, wallwasher; 14
022 Puszka montazowa do oprawy gruntowej; 14
23 Oprawa gruntowa LED 6W 630Im 3000K, z regulacjg kierunku $wiecenia, oval flood; 10
023 Puszka montazowa do oprawy gruntowej; 10

24 Projektor zewnetrzny LED 36W, 3780Im, 3000K, spot, w kolorze grafitowym; 5

024 Ramie do zamontowania oprawy na stupie; 6

25 Projektor zewnetrzny LED 36W, 3780Im, 300K, flood, w kolorze grafitowym; 1

26 Oprawa posadzkowa LED 3W, 345Im, 3000K, oval flood; 2

026 Ramka montazowa do oprawy posadzkowej; 2
szynoprzewdd 4 m | Szynoprzewdd tréjfazowy, dtugo$¢ 4m, kolor bialy; 8
szynoprzewdd 3m | Szynoprzewdd tréjfazowy, dugosc 3m, kolor srebmy; 13
szynoprzewdd 3m | Szynoprzewdd trdjfazowy, dugo$¢ 3m, kolor bialy; 14
szynoprzewdd 2m | Szynoprzewdd tréjfazowy, dugosce 2m, kolor srebmy; 11
szynoprzewdd 2m | Szynoprzewdd trdjfazowy, dugo$¢ 2m, kolor bialy; 2
lacznik zas. Koncowka zasilajaca do szynoprzewodu-lewa, kolor biaty; 7
tacznik zas. Koricowka zasilajaca do szynoprzewodu-prawa, kolor czamy; 12
lacznik zas. Koncowka zasilajaca do szynoprzewodu-prawa, kolor bialy; 7
lacznik posredni | Lacznik szynoprzewodéw, wewnetrzny, czamy; 12
tacznik posredni | tacznik szynoprzewodéw, wewnetrzny, bialy. 10

Instalacja sieci strukturalne;.

W chwili obecnej w budynku willi wyk. jest instalacja okablowania strukturalnego obejmujaca
kond. parteru i pietra. Wszystkie przewody doprowadzono w obreb pom. 0/02 i umieszczono
na $cianie przeznaczonej do rozbioérki. W zwigzku z powyzszym w proj. przyjeto przeniesienie
istn. wigzki przewodow na wyzsza kond. - do pom.1/02, w ktérym usytuowano szafe krosowa.
W zwigzku z adaptacjg bud. willi na Centrum Animaciji / Willi Animacji Migdzypokoleniowej
zaplanowano wyk. w obrebie kond. piwnicy 1 dodatkowego stanowiska sieci komputerowe;
(pom. 01/01). W zwigzku z powyzszym do w/w pom. 01/01 nalezy doprowadzi¢ przewdd sieci
strukturalnej i zakonczy¢ go gniazdkiem RJ45. Ze wzgledu na to, iz okablowanie utozone w
czasie poprzedniej adaptacji (w 2003 r.) nie zostato potgczone, w ramach obecnego projektu
przewidziano zabudowe szafy krosowej z wyposazeniem oraz docelowe doprowadzenie
Swiatlowodu (po wczesniejszym uzgodnieniu war. przytagczenia z operatorem swiattowodu).
W budynku zaplanowano réwniez montaz 3 punktéw dostepowych WiFi (miejsca montazu
urzadzen nalezy okresli¢ na podst. préb sprawdzajacych moc sygnatu w obrebie budynku).
Ponizej podano zestawienie przyjetych urzadzen:

NR | NAZWA ELEMENTU: ILOSC SZT.:
1 Szafa 42U, 600x600 1
2. Cokdt 100 mm 600x600 1
3. Poziomy organizator kabli 19" 2
4. Zaslepka z przepustem szczotkowym 380x40/50 1
5. Panele wentylacyjne dachowe z termostatem, PWD-4W, RAL 7035 1
6. Przepust szczotkowy do szaf stojacych 380x380 1
7. Komplet $rub montaz. (20xM6 + podktadki + nakretki koszykowe) 80
8. Listwa zasilajgca 19"- 9x230V z diodg LED 1
9. Listwa uziemiajaca 1
10. FO Przetgcznica $wiattowodowa 24xSC duplex 19" 1U 1
11. FO Adapter MM SC duplex 6
12. FO Kaseta spawéw $wiatlowodowych z uchwytami na 12 spawéw 2
13. FO Sruba z nakretkg M2x8 do adapterow SC 12
14. FO Ostonka spawu 40 mm 1
15. Przepust kablowy PG 13,5 1
16. FO Zaslepka otworu SC Duplex 18
17. Pigtail LC/PC OM3 (50/125pm) 12
18. FO Patch cord MM OM3 LC-SC duplex 50/125 2.0 m 6
19. FO Kabel $wiattowodowy OM3, 50/125 LSOH 150
20. 19" Panel krosowy modulamy, 1U, 24 porty, niewyposazony, z podporg 2
21. Modut keystone RJ45 beznarzedziowy 48
22. Patch-cord UTP kat.5e, 1.0m, szary 48
23. punkt dostepu WiFi 3
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7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

Instalacja sieci telefonicznej.

W obrebie kond. parteru i pietra wykonano réwniez instalacje telefoniczna, ktérej przewody
doprowadzono w obreb pomieszczenia 0/02. W zwigzku z powyzszym w projekcie zatozono
przeniesienie istniejgcej wigzki przewodow telefonicznych na wyzsze pietro tj. do pom 1/02
(podobnie jak w przypadku okablowania strukturalnego i w zaleznosci od potrzeb Inwestora
wykonanie tam centralki telefonicznej).

Instalacja SSWiN.

W budynku willi zaprojektowano system sygnalizacji wkamania i napadu obejmujacy
wykonanie systemu czujnikéw ruchu, czujnikéw otwarcia, sygnalizatoréw oraz klawiatur.
Usytuowanie elementéw systemu zostato pokazane w cz. rysunkowej (rys. A-PAB-19 + 21).
Ze wzgledu na brak koniecznosci prowadzenia instalacji alarmowej w obrebie kond. parteru
i pietra zdecydowano o zastosowaniu systemu SSWiN ze sterowaniem radiowym.

Centrale systemu zlokalizowano w pom. 1/02. Ponizej podano zest. przyjetych urzgdzen:

Py

NAZWA ELEMENTU: ILOSC SZT.:
Centrala systemu 1
Bezprzewodowy czujnik ruchu 27
Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny
Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny
Bezprzewodowa klawiatura LCD
Bezprzewodowa czujka otwarcia
Akumulator 12V, 2.2Ah

Modut 8 wyjs¢ PG BUS

Antena z funkcjg przeciw sabotazowg

10. Modut komunikaciji radiowej

11. Panel modutowego sterowania

12. Przewdd YTDY 8x0,5 mm2

13. Przewdd UTP kat. 5e

Instalacja telewizji dozorowej.

Projektowana instalacji telewizji dozorowej CCTV obejmuje montaz 9 tubowych kamer zewn.
na proj. stupach oswietleniowych SO1, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewdd UTP kat. 5e
oraz kabel zas. YKY 2x1,5 mm®. Rejestrator sieciowy usytuowano w pom. 01/13, natomiast
stacje komputer. w obrebie punktu info (pom. 01/01). Ponizej podano zest. urzadzen:
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Py

NAZWA ELEMENTU: ILOSC SZT.:
Kamera tubowa IP 2.0mpx 2.8-12mm IR 30m
Rejestrator sieciowy 16 kanatéw IP 4

Dysk twardy 4TB

Stacja komputerowa z monitorem 27"

Switch 8 FE PoE 2 x Dual Uplink

Przewdd UTP kat. 5e ziemny

Szafka wiszaca 9U 600x600

Kabel zasilajgcy YKY 2x1,5 mm2

Zasilacz 5A

Instalacja audiowizualna.

W budynku willi przewidziano wykonanie instalacji audiowizualnej obejmujgcej 2 sale spotkan
w obrebie kondygnac;ji piwnicy (01/08, 01/11) wraz z pom. rekreacyjnym (01/09), a takze sale
spotkan na parterze (0/05). W salach spotkan kond. piwnicy zaprojektowano zestawy ztozone
z monitora 70” wraz z uchwytem, wzmacniacza 2x80W, 2 gto$nikéw nasciennych 20W oraz
procesora sterujgcego (1 na obie sale). Wzdtuz scian pom. rekreacyjnego nr 01/09
rozmieszczono 5 cyfrowych ramek do zdje¢ 17” (rozdz. HD) z wbudowanym gtosnikiem oraz
zdalnym sterowaniem.

W obrebie sali spotkan na parterze (0/05) zaprojektowano ekran elektr. o wym. 303%x170 cm
z bocznymi linkami napinajgcymi, a takze projektor FullHD 3D wraz z regulowanym
uchwytem i winda. Dla potrzeb nagtosnienia sali przyjeto wzmacniacz stereo 2x80W,
mikrofon bezprzewodowy oraz od 6 do 8 gtosnikéw sufitowych o mocy 60W (ostateczna ilos¢
gtosnikoéw zostanie ustalona po przeprowadzeniu préb akust.).
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7.2. INSTALACJE SANITARNE.
Zakresem opracowania objeto nastepujgce instalacje:
- instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja ogrzewania obiektu,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja klimatyzaciji.
7.2.1. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej.

a)

b)

0)

d)

e)

g)

PODLACZENIE WODOCIAGOWE:
Pomiar poboru wody rejestrowany bedzie na istniej. wodomierzu zabudowanym na
konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi. Za uktadem pomiarowym zgodnie
Z wymogami przewidziano zawér antyskazeniowy typu EA z filtrem siatkowym.
PRZEPLYW OBLICZENIOWY:
Projektowanie (wymiarowanie) instalacji zimnej i cieptej wody wyk. dla przeptywow
normatywnych w kazdym punkcie czerpalnym zgodnie z PN-92/B-01707.
Suma normatywnych wyptywow wody zimnej i cieptej gn = 2,96 dm’/s
Przeptyw obliczeniowy wody do celéw socJaInych :
Osoc =0,6825(q,)***- 0,14 = 0,682 x 2,96°* - 0,14 = 0,97 dm?/s
Z bilansu ilosci oraz typu punktéw czerpalnych zapotrzebowanie wody wynosi:
- cele bytowo-sanitarne: g,s = 0,97 I/s,
Istniejgce przytacze wody DN 50 spetni wymagang przepustowosé ilosci wody.
INSTALACJA WODOCIAGOWA:
Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ pod posadzkg pomieszczen piwnic oraz
w bruzdach sciennych. Przy podejsciach do baterii umywalk. i zlewozmywakowych
montowac ksztattke tzw. nypel fgcznikowy dn15 mm, a przy sptuczkach ustepowych
odpowiednie zawory katowe dn 15 mm. Przy koAcéwkach i na odgatezieniach rur
utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej
w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewoddw
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW wigkszych o
dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.
Srednice proj. przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 oraz w oparciu
o0 przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji,
przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach
tworzywowych. Przy montazu instal. wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci montowania przyboréw sanitarnych.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120.
DOBOR PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ:
Instalacja wodociggowa w obiekcie zostanie wykonana:
- instalacja wody zimnej - rury wielowarstwowe o $rednicy 16-40 mm na PN 10,0 bar
- instalacja wody cieptej rury wielowarstwowe w zakresie $rednic dn 16-40 mm

na PN 10,0 bar tgczone na ksztattki.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,55 MPa.
PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J:
Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej o temperaturze +55°C wynosi: Vu =~ 500 I.
Woda ciepfa dla odbiornikéw zostanie przygotowana wg proj. i standardu Therma.
TRASY RUROCIAGOW INSTALACJI WODOCIAG., IZOLACJE, MOCOWANIE:
Odcinki poziome przewoddw prowadzone bedg w przestrzeni izolacji termicznej
posadzki piwnic. Pionowe zej$cia po scianach w bruzdach $ciennych. Przewody
wody zimnej prowadzi¢ w izolacji okreslonej w opisie techn.
WYPOSAZENIE SANITARNE:
Zgodnie z projektem budowlanym i standardem wykonania zastosowano:
- umywalki ceramiczne, biate z pétpostumentem lub wpuszczane w blat,
- umywalke ceramiczng z wyposazeniem dla niepetnosprawnych,
- miski ustepowe ceramiczne, biate wiszgce z kompletnym stelazem do zabudowy,
- miska ustepowa z wyposazeniem dla niepetnosprawnych,
- pisuar ceramiczny, biaty z syfonem podtynkowym,
- Zlewy w pomieszczeniach (z blachy nierdzewnej),
- zlewy z ociekaczem (z blachy nierdzewnej).
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7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nastapi do istniejacej kanalizacji sanitarnej KS 160.
Wigczenie projektowanego pionu kanalizacyjnego wyk. do istniejgcej studzienki rewizyjnej
DN=1000 mm. Na kanalizacje sanitarng przewiduje sie zastosowanie:

- na podejsciach i pionach rur kielichowych PCW tgczone na uszczelki gumowe.

Piony kan. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne
wyprowadzone powyzej pofaci dachowej.

Kanalizacje sanitarng prowadzi¢ ze spadkami minimalnymi:

@100 mm —i=2%,

F150mm—-i=15%

Potaczenia pionéw z odcinkami poziomymi projektuje sie pod posadzkg piwnic , a nastepnie
kanat sanitarny nalezy ukierunkowac do studzienki rewizyjnej potozonej na zewn. obiektu.
Odcinki poziome kanalizacji uktada¢ na warstwie piasku ze spadkiem okreslonym w czesci
graficznej oprac. W miejscach okreslonych w czesci graficznej zabudowac kratki Sciekowe
dn 50 z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem.

Bilans ciepta i zapotrzebowanie mocy chtodniczej oraz zrodto ciepta i chiodu

a) BILANS CIEPLA | MOC CHLODNICZA:
Zgodnie z ustaleniami zrédlem ciepta dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych oraz
przygotowania c.w.u. bedzie wymiennikownia ciepta zrealizowana przez
Przedsiebiorstwo Komunalne , Therma” w Bielsku-Biatej. W zakres niniejszego
opracowania nie wchodza rozwigzania w/w wymiennikowni ciepta - dla potrzeb
wymiennikowni zabezpieczono w budynku pomieszczenie wezta cieplnego (01/15)
zgodnie z wytycznymi Przedsiebiorstwa Komunalnego , Therma”.
Bilans ciepfa dla potrzeb grzewczo-went. wykonano w oparciu o przeprowadzone
obliczenia bilansu zyskow i strat ciepta - przedstawia sie on nastepujgco:

- straty ciepta przez przenikanie: ... Q, =60891 W
- straty ciepta na wentylacje grawitacyjng: .........ccccccoevvniiinnennnn Qu = 33664 W
RAZEM: ..o e e Qmax = 94555 W
KUDALUIA OQrZEWANE: ......eeveeeeeieeee e eie et ee e st sneesnee e 3568,0 m®
Wskaznik odniesiony do kubatury: ...........cccccoeiiiiniininee 26,5 W/m?
Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji mechanicznej: .............ccoceeeenees 16,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla kurtyny powietrza: ..........c..ccoeeveeennn. max 14,0 kW
taczne maksymalne zapotrzebowanie mocy grzewczej: .................. 124,6 KW

Lokalizacja Zrodta ciepta (wymiennikowni ciepta) dla ogrzewania bud. znajduje sie
na poziomie piwnic w pomieszczeniu technicznym.

Obliczer mocy chtodniczej wykonano na podstawie:

- projektu budowlanego i rozwigzan technologicznych,

- wyposazenia i liczebnosci personelu w pomieszczeniach,

- ustalen branzowych,

- warunkéw klimatycznych.

Bilans zapotrzebowania mocy chtodniczej okreslono na podst. przeprowadzonych
obliczen zyskéw ciepta od:

- wyposazenia technicznego emitujgcego energie cieplng,

- wptywu przenikania ciepta przez przegrody bud. (przezroczyste, nieprzezroczyste),
- powietrza zewnetrznego dostarczanego przez wentylacje mechaniczng,

- zaktadanych ilosci oséb w pomieszczeniach,

- oSwietlenia pomieszczen.

Obliczenia mocy chtodzacych przeprowadzono dla kazdego pom. w momencie jego
najwiekszych potrzeb, w zwigzku ze zmiennym w czasie dnia nastonecznieniem.

W Swietle wykonanych szczegotowych obliczeh zyskow ciepta zapotrzebowanie
chtodu dla catego budynku przy ekspozycji zachodniej wynosi: .............. 59,0 kW
Maksymalna moc chtodnicza pomieszczen klimatyzowanych wynosi: ... 62,0 kW

Opis proj . instalaciji c.0., zasilania nagrzewnic ogrzewania podtogowego i klimatyzacji.
W budynku willi zgodnie z ustaleniami zaprojektowano instalacje grzewczg i chfodniczg
4-rurowg, pracujgcg w uktadzie pompowym, z rozdziatem dolnym, z zabezpieczeniem
systemu zamknietego, na parametry grzewcze 50/40°C oraz chtodnicze (woda lodowa)
7/12°C. Dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przyjeto parametry 70/50°C.

Na instalacji c.o., zasilania nagrzewnic oraz instalacji wody lodowej zastosowano rury
miedziane tgczone na lut migkki w izolacji termicznej. Na przewody wody lodowej
zastosowano izolacje antyroszeniowa.
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7.2.5.

7.2.6.

Przewiduje sie rozprowadzenie instalacji c.0. na poziomie piwnic w przestrzeni izolacji
termicznej. Rury z czynnikiem grzewczym montowac w izolacji bezposrednio przy Scianie,
natomiast rury z wodg lodowg od wewn. pomieszczen. Piony w instalacji c.o. i wody lodowej
prowadzi¢ w bruzdach sciennych (w obrebie kond. piwnicy po wierzchu $ciany w uzgodnieniu
z projektantem cz. architektonicznej). Podejscia pod grzejniki i klimakonwektory uzbroi¢
w zawory odcinajgce, a podejscia pod nagrzewnice wentylacyjne w zawory regulacyjne.
Gtéwne nitki zasilajgce oraz odgatezienia zostang uzbrojone w zawory kulowe odcinajgce.
Przewody bedg prowadzone ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych.
Jako powierzchnie ogrzewalne zastosowano grzejniki ptytowe (dolno zasilane) wyposazone
fabrycznie w ptaska stalowg ptyte przednig grubosci 1,0 mm, gorng pokrywe i ostony boczne
oraz zawor, korek spust., zaslepki i odpowietrzniki oraz komplet zawieszeh i wspornikow.
Grzejniki wyposazone beda réwniez w zawory termostatyczne z gtowicami w zabezpieczeniu
instytucyjnym. Grzejniki malowane bedg na wybrany kolor RAL - wybdr koloru nastgpi w fazie
wykonawczej w uzgodnieniu z projektantem cz. architektonicznej. Ostateczne usytuowanie
grzejnikdw (poziome i pionowe) wykonac w uzgodnieniu z projektantem cz. architektoniczne;.
Pomieszczenia przeznaczone do klimatyzacji wyposazone zostang w klimakonwektory
przypodtogowe, 4-przewodowe, sterowane termostatami. W proj. przyjeto klimakonwektory
z bezszczotkowym silnikiem wentylatora na prad staty (DC) do mocowania w pionie, o ciggtej
regulacja przeptywu powietrza oraz modulacji predkosci wentylatora.
Instalacje zasilajgce wyposazone bedg w zawory spustowe i automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe. Zasilanie klimakonwektoréw zaprojektowano przez zastosowanie:
- wymiennika ptaszczowego woda/glikol 85 kW,
- pompy obiegowej o parametrach podanych w specyfikacji materiatowej, zabudowane;j

na nitce zasilajgcej instal. wody lod. przy wymienniku,
- termometry i manometry,
- filtr siatkowy FS,
- zawory odcinajgce i zawor zwrotny.
Zasilanie uktadu wody grzewczej dla grzejnikéw i klimakonwektoréw zaprojektowano uktad
zmieszania pompowego. Dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w centralach i kurtynie
powietrza zastosowano pompe obiegowg zabudowang na zasilaniu w ukt. filtra, zaworu
zwrotnego i zawordw odcinajgcych. Lokalizacja uktadu wymiennikowego, zgodnie z
ustaleniami w pomieszczeniu techn. na poziomie piwnic budynku.

Ogrzewanie podiogowe.

Zgodnie z ustaleniami dla pomieszczen wezidéw sanitarnych i szatni na poziomie piwnic
zastosowano zgodnie z ustaleniami ogrzewanie podtogowe.

Parametry zasilania przyjeto jak dla ogrzewania podtogowego tj. 45/35°C. Ogrzewanie
podiog. bedzie zasilane osobng nitkg grzewczg poprzez zastosowany tzw. rozdzielaczowy
uktad mieszajgcy z zaworem tréjdrogowym i pompg mieszajgca co stanowi to kompletny
zestaw do regulacji temperatury i przeptywu w petlach ogrzewania ptaszczyznowego.
Wyposazony jest standardowo w uktad mieszajgcy z pompg 3-biegowg oraz sekcyjne
rozdzielacze mosiezne. Rozdzielacze majg na belce gornej zamontowane przeptywomierze
o zakresie regulacji od 0 do 5 I/min oraz na belce dolnej termostatyczne wktadki zaworowe o
standardzie gwintu M30x1,5 z mozliwos$cig zainstal. sitownikéw sterujgcych z zaworami.
Zaproponowane rozwigzanie ogrzewanie grzejnikowo-podtogowe umozliwia niezalezne
grzanie tj. grzejnikowe lub podiogowe przez manualne wytgczenie zaworéw odcinajgcych.
Doprowadzenie ciepta do kazdej sekcji grzewczej nastgpi osobng nitkg grzewcza
wyprowadzong z rozdzielaczy. Rozdzielacze umieszczone zostang w szafce podtynkowe;j.
Lokalizacja wg czesci graficznej opracowania. Na instalacje podtogowe zastosowane zostang
rury z ostong antydyfuzyjng. Przewody uktadane beda na folii przeznaczonej do ogrzewania
podiogowego, a rurki mocowane za specjalnych klipsow.

Uwaga: zaleca sie zastosowaé warstwe 10 cm styropianu twardego oraz wylewke
cementowa z dodatkiem plastyfikatorow gr. 6,5 cm oraz zbrojenie z siatki @ 6 mm 10x10 cm.
Zamiast wylewki centowej mozna zastosowac wylewke anhydrytowa.

Klimatyzacja pomieszczen obiektu.

Zgodnie z decyzjg Inwestora dla pomieszczen budynku zastosowano klimatyzacje.

Dla pomieszczen wskazanych zaprojektowano urzgdzenia klimatyzacyjne celem poprawienia
komfortu uzytkowego w okresie letnim.

Parametry wewnetrzne:

- temperatura w zimie: - 20°C

- temperatura w lecie max..  + 24°C kontrolowana
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a)

b)

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

Zgodnie z zapotrzebowaniem mocy chtodniczej oraz uwarunkowaniami technicznymi

do klimatyzacji przyjeto system z wodnym nosnikiem energii chtodzacej, w oparciu

o wytwornice ,wody lodowe;j” (chiller), zlokalizowane na zewn. budynku, na terenie

dziatki. W sktad projektowanego systemu klimatyzacji wchodza:

- agregat wody lodowej, zlokalizowany na terenie dziatki obok parkingu i wozowni,

- zewnetrzna linia przesytowa z glikolowym no$nikiem energii chfodzace;j,

- maszynownia wody lodowej, zlokalizowana w piwnicy budynku,

- jednostki wewnetrzne - zgodnie z ustaleniami zastosowano klimakonwektory.

Zaprojektowano agregat wody lodowej chtodzony powietrzem o nominalnej mocy

chiodniczej 30,1kW oraz maksymalnej mocy chiodniczej 36,12 kW (dla warunkéw

projektowych Twe/wy=100C/50C, glikol etylenowy 35%). Agregat z ptynna regulacjg

wydajnosci w zakresie od 20% do 120% mocy chtodniczej wyposazony w:

- 1 sprezarke inverterowa, 2 sprezarki scroll on/off,

- wentylatory inverterowe z dostepnym cisnieniem statycznym 78Pa,

- modut hydrauliczny w sktad, ktérego wchodzg min.: pompa obiegowa, filtr, czujnik

przeptywu, naczynie wzbiorcze, odpowietrznik, zawor bezpieczenstwa, manometr,

zawory odcinajace.

Agregat przystosowany do pracy z niskim ztadem instalacji - wymagane 33 |. ztladu

instalacji dla poprawnej pracy. Agregat standardowo dostarczany z opcjg

"night set-back” - 3 stopniowy tryb ograniczania hatasu.

Agregat posiada standardowo tryb pracy night set-back - 3 st. tryb ograniczania

hatasu nocg lub przy zmniejszonym obcigzeniu chtodniczym (ogranicza cisnienie

akustyczne w 3 stopniach):

- 1 stopien - obnizenie cisnienia akust. w odl. 1 m z wartosci 63,5dB(A) do 55dB(A),

- 2 stopien - obnizenie cisnienia akust. w odl. 1 m z wartosci 55dB(A) do 50dB(A),

- 3 stopien - obnizenie cisnienia akust. w odl. 1 m z wartosci 50dB(A) do 45dB(A).

Charakterystyka techniczna agregatu wody lodowej:

- moc chtodzaca: 30,1 - 36,12 kW,

- pobér mocy: 12,6 kW,

- napiecie: 400 V; Hz

- prad rozruchu: 88,7 A,

- poziom cisnienia akustycznego: 80 dB (A),

- noénik chtodu - roztwor glikol / woda 35%, temp.: 5/10°C,

Agregat wyposazony jest w petng automatyke procesu sterowania.

Zewn. linie przesytowg tgczgcyg agregaty wody lodowej z wymiennikiem glikol/woda,

zaprojektowano z rur PEDz 75, tgczonych przez zgrzewanie. Przewody te, w izolacji

z pianki kauczuk. bedg prowadzone w gruncie na gt. ok. 0,8 m w rurach ochronnych.

W sktad maszynowni wody lodowej, zlokalizowanej w piwnicy wchodzg nastepujgce

urzadzenia:

- wymiennik ptytowy lutowany - glikol/woda o wydajnosci wymiany 85,0 kW,

- pompa obiegu : ,chiller’- wymiennik ( zabudowana w urzadzeniu),

- pompa obiegu: wymiennik - odbiorniki (klimakonwektory),

- haczynia wzbiorcze przeponowe,

- niezbedna armatura i osprzet.

Do catorocznego utrzymywania kontrolowanych parametréw klimat. w ustalonych

pomieszczeniach budynku, zaprojektowano klimakonwektory “fan coile” systemu

czterorurowego do montazu podtogowego, z wbudowanymi fabrycznie 2-stawnymi,
regulacyjnymi zaworami tréjdrogowymi ,on/off’ DN15 mm w izolacji zimnochronne;.

POZOSTALE WYPOSAZENIE MASZYNOWNI:

1) pompa wody lodowej 7/12 °C IN LINE obiegu: wymiennik - klimakonwektory,
wydajnosé : 14,2 m*/h, wysokosé podnoszenia: 7,2 m s.w., pobor mocy: 0,75 kW,
zas.: 3x400V; 50Hz; 2,18 A,

2) naczynie ekspansyjne, przeponowe typ N, o poj. catk. 18 dm? i ci$nieniu 0,25 Ma;

3) naczynie ekspansyjne, przeponowe typ N, o poj.catk. 35 dm?i ci$nieniu 0,25 MPa;

4) filtry siatkowe, gwintowane typ FS;

5) armatura zwrotna, odcinajacg, odpowietrzajgca, odwadniajaca;

6) osprzet pomiarowo-kontrolny: manometry, termometry, termostaty;

7) orurowanie przewodami Cu, fgczonymi na lut miekki:

- kr6éce amortyzacyjne do potgczen przewoddéw z pompami i chillerem,
- Srubunki izolacyjne - potgczenia stali z miedzig.
Moc chtodnicza rzeczywista zrédia: 2Q CH =74,2 x 0,95 x 0,92 = 64,8 kW.
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c)

d)

e)

INSTALACJA WODY LODOWEJ:

Instalacje wody lodowej nalezy wyk. z rur miedzianych. Przewody montowac ze
spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. tgczenie rur
wykonaé za pomoca lutu miekkiego. taczenie przewoddw z armaturg i urzgdzeniami
wyk. na gwint i przez lutowanie. Wydiuzenia termiczne bedg kompensowane
kompensacjg naturalng, na zatamaniach tras. Do odpowietrzania instalacji
zastosowaé automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, DN 15 mm, odciete recznymi
zaworami kulowymi. Do odwodnienia instalacji w najnizszych punktach zastosowac
zawory spustowe. Przy urzgdzeniach, na zasilaniu i powrocie zamontowac zawory
odcinajgce, kulowe. Fan coil’'e bedg dostarczone z fabrycznie wbudowanymi i
zaizolowanymi zaworami tréjdrogowyrni DN 15 mm. Polgczenia fan coil’i z instalacjg
wyk. za pomocg przewodow sztywnych lub elastycznych z atestem.

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODY LODOWEJ | GRZEWCZEJ:
Dla potrzeb proj. instalacji wykonano obliczenia hydrauliczne ztadéw wody lodowe;j i
wody grzewczej. Po zmontowaniu instalacji nalezy jg doktadnie przeptuka¢ woda
wodociggowa, a nastepnie nalezy jg podda¢ regulacji hydraulicznej.

Regulacje hydrauliczng instalacji wykonac poprzez dokonanie nastaw na zaworach,
na kierunku zasilania fan coil’i. Wielko$¢ nastaw podano na rysunkach rozwiniecia
instalacji wody lodowej i grzewczej.

PROBA SZCZELNOSCI:

Po wyptukaniu instal. i wykonaniu regulacji hydraulicznej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci i wytrzymatosci wodg wodocigg. przy cisnieniu probnym py = 1,5 X Prop.s
tj. min. 3,75 bar, z pominieciem naczyn ekspansyjnych, ktdére na czas préby nalezy
odigczyé¢ od instalacji. Préby wykonaé zgodnie z WTWiO.

IZOLACJA ZIMNOCHRONNA | CIEPLOCHRONNA:

Izolacji zimnochronnej podlegajg pow. przewoddw i zbiornikdw, w ktérych przeptywa
czynnik chtodzacy latem i czynnik grzejny zimg oraz armatura zamontowana na tych
przewodach i zbiornikach. Do izol. ziimnochronnej nalezy uzyé piankowych ptaszczy.
Izolacje nalezy klei¢ do odttuszczonych pow. za pomocg kleju. Grububos¢ izolacji:
wymiennika 20 mm, rur 13 mm.

7.2.7. Wentylacia mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja.

a)

b)

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Dla pomieszczen budynku dokonano obliczen na podstawie normy PN-83/B-03430
~entylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania” przy zatozeniu ilosci 3powietrza dla pomieszczen biurowych,
ekspozycji, sal dyskusyjnych, itd. (Vimin = 30 m*/h powietrza wentylacyjnego dla jednej
dorostej osoby).

Dla pomieszczen sanitarnych dokonano obliczeh na podstawie ,WWymagania dla
pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych” rozdziat 4.

- toaleta (tazienka): V, = 50 m®h dla miski ustepowej, V, = 25 m®h dla pisuaru.
Pozostate pomieszczenia nie objete w zestawieniu zgodnie z PN-83/B-03430 ze
zmiang AZ3 z 2000 roku. W $wietle przeprowadzonych obliczen, ilo$¢ powietrza
wentylacyjnego dla poszczegdlnych kondygnacji przedstawia sie nastepujgco:

- piwnice: sala spotkan, sala dyskusyjna, szatnia i komunikacja - V,,= 1590 m%h

- parter: sale ekspozycyjne, sekretariat i komunikacja - Vow= 1600 m*/h

- pietro: pomieszczenia biurowe, gabinet i komunikacja - Vow= 1420 m3/h
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DLA POMIESZCZEN UZYTKOWYCH:
Przyjeto zatozenie, ze poszczegodlne kondygnacje moga by¢ eksploatowane z réznym
natezeniem i w réznym czasie. Zaprojektowano trzy zespoty wentylacyjne nawiewno-
wywiewne, niezalezne dla kazdej kond. Zastosowano centrale o wysokim stopniu
odzysku ciepta zlokalizowane zgodnie z ustaleniami na poziomie piwnic (pom. techn.
i poddasza (pom.nieuzytkowe). Zastosowano centrale wielkos¢ 1200 z wymiennikiem
przeciwprgdowym w wersji podwieszanej, z petng oryginalng automatykg sterowania.
Uwaga:

Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych central o nie gorszych parametrach techn.
Ostateczne usytuowanie kratek nawiewnych i wywiewnych zlokalizowanych zaréwno
w obrebie pomieszczen, jak rowniez w obrebie elewaciji i okien poddasza nieuzytk.
nalezy uzgodnic¢ z projektantem cz. architektoniczne;.

Parametry zastosowanych central wentylacyjnych w wersji podwieszanej do stropu :
- typ centrali 1200 z petng automatykg

- wydajnos¢ nawiew/wywiew max: 1600 m 3 /h

- minimalny sprez dyspozycyjny: 260 Pa
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c)

d)

g)

- sekcja filtra ptaskiego: G-4

- zespot wentylatorowy nawiew/wywiew: Ne =2 x 0,34 kW ; 3x400V

- nagrzewnica wodna: Qw = 6,0 kW,

- wymiennik ciepta przeciwprgdowy - sprawnosc¢: 90,4 %

- poziom cidnienia akustycznego: 42 dB(A)

- wymiary: 1600 x 1300 x 375mm (Lx SxH)

- masa: 145 kg

Lokalizacje central przyjeto, wg ustalen, na poz. piwnicy (01/03) i poddasza budynku.
Doprowadzenie powietrza do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w obrebie piwnicy
nastepowac bedzie za posrednictwem czerpni $ciennej typu ,,A” zainstalowanej na
poz. pietra - na kanale 500x200 usytuowanym w szachcie (w obrebie szybu windy),
natomiast wyrzutnia zlokalizowana bedzie w obrebie $ciany potnocnej hall'u wejsé.
Dopuszcza sie réowniez mozliwos¢ alternatywnego usytuowania czerpni i wyrzutni
dla centrali w piwnicy tj. usytuowanie wyrzutni - w obrebie istniej. otworu w Scianie
zewn. w pom. 01/10 (w elewacji wsch.) i usytuowanie czerpni w $cianie pétnocnej
hall'u wejscowego (w miejscu zaprojektowanej obecnie wyrzutni).

Dla central obstugujacych parter i pietro zastosowano czerpnie scienng typu ,A”
500x1000 mm zabudowang w istniejgcym oknie na poziomie poddasza.

Powietrze doprowadzone bedzie do pomieszczen za posrednictwem sieci kanatow
prostokgtnych wyposazonych w ttumiki szumu, nawiewniki z przepustnicami do
regulacji wydatku powietrza. Kanaty nawiewne i wywiewne wymagajq izolacji term.
Podejscia pod nawiewniki i wywiewniki nalezy wykona¢ za pomocg elastycznych
przewodéw ,sonodec” w izolacji term. Kanaty prowadzone bedg na odpowiednich
Zzawiesiach w przestrzeni stropu podwieszonego obnizonego w linii prowadzenia
instalacji wentylacji oraz miejsc montazu nawiewnikéw. Nalezy zapewni¢ dostep do
miejsc z usytuowaniem rewizji kanatowych i regulacyjnych. Wentylacja pracowacé
bedzie doraznie z ograniczeniem okreslonym przez uzytkownika.

PRZYJETE ROZWIAZANIA DLA WEZtOW SANITARNYCH:

Wentylacje wywiewng weztdw sanit. rozwigzano w oparciu o wentylatory promieniowe
z klapg zwrotng o parametrach:

- wydajnos¢: max 160 m%h

- pobdr mocy:16 W, 230V, 50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego: 35 dB(A)

Wentylatory wraz z klapami zwrotnymi montowac¢ w miejscu wskazanych kanatéw
wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory nalezy zblokowac elektrycznie z oswietleniem
pomieszczenia. Doptyw powietrza do pomieszczen weztéw sanitarnych nastgpi przez
otwory (szczeliny) w drzwiach o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm?
netto kazde dla doptywu powietrza.

PRZEWODY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE:

Instalacje wykonac¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynk. z ksztattkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami EPDM. Aby zapobiec przenoszeniu dzwigkow
przewodami wentylacyjnymi zaleca sig je zaizolowa¢ akustycznie matami z wetny
mineralnej grubosci 20 mm w folii aluminiowe;.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Wszystkie zespoty wentylacji budynku nalezy wyk. z blachy stalowej ocynkowanej.
Przew. prostokatne i okragte nalezy tgczy¢ na kotnierz z zastosowaniem uszczelek.
Zespoly wywiewne weztéw sanit. proponuje sie wykonac z kanatéw elastycznych

w izolacji term. (w przypadku konieczno$ci podejscia pod istniej. kanat wentylacyjny).
Niektore elementy instal. went. wyposazone zostang we wiazy inspekcyjne (rewizje)
do przegladu i okresowego czyszczenia oraz dezynfekciji kanatéw.

CZERPNIE | WYRZUTNIE:

W projekcie zastosowano czerpnie scienng powietrza zabudowang w oknie budynku
na poddaszu oraz czerpnie scienng zabudowang na kanale wentylacyjnym.
Wyprowadzenie pow. zuzytego nastgpi przez zainstalowanie wyrzutni dachowych
(centrale umieszczone na poddaszu) oraz przez wyrzutnie $cienng umieszczong w
Scianie na poziomie piwnic.

OCHRONA AKUSTYCZNA:

Wszystkie ztady nawiewno-wywiewne wyposazono w tlumiki kanatowe np. Helios.
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h) OCHRONA POZAROWA:

Zabezpieczenia instalacji klimatyzacji i wentylaciji:

- przejscia przewoddw went. przez elementy oddzielen pozarowych, przez sciany
oraz stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej rownej co najmniej
odpornosci ogniowej danego elementu,

- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,
nalezy obudowac w klasie odp. ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazy¢ w przeciwpozarowe
klapy odcinajace,

- wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji musza by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,

- wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody,

- zamocowania przewodow do elem. budowlanych powinny byé wyk. z materiatow
niepalnych, zapewniajagcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odp. ognhiowej przewodu lub klapy odcinajace;,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

WSKAZANIA EKSPLOATACYJNE:

Urzadzenia wentylacji mech. i klimatyzacji wymagajg okresowej konserwacji zgodnie

z wymogami producentow. Instalacje nalezy wyregulowaé przed oddaniem do uzytku.

Rozruchu urzadzeh dokonuje serwis dostawcy urzgdzen. Filtry powietrza wymagajg

okresowego czyszczenia. Nalezy opracowac instrukcje obstugi urzgdzen oraz

czyszczenia i dezynfekcji kanatéw wentylacyjnych w aspekcie zast. technologii.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE , TERMICZNE, PROBA CISNIENIA:

Zabezpieczeniu podlegajg stalowe elementy konstrukcji wsporczej. Powierzchnie

przeznaczone do zabezpieczenia nalezy oczyscic¢ do |l stopnia czystosci wg

INSTRUKCJI KOR-3A, a nastepnie zabezpieczy¢ przez jednokrotne pokrycie farbg

podktadowa przeciwrdzewng i dwukrotne pokrycie farbg naw. syntetyczng ftalowa.

Instal. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz c.o. podlega probie cisn. na PN 6,0 bar.

Instalacje wody zimnej i cieptej po wykonaniu podlegajg réwniez ptukaniu czystg

woda i dezynfekgji. Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

przez 1-warstwowe malowanie grunto-emalig poliwinylowa.

Przed pomalowaniem przewody oczysci¢ szczotkami stalowymi do 2° czystosci.

Przewody ocynkowane, odttusci¢. Do odttuszczania nalezy uzywac rozpuszczalnika

(benzyna, ksylen) lub wodny roztwér amoniaku z dodatkiem detergentu w proporcji

na 10l wody, 0,5 litra 25% roztworu amoniaku, 10 ml detergentu. Kanaty wentylacyjne

wewn. zaizolowac¢ izolacjg gr.13 mm.

Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i na scianach:

Srednica rury: grubos¢ izolacii:

-dn 16-25 20 mm

- dn 32-40 25 mm

Przewody prowadzone pod tynkiem i w podtodze
-dn 16-20 6 mm

-dn 25-32 13 mm

Dla instalacji wody zimnej zastosowano izolacje zimnochronng antykondensacyjng
dla wody zimnej FRZ grubosci 13 mm. Przewiduje sie izolacje wszystkich przewodow
zastosowanych do instalacji c.o.

Przewody prowadzone pod stropem i na $cianach na poziomie parteru:

Srednica rury Bor Plus  grubos¢ izolacii:

-dn 16-dn 25 20 mm
-dn 32-dn 63 30 mm
Przewody prowadzone pod tynkiem i w podtodze:
-dn16-dn 20 13 mm
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7.2.8. Wytyczne branzowe.

nalezy dokona¢ uziemienia proj. instalacji i urzadzen,

nalezy odprowadzi¢ tadunki elektrostatyczne z instalacji went. i klimatyzacji,
przejscia instalacyjne przechodzgce przez stropy poszczegdlnych kond. (stropy
oddzielenia przeciwpozarowego) zostang zabezpieczone atestowanymi systemami
ochrony przeciwpozarowej do klasy odp. ogniowej El 60,

przepusty instalacyjne (rurowe, wentylacyjne, kable itp.) o $rednicy powyzej 4 cm

w $cianach i stropach pomieszczen technicznych bedg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej E | 60,

na przejsciach kanatdéw went. przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabudowac klapy p.poz. El 120 topikowe,

dopuszcza sie nie instalowanie przepustow przeciwpozarowych dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych przez strop i
Sciany do pomieszczen higieniczno-sanit., natomiast przejscie rur kanalizacyjnych
przez strop oddzielenia pozarowego nalezy zabezp. opaskami przeciwpozarowymi
wymaganymi dla tego oddzielenia,

nalezy stosowac wytgcznie wyroby, ktére zostaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem Budowlanym”
(Dz.U. Nr 89 z sierpnia 1984 r. posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku braku Polskiej Normy,

catos¢ robdt wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacych przepisami BHP na budowie
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych z
rur stalowych ocynkowanych COBRTI INSTAL oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47, poz.40 i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

roboty ziemne realizowac zgodnie z normg PN-B-10736 roboty ziemne-wykopy
otwarte, zgodnie z planem BIOS opracowanym przez Wykonawce.

montaz oraz uruchomienie central went. oraz automatyki powierzy¢ serwisowi
dostawcy urzgdzen,

prace elektroinstalacyjne mogg by¢ wykonane wytgcznie przez elektromontera

Z uprawnieniami SEP,

obstuge urzadzen kottowni, went. i klimatyzacji nalezy powierzy¢ przeszkolonemu
personelowi,

instalacje wentylacji nalezy utrzymywaé w sprawnosci eksploatacyjnej.

7.2.9. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet enerqgii.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

a)
b)

c)

d)

kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz
posiadania pomieszczenia skladowania materiatu - ukfad jest nieuzasadniony,
kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytk.: z uwagi na mate zapotrzebowanie
cwu uktad jest nieekonomiczny,

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwicksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima,
z tego powodu uktad jest nieekonomiczny,

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno-materiatowego budynku,

pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik grunt. (na 100 m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie ~3-5 kW/godz.)

- inwestycja o ograniczonych mozliwosciach realizacyjnych,

spalanie biogazu: brak odpowiednich Zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

8.1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Przy oprac. niniejszego rozdziatu bazuje sie na ustaleniach §4 Rozp. MSWIA z 02.12.2015.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z dnia 14.12.2015 r. poz. 2117) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Ponizsze dane podaje sie dla budynku willi.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii.

a) powierzchnia:  taczna powierzchnia uzytkowa budynku willi wynosi 992,00 m?;

b) wysokosé: wys. budynku wyznaczona zgodnie z §6 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw techn. jakim powinny odpowiadac budynki (tj.od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej pow.
najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gr. izolacji cieplnej i warstwy
jg ostaniajgcej) wynosi 10,02 m - budynek niski (N);

¢) liczba kond.: budynek posiada 3 kond. nadziemne (2 uzytkowe: parter + pietro
oraz 1 nieuzytkowa: poddasze) oraz 1 kondygnacje podziemng.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W adaptowanym bud. dominujg materiaty state, palne zwigzane z jego podstawowg funkcjg

(ekspozycyjno-biurowo) tj. drewnopochodne elementy wyposazenia wnetrz, umeblowania,

sprzet komputerowy, sprzet biurowy, itp. Nie przewiduje sie wystepowania w budynku

jakichkolwiek materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Kategoria ZL oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji.

Zgodnie z §3 ust. 6 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow techn.jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie adaptowana

willa stanowi¢ bedzie budynek uzytecznosci publicznej. Na podst. §209 ust.2 pkt.3 wiw
rozporzadzenia budynek zaliczono do kat. ZLIIl. Oznacza to, iz w budynku willi nie ma
pomieszczen, w ktérych jednoczesnie mogtoby przebywaé ponad 50 oséb. Ponizej
podano przewidywang liczbe osob jednoczesnie przebywajgcych w pom. oraz na
poszczegodlnych kondygnacjach:

- PIWNICA (poz. -3,57): pom. 01/08 - SALA DYSKUSYJNA — 22 osoby;
—  PIWNICA (poz. -3,57): pom. 01/08 - SALA DYSKUSYINA — 18 o0sbb;

tACZNIE: 40 0sob;
—  PARTER (poz. +0,00): pom. 0/05 - SALA SPOTKAN - 20 osob;
—  PARTER (poz. +0,00): pom. 0/06 - SALA SPOTKAN - 11 oséb;
— PARTER (poz. £0,00): pom. 0/07 - SEKRETARIAT - 1 osoba;

LACZNIE: 34 osoby
- PIETRO (poz. +4,52): pom. 1/03 - POM. BIUROWE N 2 osoby;
- PIETRO (poz. +4,52): pom. 1/04 - POM. BIUROWE N 2 osoby;
—  PIETRO (poz. +4,52): pom. 1/05 - POM. BIUROWE - 8 osob;
— PIETRO (poz. +4,52): pom. 1/07 - GABINET - 12 o0sob;
—  PIETRO (poz. 4,52): pom. 1/08 - SEKRETARIAT - 1 osoba;

tACZNIE: 25 os6b

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie ponizej 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem i pom. zaliczone ze
wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kat. produkcyjno-magazynowych (PM).
Klasa odp. pozarowej budynku, klasa odp. ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych.

Adaptowany budynek zaliczono do klasy ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku winny
posiada¢ klase odpornosci pozarowej zgodnie z wartosciami podanymi w tabeli ponizej:

Klasa odp. | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej | Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana | Sciana Przekrycie
budynku konstr. nosna | dachu zewn. wewn. dachu

,C’ R 60 R15 REI60 |EI 30 El 15 RE 15

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ warunek NRO (nierozprzestrzeniania ognia).
Dotyczy to takze konstrukciji i pokrycia dachowego. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane
nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.
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8.2.

8.1.7.

8.1.8.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W budynku wydzielono 2 strefy pozarowe:

-1 strefa: kond. piwnicy (pom.: 01/01-02, 01/04-09, 01/11) + hall wejsciowy (pom. 0/01),

— 2 strefa: pozostata cze$¢ budynku.

W obrebie kondygnac;ji piwnicy pozarowo wydzielone zostaty pom. techniczne i gospodarcze.
Proj. przewody, rury i kable nalezy zabezpieczy¢ w miejscach przejs¢ przez przegrody ppoz.
przepustami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne w miejscach przejsé
przez przegrody przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EI60. Szyb windowy projektowany w obrebie kond. piwnicy i hall'u wejsciowego
wydzielono pozarowo drzwiami przystankowymi o odpornosci EI60.

Informacije o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektéw sgsiadujgcych.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w obrebie dz. nr 30/2 zlokalizowanej w Bielsku-Biate;
przy ul. Mickiewicza 24. Odlegtos¢ budynku do innych obiektéw zaliczonych do kategorii ZL
nie moze by¢ mniejsza niz 8 m - powyzszy warunek jest spetniony. Odlegtosci proj. budynku
od obiektéw sgsiadujgcych pokazano w cz. rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
Informacije o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Ewakuacja z poziomu piwnicy i parteru odbywac sie bedzie poprzez proj. w obrebie hall’'u
wejsciowego biegi schodowe o szer. 140 cm, bezposrednio na zewnatrz budynku (przez
wejscie gtéwne). Ewakuacja z kond. pietra odbywac sie bedzie poprzez istn. biegi schodowe
szer. 145 cm, bezposrednio na zewnatrz bud. (przez wejscie boczne w elewacji potudniowe)).
Informacije o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

a) Instalacje elektryczne:

Instalacja elektr. zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw do wszystkich obwoddow. Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ do wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez
pozostate elementy budowlane nalezy uszczelni¢ materiatami niepalnymi.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewn. Sciany budynku znajdujgce sie ponizej
poz. terenu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do bud.

b) Instalacja wentylacyjna:

Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych (nie rozprzestrzeniajgcych ognia),
z zastosowaniem klap odcinajgcych w miejscach przej$¢ przez przegrody przeciwpozarowe.

Informacije o doborze urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zabezpieczajgce natezenie oswietlenia
w wys. 1 Ix, w kazdym miejscu dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych (oswietlenie ewakuacyjne
obejmuje réwniez piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne).
Informacije o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 Rozp. MSWIA z 7 czerwca 2010 r. w spr. ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowl. i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek
nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania PN. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac, na kazde
100 m? pow. strefy pozarowej. Budynek powinien by¢ chroniony gasnicami proszkowymi
przeznaczonymi do gaszenia pozarow grupy ABC. Miejsca usytuowania gasnic nalezy
oznakowacé zgodnie z PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Drogi poZzarowe oraz zaopatrzenie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z § 3 ust. 2) Rozp. MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpoz. zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.1030) woda do celéw przeciwpoz. do
zewn. gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm?/s. Lokalizacje hydrantéw zewn. usytuowanych
w odlegtosci do 75 m (pierwszy) i 150 m (drugi) wskazano w cz. rysunkowej projektu zagosp.
terenu. Zgodnie z § 12 w/w rozp. MSWIA droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMILI.
Poza rozwigzaniami i zabezpieczeniami podanymi w poprzednich rozdziatach i punktach, ktére
dotyczg wymaganh w zakresie BHP, ergonomii i bezpieczenstwa uzytkowania, nalezy:

a) Wyposazy¢ budynek w apteczke 1 pomocy.

b)

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien oprac. i wdrozy¢ plan BIOZ bazujgc
na ustaleniach Rozp. M. I. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu ,bioz” (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126).
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9. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Informacje dot. ,BIOZ” opracowano w oparciu o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowigzany ocenic oraz okresli¢
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji projektu.

9.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI OBIEKTOW.
W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zrealizowany zostanie nast. zakres prac:
a) prace renowacyjne istniejgcego budynku willi Sixta,
b) zmiana sposobu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
c) prace renowacyjne istniejgcego budynku gosp. (dawnej wozowni),
d) prace renowacyjne istniejgcego ogrodzenia,
€) prace zwigzane z realizacjg proj. zagospodarowania terenu,
f) montaz przewoddw i urzgdzen instalacji wody zimnej i cwu oraz c.o.,
g) montaz przewododw i urzgdzen klimatyzacji oraz instalacji wody lodowe;j,
montaz kanatéw i urzgdzeh wentylacyjnych,
h) roboty dodatkowe zwigzane z izolacjg termiczng i zabezpieczeniem antykorozyjnym,

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W chwili obecnej w obrebie terenu oprac. usytuowany jest budynek willi oraz budynek gosp.
(dawna wozownia).

9.3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
W obrebie terenu opracowania nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

9.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
W trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:
— zabezpieczenie bezposredniego otoczenia budynku w trakcie realizacji prac;
— zabezpieczenie pionowych krawedzi wykopu w trakcie realizacji robdt;
— wiasciwe skladowanie materiatéw budowlanych na placu budowy.

9.5. SPOSOB PROW. INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani i przeszkoleni w zakresie:
— BHP i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej;
— przewidywanych zagrozen i zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia;
— zasad postepowania w trakcie prowadzenia robot niebezpiecznych;
— nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby.

9.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako warunek

obligatoryjnie obowigzujgcy, iz wszystkie prace bedg prowadzone zgodnie z ustaleniami:

— Rozp. Min. Infrastruktury z 08.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wyk. robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401);

— Warunkéw technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1-V);

—  Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

10.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w §11 ust. 2 pkt 10) Rozp. Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

nie stwierdza sie negatywnego wptywu adaptowanych budynkéw na srodowisko i zdrowie ludzi:

a) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw >  w wyniku funkcjonowania budynkéw bedg wytwarzane
znikome ilosci odpadow, powstate odpady bedg
gromadzone w obrebie terenu opracowania;

b) emisja hatasu oraz wibraciji funkcjonowanie budynkéw nie bedzie powodowato

i innych zakiécen > zwiekszonej emisji hatasu, wibracji i wzrostu
promieniowania jonizujgcego oraz elektromagnetycznego.
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NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
A-PAB-01 |[BUDYNEK WILLI: RZUT PIWNIC — ZAKRES ROZBIOREK 1:50
A-PAB-02 |BUDYNEK WILLI: RZUT PARTERU — ZAKRES ROZBIOREK 1:50
A-PAB-03 | BUDYNEK WILLI: RZUT PIETRA — ZAKRES ROZBIOREK 1:50
A-PAB-04 | BUDYNEK WILLI: RZUT PIWNIC (POZIOM: -3,57) 1:50
A-PAB-05 | BUDYNEK WILLI: RZUT PARTERU (POZIOM: -1,02; +0,00) 1:50
A-PAB-06 | BUDYNEK WILLI: RZUT PIETRA (POZIOM: +4,52) 1:50
A-PAB-07 | BUDYNEK WILLI: RZUT PODDASZA (POZIOM: +9,00) 1:50
A-PAB-08 | BUDYNEK WILLI: RZUT DACHU 1:50
A-PAB-09 |BUDYNEK WILLI: PRZEKROJ A-A 1:50
A-PAB-10 | BUDYNEK WILLI: PRZEKROJE B-B, C-C, D-D 1:50
A-PAB-11 | BUDYNEK WILLI: ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A-PAB-12 | BUDYNEK WILLI: ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
A-PAB-13 | BUDYNEK WILLI: ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
A-PAB-14 |BUDYNEK WILLI: ELEWACJA POENOCNA 1:50
A-PAB-15 | BUDYNEK WILLI: BALUSTRADY 1:50
A-PAB-16 | ZESTAWIENIE PROJ. STOLARKI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ 1:50
A-PAB-17 | ZESTAWIENIE ISTN. STOLARKI ZEWN. | WEWN. (DO RENOWACJI) 1:50
A-PAB-18 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PROJEKT ZAGOSP. TERENU 1:250
A-PAB-19 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: RZUT PIWNIC 1:50
A-PAB-20 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: RZUT PARTERU 1:50
A-PAB-21 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: RZUT PIETRA 1:50
A-PAB-22 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SCHEMAT TABLICY 1:10
A-PAB-23 | WOZOWNIA: RZUT PRZYZIEMIA 1:50
A-PAB-24 | WOZOWNIA: RZUT DACHU 1:50
A-PAB-25 | WOZOWNIA: PRZEKROJ E-E 1:50
A-PAB-26 | WOZOWNIA: PRZEKROJ F-F 1:50
A-PAB-27 | WOZOWNIA: ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A-PAB-28 | WOZOWNIA: ELEWACJA POENOCNA 1:50
A-PAB-29 | WOZOWNIA: ZEST PROJ. STOL. OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (DO ODTW.) 1:50
A-PAB-30 | OGRODZENIE: WIDOKI 1:50
A-PAB-31 | BUDYNEK WILLI: OSWIETLENIE AWARYJNE | EVAKUACYJNE - IZOLINIE 1:100
IS-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IS-02 RZUT PIWNIC - INSTALACJA WOD-KAN | CWU 1:75
IS-03 RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN | CWU 1:75
IS-04 ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN | CWU 1:75
IS-05 RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O. | KLIMATYZACJI 1:75
IS-06 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. | KLIMATYZACJI 1:75
IS-07 RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O. | KLIMATYZACJI 1:75
IS-08 RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.0O. 1:75
IS-09 ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. 1:75
IS-010 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY LODOWEJ 1:75
IS-011 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WODY LODOWEJ 1:75
IS-012 RZUT PIWNIC - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:75
IS-013 RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:75
I1S-014 RZUT PIETRA - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:75
IS-015 RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:75
IS-016 PRZEKROJE WENTYLACJI 1:75
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