Wezet ciepiny
dla budynku Galerii Bielskiej BWA
przy ul. Mickiewicza 24
w Bielsku-Biatej

Czes¢ elektryczna i AKPIA.
Opracowat: inz. Mateusz Dzida

(_DIF%
Bielsko-Biata, styczen 2017

Opis techniczny:
Zakres opracowania:
Zasilanie i sterowanie urzgdzen technologicznych wezta cieplnego.

Opis rozwigzan projektowych:
Komplet urzgdzen i aparatury zasilajgcej i sterowniczej wezta cieplnego, umieszczony jest w szafce
SA. Szafke nalezy zasili¢ napigciem 230V, 50Hz z pola szafki zasilajgcej (zatgczony schemat
standardowej szafki zasilajgcej 1-f).

Uktady sterowania i regulacji zasilane sg napigciem 24V AC. Funkcje sterowania i regulacji procesu
technologicznego wezta cieplnego petni sterownik Eliwell AVD8400 zabudowany w szafce SA.

Za posrednictwem listwy zaciskowej zabudowanej w szafce, do sterownika doprowadzane s3
sygnaly pomiarowe oraz sygnaty stanoéw urzadzen i aparatury, a wyprowadzane sg sygnaly
sterujgce i regulacyjne do organéw wykonawczych (styczniki pomp i sitowniki zaworéw
regulacyjnych).

Stopien otwarcia zaworu regulacyjnego Rw, R2 oraz Rcw mozna odczytaé/zadad z wyéwietlacza
sterownika. Dodatkowo zawor Rew jest zamykany, gdy zadziata zabezpieczenie termiczne
(termostat) ukfadu c.w.u..

Manipylatory na styczniku pomp P1, P2, Pt, PC stuzg do sterowania pracg pompy odpowiednio
obiegdwej, tadujgcej, cyrkulacyjnej w trybie: Zatgcz, Automatyka, Wytgcz.

Podstawowe temperatury wezia, stany pracy pomp, zaworow odczytuje sie z wyswietlacza
sterownika.

W szafce zabudowano ochronnik przeciwprzepigciowy linii transmisji danych O1 na wejsciu
komunikacyjnym sterownika, pozwalajgcy na bezposrednie podigczenie uktadu do systemu
monitorowania weztow cieplnych P.K. Therma. W/w rozwigzanie daje mozliwo$é bezposredniego
podtgczenia uktadu do kabla transmisyjnego uktadanego wzdiuz nowoprojektowanego rurociagu
sieci cieplnej. W przypadku zmiany koncepcji, uktad mozna doposazy¢ w odpowiednie urzadzenia
umozliwiajgce przekaz danych za posrednictwem internetu lub innego dostepnego medium.
Sterownik przystosowany do podpiecia licznika ciepta doposazonego w odpowiedni modut
komunikacyjny.

Przed oddaniem do eksploatacji sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Zawartos¢ dokumentacji:
Zestawienie 1. Zestawienie sygnatow.
Zestawienie 2. Zestawienie materiatow.
Rysunek 1. Zasilanie urzadzen elektrycznych.
Rysunek 2. Zasilanie i sterowanie urzadzen elektrycznych
Rysunek 3. Listwa zaciskowa
Rysunek 4. Widok, oznaczenia

Zatgcznik:
Zasilanie urzgdzen elekirycznych: Skrzynka posrednia SPE, zasilanie jednofazowe



