BWA

7. SPECYFIKACJA uktadu rozliczeniowego P.K.”THERMA” Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 24

Lp.

QOznaczenie

Nazwa i opis

jednostka
miary

ilosé

dystrybutor lub
producent

Uwagi

Rdpq

Regulator roznicy cisnien typu 45-4, firmy SAMSON, DNIS5,
kvs=2,5mh, PN25, Tmax=150°C, z koficéwkami do spawania, o zakresie

0,5+2,0bar, z dodatkowg ztaczka do rurki impulsowej G1/4”
+

Kurek manometryczny fig. 528.

kpl.

SAMSON

Zakupuje
P.K.Therma
Nastawa: dp=1,25bar

uQ

Cieptomierz ultradzwigkowy typu SHARKY 775 firmy Diehl, do
zabudowy na rurociggu powrotnym, o wskazaniach w [GJ], z modutem
radiowym,  zasilanie = bateryjne,  zprzetwornikiem  przeptywu
Qnom=2,5m3/h, PN16, DN20-G1B-190mm, do montazu pionowego i
poziomego, przewoéd 1,5m; z dwoma czujnikami temperatury do
zabudowy w rurociggu typu Pt500, @6mm, przewody 2,0 m, z pochwa
mosiezng 40mm;

wyposazenie dodatkowe: modut dwoch wejsé impulsowych, modut
Modbus RTU dla Sharky;

+

Koncowki do wspawania ze stali, ptaskouszczelniane, z nakretka ztaczng
i uszczelkg 3/4"xG1”, firmy Oventrop nr kat. 420 05 73.

kpl.

kpl

DIEHL

+

OVENTROP

Zakupuje
P.K.Therma
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8. SPECYFIKACJA URZADZEN | ARMATURY - blok went.

Lp.| Oznaczenie Nazwa i opis Jedqostka ilos¢ e e Uwagi
miary producent
Wymiennik ciepta firmy Alfa-Laval, u CB30-34M (V24-CS/CS,
L. W |G cs/cs), PRI, 2 kompletom péls’rubtjt?kéw { izolacja 52k : aeiA-Layal
Elektroniczna pompa obiegowa typu SPRINTA 25/80, Tmax=110°C, LESZCZYNSKA Nustanié sitieniaatte
2. P1 PN10, z silnikiem 1x230V; 50Hz, In=0,6A; N=66W; szt. 1 FABRYKA dp=36kPa
Wyposazenie dodatkowe: komplet srubunkéw czarmych; POMP
Elektroniczna pompa obiegowa typu 32P0el120A/B MEGAL, firmy LESZCZYNSKA TR -
3. P2 Leszczynska Fabryka Pomp; Tmax=110°C, PN10, z silnikiem 230V; 50Hz, kpl. 1 FABRYKA dp=42kPa
In=1,48A, N=329W; kolnierzowa POMP
4. AQ Zawor kulowy kotnierzowy DN32, PN25 bar, Tmax=150°C szt. 2
5. Al Zawor kulowy komierzowy DN25, PN25 bar, Tmax=150°C szt. 2
6. A2 Zawor skosny firmy Oventrop DN 15, PN16 bar; Nr kat. 105 00 04 szt. 3 OVENTROP
pl A3 Zawor kulowy kotnierzowy DN65, PN16bar, Tmax=100°C szt. 2
8. A4 Zawdr kulowy gwintowany DN50, PN10bar, Tmax=100°C Szt 2
9. A5 Zawdr kulowy gwintowany DN25, PN10bar, Tmax=100°C szt 4
Zawor odcinajacy do naczynia przeponowego u SU R1”, DN25,
2 AN PN10bar, Tmfi 2{30(:; Nr kat, 76.03,100 or s : .
11. A6 Zawdr kulowy gwintowany DN15, PN10bar Tmax=100°C, szt. 2
12 AT Zawc’yr. kulowy gwintowany DNI15, PN10bar Tmax=100°C, z koficdwka st 5
do weza
13: Z Zawdr zwrotny typu 601, DN15, PN10, kvs=4,4m3/h; nr kat. 149B2504 szt. 1 DANFOSS
14. Z1 Zawor zwrotny typu 601, DN25, PN10, kvs=11,9m3/h; nr kat. 149B2506 szt 1 DANFOSS
15. 72 Zawor zwrotny typu 601, DN50, PN10, kvs=46,5m3/h; nr kat. 14982509 szt. 1 DANFQOSS
Filtr siatkowy kotnierzowy typu 821-D-032-D-45, DN32, kvs=27,3m%h,
1o. 5 PN25, z siatka ﬁltrujazca,VZV(})}OO};I;:&k/’cm2 2 : LRI
17. F1 Filtr osadnikowy, gwintowany DN25, PN16, kv=11,1m%h, nr art.412 szt. 1 PERFEXIM
Filtr siatkowy kolnierzowy typu 821-A-065-C-45, DN65, kvs=98m’/h,
18, HE PN16, z siatkg filtrujaca 2()00(:ZI:=,I(/’cm2 Skt : LEER
19. ZBw Membranowy zawdr bezpieczenstwa do wody 140°C typu 1915, 1" szt. 1 SYR cisnienie otwarcia 3,0bar
Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typu NG100, firmy REFLEX, max cisnienie poczatkowe
20. Nw ci$nienie robocze 6,0bar, krociec przytaczeniowy DN25, PN6bar; szt. 1 REFLEX przestrzeni powietrznej
nr kat 8001413 1,9bar,
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9. SPECYFIKACJA AKPIA - blok went.

Lp. | Oznaczenie Nazwa 1 opis Jedgostka ilos¢ dystrytutor.Iul uwagi
miary producent

1. Sterownik swobodnie programowalny AVD8400 szt. 1 ELIWELL wg AKPiA

2. TT/zew Czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000 (-40+85°C);typu TOPZ-850-B-2| szt 1 LIMATHERM
Czujnik temperatury wody PtI000, o dhlugosci czujnika 85mm,

3. | TT2L, T2 | 60 oy t‘;pu Tgp- T s.yB-z- pope & ! szt. 2 LIMATHERM
Przetwornik cisnienia firmy APLISENS, o zakresie 0+10bar,

4. PT/pow przecigzenie 4x zakres, sygnal wyjéciowy 0+10V, zasilanie 15-30V DC, szt. 1 APLISENS
przytacze M20x1,5; typu AS/0+1MPa/0+10V/M
Zawor regulacji temperatury typu 3222, firmy SAMSON, DNIS,
kvs=1,6m’/h, PN25, Tmax=150°C, z koficéwkami do wspawania;

5. Rw Sitownik elektryczny typu 5824-10, firmy SAMSON, 24VAC, o skoku kpl. 1 SAMSON
7,5mm, sterowany sygnatem napigciowym 0+10V
Typ 3222+5824-10
Zawor mieszajacy trojdrogowy, z przelotem prostym, typu DRSOGFLA,
kvs=40m*/h, DN50, PN6, Tmax130°C, kotnierzowy:

B 5= Sitownik elektryczny typu VRM20, 24VAC, o sy‘gale sterujgcym 0+10v | <P 1 HONEYWELL
typu DRS0GFLA + typu VRM20
Wodomierz do wody cieptej typu JS90-NK-1,5; DN15, z nadajnikiem

7. FQuz impulséw (waga im;llsu:plkaly(y)%mﬂ, Tmax=90°C, z lgcznikami : AP ! POWOGAZ
Manometr typu 111.10, wykonanie do Trob 150°C,

8. PI/1 100mm-R/0+2,5MPa/M20x1,5/KL.1,6; obudowa stal, z dtawikiem D0,5 kpl. 3 KFM-WIKA
z rurkg syfonowa, z kurkiem manometrycznym nr kat. 528
Manometr typu 111.10, Trob 60°C,

9. P12 100mm-R/0+0,6MPa/M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dtawikiem D0,5 kpl. 1 KFM-WIKA
z kurkiem manometrycznym, z kielichami gwintowanymi nr kat. 528

10. T3 Termometr bimetaliczny, tarczowy 100mm, PN16, z przylaczem tylnym, Kpl. 5 KEM-WIK A

z ostona; Typ A-46.10/stal ocynk/0+120°C/L=100mm/G1/2”

Opis - str. nr 11




BWA

ul. Mickiewicza 24

10. SPECYFIKACJA URZADZEN | ARMATURY - blok c.w.u.

Lp.| Oznaczenie Nazwa 1 opis ] edn_ostka ilosé dysaybnior b Uwagi
miary producent

Wymiennik ciepta u AlfaNova NS27-18H, firmy Alfa-Laval
= b (v§4~c3/cs, vzg-csxtryupraSS), PN16, z kompl. péis’rubunkéj\/v i izolacja el 1 AEEL-LES

Pompa do c.wu typu ERGA, firmy Leszczyfnska Fabryka Pomp, .
2. PL., PC Tmax65°C, PN10, z silnikiem 1x230V, 50Hz, N=9W; szt. 2 LESZCZYNSKA

L : P ; FABRYKA POMP

Wyposazenie dodatkowe: komplet §rubunkéw z mosiagdzu.
3. Bl Zawor kulowy kotnierzowy DN20, PN25 bar, Tpa=150°C szt. 2
4. B2 Zawor skosny firmy Oventrop DN15, PN16 bar; Nr kat. 105 00 04 szt. 1 OVENTROP
5. B3 Zawér kulowy gwintowany DN32, PN10bar, Tiax=100°C szt. 1
6. B4 Zawor kulowy gwintowany DN25, PN10bar, Tpa=100°C szZt. 2

Zawor odcinajacy do naczynia przeponowego u SU R1”, DN25,
! BN PN16bar, Tmaxfi 2y0°c; Nr kat, 76.13.100 o s ' RarLES
8. B5 Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10bar, Tp.x=100°C SZt. 2
9. B6 Zawér kulowy gwintowany DN15, PN10bar, Tmax=100°C szt. 4
10. Z3 Zawor zwrotny typu 601, DN20, PN10, kvs=6,7m3/h; nr kat. 149B2505 szt. 1 DANFOSS
11. 74,75 Zawor zwrotny typu 601, DN15, PN10, kvs=4,4m3/h; nr kat. 14982504 szt. 2 DANFOSS
12. F3 Filtr osadnikowy, gwintowany, DN25, PN16, kv=11,1m*h, nr art.412 SZt. 1 PERFEXIM
13. F4 Filtr osadnikowy, gwintowany, DN15, PN16, kv=4,5m*h, nr art.412 szt. 1 PERFEXIM
14, ZBcw Membranowy zawor bezpieczenstwa do wody 140°C typu 1915, 1/2" SZt. 1 SYR cisnienie otwarcia 6,0bar

Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typu DE50, firmy REFLEX, kréciec cisnienie poczatkowe
15, New przylaczeniowy ]?T/\IZS,“II’YNIObar; nr ktz)l/f 7306005. ’ sat, 1 REFLEX przestrzeni ;]owigt. 4 5bar,
16. ZC Zasobnik ¢c.w.u typu HSU-300 litréw, PN10bar, Tmax=95°C szt. 1 CIBET
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11. SPECYFIKACJA AKPiA - blok c.w.u.

Lp. | Oznaczenie Nazwa i opis ] ednpstka ilogé dystrybutor lub uwagi
miary producent
TT TT TT |Czujnik temperatury wody Pt1000, (-40+180°C
b zb lad odb |typu TOPE—363—100—6-Si-Pt1000-B-Z-GI/Z”-)?, B2k > RIMALHERM
1 Termostat zanurzeniowy typu TC2 wraz z tuleja, o zakresie +0 do
% L +90°C, przylacze 47, di. Tulei 100mm; Nr kat. 6740700 kgl ! AFEISG
Przetwornik cisnienia firmy APLISENS, o zakresie 0=+10bar,
3. PT/zw przecigzenie 4x zakres, sygnat wyjsciowy 0+10V, zasilanie 15-30V DC, szt. 1 APLISENS
przytacze M20x1,5; typu AS/0+1MPa/0+10V/M
Zawor regulacji temperatury typu 3222, firmy SAMSON, DNIS5,
kvs=0,63m’/h, PN25, Tmax=150°C, z koncéwkami do wspawania,
4, Rew Sifownik elektryczny typu 5825-10, firmy SAMSON, 24VAC, o skoku kpl. 1 SAMSON
7,5mm, z funkcjg awaryjnego zamykania, 0+10V.
Typ 3222+5825-10
Zawor regulacyjny, z przylaczami gwintowanymi wewnetrznie, typu
5. Rql hydrocontrol DNI15, PN16, kv=3,88mh, Tmax 150°C, z zaworami kpl. 1 OVENTROP Nastawa 3,6
pomiarowymi; nr kat.106 05 04 + nr kat.106 02 91
Wodomierz do wody zimnej typu JS50-NK-1,5; DN15, z nadajnikiem
6. FQzw impulséw (waga impyulsu: 1k=1 Orcjlm-‘), Timax =50°C, z tacznikami kplk ' PENOGEE
Manometr typu 111.10, Trob 60°C,
7. PI/4 100mm-R/0+1,0MPa/M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dtawikiem D0,5 kpl. 1 KFM-WIKA
z kurkiem manometrycznym, z kielichami gwintowanymi nr kat. 528
g TIS Termometr bimetaliczny, tarczowy 100mm, PN16, z przylgczem tylnym, ol 1 KEM-WIK A

z ostona; Typ A-46.10/stal ocynk/0+-120°C/L=100mm/G1/2”
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