Wyniki - Ogdblne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Willa w B-B.

Miejscowosé: Bielsko-Biala

Adres: ul. Mickiewicza

Projektant: Edward Nowak, Tomasz Nowak

Data obliczen: Niedziela 5 Czerwca 2016 22:20

Data utworzenia projektu: Niedziela 5 Czerwca 2016 22:20

Plik danych: C:\Users\tata\Desktop\WILLA Sixta\0zC, C.O.
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °c
Stacja meteorologiczna: ALEKSANDROWICE
Stacja aktynometryczna: Bielsko-Biata

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Aj: 1018,9 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 3568,0 |m3
Projektowa strata ciepita przez przenikanie Pg: 60891 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 33664 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 94555 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 W
Projektowe obciazZenie cieplne budynku Py, : 94555 W
Wskazniki i wspdélczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢yg, a: 92,8 W/m?2
Wskaznik ®y;, odniesiony do kubatury oy v: 26,5 |W/m3

Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltrujace Vipsy: 308,8 |m3/n
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg insy: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy nin: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,7

Doptywajace powietrze wentylacyjne V,: 2534,0 |m3/h
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Wyniki - Ogdblne

Srednia temperatura dopiywajacego powietrza 0: -20,0 °c

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie E:

Wariant obliczen: Obliczaj tylko dla catego budynku

Stacja meteorologiczna: ALEKSANDROWICE
Stacja aktynometryczna: Bielsko-Biata

Liczba mieszkancéw budynku: 0

Liczba mieszkah o powierzchni F < 50 m? 0 szt.

Liczba mieszkan o powierzchni 50 < F <100 m? 0 szt.

Liczba mieszkah o powierzchni F > 100 m?2 0 szt.

Liczba mieszkan z dzieémi 0 szt.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qy: 600,18 |GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepito do ogrzewania Qp: 166717 |kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EA: 589,0 |MJ/(m?-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EA: 163,6 |kWh/ (m?-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 168,2 |MJ/ (m3-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 46,7 |kWh/ (m3-rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 05 4

Minimalna temperatura dyZurna 05 4: 16 °c

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Nie
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Tak

Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku: Inny niemieszkalny
Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywidualna regq.
Stopien szczelnosci obudowy budynku: Sredni

Krotnosé¢é wymiany powietrza wewn. nsgg: 3,5 1/h

Klasa ostoniecia budynku: Srednie ostoniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego 0gy: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °c

Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
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Wyniki - Ogdblne

Temperatura doptywajacego powietrza Qey,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnosé rekuperacji NMrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji Mg, recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji MNrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji Mg, recir: %

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: -0,10 m
Domy$lna rzedna poditogi Lg: 0,00 |m
Rzedna wody gruntowej: -2,50 m
Domys$lna wysokosé kondygnacji H: 3,45 |m
Domy$lna wys. pomieszczen w Swietle stropdéw H;: 3,15 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 2066,77 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: | 307,00 m
Obrét budynku: Bez obrotu

Domys$lne zyski ciepta do obliczen zapotrzebowania na energie cieplna E:

Zyski ciepta od mieszkanca: 65 W

Zyski ciepta od ciepitej wody na mieszkanca: 15 W

Domys$lne sSrednie strumienie bytowych zyskéw ciepta przypadajace na

mieszkanie [W]:

Typ mieszkania Ciepta woda | Gotowa- OsSwie- |Urzadz.

uzytkowa nie tlenie |elektr.
Mieszkanie o pow. F < 50 m? 25 110 15 95
Mieszkanie o pow. 50 < F <100 m? 25 110 30 95
Mieszkanie o pow. F > 100 m? 25 110 45 95
Dzieci - dodatkowe oswietlenie: 45 W

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 3

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 37
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie cieplna wg normy PN-B-02025

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Miesiac Ng | Tem,m Qp Qiw Qg Qve NH,gn Qso1 Qint QH,nd
°c GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok

Wrzesien 5 13,2 2,63 0,25 0,46 2,19 0,975 1,50 0,00 4,08
Pazdziernik | 31 8,9 28,22 2,54 3,73 23,58 1,000 7,42 0,00 50,66
Listopad 30 4,0 40,46 3,58 4,73 33,83/ 1,000 4,36 0,00 78,23
Grudzien 31, -0,1 53,18 4,66 6,04 44,47 1,000 3,55 0,00 104,79
Styczen 31, -2,4 59,56 5,20 6,89 49,811,000 4,74 0,00 116,71
Luty 28 -1,3 51,04 4,46 6,50 42,68 1,000 6,89 0,00 97,80
Marzec 31 2,2 46,80 4,12 6,89 39,13/ 1,000 10,18 0,00 86,76
Kwiecien 30 7,3 31,61 2,82 5,85 26,42 0,998 10,58 0,00 56,14
Maj 5 11,9 3,21 0,30 0,79 2,68 0,968 2,02 0,00 5,02
W sezonie 222 3,1 316,70 27,92 41,87 264,80/ 0,998 51,23 0,00 600,18
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-B-02025

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

Strop ciepto do géry 4,3 %
Podtoga na gruncie 6,4 %
Dach 0,4 %

Sciana zewnetrzna 37,5 %

[ Okno ($wietlik) zewnetrzne 9,8 % |
[Drzwi zewnetrzne 0.9 % |
[ Ciepto na wentylacje 40,7 % |
10,9 % Drzwi zewnetrzne 19,8 % Okno ($wietlik) zewnetrzne [ 0,4 % Dach 16,4 % Podioga na gruncie
14,3 % Strop ciepto do géry [137,5 % Sciana zewngetrzna [140,7 % Ciepto na wentylacje
Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewnetrzne 5,83 1620 0,9
Okno (sSwietlik) zewnetrzne 63,71 17696 9,8
Dach 2,61 725 0,4
Podioga na gruncie 41,87 11630 6,4
Strop ciepto do géry 27,92 7757 4,3
Sciana zewnetrzna 244,55 67930| 37,5
Ciepio na wentylacje 264,80 73555| 40,7
Razem 651,29 180914| 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-B-02025

Szczegotowe zestawienie zyskow energii cieplnej

[Zyski od storica 100 % | [Zyski od urzadzen elektrycznych 0 %
0% Zyethod gorowin E10 5% Zyakt od pbwtenia F10 % oy o uragson eiryczmych
Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od slonca 51,23 14232 100,0
12yski od ludzi 0,00 0 0,0
~2yski od cieptej wody 0,00 0 0,0
=Zyski od gotowania 0,00 0 0,0
-Zyski od oswietlenia 0,00 0 0,0
Zyski od urzadzen elektrycznych 0,00 0 0,0
:Razem 51,23 14232 100,0
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Rodzaj R; Re R U

m? ‘K/W | m? ‘K/W | m? ‘K/W| W/m? ‘K
D Dach 0,100/ 0,040 5,265 0,190
DZ Drzwi zewnetrzne 1,700
0z Okno (swietlik) zewnetrzne 1,300
PG Podioga na gruncie 3,220 4,238 0,236
STR1 Strop ciepto do doiu 0,170, 0,170| 4,517 0,221
STR2 Strop ciepto do géry 0,100, 0,100 3,384 0,296
SW1 Sciana wewnetrzna 0,130/ 0,130/ 0,409 2,443
SW2 Sciana wewnetrzna 0,130/ 0,130 1,246 0,802
SW3 Sciana wewnetrzna 0,130/ 0,130/ 0,547 1,830
SZ Sciana zewnetrzna 0,130/ 0,040/ 0,994 1,006
Szl Sciana zewnetrzna 0,130/ 0,040 0,832 1,202
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