Sterownik Eliwell AVD8400 S

WE + CO + CW
Oznacz. wg
Oznaczenia zaciskow schematu Ozr.uacz. Opis
sterownika (konfiguracja) technologiczn. funkcjonalne
Wejscia
Al1 (PT1000) TTlzew Tzew T zewnetrzna
@ AI2(PT1000) TTiz1 Tz1 T zasilania wody instal. we
"?_’ ® AI3(PT1000) TT/z2 Tz2 T zasilania wody instal. c.o.
o 2 Al4(PT1000) TT/lad Tlad T fadowania c.w.
> 2
o g’ Al5 (PT1000) TT/odb Todb T c.w. do odbiorcow
2 Al6 (PT1000) TT/zb Tzb T zasobnika c.w.
® 5 AI7(0-10V)  PT/zlad Pzlad P ztadu
< AI8(0-10V)  PT/zw Pzw P wodociggu
DI1 P1 K1z Kontrola stanu P1, styki pom. stycznika
Di2 P2 K2z Kontrola stanu P2, styki pom. stycznika
g DI3 PL Ktz Kontrola stanu PL, styki pom. stycznika
o Di4 PC KCz Kontrola stanu PC, styki pom. stycznika
% DI5
Dl6
DI7
DI8
Wyjscia
o AO1(0-10V) Rw Rw sterowanie zaworem Rw obiegu we
) % AO2 (0-10V) R2 R2 sterowanie zaworem R2obiegu c.o.
g g AO3 (0-10V) Rcw Rcw sterowanie zaworem Rcw obiegu cw
o5 AO4
T D
c =
o
o
=
DO1 K1-->P1 Sterowanie P1, cewka stycznika
DO2 K2-->P2  Sterowanie P2, cewka stycznika
o DO3 KL--->PL.  Sterowanie Pt, cewka stycznika
g DO4 KC-->PC  Sterowanie PC, cewka stycznika
0 DO5
°  DO6
DO7
DO8
Zabezpiecznia:
TZ/cw termostat, zabezpieczenie technologiczne obiegu c.w.u.
Wezet cieplny
dla budynku Galerii Bielskiej BWA
przy ul. Mickiewicza 24 Zestawienie 1:

w Bielsku-Biatej Zestawienie sygnatow
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Wezet cieplny
dla budynku Galerii Bielskiej BWA

RYSUNEK 1

Zasilanie urzadzen elektrycznych

przy ul. Mickiewicza 24

w Bielsku-Biatej



AVD8400
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* Potgczenie poprzez interfejs komunikacyjny RS485 lub Ethernet w zaleznosci od mozliwosci technicznych obiektu
** Podtgczenie licznika SHARKY 775 poprzez koncentrator IM2 (zaciski GND - L2Ca —> LC1, GND - L2Cb --> LC2) i odpowiednig przystawke komunikacyja
Wezel cieplny
dla budynku Galerii Bielskiej BWA
przy ul. Mickiewicza 24 RYSUNEK 2

w Bielsku-Biatej

Zasilanie i sterowanie urzadzen elektrycznych
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** Podtgczenie do licznika SHARKY 775 po dopsazeniu licznika w przystawke

Wezet cieplny
dla budynku Galerii Bielskiej BWA

RYSUNEK 3
Listwa zaciskowa

przy ul. Mickiewicza 24

w Bielsku-Biatej



Wyposazenie szafki SA: Elewacja szafk SA:

-~ -\ Zasilanie elektryczne
G Uktad zasili¢ z lokalnej rozdzielnicy 230V
N FSFGO1 Z wyposazonej w wytacznik gtowny zasilania.

N T LT EE, AVDRAOG ESFGO1 2 Pole zasilajgce wyposazyc w wytgcznik
=‘OUD W E‘ dilld mﬁ d b ° 5 =TT TTIT réznicowopradowy P 312 B-16-30-A

& o w 5 ‘2; E_[ | ‘ SRR Utozony na state przewdd zasilajgcy podtaczy¢ do
= e @ b4 B it zaciskow X0 w szafce SA, opisanych L1,N,PE.

e e e www o eilo] ol joe 3 Ry

Ochrona przeciwporazeniowa
F2 FtFC K1 K2 Kt KC Do zacisku ochronnego w rozdzielnicy SA
o[ ofe[o]o[q o] o [ o] O PREREREASEa0S000 R < U R LR podtgczyc:
2 2 ] ! - obudowy napedéw pomp
G=ietig g ClE j B°® g . _ ' \. - zaciski PE sitownikow ;anqréw regulacyjnych
N 1 ) = - e e e {1} - zaciski PE przetwornikéw ci$nienia, termostatu

m

Wytacznik gtéwny nalezy zabudowac w
widocznym, tatwo dostepnym miejscu.

M2 TR
— m2
T HRERIRRRIRRIRR : T Przed oddaniem do eksploatacji sprawdzi¢
— . o Ii’ ‘ i | | i { l I} | | (] H | !.z ‘l _ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.
[ QTR ARRRRERRATEANEY

W e i Cil) Oznaczenia na schemacie
] HTHET T P1, P2, PL, PC - napedy pomp
= . I i ] ! I (L T... - czujniki temperatury
= log L J ! L ol LI P... - przetwornik ci$nienia
R... - sitownik zaw. Regulacyjnego
Y > TZ... - termostat
Wezet cieplny

dla budynku Galerii Bielskiej BWA RYSUNEK 4
przy ul. Mickiewicza 24 Widok,

w Bielsku-Biatej oznaczenia



Wolne pole w istniejgcej rozdzielnicy | Oznaczenia na schemacie, zestawienie materialow:
obiektu: BiWts 20A
] W1 / | -FI1 - wylacznik réznicowonadpradowy P 312 B-16-30-A - lszt.
Potgczenia i
wyréwnawcze 1 I_—/L—l | -F2 - wylacznik nadpragdowy S301-B6 - Iszt.
%*‘(;gges:mmZ Zasilanie 230 V ; 50 Hz -FI3 - wylacznik réz"nicowonadpradowy P 312 B-16-30-AC - Iszt.
-Q1 - Roztgeznik glowny LK 25RG S, In=25A z czolem RSM 1901 R5
(zolta tabliczka, czerwone pokrgtto, montaz na szynie) - Iszt
-Q2 - tacznik instalacyjny hermetyczny, 230V~ - lszt.
. -G - gniazdo wtyczkowe na szyng, T2PZ, 230V~, 10A - lszt.
Szafka SPE 230V + pomiar (1 fazowe z bolcem ochronnym)
-W1 - przewod YDY 3 x 4,0 mm?
-W2 - przewod YDY 3 x 2,5 mm?
-W3 - przewod YDY 3 x 1,5 mm?
-SPE - skrzynka FAEL RN-2x12-55 z tworzywa sztucznego
z przezroczystymi drzwiczkami, I[P 55 z listwami przylaczowymi
N oraz PE - 1 kpl
-OP - ochronnik przeciwprzepigciowy OBO V20-C/1+NPE - 1 kpl
-kWh - 1-fazowy licznik energii elektrycznej, pomiar bezposredni, napiecie pracy
230V~, 50/60Hz, 63A - opcja - 1szt.

Zasilanie elektryczne:
Szczegotowe warunki zasilania pomieszczenia wezta grzewcezego nalezy ustali¢ z P.K.
Therma.

Ochrona przeciwporazeniowa:
Do zacisku ochronnego PE zabudowanego w skrzynce SPE podtaczyé
zyly ochronne przewoddow zasilajacych:
F2 o szafke SA
) o obwdd o$wietlenia
e  bolec ochronny gniazda wtykowego
W pomieszczeniu wezla wykonaé potaczenia wyrownawcze, polegajace na polaczeniu ze
soba za posrednictwem Lokalnej Szyny Wyrownawczej:
¢ zaciskow PE szafek zasilajaco-sterowniczych

B6

4 ruriinnych metalowych urzadzen zasilajacych instalacje wewnetrzne pomieszczenia
wezla

¢ metalowych elementéw konstrukcyjnych

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz budynku powinny by¢ polaczone

polaczeniami wyréwnawczymi, mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do

budynku. Potaczenia wyréwnawcze wykonac z przewodu o przekroju min. 6mm2 Cu .

Lokalng Szyn¢ Wyréwnawcza (LSU) pomieszczenia wezla potaczyc z Glowng Szyng
Uziemiajges (GSU) obiektu zgodnie z projektem instalacji elektrycznych obiektu.

w2 w3

\!

W

. . Zacisk ochronny PE szafki SPE podlgczy¢ do lokalnego systemu dodatkowej ochrony
Do GSU Oswietlenie przeciwporazeniowej obiektu (system TT lub TN).
lub uziomu \‘/\ Qz ok. 200 W Przed podaniem napigcia sprawdzi¢ skuteczno§é zastosowanej ochrony
obiektu: przeciwporazeniowej.
FeZn 30x3 Szafka SA

Zasilanie urzadzen elektrycznych
Skrzynka posrednia SPE, zasilanie jednofazowe
OBIEKT: Wezel cieplny



