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l. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU:

OBIEKT: WILLA TEODORA SIXTA /NEORENESANSOWY ZESPOL
WILLOWO-OGRODOWY/

AUTOR: KAROL KORN

DATA POWSTANIA: 1883 R.

TECHNIKA WYKONANIA: KAMIEN, CERAMIKA, METAL
LOKALIZACJA: UL. MICKIEWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIALA

WLASCICIEL: MIASTO BIELSKO-BIALA, URZAD MIEJSKI,
43-300 BIELSKO-BIAtA, PLAC RATUSZOWY 1

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW: NR A-706/94



Il.  HISTORIA | OPIS OBIEKTU:

Willa zlokalizowana przy ul. Mickiewicza 24 wybudowana zostata w roku
1883 wedtug projektu Karola Korna. Architekt ten dziatat w Bielsku przez
30 lat wspéttworzac nowy, wielkomiejski obraz centrum miasta. Wille
powstajgce wedtug jego projektdw nawigzywaty do neorenesansowego
budownictwa mieszkalnego w typie wioskiego i niderlandzkiego
budownictwa miejskiego /patacowego/. Budynek powstat przy nowo
wytyczonej ulicy, ktora potgczyta w XIX wieku Plac Bolestawa Chrobrego
z rejonem dworca. Dynamiczny rozwéj miasta i budowa linii kolejowej
wymagaty nowych, uznanych lokalizacji dla najbogatszych mieszkancoéw
Bielska. Tu powstato wiele reprezentacyjnych budynkéw stanowiac
miejsce jednym z najbardziej prestizowych. Teodor Karl Julius Sixt /ur.
1834 r., zm. 1897 r./ w 1870 roku poslubit Johanne Emilie Weich,
pochodzacg z bogatej, mieszczanskiej rodziny z Bielska. Po $lubie
osiedlajg sie tutaj na state. Wille zapisat miastu, z klauzulg zakazujgca
sprzedazy. W 1900 r. miasto w zamian zdecydowato o nazwaniu jego
imieniem jednej z ulic. W Il pot. XIX wieku willa stata sie wizytéwka
statusu i splendoru swych wtascicieli. Budynek przyjmuje kompozycje
horyzontalng. Jest osadzony na planie prostokata i lokalizowany w
ogrodzie. Potudniowg granice dziatki zamyka budynek dawnej wozowni
/laczacy sie w kierunku wschodnim z dobudowang stacjg trafo/. Bryta
budynku jest zwarta i zamknieta. Elewacje ozywiajg boniowania
spinajgce naroza $cian. Lica elewacji zdobi rustyka. Jednolito$¢ bryty
budynku $wiadomie zaktécona zostaje przez arkadowe zamkniecie okien
parteru i loggie /elewacja wschodnia/ oraz wieze, architektoniczny
wyroznik wysokiego statusu wiasciciela /elewacja potudniowa/.
Murowang arkade, w centralnej czesci elewacji wschodniej, dzielg
kamienne kolumny /dwa rodzaje piaskowca o barwie chtodnej: kapitel i
baza oraz cieplejszej: trzon/. Gtowice florenckie tj. wzorowane na
kapitelach korynckich, o charakterystycznych detalach wolut
potgczonych z lisSEmi akantu. Na poziomie pietra, tj. nad arkadg parteru,
usytuowano tréjarkadowg loggie z ptaskim dachem, z patronowg
polichromig, z kolumnami wykonanymi w technice odlewu zeliwnego. We
wnetrzu odzwierciedlony zostaje wyjatkowy charakter tego traktu
pomieszczeniami reprezentacyjnymi. Okna konsekwentnie nawigzujg do
poznego renesansu: prostokatne, duze z lokalng skrzynkowsg stolarka.
Poziome nadproze z wyraznie zaznaczonym belkowaniem. Elewacje



obiegajq gzymsy wstegowe nad cokotem i pomiedzy pietrami. Elewacje
wienczy bardziej wysuniety i rozbudowany gzyms koronujgcy. Budynek
zamyka mansardowy dach z lukarnami o neobarokowych sptywach
wolutowych i tukowych naczotkach, kryty blachg stalowg, ocynkowana.
Korone dachu wienczg zeliwne, azurowe attyki. Wieza elewacji
potudniowej, czterokondygnacyjna, przykryta jest czworobocznym
hetmem z lukarnami. Zarbwno mansardowy dach budynku, jak i hetm
wiezy zwienczone sg azurowymi, kutymi attykami. Na kartuszach trzeciej
kondygnacji umieszczono antykizujgce ptaskorzezby /putta i motywy
florystyczne/. Pomimo, ze forma zewnetrzna nie wydaje sie okazata, to
wnetrza tego typu obiektdw byty niezwykle bogate. Zwracano uwage nie
tylko na wysoka jako$¢ wykonania, ale i na szlachetno$¢ materiatow.
Whnetrze otwierat /w elewacji zachodniej/ obszerny westybul tgczacy
wejscie z pozostatymi pomieszczeniami. W roku 2004 rozebrano bryte
zewnetrznego hallu i wybudowano na historycznych fundamentach nowg
bryte podwyzszajac go. Pomieszczenia wzbogacaty sklepienia
zwierciadlane i nieckowate, stiuki, dekoracje malarskie, kominki,
gobeliny, obrazy. Obecny stan wnetrz jest efektem remontu z 2004 roku
/dokumentacja: ,Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji willi
Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Biatej na Rektorat
Akademii Techniczno-Humanistycznej ” J.Janik, J. Szlagér, B.Puzon,
Bielsko-Biata, 2003 r., uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw z dn. 19.09.20083, r., Zezwolenie nr 1037/4457/2003/. Obiekt
po remoncie i przebudowie z lat 2002-2004 byt uzytkowany do roku 2010
jako rektorat Akademii Techniczno-Humanistycznej. Pozostatoscia
pierwotnego wystroju jest sala reprezentacyjna z arkadowymi oknami od
wschodu i wielobocznymi filarami podtrzymujgcymi strop /sufit fasetowy z
dekoracjg ptycinowa/. Nad salg reprezentacyjng parteru usytuowana jest
na pietrze sala o podobnym charakterze, nieco mniejsza, z dekoracjg
sztukatorska sufitu i kominkiem, wychodzgca na loggie / ,Gtownym
zatozeniem projektowym dotyczgacym poziomu pietra byto przywrocenie
pierwotnej dyspozycji rzutow [...]", , Projekt...”, 2003 r.,/. Zalecono w
dokumentacji tynki wewnetrzne cementowe i odtworzenie listwowych
podziatdéw sufitdw. Budynek wozowni jest utrzymany w stylistyce
gtéwnego budynku. Na planie prostokgta wybudowano parterowy
budynek przylegajacy dtuzszym bokiem do granicy potudniowej, z



mansardowym dachem i elewacjami boniowanymi. Wykorzystywany
przez ostatnie lata jako garaz.



BADANIA STRATYGRAFICZNE ODKRYWKOWE
OBIEKTU.

Odkrywka a. elewacja potudniowa, wejscie boczne, cokof

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
B 1. XXOOOXKXX 111-2004 r. Obrzutka
cementowa
= I-/2/ Uzupetnienia
spoin
3. 00000000 [-1883 . Watek kamienny

Fundament kamienny w dobrym stanie, z kamienia naturalnego,
wapiennego, famanego. Izolacja pozioma z warstwy bitumicznej.
Powyzej warstwowo uktadane ciosy kamienne, z licem dtutowanym

i podkreslonymi obrzezami. Spoiwo spoin bardzo zdegradowane

i zdezintegrowane. Ubytki ciosdéw uzupetnione ciemng zaprawa na bazie
cementu. powierzchnia kamienia wtérnie miejscowo przykryta zaprawg.
Liczne kolonie mikroorganizmow.




Odkrywka b. elewacja potudniowa, wejscie boczne, wyprawa

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
1. e e e IV-2004 r. Obrzutka
cementowa
2. o HI-/?/ Zaprawa
cementowa
3. necetE -1?/ Tynk wapienno-
piaskowy
4. et | Tynk romanski
| dwuwarstwowy
5. g g— [-1883 . Watek ceglany

Na watku ceglanym zaprawa na bazie cementu romanskiego z
domieszkami innych kruszyw w kolorze szarym z odcieniem ugrowym,
bardzo zdegradowana. Narzut wykonany w dwéch warstwach o grubosci
1,5-2 cm kazda. Bonie wyciggniete w zaprawie o barwie umbry
naturalnej, w ktérej jako wypetniacz przewazajg zwigzki ilaste /glinki/ |
piasek kwarcowy o roznej wielkosci frakcji — psefitowej, psamitowej |
aleurytowej /domieszki kruszywa w kolorze ciemnoszarym i ugrowym,
biotyty, muskowit/. Ponadto zaprawa zawiera dodatki wypetniajace w
postaci wegla drzewnego. Spoiwo bardzo zdezintegrowane, typu porowo
— kontaktowego. W obserwacji mikroskopowej widoczna duza ilos¢
grudek nierozpuszczonego wapna. Wysoki wskaznik hydrauliczny /10%/.
Tynk elewaciji odciety nad cokotem. Uzupetnienia ubytkow wykonane
zaprawami na bazie cementu, szare, spoiste. Powierzchnie pokrywa
jednolicie obrzutka cementowa /nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i
grubosci ok. 1-2 cm.




c. elewacja potudniowa, wieza, opaska okienna /kolumna/,

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
1. e 11-2004 r. Tynk
cementowy
Z. cens -1?/ Uzupetnienia
zaprawag
cementowg
3. 0000000 I-1883 . kamien

Kamienna kolumna z piaskowca jasnougrowego, drobnoziarnistego o
dobrej spoistosci. Powierzchnia kamienia pokryta szczelng zaprawg
cementowg o barwie ciemnoszarej.

Odkrywka d. elewacja wschodnia, cokot

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
1. XXX [11-2004 r. Obrzutka
cementowa
2. oo [-/7?/ Uzupetnienia i
spoin
3. 00000000 [-1883 . Watek kamienny

Warstwowo uktadane ciosy kamienne, z licem diutowanym

i podkreslonymi obrzezami. Piaskowiec drobnoziarnisty o dobrej
spoistosci, barwie cieptej, ugrowej. Spoiwo spoin bardzo zdegradowane
i zdezintegrowane. Spoiny wtornie wypetniane zaprawg o znacznej
twardosci, samoistnie odspajajace sie od powierzchni kamienia. Ubytki
ciosOw uzupetnione zaprawg na bazie cementu. Powierzchnia kamienia
wtérnie miejscowo przykryta zaprawg. Liczne kolonie mikroorganizmow
i czarna fatszywa patyna.




Odkrywka e. elewacja wschodnia, parter, wyprawa

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
T et IV-2004 r. Obrzutka
cementowa
2 eI Tynk romanski
dwuwarstwowy
3. S EEY S [-1883 r. Watek ceglany

Na watku ceglanym zaprawa romanska, bardzo zdegradowana,
dwuwarstwowa, o gruboséci 1,5-2 cm kazda, o cieptym zabarwieniu,
ugrowoszarym /ziarna wypetniacza w kolorze szarym, ugrowym, biatym,
przezroczystym, brgzowym, czarnym/. W zaprawie wysoka zawarstosc
zwigzkow ilastych /glinek/ - 45%, a niska wypetniacza piaskowego —
13%. Jako wypetniacz wykorzystano piasek kwarcowy o réznej wielkosci
frakcji — psefitowej, psamitowej i aleurytowej wéréd domieszek kruszywa
wystepujg btyszczgce szaro-czarne biotyty oraz pertowy muskowit.
Spoiwo, typu porowo — kontaktowego, bardzo zdezintegrowane.
Stosunek spoiwa do wypetniacza: 1 : 2. Tynk elewacji odciety nad
cokotem. Uzupetnienia ubytkow wykonane zaprawami na bazie cementu,
szare, spoiste. Powierzchnig pokrywa jednolicie obrzutka cementowa
/nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i grubosci ok. 1-2 cm.




Odkrywka f. elewacja wschodnia, parter, gzyms nadcokotowy

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
s S R e [11-2004 r. Obrzutka
cementowa
2. e 1-/?/ Warstwa ugrowa
3. e pobiata
4, o EARRRBE Y Tynk
dwuwarstwowy
wapienno-
piaskowy
5. . [-1883 . Woatek ceglany

Na watku ceglanym zaprawa wapienno-piaskowa z domieszkami gipsu,
dwuwarstwowa /rdzen i ciggniony profil/ bardzo zdegradowana,
jasnougrowa /jasniejsza od wypraw elewacji/. Procentowo wystepuje
najwiecej wypetniacza w formie piasku kwarcowego o réznej wielkosci
frakcji — psefitowej, psamitowej i aleurytowej. Spoiwo bardzo
zdezintegrowane, typu podstawowego. Relacja spoiwa do gipsu do
wypetniacza: 1 : 0,5 : 3. Powierzchnia profilu ciggnionego pokryta
warstwa pobiaty o cieptym odcieniu. Widoczne rozwarstwienia struktury
wyprawy i samoistne osypywanie struktury wypraw. Tynk odcigty nad
cokotem. Uzupetnienia ubytkéw wykonane zaprawami na bazie cementu,
szare, spoiste. Powierzchnie pokrywa jednolicie obrzutka cementowa
/nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i grubosci ok. 1-2 cm.




Odkrywka g. elewacja wschodnia, pietro, loggia, opaska okienna

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
i e T [11-2004 r. Obrzutka
cementowa
2. XXXXXXXXX 11-/?/ pobiata
3. XXXXXXXX Warstwa
malarska
4, S Tynk
dwuwarstwowy
wapienno-
piaskowy
5. . I-1883 . Watek ceglany
-

Na watku ceglanym zaprawa wapienno-piaskowa z domieszkami gipsu,
dwuwarstwowa /rdzen i ciagniony profil/, bardzo zdegradowana, o
grubosci 2-4 cm, o cieptym zabarwieniu intensywnego ugru. Wypetniacz
mieszany: piasek z innymi kruszywami, o réznych wielkosciach

i ksztatcie. Ziarna wypetniacza w kolorze biatym, ugrowym,
przezroczystym, szarym, brgzowym oraz czarnym /popidt, wegiel
drzewny/ typu psefitowego, psamitowego i aleurytowego. Spoiwo typu
podstawowego, bardzo zdezintegrowane w catej strukturze narzutu.
Relacja spoiwa do gipsu do wypetniacza: 1 : 0,5 : 3. Wierzchnia warstwa
ciggniona o lepszej spoistosci, gtadka. Powierzchnia malowana: farba na
bazie ochry z6ttej i spoiwa wapiennego /weglan wapnia

i glinokrzemiany/. Wtérnie natozona gruba warstwa biatej farby
wapiennej. Uzupetnienia ubytkéw wykonane zaprawami na bazie
cementu, szare, spoiste. Powierzchnie pokrywa jednolicie obrzutka
cementowa /nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i grubosci ok. 0,5-1 cm.



Odkrywka h. elewacja wschodnia, pietro, loggia, Sciana

| Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
1 L e s \V-2004 r. Obrzutka
cementowa
2 S R s \V-1?/ Szara zaprawa
3 i -7/ Warstwa biata
4 XXXXX -7/ Farba ugrowa
5 Sraess Tynk wapienno-
piaskowy
6. e Zaprawa
romanska
7. e [-1883 r. Watek ceglany

Na watku ceglanym zaprawa na bazie cementu romanskiego z wysokg
zawarto$cia zwiazkow ilastych /glinek, 45 %/ i domieszkami innych
kruszyw w kolorze ugrowym /13 %/, dwuwarstwowa: rdzen i profilowana
bonia narozna o odcieniu umbry oraz rustykalne powierzchnie Scian o
odcieniu ugru. Wypetiacz mieszany gtéwnie piasek kwarcowy o
wielkosci frakcji psefitowej, psamitowej i aleurytowej z wirgceniami
drobnego zwirku. Relacja spoiwa do wypetniaczato 1 : 2.

Powyzej zaprawa wapienno-piaskowa malowana farbg na bazie ochry
z6Hej i spoiwa wapiennego /weglan wapnia, glinokrzemiany/. Wypetniacz
mieszany gtéwnie piasek kwarcowy. Wtdrnie natozona gruba warstwa
biatej farby wapiennej. Relacja spoiwa do wypetniacza: 1 : 3. Spoiwo
bardzo zdezintegrowane. Widoczne rozwarstwienia struktury wyprawy
bezposrednio lezgcej na murze ceramicznym, samoistne jej osypywanie.
Powierzchnie pokrywa jednolicie warstwa szarej zaprawy /cementowe/
oraz obrzutka cementowa /nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i grubosci
ok. 0,5-1 cm.



Odkrywka i. elewacja wschodnia, pietro, loggia, baza kolumny

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
I XOOOOOKKXXXXX XI-1?/ Farba brgzowa
2. XXXXXX XI-/?/ Farba
ciemnoczerwona
3. XXXXXXXX X-1?] Farba
ciemnozielona
/szmaragdowa/
- 4. XXX IX-/?/ Farba
jasnozielona
B, XX VII-/1?/ Farba niebieska
6. XXXX VII-/?/ Farba zielona
/chromowa/
8 XX VI-1?/ Farba biata
8. X V-1?/ Farba
biatoniebieska
9. XXX IV-1?/ Farba biata
10. XX -2/ Farba biata
1. X [1-/?/ Farba
jasnoszara
12. XXX Farba biata
dwuwarstwowa
13 e minia
14. AVAVAVAVAVAVAY) [-1883 . zeliwo

Rdzen kolumny stanowi odlew zeliwny, miniowany /warstwa karminowa/,
malowany na biato /warstwa bieli z btekitnymi wirgceniami/ farbg o




spoiwie olejnym. Wtdrnie przemalowany farbami olejnymi w kolorze:
szary, jasnoszarym, biatym, biekitnym, zielenig chromowa, zielenig
szmaragdowa, czerwienig, brgzem.

Odkrywka j. elewacja potnocna, parter, wyprawa

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
1. Ao IV-2004 r. Obrzutka
cementowa
2, B i Tynk wapienno-
piaskowy
3. g T — 1-1883 . Watek ceglany

Na watku ceglanym zaprawa wapienno-piaskowa, bardzo
zdegradowana, o grubosci 2-4 cm, o cieptym zabarwieniu, ugrowej
powierzchni. Wystepuja ziarna wypetniacza w kolorze szarym, ugrowym,
biatym, przezroczystym, brgzowym, czarnym/. Jako wypetniacz
przewaza piasek kwarcowy o roznej wielkosci frakcji — psefitowe;,
psamitowej i aleurytowej wéréd domieszek kruszywa wystepujg
btyszczace szaro-czarme biotyty oraz pertowy muskowit. Spoiwo, typu
porowo — kontaktowego, bardzo zdezintegrowane. Stosunek spoiwa do
wypetniacza: 1 : 3. Spoiwo bardzo zdezintegrowane. Tynk elewacii
odciety nad cokotem. Uzupetnienia ubytkéw wykonane zaprawami na
bazie cementu, szare, spoiste. Powierzchnie pokrywa jednolicie obrzutka
cementowa /nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i grubosci ok. 1-2 cm.




Odkrywka k. elewacja zachodnia, parter, okno

F 6.

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
s XXXX IV-/?/ Farba biata
2 XXX -7/ Farba ugrowa
3. XXX -1/ Farba biata
4 XX Farba
brgzowa/ugrowa
5. 1 Warstwa olejno-
zywiczna
©o0 [-1883 r. drewno

Okna skrzynkowe, o elementach konstrukcyjnych w dobrym stanie.
Drewno zabezpieczone preparatem zywicznym. Pierwsza warstwa
chronologiczna farby to brgz o odcieniu sieny naturalnej oraz ugru na
wewnetrznych powierzchniach skrzynek. Powyzej warstwy kolejnych
nawarstwien tj, warstwa biatej farby, warstwa ugrowa i biata /olejne/.

Odkrywka |. elewacja zachodnia, pigtro, wyprawa

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
u i e I\V-2004 . Obrzutka
cementowa
I 2. R - /21 Tynk wapienno-
piaskowy
3. e s Tynk romanski
4, [ — [-1883 r. Watek ceglany




Na watku ceglanym zaprawa mieszana w kolorze jasnougrowym tzw.
cement romanski. Zaprawa zawiera duze ilosci zwigzkow ilastych /glinek/
i niewielkie ilosci innych kruszyw w kolorze szarym i o przewazajgcym
odcieniu ugrowym, bardzo zdegradowana. Narzut wykonany w dwdch
warstwach o grubosci 1- 1,5 cm kazda. Jako wypetniacz przewaza
piasek kwarcowy o roznej wielkosci frakcji — psefitowej, psamitowe; i
aleurytowej /domieszki kruszywa w kolorze ciemnoszarym i ugrowym,
biotyty, muskowit/. Ponadto zaprawa zawiera dodatki wypetniajace w
postaci wegla drzewnego. Zaprawa zawiera duzg ilos¢ spoiwa /relacja
spoiwa do wypetniacza to: 1 : 2. Spoiwo bardzo zdezintegrowane, typu
porowo — kontaktowego. W obserwacji mikroskopowej widoczna duza
iloé¢ grudek nierozpuszczonego wapna. Powierzchnig pokrywa warstwa
wapienno-piaskowa i jednolicie narzucona obrzutka cementowa
/nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i grubosci ok. 1 cm.

Odkrywka t. wozownia, elewacja pétnocna, parter, wyprawa

| Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne
1. e R e oD IV-2004 r. Obrzutka
cementowa
2. i Zaprawa
| romanska
‘ 3. S 11883 . Watek ceglany

Na watku ceglanym zaprawa dwuwarstwowa /1 — 1,5 cm grubosci kazda/
zaprawa mieszana w kolorze umbry i jasnougrowym tzw. cement
romanski. Zaprawa zawiera duze ilosci zwigzkéw ilastych /glinek/ i
niewielkie ilosci innych kruszyw w kolorze szarym i o przewazajgcym
odcieniu ugrowym, bardzo zdegradowana. Jako wypetniacz przewaza
piasek kwarcowy o roéznej wielkoéci frakcji — psefitowej, psamitowe] |
aleurytowej /domieszki kruszywa w kolorze ciemnoszarym i ugrowym,
biotyty, muskowit/. Ponadto zaprawa zawiera dodatki wypetniajace w
postaci wegla drzewnego. Zaprawa zawiera duza ilo$¢ spoiwa /relacja



spoiwa do wypetniacza to: 1 : 2/. W obserwacji mikroskopowej widoczna
duza ilo$¢ grudek nierozpuszczonego wapna. Powierzchnie tynku
romanskiego pokrywa warstwa. Spoiwo bardzo zdezintegrowane.
Powierzchnie pokrywa jednolicie obrzutka cementowa /nakrapiana/ o
barwie ciemnoszarej i grubosci ok. 1-2 cm.

Odkrywka m. wozownia, elewacja zachodnia, parter, wyprawa

Warstwy Oznaczenie Warstwy Opis warstw
technologiczne graficzne chronologiczne |
1. oot AL b IV-2004 r. Obrzutka
cementowa
2. e | I-/?/ | Tynk wapienno-"]
piaskowy !
3. i Zaprawa
romanska
4. N . 1-1883 r. Watek ceglany

Na watku ceglanym zaprawa mieszana tzw. cement romanski.
Wystepuje wysoka zawarto$¢ zwiazkdw ilastych, a niska wypetniacza
piaskowego: piasek kwarcowy /frakcje: psefitowa, psamitowa i
aleurytowa/ z wtrgceniami drobnego zwirku, wegiel drzewny, biotyty,
muskowit. Relacja spoiwa do wypetniacza 1 : 2. Wysoki wskaznik
hydrauliczny: 10 %. Spoiwo bardzo zdezintegrowane. Powierzchnie
pokrywa warstwa wapienno-piaskowa i jednolicie obrzutka cementowa
/nakrapiana/ o barwie ciemnoszarej i grubosci ok. 1 cm.



Stratygrafia zbiorcza: elewacje.
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IV.BADANIA STRATYGRAFICZNE MIKROSKOPOWE OBIEKTU.

W celu okreslenia stratygrafii obiektu wykonano przekroje poprzeczne
przez zatopienie otrzymanych prébek w zywicy akrylowej |
wypolerowanie papierami sciernymi. Przekroje ogladano w swietle
odbitym spolaryzowanym pod mikroskopem polaryzacyjnym POLMI A
Carl Zeiss Jena. Zdjecia wykonano w powiekszeniach od 10x do 20x.

Nr 1 — tynk, elewacja wschodnia, parter, gzyms nadcokolowy

Zdjecie probki nr 1 — powigkszenie 20x



Nr 1 —tynk, elewacja wschodnia, parter, gzyms nadcokolowy
Opis przekroju poprzeczhego:
- warstwa zewnetrzna ciemnoszara

- zaprawa biato-ugrowa z wtragceniami kruszywa

Nr 2 —zeliweo, elewacja wschodnia, kolumna
Opis przekroju poprzecznego:

- warstwa czerwono-brunatna

- warstwa ciemnoczerwona

- warstwa ciemnozielona

- warstwa jasnozielona

- warstwa niebieska

- warstwa szara

- warstwa szaro-niebieska

- warstwa zielono-szara z wtraceniami
- warstwa biala

- warstwa biato-niebieska

- warstwa biata

- warstwa szara z wirgceniami

- warstwa biala

- warstwa jasnoszara

- warstwa szara z wtrgceniami

- warstwa biala

- warstwa szaro-niebieska

- warstwa czerwona



Zdjecie probki nr 2 — powigkszenie 20x

Nr 3 — elewacja wschodnia, Sciana, loggia

Zdjecie prébki nr 3 — powigkszenie 10x



Opis przekroju poprzecznego:

- warstwa zewnetrzna ciemnoszara

- warstwa zaprawy ugrowej

- warstwa zaprawy szarej z b. duza ilo$cig wypelniacza o ré6znych ziamach

Nr 4 — elewacja wschodnia, pi¢tro, opaska okienna
Opis przekroju poprzecznego:

- warstwa szara

- warstwa ugrowa

- warstwa zaprawy ugrowo-szarej z wypelniaczem

Zdjecie prébki nr 4 — powigkszenie 20x

Nr 5 — elewacja pofudniowa, schody, bonie
Opis przekroju poprzecznego:

- warstwa szara

- warstwa biala (pobiata ?)

- warstwa ugrowa

- warstwa zaprawy jasnej z wypelniaczem



Zdjecie prébki nr 5 — powiekszenie 10x

Zdjecie prébki nr 5 — powigkszenie 20x



V. BADANIA ANALITYCZNE.



BADANIA PIGMENTOW I SPOIW,
ANALIZA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA
SKEADU ZAPRAW ORAZ STOPNIA ZASOLENIA
WRAZ Z ANALIZA STRATYGRAFICZNA
PROBEK POBRANYCH
Z WILLI TEODORA SIXTA (1883 R.)

W BIELSKU BIALEJ

METODYKA BADAN

Analiz¢ pigmentéw przeprowadzono stosujagc metody mikroskopowe oraz
mikrochemiczne. Probki pigmentow obserwowano pod mikroskopami laboratoryjnymi PZO
Studar binokular z polaryzacia i wyposazeniem w obiektywy achromatyczne oraz
stereoskopowym PZO MST 132 Lab i MST ZOOM w S$wietle spolaryzowanym
przechodzacym przy roznych powigkszeniach (do 100x), okre$lajac ich kolor, ksztalt,
homogenicznos¢, wiasnosci optyczne krysztatow (pleochroizm, wspotczynnik zatamania
swiatla) oraz reakcje chemiczne (mikrokrystaloskopowe i kroplowe).

Analizg spoiw wykonano stosujac metode spektroskopii w podczerwieni. Widma
FTIR zarejestrowano na spektrometrze FT-IR Bruker Alpha, z jednoodbiciows, 45-stopniowg
przystawka ATR z krysztatem diamentowym w zakresie 4000-400 cm™, z rozdzielczoécia 4
cm™, usredniajac 16 skanow,. W pomiarach wykorzystano detektor DTGS.

Analiz¢ chemiczno-technologiczng pobranych prébek tynkéw wykonano metoda
opracowang w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydzialu Konserwacji i Restauracji
Dziet Sztuki ASP w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS (ICCROM, Italia) oraz polska
norme branzowa BN - 75 6730 - 07 (Materiaty budowlane).

Badania prowadzono nastepujaco: probke o masie od 1,0 do 3,0 g suszono do stalej
masy w temperaturze 283 K a nastgpnie rozpuszczano w 6M HCI w temperaturze pokojowe;j
I roztwarzano przez 24 godziny w temperaturze pokojowej i roztwor sgczono.

Pozostalos¢ na sgczku przeptukiwano S-krotnie woda destylowana oraz calosc jako frakcje
wypetniacza suszono suszono do stalej masy i obliczano mase osadu, przyjmujgc ze jest to
wypelniacz zaprawy (% piasek + nierozpuszczalne krzemiany + glinki).

Przesgczony roztwor natomiast podzielono na dwie cze¢sci. W pierwsze] czesci  okreslono
zawarto$¢ gipsu (CaSOy4 2 HpO) w oparciu o reakeje Ca*2 z Ba*2 (BaCly).



Do drugiej czgsci przesgczu dodawano na goraco stez. HNO3 oraz NH,CI, osad saczono,
suszono i wazono, traktujac go jako % zawarto$¢ dodatkéw hydraulicznych (% Al,O53 +
Fey03).

Spoiwo rozumiane jest jako suma frakcji zaprawy rozpuszczalnej w 6M HCI, a wiec
weglanOw  wapnia 1 magnezu oraz czeSci hydraulicznej rozpuszczalnej w kwasie.
Wypelniaczem jest plukany piasek kwarcowy z ewentualnymi innymi dodatkami statymi
nierozpuszczalnymi w kwasie. "Hydrauliczno$¢" zaprawy wskazuje orientacyjnie zawartosé
frakcji zawiesinowej, zwigzanej z obecnoscig skladnikdéw hydraulicznych, np.
glinokrzemianéw czy tlenkow zelaza.

Pozostale domieszki wykrywane sa w wizualnych obserwacjach mikroskopowych, tak jak
kolor, ksztalt oraz wielkos¢ ziaren wypelniacza.

Z obliczonych zawartosci spoiwa i wypelniacza oblicza si¢ przy zalozeniach
podanych wyzej, stosunek wypelniacza i spoiwa uzytego do wykonania zaprawy.

Wyniki analizy sa srednig arytmetyczng trzech pomiarow.

Badania zasolenia przeprowadzono poprzez ekstrakcje soli zawartych w otrzymanych
probkach zapraw metoda ekstrakcji stacjonamnej. Na wstepie probki zapraw utarto w
mozdzierzu agatowym (ok. 2 g) oraz zadano 20 ml wody destylowanej. Po uplywie 24
zawiesiny zdekantowano a w przesaczach oznaczano obecno$¢ kationow i aniondw stosujac
metodg plomieniowg, kroplowa i mikrokrystaloskopowa wg. zalgczonego schematu.

Ponadto oznaczano przyblizong ilos¢ weglandw rozpuszczonych w wodzie przy
uzyciu wskaznikow (indykatorow) porownujacych powstale kolory z odpowiadajacym ich
stezeniem.

KATIONY:
Ca*? - wykonano reakcje mikrokrystaloskopowa z 2M H,S0, - stwierdzono

wykrystalizowanie igiet gipsu CaSOy.

Na 7 - reakcja plomieniowa - pomaraficzowozdtte zabarwienie plomienia.

K* - wykonano reakcje mikrokrystaloskopowa z 2M (CH3CO0),>Cu, 2M PbCl; i NaNO» -
wytracenie si¢ czarnych szescianow soli K;PbCu(NO,)g.

Fet3 - wykonano reakcje kroplowa z 2M K4[Fe(CN)g], potwierdzajaca obecnosé jonow Fet3

w badanym roztworze,

Mg*2 - 76ty osad w reakcji z oksychinolina.

AI'3 - alizaryna tworzy zwiazek jaskrawoczerwony zwany lakiem glinowym.
ANIONY:

COj32 - pod odparowaniu probki - reakcja z 2M HCI i wydzielenie si¢ CO;.

S04 - reakcja z 2M BaCl, - wytracenie sie biatego osadu BaSO,.

NO;- - reakcja z FeSQy i stez. HySO, - brazowa obraczka soli zespolonej [Fe(NO)]SOy.

CI" - reakcja z 2M AgNO3 - wytracenie si¢ serowatego osadu AgCl.



Pozostatosci znad ekstraktow suszono w suszarce w temp. 105 °C do stalej masy,
ponownie je wazono i metoda wagowa oznaczono procentowg zawarto$C sumaryczng
wszystkich soli rozpuszczalnych w wodzie. W tabeli podano % zawartoé¢ wszystkich soli
rozpuszczalnych w wodzie.

Zamieszczone wyniki sa Srednig arytmetyczng z trzech pomiarow.

W celu okreslenia stratygrafii warstw malarskich wykonano przekroje poprzeczne
przez zatopienie otrzymanych probek w zywicy akrylowej i wypolerowanie papierami
sciernymi. Przekroje te ogladano w swietle odbitym spolaryzowanym pod mikroskopem
polaryzacyjnym POLMI A firmy Carl Zeiss Jena w roznych powiekszeniach. Zdjecia
mikroskopowe wykonano na mikroskopie odwroconym NEOPHOT 32 firmy Carl Zeiss Jena

1 wraz ze szlifami dofaczono do sprawozdania.

WYNIKI

ANALIZA PIGMENTOW I SPOIWA
LOGGIA — PODSUFITKA

Nr 1 — czerwien

a. Pod mikroskopem widoczne mate okragle czastki w kolorze czerwonym z odcieniem
pomaranczowym.

Pigment po zadaniu 2M HCI odbarwia sie catkowicie. Wykonano reakcje
mikrokrystaloskopowa z 2M (CH3C00),Cu i KNO,, potwierdzajaca obecnosé jonow Pb+2.
Whiosek: Pb30, - minia.

b. Ponadto pod mikroskopem widocznych kilka krysztaltow w kolorze czerwieni,
heterogenicznych, réznych ksztaltow i rozmiarow, dwojlomnych.

Pigment zadano 2M HCI i wykonano reakcj¢ kroplowa z 2M Ky4[Fe(CN)g], potwierdzajaca

obecnosé jondéw Fe™3 w badanym roztworze.

Whiosek: FeoO3 — ochry czerwone.

¢. Pod mikroskopem widoczne bardzo drobniutkie biate czastki, zbite w wieksze grupy,
pojedynczo zatamujgce swiatlo.

Probka rozpuszcza si¢ w 2M HCl. Wykonano reakcje mikrokrystaloskopowa z 2M
CH3COOH i 2M (NH,4),[Hg(SCN)y], potwierdzajaca obecno$é jonéw Zn*2.

Whiosek: ZnO - biel cynkowa.

W NIOSE K : minia z wtrgceniami ochr czerwonych i bieli cynkowe;j.



Nr 2 - Zolty

a. Pod mikroskopem widoczne mate okragle czastki w kolorze intensywnie zottym, zbite
w wieksze grupy, pojedynczo zalamujace Swiatlo.

Po zadaniu 2M HCI zaobserwowano wydzielanie si¢ gazu o charakterystycznym zapachu H,S

siarkowodoru i po podgrzaniu nastapito calkowite rozpuszczenie pigmentu. Wykonano
reakcje mikrokrystaloskopowa z 2M CH3;COOH i 2M (NHy),[Hg(SCN)4], potwierdzajaca
obecnos¢ jonow Cd*2.

Whiosek: CdS - zéita kadmowa.

b. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. Ic.

WNIOSEK: z6lta kadmowa z wtrgceniami bieli cynkowe;j.

Spoiwo

c. W widmie FT-IR wystepuja pasma przy nastepujacych czestosciach: 871, 1034, 1108,
1167, 1238, 1300, 1408, 1442, 1537, 1626, 1736, 2854 i 2923 cm -1 - charakterystyczne
zarowno dla zwigzkow biatkowych — klejowych jak i olejnych.

W NIOSEK: spoiwo typu emulsyjnego, klejowe z domieszkg oleju.
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Nr 3 — blekit

a. Pod mikroskopem widocznych kilka czastek matych, okraglych, blekitnych tak
homogenicznych w kolorze jak i ksztalcie, pojedynczo zalamujacych $wiatto.

Pigment nie rozpuszcza si¢ ani w kwasach ani w zasadach. Wykonano analize z perta
boraksowa, potwierdzajaca obecnos¢ jonéw Co™2.

Whniosek: CoO Al,O5 - blgkit kobaltowy.

b. Obserwacja i analiza bieli jak w pkt. lc.

W NI1O S E K : bl¢kit kobaltowy z wtraceniami bieli cynkowej.

Nr 4 — jasny ugier, farba, tynk, loggia

a. Pod mikroskopem widoczne jasnozétte krysztaty, heterogeniczne, dwojtomne.

Pigment zadano 2M HCI i wykonano reakcje kroplowg z 2M K4[Fe(CN)g], potwierdzajaca
obecnosé jonow Fet3 w badanym roztworze.

WNIOSEK: FeyO3 x HyO - ochry zélte.

Spoiwo

b. W widmie FT-IR wystepuja pasma przy nastepujacych czestosciach:

601, 671, 721, 795, 873, 1028, 1106, 1412, 1620, 1796, 2516, 3398, 3618 i 3691 c¢m -1 -
charakterystyczne dla weglanu wapnia i glinokrzemianow.

WNIOSEK : spoiwo wapienne.
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ANALIZA ZASOLENIA
Do analizy otrzymano 2 prébki:

Nr 4 elewacja wschodnia, cokdl

Nr 5 elewacja wschodnia, tynk, parter

Tabela z danymi o stopniu zasolenia

Prébka sole* [%] | weglany [%] sole** [%]
Nr1 At e 0,1 232
Nr2 T PFa 0,2 25

"W pierwszej kolumnie podano ilosé soli wraz z weglanami

"W ostatniej kolumnie ilo$é % soli podano po odjeciu ilosci % weglanow

We wszystkich badanych probkach oznaczonych mr 1 i nr 2 stwierdzono
wystgpowanie nastepujacych jonow:
Kationy: Ca*2, Nat, K, Mg*2, Fe*3
Aniony: SO,;72 NO;-, CI

W N1OSE K : siarczany, azotany i chlorki wapnia, sodu, potasu, magnezu i zelaza.

ANALIZA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA
SKEADU ZAPRAW

Nr© zaprawa, wyprawa, parter, elewacja poludniowa

Skiad zaprawy:



Speiwo Wypelniacz Wsk. hydr.
[%e] %] [Y6]
24,0 68,0 8,0
Relacja spoiwa do wypelniacza 1:238
0% spoiwo
O %wyp.
O%w.h.

Wykres ilustrujgcy skiad badanej
zaprawy nr 1

Zaprawa wapienno-piaskowa z domieszkami innych kruszyw w kolorze szarym z
odcieniem ugrowym. Spoiwo typu porowo-kontaktowego. Wypelniacz mieszany gtéwnie
piasek kwarcowy, ziarna roznej wielkosci frakcji psefitowej, psamitowej oraz aleurytowe;.
Ziarna wypetniacza w kolorze szarym, ugrowym, biatym, przezroczystym, bragzowym oraz
czarnym (wegiel drzewny). Ponadto zaprawa zawiera bardzo duzo grudek nie rozpuszczonego
wapna oraz drobne blyszczace szaro-czarne biotyty oraz perfowy muskowit.

Nr 7 - zaprawa, sciana, loggia, elewacja wschodnia

Skiad zaprawy:
Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr.
[%6] [7e] [70]
22,0 68,0 10,0




Relacja spoiwa do wypetniacza 1 : 3,1

0% spoiwo
O %wyp.
0O %w.h.

Wykres ilustrujacy sklad badanej
zaprawy nr 2

Zaprawa wapienna z domieszkg cementu oraz innych kruszyw w kolorze szarym.
Spoiwo typu kontaktowego. Wypetniacz mieszany glownie piasek kwarcowy, ziarna rdznej
wielkosci frakcji psefitowej, psamitowe] oraz aleurytowej wraz z nielicznymi wirgceniami
drobnego zwirku. Ziarna wypelniacza w kolorze szarym, ugrowym, bialym, przezroczystym,
brgzowym oraz czarnym (wegiel drzewny). Ponadto zaprawa drobne blyszczace szaro-czarne

biotyty oraz perfowy muskowit,

Nr 8 - zaprawa, opaska okienna, wieza, elewacja potudniowa

Spoiwo Gips Wypelniacz Wskaznik
[%] [%6] | %] hydrauliczny
(]
22,0 8,0 59,0 11,0

Relacja spoiwa do gipsu do wypetniacza: 1:0,4:2.9




Zaprawa wapienno-cementowa w kolorze jasno-ugrowym z domieszkami gipsu.
Wypetniacz mieszany, piasek zinnymi kruszywami, o roznych wielkosciach i ksztalcie.
Ziarna wypetniacza w kolorze bialym, ugrowym, przezroczystym, szarym, brgzowym oraz
czarnym (popidt i wegiel) typu psefitowego, psamitowego i aleurytowego. Spoiwo typu
podstawowego. W strukturze zaprawy widoczne s3 nierozpuszczone czgstki wapna oraz

Wykres ilustrujacy sklad zaprawy
probki nr 3

grubsza frakcja wypetniacza typu zwirkow.

0% spoiwo
% gips
0% wyp.
0% w.h.

Nr 4 — tynk, pierwotny z narzutu grubego, elewacja zachodnia, wozownia

Sklad zaprawy:
Spoiwo Wypekniacz Wsk. hydr.
[%] [%] (%]
23,0 68.0 9,0

Relacja spoiwa do wypelniacza 1 3,0




0% spoiwo

H %wyp.
O%w.h.

Wykres ilustrujacy sklad badanej
zaprawy nr 4

Zaprawa wapienna z domieszkami innych kruszyw w kolorze ciemnym ugrowym.
Spoiwo typu kontaktowego. Wypelniacz mieszany gtownie piasek kwarcowy, ziarna réznej
wiclkosci frakcji psefitowej, psamitowej oraz aleurytowej wraz z nielicznymi wtraceniami
drobnego zwirku. Ziarna wypelniacza w kolorze ugrowym, szarym, biatym, przezroczystym,
brgzowym oraz czarnym (wegiel drzewny). Ponadto zaprawa drobne blyszczgce szaro-czarne

biotyty oraz perfowy muskowit.



PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych badan mikrochemicznych prébek pobranych z willi
Teodora Sixta w Bielsku- Biatej stwierdzono wystepowanie nastepujacych pigmentow:
bieli — cynkowej,
z6lcieni — kadmowej i ochr zoltych,
czerwieni — minii i ochr czerwonych oraz
bl¢kitu — kobaltowego.

Minia oraz naturalne pigmenty ziemne zaliczaja si¢ do grupy tzw. pigmentOw
niedatujacych, znane istosowane w 10znych technikach malarstwa od starozytnosci do
polowy wieku XIX, kiedy to najczesciej pigmenty ziemne zostaly zastgpione przez
syntetyczne pigmenty zelazowe.

Biel cynkowa zostala odkryta z koncem XVIII wieku i wprowadzona do palety
malarskiej w spoiwie olejnym okoto 1845 roku.

Zolta kadmowa zostala odkryta w 1829 roku a pojawita si¢ w handlu po roku 1845,

Biekit kobaltowy po raz pierwszy zostat otrzymany z koncem XVIII wieku ale jego
kilka odmian wprowadzono do malarstwa z poczatkiem XIX wieku.

Ponadto zidentyfikowano metoda spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni
spoiwo zarowno typu emulsyjnego (klejowe modyfikowane olejem) jak i wapienne z

domieszkami glinokrzemianow.

Na podstawie przeprowadzonych badan chemiczno-technologicznych sktadu
otrzymanych probek zapraw pobranych z w/w kamienicy w Bielsku — Bialej mozna
stwierdzi¢, Ze s3 to zaprawy zarowno wapienne (nr 1, nr 2 i nr 4) jak wapienno-cementowe
(nr 3). Spoiwa wystepuja typu porowo-kontaktowego i kontaktowego.

Nalezy przypomnie¢, ze spoiwo typu podstawowego (bazalnego) to spoiwo z duzg
iloscig spoiwa w probce, porowe zawiera mniej spoiwa a typu kontaktowego - najmniej

spoiwa, duzo wypelniacza, ktorego ziarna stykajg sie ze soba.

Opierajac si¢ na danych z tabel 1 wykresow badane wyniki sktadu zapraw zebrano

ponizej w formie tabeli.



TABELA
przedstawiajaca dane o zaprawach

Oznaczenie Spoiwo Wypelniacz Wsk. hydr. Relacja
probki [%] [%6] [7e] . .
spoiwo: wypelniacz
Nr1 24,0 68,0 8,0 1:2,8
Nr2 22,0 68,0 10,0 1:3,1
Nr3 22,0 59,0 11,0 1:29
Nr 4 23,0 68,0 9,0 1:3,0

Ponizej zataczono wykres poréwnujacy sklad badanych probek zapraw.

Nalezy doda¢, ze w probece oznaczonej nr 3,a zawierajgce] spoiwo wapienne z
domieszka cementu ( czym s$wiadczy wysoka wartos¢ wskaznika hydraulicznego)
zanotowano okoto 8 % wtracenia gipsu.

MLt i
4
BT ‘..E'.HP.‘-

0% spoiwo
: 8% wyp.

i : 0% w.h.

: E O%gips

nrz2 nr3 nr4

Wykres porownujacy skiad badanych zapraw

W metodzie analizy skladu chemiczno-technologicznego zapraw spoiwo oznaczane
jest jako weglany wapnia i ewentualnie magnezu a krzemiany wapnia, zwigzki organiczne i
wegiel drzewny mieszczg si¢ w % udziale skladnikow wypekniacza.

Wypelniacz tych zapraw sktada si¢ z kruszywa drobnego zawierajacego piasek zwykly
o charakterze kwarcowym typu psefitowego (ziarna> niz 2 mm), psamitowego (ziarna od 0,2
do 2 mm) oraz aleurytowego (ziarna < 0,2 mm) a takze inne kruszywa grubsze jak np. zwirki,
czy tez tzw. pospotke czyli mieszaning piasku i zwirkow.
Ponadto w sktadzie mineralnym kruszywa dominuja ziarna krzemiandw, nieliczne substancje
ilaste (wchodzace czgSciowo w sklad wskaznika hydraulicznego), tyszczyki (miki), rézne
zwigzki zelaza (wchodzace w sklad wskaznika hydraulicznego) oraz wirgcenia wegla
drzewnego (tez miatkiego popiolu). Zaobserwowano w strukturze wigkszosci zapraw




obecnos¢ wtracen fyszczykéw (miki -mineratu skalotwoérczego, czyli krzemianu potasowo-
zelazowo-magnezowego) jako czarno-szarych blyszczacych biotytéw i perfowego muskowitu
a takze nie rozpuszczonych grudek wapna.

Granulacja tych ziaren jest rozna i wymienione skfadniki wystepuja w badanych
zaprawach w roznych proporcjach ilosciowych oraz réznych kompozycjach kolorystycznych.

Reasumujac przeprowadzone badania stopnia zasolenia otrzymanych dwoch probek
zapraw mozna zauwazy¢ z podanych danych, ze ich stopien zasolenia jest sredni, czyli
powyze] wartosci 2,0 %.

W literaturze stopiefi zasolenia pomigdzy wartosciami 2,0 % a 2.5 % okreslony jest
jako sredni, migdzy 1,5 % a 2,0 % ponizej $redniego a mniejszy od 1,5 % jako niski.

Granica umowna duzego zasolenia uznaje si¢ wartos¢ > 3,5 %.

Wystepujace sole w probkach zapraw (pomijajac weglany) to przede wszystkim
siarczany, azotany i chlorki wapnia, sodu, potasu, magnezu i Zelaza.

Zidentyfikowane sole to siarczany i azotany pochodzace gtownie z procesow
zanieczyszczenia powietrza bogatego tak w tlenki siarki jak i tlenki azotu (korozja chemiczna
materialow budowlanych), niektore azotany pochodza tez z rozktadu substancji organicznych
przez mikroorganizmy oraz chlorki, ktére sa wprowadzane najczesciej w wyniku
prowadzonych prac konserwatorskich, zabiegéw czyszczenia obiektu oraz stosowania soli
(chlorku sodu) w okresie zimowym.

Weglany natomiast sg wprowadzane juz do zaprawy w samym procesie
technologicznym jej wykonywania (dlatego podczas analizy ilosciowej je pomijamy).

Ponadto wykonana zostala takze analiza stratygraficzna warstw malarskich, ktora
opisano oraz przedstawiono na zdjgciach mikroskopowych przekrojow poprzecznych w
niniejszym opracowaniu. Zamieszczone zdj¢cia przekrojow poprzecznych przedstawiajg
badane uktady stratygraficzne.

dr Maria G. Rogoz Krakow, 05. 04. 2016,
N V/i
WS GIEY

dr n. techn. Marta Rogoz
spegizlists ::hemii kssianewatorskier



ANALIZA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA
SKLADU ZAPRAW
PROBKI POBRANEJ
Z WILLI TEODORA SIXTA (1883 R.)
W BIELSKU BIALEJ

METODYKA BADAN

Analize chemiczno-technologiczng cementéw romanskich wykonano metoda
opracowang w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydzialu Konserwacji i Restauracji
Dziet Sztuki ASP w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS (ICCROM, Italia) oraz polska
norme branzowa BN - 75 6730 - 07 (Materiaty budowlane).

Badania prowadzono nastepujaco: probke o masie 3,0 g suszono do stalej masy
w temperaturze 283 K anastepnie rozpuszczano w 6M HCl w temperaturze pokojowe;j
i roztwarzano przez 24 godziny w temperaturze pokojowe;j.

Nastepnie roztwér dekantowano 1 suchg pozostalos¢ przemywano wielokrotnie woda
destylowana, przyjmujac ze jest to wypelniacz zaprawy (piasek + nierozpuszczalne krzemiany
+ glinki). W dalszej kolejnosci rozdzielono frakcj¢ piaskowa od frakcji ilastej réwniez
przemywajac obydwie woda destylowang. Czynno§é rozdzielania obydwu frakeji
wykonywano wielokrotnie az do catkowitej separacyi.

Frakcje suszono do stalej masy 1 obliczano masy osadu, przyjmujac ze jedna z nich jest
frakcja piaskowa a druga zawiera nie rozpuszczone substancje ilaste (glinki).

Reasumujac badania zaklada sig, Zze probka badanej zaprawy jest reprezentatywna dla
calosci obiektu i spoiwo rozumiane jest jako suma frakcji zaprawy rozpuszczalnej w 6M HCl,
a wigc weglanéw wapnia 1 magnezu oraz czg$ci hydraulicznej rozpuszczalnej w kwasie.
Wypelniaczem jest frakcja plukanego piasku kwarcowego z ewentualnymi innymi dodatkami
stalymi nierozpuszczalnymi w kwasie oraz frakcja nierozpuszczalnych zwiazkow ilastych
zawartych w badanej zaprawie.

Pozostate domieszki wykrywane sa w wizualnych obserwacjach mikroskopowych, tak jak

kolor, ksztalt oraz wielko$¢ ziaren wypelniacza.

WYNIKI

probka zaprawy, bonie, elewacja poludniowa

Skiad zaprawy:



Spoiwo Wypelniacz Wypelniacz Wskaznik

[“] piaskowy ilasty hydrauliczny
[“o] [“o] [*]
32,0 13,0 45,0 10,0

0% spoiwo
B % w. piask.
0% w. ilasty
0% w.h.

Wykres ilustrujgey sklad badanej zaprawy

Zaprawa mieszana w kolorze jasnougrowym tzw. cement romanski ( $wiadczy o tym
wysoka zawartos¢ zwigzkow ilastych (glinek) a niska wypelniacza piaskowego) z
wirgceniami spoiwa wapienno-cementowego (o czym $wiadczy duza ilo§¢ spoiwa oraz
wysoki wskaznik hydrauliczny).

Wypelniacz to glownie piasck kwarcowy, ziarna roznej wielkosei frakcji psefitowe;j,
psamitowej oraz aleurytowej. Ziarna wypelniacza w kolorze biatym, przezroczystym,
ugrowym, czerwonym, pomaranczowym, szarym, brazowym oraz czarnym (wegiel drzewny).

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych badan chemiczno-technologicznych skladu
otrzymanej probki zaprawy pobranej z boni elewacji potudniowej kamienicy Sixta w Bielsku
— Bialej mozna stwierdzi¢, ze jest to zaprawa typu romanskiego z domieszka cementu.




Reasumujgc w oparciu o dotychczasowe weczesniejsze badania tynkoéw i zapraw
pobranych z wyzej wymienionej kamienicy mozna skonstatowaé, ze w obickcie wystepuja
zaprawy zar6wno wapienne, jak wapienno-cementowe oraz zawierajgce tzw. cement

romanski.

dr Maria G. Rogéz Krakéw, 30. 04, 2016 r.
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tirju tcuhh Maria Rogoz

specjalista chemit kan&cru ,}tnrs!\m
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VI. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.
POSADOWIENIE OBIEKTU
FUNDAMENT

Sciany fundowane sg na murze kamiennym z kamienia dzikiego, w
przewazajacym stopniu nieizolowane /izolacja z papy ostonietej Sciankg
z cegly, elewacja wschodnia i zachodnia/ bardzo wysoka wilgotnosc
scian piwnic $wiadczy o kapilarnym podcigganiu wilgoci z powodu braku
lub ztego stanu izolacji poziomej i pionowej. 1zolacje bitumiczne
fundamentéw, murdéw zewnetrznych i posadzek nie zachowujg ciggtosci.
Kamien /wapien lokalny, tzw. cieszyniak/ uktadany bezposrednio na
skale gruntu, tgczony zaprawg wapienno-piaskowg. Kamienie duze w
bardzo dobrym stanie. Ze wzgledu na degradacje lepiszcza w spoiwie,
zaprawa wapienno-piaskowa osypuje sie i wykrusza warz z drobnym,
wypetniajgcym przestrzenie miedzy kamieniami muru Kruszywem.
Bardzo gtebokie posadowienie obiektu /powyzej 2,4 m/, bez odsadzki.

ELEWACJE
COKOL

Cokét stanowig trojwarstwowo uktadane ciosy z z6ttego,
drobnoziarnistego piaskowca o niskiej porowatosci i dos¢ zwartego.
Zabezpiecza on dét $ciany przed szkodliwymi wptywami czynnikow
atmosferycznych, a konstrukcyjnie - przenosi obcigzenia obcigzenia na
grunt. Stgd pogrubienie $ciany dla utworzenia stopy, ktdéra statycznie |
optycznie daje oparcie Scianie. Najbardziej wysunieta jest warstwa na
poziomie gruntu, wyzsze cofajg sie w kierunku lica elewacji. Warstwa
najwyzsza wyrdznia sie rytmicznie rozmieszczonymi ciosami o
powierzchni obrobionej w formie rautdéw o ksztafcie stojgcych
prostokatow. Zastosowany piaskowiec krzemionkowy posiada strukture
aleurytowg /skiadniki skaty o $rednicy ziaren w granicach 0,1 - 0,01
mm/, psamitowg oraz ziarna obtoczone. Na skutek zmian, ktore
zachodzg w lepiszczu, m.in. rozpuszczania, wymywania i rozktadu
chemicznego, nastapit znaczny spadek odpornosci mechanicznej
materiatu. Kamien znajdowat sie pod warstwami wtérnych narzutéw o
roznym sktadzie /zwtaszcza zawierajgcych cement/. Uszczelnienie
powierzchni powoduje stopniowg dezintegracje warstw



przypowierzchniowych kamienia. Szczelna zaprawa uniemozliwia
prawidtowe, naturalne procesy transportu wilgoci na powierzchnie
kamienia. Dodatkowo jest ona statym zrodtem soli rozpuszczalnych w
wodzie, zwtaszcza chlorkdw, ktdére migrujac w strukture kamienia i na
powierzchnie, w procesie krystalizacji, powodujg niszczenie piaskowca.
W miejscach statej dziatalno$ci wody opadowej widoczne sg czarne
zacieki i zielone kolonie mikroorganizmoéw. Czarna fatszywa patyna
wnikajgc gteboko miedzy ziarna piaskowca, powoduje szkodliwe
uszczelnienie powierzchni kamienia. Jest ona takze dodatkowg warstwa,
na ktérej zatrzymujg sie aktywne chemicznie pyty i zanieczyszczenia.
Zacienienie i state zawilgocenie stanowig korzystny mikroklimat dla
dziatalno$ci mikroorganizmoéw, ktére mechanicznie i chemicznie
powodujg dalszy rozktad materiatu kamiennego. Cokot obecnie
usytuowany jest ponizej obecnego poziomu terenu, co sprzyja
gromadzeniu sie wody, a przerwane izolacje — jej migracje w kamien i
state zawilgocenie obiektu.

Kamien jest takze materiatem, ktéry wykorzystano przy wykonaniu
schodéw /wejscia bocznego w elewacji potudniowej, za ryzalitem wiezy,
wejscia ogrodowego, wychodzgce z centralnej arkady parteru, schody
wewnetrzne w klatce schodowej /dwubiegowa/ do poziomu pigtra
kamienne /ponizej obtozone drewnem/, z petng drewniang balustrada i
profilowang poreczg, schody na poddasze z balustradg zeliwna/ oraz
elementéw detalu architektonicznego w postaci kolumn /w arkadzie
parteru elewacji wschodniej i ostatniej kondygnacji wiezy/. Kolumny
posadowiono na izolacji z tupka. Wykonano je z dwoch rodzajow
piaskowca: bazy i gtowice florenckie, z charakterystycznymi motywami
lisci akantu i odwroconych $limacznic, w piaskowcu drobnoziarnistym o
barwie szarozielonej, a groszkowane trzony w piaskowcu o barwie
ugrowej. Stan zachowania kolumn jest dobry pomimo, ze cata
powierzchnia kamienia przykryta jest zaprawg cementowg. Widoczne s3
mechaniczne ubytki baz. Kapitele kolumn zakotwione sg w oScieznicach
arkady stalowymi tasmami. Kamienne policzki i stopnice schodow
zewnetrznych sg w bardzo ztym stanie. Przede wszystkim zwraca uwageg
korozja mechaniczna materiatu kamiennego, co zagraza bezpieczenstwu
statycznemu obiektow. Brakuje pierwotnych elementow
zabezpieczajacych w postaci balustrad i poreczy /fragment zachowany
przy schodach w elewacji potudniowej/.



TYNKI ROMANSKIE

Mur ceglany, z cegly petnej, pokryty jest wyprawami na bazie cementu
romariskiego /tynk gruboziarnisty, o cieptej barwie z ciemnymi
wtraceniami ziaren kruszywa/. Tynki romanskie /zaprawy tynkarskie na
bazie cementu romanskiego/ byty powszechnie stosowane w
budownictwie miejskim od potowy XIX wieku. Wyroby z gliniastych
margli wapiennych rozdrabniano mechanicznie na mgczke. W momencie
dopracowania technologii produkcji cementu romanskiego ze sztucznie
zestawionej mieszaniny surowcow /wapien lub wapien marglisty i glina
Inastapit gwattowny rozwdj produkcji cementu romanskiego /Szwajcaria,
potudniowe Niemcy, Austro-Wegry/. Owczesni projektanci i architekci
szczeg6lnie cenili sobie ciepta kolorystyke, od ugrowego do
ciemnobrazowego w zaleznosci od domieszek. Do charakterystycznej
kolorystyki nawigzuje nazwa produktu tj. koloru starych cementow
rzymskich, bedacych mieszaning wapna i pucolany. Erg popularnosci
cementu romanskiego przerwata | wojna $wiatowa. Wyprawy chronity
konstrukcje budynku przed bezposrednim dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Obecnie technologia produkcji opiera sie na przerdbce termicznej margli
ilastych w przemystowym piecu obrotowym, natomiast historyczne tynki
przygotowywano bezposrednio na placu budowy /stosowano wypalone
bryty wapienia marglistego, Anglia, 1796 r./. Dzieki Procesowi
przemystowej produkcji zapraw mozemy obecnie uzyskac jakosciowg
powtarzalno$é i odpowiadajaca oryginatowi kolorystyke. Produkt ten daje
takze mozliwo$é dostosowania wielkosci uziarnienia do wypraw
pierwotnych. Sg to zaprawy wysokohydrauliczne /konieczne zapewnienie
do petnej hydratacji spoiwa odpowiedniej ilosci wody, zwilzanie wyprawy
tynkarskiej w poczatkowym okresie/ i wrazliwe na warunki atmosferyczne
w czasie procesu aplikacji /temperatura powietrza od 5 do 25°C, ochrona
przed nadmiernym nastonecznieniem, dziataniem siinego wiatru/. Ich
cechg charakterystyczna sg nieprzereagowane ziarna cementu, ktore sg
,aktywnym kruszywem Swietnie przewigzanym z uwodniong matryca”.
Wyprawy rustykowane, boniowane lub z w inny sposob zaznaczonymi
spoinami imitujg oktadzine kamienng i fakture szlachetniejszych
materiatow. Narzuty wykonano w dwoch warstwach o grubosci 1,5-2 cm
kazda. Istotne znaczenie odgrywa kolor: elewacje w kolorze ugrowym,
podobnie jak opaski okienne i inny detal architektoniczny, natomiast



bonie i zaslepienia okien — w kolorze umbry naturainej.

Ten charakterystyczny kolor nadaje tynkom wysoka zawartos¢
wypetniacza w formie zwigzkow ilastych /glinek/: 45 %, a nizsza
wypetniacza piaskowego: 13 % / piasek kwarcowy o réznej wielkosci
frakciji — psefitowej, psamitowej i aleurytowej z domieszkami kruszywa w
kolorze ciemnoszarym i ugrowym, biotyty, muskowit/. Ponadto zaprawa
zawiera dodatki wypetniajace w postaci wegla drzewnego.

W obserwacji mikroskopowej widoczna duza ilos¢ grudek
nierozpuszczonego wapna /tlenku wapniowego Ca0O/.

Wapno /cement/ takie, czerpiac wilgo¢ z powietrza ulega dogaszaniu w
tynku. Powstaje pokryta gestg siecia spekan charakterystyczna wyprawa
romarnska. Relacja spoiwa do wypetniacza wynosi 1 : 2.

Natomiast w analizie chemiczno-technologicznej sktadu zapraw
stwierdzono domieszki spoiwa wapienno-cementowego /duza ilos¢
spoiwa i wysoki wskaznik hydrauliczny - 10%/. Elewacje wzbogacajg
proste profile ciggnione — gzymsy, opaski okienne. Wykonywane byty
przez narzut zaprawy i ciggniecie odpowiedniego szablonu.

Najpierw narzucano warstwe gruboziarnistg stanowigca rdzen
pozyskiwanej formy /ok. 3 cm, barwa rozbielonej sieny/, a nastepnie
ciggnieto warstwe drobnoziarnistg /ok. 1-2 mm, jasna/.

Dodatkowo profile gzymsoéw pokryto warstwg wapiennej pobiaty.
Ciggnione gzymsy utrzymane w barwie cieptej, jasnougrowej zaprawy
podkreslaty horyzontalne podziaty przysadzistej bryty budynku.

XIX — wieczni architekci doceniali warto$¢ techniki, dzieki ktorej detale
architektoniczne mozna tatwiej i szybciej odla¢ w materiale
szybkowigzacym i szybko zamontowac na elewacji. Technologia dajaca
szeroki wachlarz mozliwo$ci zastosowania i modyfikowania
spowodowata, ze roznorodny detal pojawia sie w wigkszoSci obiektow.
Detale architektoniczne /tutaj: kartusze z motywem putt i florystycznymi,
opaski okienne/ odlano w zaprawie wapienno-piaskowej modyfikowane;
gipsem /relacja spoiwa do gipsu do wypetniacza: 1: 0,5 : 3/.
Hydrauliczno$¢ zaprawy waha sie w przedziale od 8 do11 % i wskazuje
orientacyjnie zawartosc frakcji zawiesinowej zwigzanej z obecnoscig
sktadnikéw hydraulicznych /glinokrzemianoéw, tlenkéw zelaza/. Majg one
barwe intensywnie z6ita /ochra zétta w spoiwie wapiennym/ i
powierzchnie gtadka totez nasladowaty szlachetniejsze odmiany
kamienia.



Pierwotnie tynk romanski jest materiatem otwartym na dyfuzje pary
wodnej i czynnie oddychajgcym, a przez to poprawiajacym mikroklimat
wewnagtrz pomieszczen. Cechg charakterystyczng jest siatka cienkich rys
skurczowych o nieregularnym rysunku /Roman Koztowski, ,Zaprawy
romanskie”/, ktéra nie prowadzi do zniszczen wyprawy. Jednak dziatanie
czynnikow atmosferycznych i zanieczyszczen atmosfery przemystowe;
/gazy, pyly/ oraz niekompetentne dziatania renowacyjne spowodowaty
daleko posunietg degradacje wypraw. Zaprawy na bazie cementu
portlandzkiego i wapna hydratyzowanego uzyte w kolejnych warstwach

i do wypetnien ubytkéw zwielokrotnity procesy degradacji spoiwa.
Niewtasciwe rozwigzania techniczne /pokrycie na catej powierzchni
tynkéw historycznych warstwag obrzutki cementowej/ i technologiczne
/zastosowanie niewfasciwych materiatébw, obcej technologicznie zaprawy
na bazie wspoétczesnego cementu/ znacznie przyspieszyty procesy
niszczenia obiektu. Obecnie bardzo zdegradowana warstwa pierwotnych
wypraw pokryta jest gesta siatka wtdérnych spekan. Ze wzgledu na
degradacje lepiszcza w zaprawie ma ona bardzo stabg przyczepnosc do
podtoza i samoistnie osypuje sie. Z widocznymi na elewacjach
procesami korozyjnymi w $cistym zwigzku pozostaje dziatanie wody.
Widoczne sg skutki jej dziatania w rejonie tynkow: zmiana barwy,
pojawienie sie zaciekdw, pojawienie sie nalotéw solnych oraz daleko
posunieta korozja mechaniczna, na granicy odspojenia duzych
fragmentow gzymséw i podokiennikdw. Zrodtem zawilgocenia sg
zaréwno wody opadowe, pochodzgce z rozbryzgow /betonowa
nawierzchnia/, wody infiltracyjne. W wyniku braku i nieszczelnosci w
izolacjach pionowych i poziomych budynku wody zewnetrzne majg
mozliwo$é wnikania w strukture $cian i do wnetrza budynku.

W przypadku wykonania szczelnego cokotu /kamiery/ strefa
intensywnego odparowywania przemieszcza sie wyzej /widoczne sg
ciemniejsze partie strefy odparowywania — zlokalizowane nie nad
cokotem, ale juz w partii gzymsu cokotowego/. Dodatkowo wody
transportowane kapilarami w murach sg wodnymi roztworami roznych
zwigzkéw chemicznych. Wystepujace sole to siarczany, azotany i chlorki.
Siarczany i azotany pochodzg z proceséw zanieczyszczenia powietrza
obfitujacego w tlenki siarki i azotu, dziatalno$ci mikroorganizmoéw,
natomiast chlorki wprowadzane sg zazwyczaj w procesie prac
renowacyjnych, stosowania $rodkéw odladzajacych. Strefg odparowania



dla tych wod sg przypowierzchniowe pory, powierzchnia muru lub sciany
wewnetrzne. Krystalizujace sole zwigkszajg nawet kilkunastokrotnie
swojg objeto$¢. Naprezenia wywotane krystalizacjg niszczg strukture
tynku: staje sie on porowaty, zaczyna pecznie€ i kruszyc sie. Takie
spekania i dezintegracje granularng mozna zaobserwowac na
powierzchni wypraw. W charakterystyczny sposob odpadajg cate
fragmenty tynku pomimo, ze na powierzchni nie sg widoczne wykwity
soli.

W $wietle aktualnych badan uwaza sie, ze ,pola sit grawitacyjnych

i elektrycznych w obiekcie zabytkowym majg znaczny wptyw na wilgo¢
znajdujaca sie w murach, ktdrej stabilizacja lub przemieszczanie si¢
mogg ulega¢ znacznym wahaniom” /A. Mazur, ,Przyczyny niszczenia
malowidet $ciennych”, ASP, Warszawa, 1990 r./. Mur zawilgocony jest
lepszym przewodnikiem elektrycznym. Tworzace sig prady btadzace
nieustannie moga wznawia¢ zjawisko elektrolizy i przyspieszac korozje
materiatow metalowych.



CERAMIKA ARCHITEKTONICZNA

Wystepuje z znacznej czesci obiektu. Cegta petna, o barwie intensywnie
czerwonej, jest materiatem budulcowym scian i stropow nad piwnica.
Osadzona zostata na drobnoziarnistej zaprawie wapienno-piaskowej,
jasnej, dos¢ miekkiej. Stanowita zawsze wartos¢ konstrukcyjng

I budulcowag, nie byta eksponowana. Pomimo tego jej stan w wielu
miejscach wskazuje na postepujgcg degradacje. Gtéwnym czynnikiem
majgcym destrukcyjne dziatanie na obiekty ceglane jest woda. Woda
podciggana kapilarnie z gruntu zawiera sole rozpuszczalne w wodzie,
ktore sg transportowane w wyzej potozone partie obiektu /gtéwnie
siarczany i chlorki/. Sole krystalizujgc w warstwach
przypowierzchniowych muru obnizajg wytrzymato$§¢ mechaniczng
ceramiki. Zaobserwowac mozna na obiekcie kruszenie i pekniecia
przypowierzchniowych warstw /na elewacjach w miejscach odstoniecia
spod wypraw — w rejonie gzymsow, rur spustowych, wewnatrz na
scianach zewnetrznych piwnic/. W miejscach o daleko posuniete]
destrukcji materiatu ceramicznego nie stanowi ona wystarczajgco nosnegj
konstrukcji pod gzyms i konieczna jest jej wymiana. Tam gdzie woda
znalazta droge migracji ku powierzchni poprzez kolejne warstwy,
widoczna jest ich catkowita destrukcja. W czasie doraznych remontow
mur uzupetniano zaprawami cementowymi. Destrukcyjne, uszczelniajgce
dziatanie cementu ma wptyw na wszystkie warstwy Scian. Wtérne
zaprawy istotnie wptywajg na ilos¢ wprowadzonych wtérnie do obiektu
soli rozpuszczalnych w wodzie. Przez nieszczelne powtoki, powstate
ubytki i pekniecia do wnetrza materiatu dostawata sie takze wilgo¢
zewnetrzna. Dziatanie zewnetrznych, zmiennych warunkéw
atmosferycznych oraz rézna rozszerzalno$¢ termiczna ceramiki i
uzupetnien przyspieszyty degradacje materiatu przez rozwarstwianie i
powstanie gtebokich peknieé. Nalezy takze zwroci¢ uwage na bardzo zty
stan spoinowania. Czesciowo osypujgce sie stare spoiny sg zawilgocone
i rozmigkczone. Zta jako$€ spoinowania ma istotny wptyw na jakos$é
murdw i decydujgcy na stan zachowania wnetrza budowli.

Elementami ceramicznymi sg takze balaski balkonu loggi /symbol:
DRCM/. Sa to prostopadto$cienne ksztattki przemiennie nacinane na
krawedziach. Ze wzgledu na mocny wypat /barwa ciemnoczerwona/ stan
zachowania elementow jest dobry.



METAL

Szeroki zakres zastosowania na zewnatrz budynku znalazty akcesoria
wykonczeniowe schodoéw, dachu, zabezpieczen okien wyroby z zeliwa.
Ten wysokoweglowy stop zelaza /z dodatkami krzemu, manganu, siarki,
niklu, chromu i fosforu/ zdobyt swojg popularno$¢ dzieki niskiej
temperaturze topnienia, lepszej od staliwa lejnosci oraz trwatosci
otrzymanego produktu kornicowego. XIX wiek charakteryzuje sie szybkim
rozwojem przemystu odlewniczego. Zastosowano powtérne przetapianie
suréwki w matych piecach szybowych /zeliwniakach/, co pogodzito
przyspieszenie i zréznicowanie procesu produkeji z indywidualnymi
zamowieniami dla potrzeb konkretnych klientdw. Pomimo, ze odlewy
zeliwne odpowiednio zabezpieczone powierzchniowo sg trwate i odporne
na czynniki zewnetrzne to z biegiem czasu i one poddaty sie procesowi
starzenia. Elementy zachowane do dnia dzisiejszego odznaczajg sie
precyzjg wykonania i réznorodnoscig stylizowanych form roslinnych
zastosowanych jako pierwowzor detali. W elewacji potudniowej pozostat
fragment balustrady schodow wejscia bocznego do budynku. W elewacji
wschodniej pozostaty kolumny i arkady /z azurowymi koronkami
zacieniajgcymi/ loggi na pietrze oraz balustrady bocznych okien arkady
parteru. Kolumny i arkady loggi nadajg tej elewacji lekkosci i potudniowej
renesansowej reprezentacyjnosci. Precyzyjnie wykonane poszczegdine
elementy mozna podzieli¢ na: gtowice florenckie tj. wzorowane na
kapitelach korynckich, o charakterystycznych detalach wolut
potgczonych z lisémi akantu, podtrzymujgcymi pétkoliscie zakonczone
azurowe zacienienia. Kapitele sg w najgorszym stanie technicznym.
Idgce gteboko w strukture odlewu pekniecia materiatu nie stanowig
konstrukcyjnej podpory dla dzwiganego ciezaru. W wielu miejscach detal
jest zatarty i nieczytelny. Trzony kolumn stanowig kanelurowane stupy
rozszerzajace sie ku dotowi, zakonczone cebulastymi podstawami takze
z motywem skierowanych ku goérze lisci akantu. Bazy, lekkie w formie i
oszczedne w detalu, zakotwione sg w kamienne) balustradzie balkonu.
Sg one w nieco lepszym stanie niz kapitele, ale ich ostateczny stan
zachowania ocenié bedzie mozna po catkowitym usunieciu bardzo wielu
nawarstwien przemalowan. Badania makro- i mikroskopowe wykazaty,
ze w catym budynku zeliwa loggi byty najczesciej przemalowywanymi
elementami wystroju. Pierwotnie na tle ugrowoziotego wnetrza loggi
wyraznie zarysowywaty sie intensywnie biate /biel z wtrgceniami btekitu



kobaltowego w spoiwie olejnym, potozona w dwéch warstwach na
warstwie karminowej minii/ kolumny i azury. Dodatkowe wyposazenie
stanowity ruchome rolety wypetniajgce tuki arkad / na zdjeciach

z archiwalnych pocztowek przedstawiajgcych budynek willi widoczny jest
jasny kolor zasunietych na rézng wysokos$¢ prosto zakonczonych
materii/. Na poziomie pietra, tj. nad arkadg parteru, usytuowano
trojarkadowa loggie z ptaskim dachem, z patronowg polichromig,

z kolumnami wykonanymi w technice odlewu zeliwnego. We W elewacji
zachodniej zachowata sie jedna krata zabezpieczajgca okno piwniczne.
Zwienczenie dachu stanowig azurowe attyki obiegajgce mansardy
budynku willi wraz z wiezg. Przemalowane obecnie powierzchnie zeliwa
ulegajg przyspieszonej korozji ze wzgledu na nieszczelnosé warstwy
zabezpieczajgcej. Zardowno pod powierzchnig przemalowania jak i w
miejscach gdzie farba ulegta ztuszczeniu widoczne sg wzery i ubytki
metalu bedace skutkiem korozji i erozji przypowierzchniowych warstw
stopu. Dachy kryte sg blachg stalowg ocynkowang /wigzba dachowa o
ustroju wieszarowym z drewna iglastego, wg: ,Ekspertyza mykologiczno-
budowlana willi Sixta”, Pracownia Projektowa Elder,Bielsko-Biata, 2013
r.” wilgotnos¢ drewnianej wiezby dachowej wynosita od 16% do 18%, a
wiezby nad wiezg 20%/ taczong na rgbek stojgcy, malowane.

Stan powtok malarskich jest zty, a w wielu miejscach widoczne sg
ogniska korozji. Z potaci wysuwaja sie niewielkie stalowe, malowane
lukarny. Odstajgce, nieszczelne blachy /widoczne pekniecia ttoczonegj
blachy/ gromadzg pod swojg powierzchnig zanieczyszczenia

I mikroorganizmy. W ztym stanie sg opierzenia gzymsow, parapetow

i rynny. Korodujgce obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej,
malowanej nadokiennikow, parapetow zewnetrznych, opierzenia
gzymsow, zte mocowania obrébek blacharskich w tynku, ich brak
powodujg dalszg degradacje elewacji. Braki te w istotny sposdb
wptywaja na szybkie pogarszanie sie stanu zachowania budynku.
Widoczne sg ztuszczenie i rozwarstwienia metalu. Mocowania rur
spustowych przechodzgce przez gzymsy i kamienne profile cokotu,
rynny i rury spustowe wymagajg wymiany ale takze biezgcych
przeglagdow. W elewacji wschodniej odstoniete spod warstwy tynku
cementowego ujawnity sie stalowe kotwy. Stwierdza sie daleko
posunietg korozje metalu. Korodujgcy metal zamocowany w stolarce
okiennej arkady powoduje degradacje w miejscach styku oraz w miejscu



przylegania do kamiennego trzonu kolumny. Widoczne sg mechaniczne
ubytki cegty w miejscu mocowania metalu oraz przebarwienia
powierzchni kamienia na skutek korozji metalu. W stanie bardzo ztym
znajduje sie dach wozowni. Nieszczelne pokrycie z eternitu i papy, brak
rynien i rur spustowych catkowicie pozostawia budynek dziataniu
zewnetrznych czynnikdw atmosferycznych.

DREWNIANA PODSUFITKA LOGGI

Konstrukcja podsufitki powtarza podziat wyznaczony zeliwnymi arkadami
loggi. Wykonana jest z desek zakonczonych charakterystycznym
wpustem. Profilowanie tego elementu miato ogromne znaczenie
estetyczne, gdyz kazda ptaszczyzna byta polichromowana innym
kolorem. Deski podtrzymujg poprzecznie montowane belki. W badaniach
wykazano, ze podsufitka byta polichromowana. Belki poprzeczne pokryto
farbg jasnozéttg /zétta kadmowa z wirgceniami bieli cynkowej/. Deski
podsufitki pomalowano tak, aby jej najwieksza, ptaska powierzchnia byta
niebieska /btekit kobaltowy z wirgceniami bieli cynkowej/, natomiast
pionowy widoczny pasek — czerwony /minia z witrgceniami ochr
czerwonych i bieli cynkowej/. Spoiwo oznaczono jako emulsyjne, klejowe
z domieszka oleju. Wzdtuz belek, na deskach wykonano patronowe
ornamenty czerwienig i czenia.



STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Waga odpowiedniego stanu zachowania stolarki architektonicznej jest
wyjatkowa. Ma ona wptyw na ostateczny wyraz bryty architektonicznej

| zabytkowego wystroju wnetrz budynku.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane z ozdobnym nadprozem, jedno

| dwuskrzydtowa, o konstrukcji ramowo-ptycinowej, we framugach
profilowanych, supraporty. Pierwotne opierzenia wystepuja w formie
nieskomplikowanych form architektonicznych. Oryginalng plastyke
ksztattuje podziat podziat ptyciny, profile pretawin. Zachowanie
pierwotnej stolarki okiennej bedacej wynikiem poszukiwar rozwiazar
konstrukcyjnych zapobiegajgcym niszczacym skutkom deformadii
drewna i odksztatceniom konstrukcji skrzydet pod wptywem wtasnego
cigzaru, ma wiekszg wage od wspdiczesnego zwiekszania szczelnosci
pionowych przegréd. Oczywiscie rozwigzania konstrukcyjne
podporzgdkowywaty sie funkcji i warto$ciom uzytkowym. Wartosci
plastyczne stylistycznie przynalezg do epoki. Nalezy wziaé pod uwage,
ze wiek XIX bazuje na monochromatycznej harmonii, tj.
podporzgdkowujgcej kolorystyke stolarki architektonicznej wnetrzu.
Stolarka drzwiowa, zewnetrzna drzwi bocznych — dwuskrzydiowa,
asymetryczna, z naswietlem. Stolarka westybulu dobudowanego

w 2004 r., w formie dwoch skrzydet ruchomych z tukowymi nagwietlami,
drewniana, malowana.

W catym budynku rozpoznano drewniane okna podwdjne, skrzynkowe,
dwuskrzydtowe ze $lemieniem /pozorne krzyze okienne/,
czterokwaterowe z mosieznymi i metalowymi /wieza/ okuciami.
Przemalowania ztuszczajg lezgce ponizej powtoki malarskie skrzydta i
ramy okna. W wykonanych badaniach okreslono kolor samych skrzydet
na bragzowoczerwony, a skrzynek — ciemnougrowy. Charakterystyczne
dla epoki sg podziat i szklenie. Trzeba zwrdci¢ uwage, ze
rozmieszczenie okien w elewacjach nie jest zgodne z uktadem wnetrz
totez dla symetrii elewacji dodano okna malowane we wnekach /blendy
w elewacji potudniowej, wschodniej, pétnocnej, zachodniej/. Wypaczone
skrzydta okienne i ubytki kitu to gtéwne braki stolarki. Okucia pomimo
nawarstwien przemalowan sg w dobrym stanie. Nalezy podkresli¢
klasyfikacje: okna z zabytkowg stolarkg w budowli $wieckiej, pochodzgca
z okresu powstania zabytku.



W elewacji potudniowej, pbtnocnej i zachodnigj pas cokotowy dzielg okna
piwnic. Stolarka z wieloma przeréobkami w bardzo ztym stanie,
szczegolnie narazona na dziatanie wilgoci i wody z rozbryzgow.

PIWNICE

Pomieszczenia piwnic sg zlokalizowane ponizej poziomu terenu na
zewnatrz budynku, na tylt jednak wysoko aby zlokalizowane w
kamiennym cokole obiektu okna do$wietlaty ich wnetrze. Sciany
zewnetrzne stanowig warstwowo utozone mury z kamienia naturalnego,
o dobrym stanie zachowania. Lokalny kamien /tzw. cieszyniak/ spajany
jest zaprawg wapienno-piaskowg o barwie cieptej i duzych ziarnach
wypetniacza. Mury wewnetrzne wykonano z materiatu ceramicznego, z
cegly petnej, tzw. austriackiej. Strop nad piwnicg takze ceramiczny,
odcinkowy, oparty na scianach i belkach stalowych /nr 24, produkcja
Niemcy, XIX w./. Stropy wtbrnie podparte czworobocznymi stupami w
najwyzszym miejscu wygiecia tuku /wymiany filaréw podtrzymujgcych
sklepienia piwnic dokonano na podst. ,Projekt ...”, Szlagér, Janik,
Puzon, Bielsko-Biata, 2003 r., ,Projekt...”, Widurski, Gach:
przemurowanie filarow ceglanych wraz z wykonaniem nowych stop
fundamentowych/. Sciany pierwotnie przykryte byty swobodnie
narzuconym tynkiem wapienno-piaskowym. Tynki obecnie w bardzo
ztym stanie: zawilgocone, zasolone i zdezintegrowane. Spoiwo wypraw
zdegradowane do tego stopnia, ze tworzy duze odspojone kieszenie
wypetnione kruszywem, ktére samoistnie osypujg sie. Podtogi z polepy
glinianej wykonczonej cegtg na ptask i cementowg wtdrng wylewka na jej
powierzchni. Pomiar wilgotnosci na wysokosci 20 cm od posadzki
wykazat bardzo wysokie parametry wilgotnosci posadzki i Scian
pomieszczen piwnicznych, w centralnym trakcie budynku dochodzita ona
nawet do 990 /w skali 0-1000// ,Ekspertyza mykologiczno-budowlana
willi Sixta”, Pracownia Projektowa Elder,Bielsko-Biata, 2013 r./. wilgoc
podciggana kapilarnie do wysokosci 1,2 m widoczna jest w formie
ciemniejszych partii tynkow. Powyzej strefa wysolen. W
pomieszczeniach zlokalizowano takze skupiska grzyba domowego o
czarnych zarodnikach. Plecha przerosta materiat stanowigcy pozywke
dla rozwijajgcych sie mikroorganizmoéw /pltyta G-K/. Stropy wtdrnie
pobielono, ale wyraznie mozna odczytac rysunek utozonej, pomiedzy
stalowymi teownikami, w jodetke cegty.



Ze wzgledu na charakterystyczne cechy optyczne i estetyczne muru
ceglanego jest wysoce korzystne eksponowanie powierzchni $cian

i stropdw piwnic nietynkowanych. Do charakterystycznych cech, ktore
zorganizujg optycznie pomieszczenia piwniczne sg: okreslony kolor
materiatu ceramicznego — jasnoczerwony, zréznicowanie kolorystyczne
i walorowe oczyszczonych powierzchni, dominujgcy ksztatt
/prostokgtow/, niewielkie rozmiary poszczegodinych elementow
dzielonych systemem spoiw o jasniejszej barwie, zdecydowany ukiad
horyzontalny. Zastosowanie przy budowie $cian piwnic cegty
niedopalonej, okopconej /kopciatka, niedopatka/ - jej wyglad i warto$¢ nie
wptywaty na uzytkowanie pomieszczen piwnic - wprowadzito
interesujgce estetyczne zréznicowanie kolorystyczne powierzchni.

OGRODZENIE

Pierwotnie ogrodzenie obiegato granice dziatki taczac sie z budynkiem
wozowni w pierzei potudniowej. Brama wjazdowa i furtka znajdujg sie

w zachodniej pierzei ogrodzenia /ul. Mickiewicza/. Wykonane s3 z
elementow kutych o florystycznych motywach i osadzone w stupach
murowanych /obecnie tynkowanych zaprawa na bazie cementu/.
historyczne wejscie reprezentacyjne znajdowato sie w narozniku
poétnocno-wschodnim. Podkreslone byto dwoma obeliskami flankujgcymi
wejscie wypetnione zeliwng furtg. Archiwalne pocztowki z widokiem willi
dokumentujg pierwotne, zeliwne ogrodzenie z ozdobnymi stupkami

| przestami zakoriczonymi tukowo wypetnionymi siatkg /analogia do furtki
od ul. 3 Maja, ktéra zachowata charakterystyczne zwienczenie w formie
niewielkiego tuku, dwa stylizowane kwiaty oraz podziat pola na mniejsze
czesci prostymi odcinkami/. Naroznik ten przebudowano uzyskujac
obecnie petne jego zamkniecie. Podstawe ogrodzenia stanowi
podbudowa kamienna wykonana z rdzenia: warstwowo uktadanego
kamienia naturalnego, wykorzystanego takze do wzniesienia
fundamentoéw budynku. Jest to wapien lokalny, tzw. cieszyniak, uktadany
bezposrednio na skale gruntu, tgczony zaprawg wapienno-piaskowa.
Kamienie duze w bardzo dobrym stanie. Ze wzgledu na degradacje
lepiszcza w spoiwie, zaprawa wapienno-piaskowa osypuje sie i wykrusza
wraz z drobnym, wypetniajgcym przestrzenie miedzy kamieniami muru
kruszywem. Lico muru wykonane zostato z ciosow piaskowca

/35 x 20 x 20 cm/ z powierzchnig wykonczong przez dtutowanie.



Piaskowiec pokryty jest warstwg fatszywej czarnej patyny i kolonii
mikroorganizmow. Warstwy te dodatkowo zatrzymujg na powierzchni
kamienia aktywne chemicznie pyty i zanieczyszczenia. W wielu
miejscach wykonano uzupetnienia ubytkéw zbyt mocng zaprawg
cementowa, ktdra obecnie odznacza sie nietrafionym kolorem i faktura.
Duze szkody dla kamiennego materiatu powodowane sg przez
betonowe ptyty /o0 grubosci od 6 do 17 cm/ wylane na cianie
wewnetrzne] muru /od ogrodu/. W wyniku uszczelnienia powierzchni
wewnetrznej proces odparowywania wody przenidst sie¢ na ptaszczyzne
zewnetrzna muru transportujgc sole rozpuszczalne w wodzie

/chlorki z zaprawy betonowej/ do struktury kamienia.

Z czasem jednak nastgpito samoistne odspojenie betonowych piyt

CO znaczgco zapobiegto dalszej degradacji materiatu kamiennego.
Zwienczenie muru kamiennego stanowig kamienne piyty o grubosci

16 cm. Jest to piaskowiec o niskiej porowatosci, dosc¢ zwarty,
drobnoziarnisty. Ptyty piaskowca /o szerokosci 45 cm/ wysuwajg sie 4
cm nad zewnetrzng Sciane tworzac okap.

Konstrukcja i statyka muru wzdtuz ulic Mickiewicza i Dgbrowskiego
zagrozona jest przez korzenie drzew. Ich wzrost powoduje stopniowe
wypietrzanie muru i terenu /takze chodnika na zewnatrz ogrodzenia/.
Widoczne sg wybrzuszenia i wypchniecia poszczegdblinych cioséw

oraz przesuniecia ptyt wienczacych. Do kamienia mocowane sg
metalowe stupki z rur stalowych o wysokosci 136 cm zakoriczonych
gatkg wykonang z toczonego drewna. Stupki stanowig stelaz dla
modutowych przeset ogrodzenia wypetnionych siatka, o diugosci od 150
do 175 cm oraz wysokosci 125 cm. Korodujgcy metal zamocowany

w kamieniu powoduje degradacje w miejscach styku.

W miejscu mocowania metalu widoczne sg przebarwienia

powierzchni kamienia na skutek korozji metalu.



WNIOSKI

Whioski z badan opierajg sie na szczegdtowych ogledzinach obiektu,
odkrywkach na obiekcie, przekrojach bocznych i analizach fizyko-
chemicznych, materiatach archiwalnych. Willa Teodora Sixta z 1883 roku
jest zabytkiem jednolitym stylistycznie i te chronologie majg za zadanie
potwierdzi¢ przeprowadzone badania i ustali¢ uzyte technologie

i materiaty. Obecny wyglad budynku jest wynikiem kompilacji dwéch
zasadniczych etapéw jego historii tj. budowy zabytku w Il pot. XIX w. i
remontu z roku 2004. Kwerenda archiwalna i przeprowadzone badania
pozwalajg na przyblizenie chronologii zabytku i odpowiadajgcej je]
zastosowaniom technologicznym. Do pierwotnych elementow obiektu
nalezy posadowienie obiektu /oznaczajace budynek mieszkalny i
wozownie/, uktad planistyczny, zreby Scian kamiennych, mury
ceramiczne, pozostatosci wypraw romanskich na elewacjach obiektu,
zaprawy mieszane, modyfikowane spoiwem wapiennym i gipsem, otwory
okienne z zabytkowg stolarkg pochodzacg z okresu powstania obiektu,
$lusarka i wystroj loggi z polichromowang podsufitka, podstawa
ogrodzenia z ciosow piaskowca. Remont budynku z 2004 roku przynosi
powiekszenie bryty westybulu i reorganizacjg pomieszczen, pokrycie
elewacji szarym cementowym tynkiem nakrapianym, pomalowanie
stolarki na biato, a §lusarki brgzowa farba, dachu — szarg. Badania
wykazaty wystepowanie tynkdéw romarnskich /elewacje/, wapienno-
piaskowych /gzymsy/oraz wapiennych z dodatkiem gipsu /detal
architektonicznym: opaski okienne, kartusze/. Wyprawa romanska lezy
bezposrednio na cegle - tynk dwuwarstwowy, o grubosci od 1 do 2 cm
kazda z warstw. Charakteryzuje sie cieptym zabarwieniem,
ugrowoszarym /wysoka zawartos¢ wypetniacza ilastego /glinek/ tj. 45 % i
znacznie mniejsza piaskowego, 13 %, z ziarnami w kolorze szarym,
ugrowym, biatym, przezroczystym, bragzowym, czarnym. Wypetniacz
piaskowy to piasek kwarcowy o roznej wielkosci frakcji — psefitowey,
psamitowej i aleurytowej wsrod domieszek kruszywa wystepuja
btyszczace szaro-czarne biotyty oraz perfowy muskowit oraz wegiel
drzewny. W obserwacji mikroskopowej widoczna jest duza ilos¢ grudek
nierozpuszczonego wapna /tlenku wapniowego CaO/. Relacja spoiwa do
wypetniacza to 1 : 2. Technologia produkcji cementu romanskiego opira
sie na mieszaninie sztucznie zestawionych surowcow: wapienia lub
wapien marglistego i gliny. Cecha charakterystyczng powstajacego



produktu sg nieprzereagowane ziarna cementu, ktére sg aktywnym
kruszywem dogaszanym w gotowej wyprawie, powstajaca siatka
pierwotnych spekarn oraz kolor o naturalnych odcieniach ziemnych.
Bonie wykonano w zaprawie w odcieniu umbry naturalnej, natomiast
pozostate powierzchnie w odcieniu szarougrowym. Zroznicowanie
kolorystyczne mozliwe byto do uzyskiwania przez réznicowanie sktadu
mieszanek do wypatu. Detale architektoniczne, kartusze z motywem
putt i florystycznymi, opaski okienne wykonano z zaprawy wapienno-
piaskowej modyfikowanej gipsem /relacja spoiwa do gipsu do
wypetniacza: 1: 0,5 : 3/. Majg one barwe intensywnie z6ttg /ochra zbita
w spoiwie wapiennym/ i powierzchnie gtadka totez nasladowaty
szlachetniejsze odmiany kamienia. Gzymsy wykonano jako ciggnione
wyprawy wapienno-piaskowe, o odcieniu ugrowym. Spoiwo, typu porowo
— kontaktowego, bardzo zdezintegrowane. Stosunek spoiwa do
wypetniacza: 1 : 3. Hydrauliczno$¢ zaprawy waha si¢ w przedziale od 8
do 11% i wskazuje orientacyjnie zawartos¢ frakcji zawiesinowej
zwiazanej z obecnoscig sktadnikéw hydraulicznych /glinokrzemiandw,
tlenkdw zelaza/. Ponadto zaprawa zawiera bardzo duzo grudek nie
rozpuszczonego wapna /tlenku wapniowego CaO/.

Elementem wyrézniajacym elewacje wschodnig bylta loggia o scianach
malowanych wapienng farbg /w pézniejszych przeksztaiceniach
pobielona/ w kolorze ugru ztotego /ochra zotta/. Na tle $cian odcinata sig
malowana na biato, zeliwna arkada z jasnymi roletami. Podsufitka
posiadata dekoracje patronowa. Wykorzystano pigmenty naturaine
Jochra zbtta, ochra czerwona, czern kostna, umbra palona/, minie
/niedatujgca/, biel cynkowa /od pot. XIX w./, zétcien kadmowg /po 1845
r./. blekit kobaltowy /od | éw. XIX w./. Spoiwo zidentyfikowane zostaio
jako emulsyjne /klej modyfikowany olejem/.

Stolarka wyraznie odznaczata sie kolorem czerwonobrgzowym. Mozliwe,
ze blendy okienne posiadaty iluzjonistycznie malowane okna, co
rownowazyto ich rzeczywisty brak w elewacji.

Analiza jako$ciowa i iloéciowa zasoleri prébek zapraw wykazata sredni
stopien zasolenia /ok. 2 %/, a gtébwnym zrédtem pochodzenia soli sg
wtorne zaprawy i materiaty renowacyjne /wystepowanie siarczanow,
azotanow i chlorkéw/. W badaniach wykazano jednorodno$c¢
technologiczna z probek pobranych ze wszystkich elewacii i detali.
Badania i analizy pozwalajg na stwierdzenie wystgpowania 19 warstw



technologicznych i czterech chronologicznych w obiekcie oraz okreslenie
stratygrafii zbiorczej obiektu. Reasumujgc w obiekcie stwierdzono
wystepowanie zapraw historycznych: romanskich /na bazie cementu
romanskiego/, wapienno-piaskowych, wapienno-piaskowych
modyfikowanych gipsem lub cementem. Barwa zwigzana jest ze
sposobem obrobki powierzchni: gtadsza, wczesnie gtadzona -
jasniejsza, szorstka, poézniej gtadzona — ciemna, wielokrotnie
wygtadzana — dobarwiana farbg wapienng. Dominujg odcienie ugru
ztotego, ugru naturalnego i umbry naturalnej. Kazda z kolejnych warstw
chronologicznych wprowadzata istotne przeksztatcenia estetyczno-
plastyczne, ktére wptywajg na obiekt destrukcyjnie. Zidentyfikowane
zostaty uzyte materiaty i zastosowane technologie przerébek.
Udokumentowano przyczyny powstawania zniszczen i okreslono stan
zachowania poszczegdinych materiatéw, dzieki czemu mozna okreslic
zatozenia konserwatorskie i zaproponowac program prac.



VIl. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Oryginalnos¢ naturalnie barwnych zapraw na fasadach
historycyzujgcych budynkow jest obecnie catkowicie zatarta, a
czesciowe odnawianie spowodowato catkowitg dewastacje elewacii.
Przywrécenie wartosci plastycznych pierwotnych materiatow bedzie
ksztattowaé wrazliwo$¢ odbioru wizuainego i przywracac estetyke
historycznych obiektow. Prace konserwatorskie powinny zmierzac do
przywrocenia pierwotnych materiatéw budowlanych, najlepiej
wspotpracujgcych z zabytkowg tkankg konstrukcyjng obiektu. Wyprawy
historyczne miaty wysoka wytrzymato$c, duzg porowatosc¢ /dzigki ktorej
utrzymuje sie wysoka paroprzepuszczalnosé/, byty materiatami
bezsolnymi, majg niewielki skurcz, moga by¢ naktadane w réznych
grubosciach, majg szybki czas wigzania. Niestety te wszystkie zalety z
czasem zatracity sie w wyniku naturalnego starzenia si¢ materiatow,
dlugotrwatej dziatalnosci wody i dziatalno$ci cztowieka btednie
wprowadzajacego szkodliwe materiaty i technologie, braku ochrony.
Dokumentacja z pazdziernika 2013 r. stan tynkéw zewnetrznych ocenia
jako dostateczny, podobnie stan piwnic. W listopadzie 2013 roku
przedstawiono stan tynkow elewacji jako mierny, piwnic — zadowalajacy.
Ekspertyzy te /.../ dokumentujg szybko postgpujacy proces destrukcji
obiektu.

Planowane prace konserwatorskie majg na celu zabezpieczenie
substancji zabytkowej obiektu przed dalszg degradacijg oraz podjecie
dziatan rewitalizujacych otoczenie obiektu. Konserwacje zagrozonej

i zdegradowanej substancji zabytkowej nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
niezbednym dla polepszenia wasciwosci materiatowych, ich
wzmocnienia i uzupetnienia w celu podniesienia estetyki obiektu.
Konieczne jest podjecie dziatan rewaloryzacyjnych, ktore zlikwidujg
zagrozenia konstrukcyjne, technologiczne i techniczne. Rewitalizacja
powinna by¢ ukierunkowana na uratowanie pierwotnego zatozenia
kompozycyjnego /zespotu willowo — ogrodowego/ oraz odtworzenie jego
oryginalnych elementéw w sposéb gwarantujgcy trwatosc. Nalezy
podkreslic wartosci historyczne i estetyczne stolarki i Slusarki
architektonicznej. Sg one dokumentem przesztosci, wartoscig
wynikajgca z jakosci rozwigzan formalnych i stanowig element wigksze;
catosci kompozycyjnej.



W razie koniecznosci /brak historycznej technologii, uzyskanie innych niz
historyczne wymogéw budowlanych lub konieczno$¢ konsolidaciji
réznych technologicznie nawarstwien/ zastosowania réznej od oryginatu
technologii nalezy dgzy¢ do uzyskania analogicznego do oryginatu
efektu plastycznego z zachowaniem pierwotnej kolorystyki, struktury
materiatu i uktadu przestrzennego. Proponuje sie wykorzystanie mas
tynkarskich o wlasciwosciach scalajgcych historyczne podtoza, o
wysokiej paroprzepuszczalnosci i przepuszczalnoéci dwutlenku wegla,
wysokiej odpornoéci na dziatanie wody, alg, grzybdw. Masy mogg by¢
strukturowane i modelowane. Do wnetrz piwnic proponowane jest
wprowadzenie funkcji uzytkowej. Ze wzgledu na koniecznos¢ usunigcia
zdegradowanych wypraw wapienno-piaskowych oraz na
charakterystyczne cechy optyczne i estetyczne muru ceglanego, jego
dobry stan techniczny jest mozliwa ekspozycja powierzchni scian

i stropéw piwnic nietynkowanych. Stopien degradaciji niektorych
materiatdw nie pozwala na petne przywrécenie ich wartosci plastycznych
i estetycznych /elementy $lusarki: zdegradowane gtowice kolumn loggi,
elementy stolarki architektonicznej/. Efekt estetyczny prac powinien by¢
jak najblizszy pierwotnemu wyrazowi estetycznemu, a materiaty nowe
musza by¢ dopasowane do materiatow i technologii zabytku.

Naprawy i wzmocnienia wiezb dachowych powinny nawigzywac do
tradycyjnych technik ciesielskich z uwzglednieniem aktualnego stanu
technologii obrébki drewna. Zabezpieczenie wigzby powinno by¢
wykonane preparatem ogniochronnym tak aby drewno zachowato
naturalny wyglad matowa lub pétmatowa powierzchnie, nie barwiona.
Rozpoznanie technologii i wiasciwosci technicznych w trakcie badan
konserwatorskich okreéla zakres proponowanego postepowania
konserwatorskiego. Prace badawcze udokumentowaty wtorne
nawarstwienia, przebudowy i zmiany estetyczno-plastyczne, ktére
narastaty w miare uptywu lat. Ostateczny efekt prac ma przywracac
czytelno$é zatozenia i podnosi¢ trwato$¢ historycznej materii zabytku.



Vill. PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I ZALECANE MATERIALY KONSERWATORSKIE.

MUR FUNDAMENTOWY
1.Usuniecie betonowych ptyt chodnikowych z obejscia budynku.

2 .Wykonanie wykopu do dolnej warstwy tawy fundamentowe]
/ok. 150 cm/.

3.Likwidacja izolacji ciezkiej fundamentu w elewacji potudniowe;.
4. ikwidacja nieszczelnego systemu rur drenarskich.
5.0czyszczenie mechaniczne osypujgcych sie warstw zapraw.
6.Wzmocnienie strukturalne muru /StoCrylHP 150/.
7.Uzupetnienie ubytkéw kamienia kamieniem naturalnym.
8.Uzupetnienie ubytkéw zapraw /spoiny, StoMurisol SP/.

9.Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu preparatem
StoMurisol BD 2 K.

10.Wykonanie warstwy termoizolacyjnej /styrodur, 5 cm/.
11.Zatozenie folii kubetkowej oddzielajgcej od gruntu.

12.Wykonanie ekranu drenazowo-filtracyjnego w formie opaski zwirowe;
wokét elewacji zewnetrznej umozliwiajgcej] odprowadzenie nadmiaru
wilgoci o szer. 30 cm i gtebokosci posadowienia fundamentu.

13.Wykonanie drenazu obwodowego potgczonego z rurami spustowymi.



WYPRAWY TYNKARSKIE

1.Usuniecie wtérnych wypraw tynkarskich oraz odspojonych wypraw
wapienno-piaskowych.

2.Doczyszczanie mechaniczne muru z elementow ruchomych /myjnia
wysokoci$nieniowa typu Kéercher, metodg piaskowania z odpowiednio
dobranym kruszywem/.

3.Mechaniczne usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gtebokosc
oK. 2 cm.

4 Elementy detalu architektonicznego, kartusze oczysci¢ metodg
mikropiaskowania /np. piaskowanie weglanem wapnia/.

5.Elementy detalu architektonicznego, kartusze wzmocnic przez
nasgczenie /intensywne polewanie lub kompresowanie/ preparatem K
300 /Remmers/, z ktorego wytrgcajgcy sie zel dwutlenku krzemu
zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne /preparat
nanosi¢ bez przerwy, az nie bedzie wchtaniany, po 2 tygodniach zabieg
powtorzyc/.

6.Po odkuciu odspojonych wypraw zatozenie preparatu gruntujgcego z
piaskiem kwarcowym Sto Pretp Miral /silikatowa powtoka posrednia/ na
powierzchnie odstoniete muru oraz oczyszczone z wtérnych nawarstwien
wyprawy pierwotne.

7.\Wzmocnienie podtoza i regulacja jego nasigkliwosci /StoPrim
Grundex/.

8.Wypetnienie rys konstrukcyjnych /StoRissfuller fein/.

9.Wypeinienie duzych ubytkdw i nierdwnosci muru tynkiem
podkiadowym /StoMurisol VS/.

10.W miejscach spekan dynamicznych />1mm/ zastosowanie jako
warstwy zbrojgcej siatki metalowej nierdzewnej osadzonej na kotwach
nierdzewnych.

11.Natozenie obrzutki WM 04 /zaprawa murarska i tynkarska z trassem/.

12.Zatozenie tynku wiasciwego Sto Trass Porenputz /wyprawa na bazie
wapna hydraulicznego z trassem i lekkich kruszyw srednioziarnistych/



dla uzyskania odpowiedniej grubosci rekonstruowanych wypraw /kolejne
warstwy do 15 mm grubosci/ i z wyciggnieciem detali architektonicznych
/bonie, rustyka/ wedtug wykonanych in situ szablonow.

13.Natozenie tynku Silko MP, Sto /silikonowy tynk wierzchni, barwiony w
masie, modelowany o wysokiej paroprzepuszczalnosci

i przepuszczalnosci dwutlenku wegla, wysokiej odpornosci na dziatanie
wody, alg, grzybow/ lub Fugen- und Erganzungs- mortel RZ, Remmers
/zaprawa z cementu romanskiego, naturalnie barwna/. Strukturowanie i
modelowanie powierzchni: dla elewacji — $rednioziarnisty /bonie RAL
1019 lub Sto AC 16034, elewacje RAL1002 lub Sto AC 16036, dla
detali architektonicznych — gtadzony Sto AC 16029.

14 Malowanie farba krzemoorganiczng /silikonowg/ StoSilco Color

Sto AC 16029 /wysoka paroprzepuszczalno$¢ i przepuszczalnosc
dwutlenku wegla/ w wersji 0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie alg i
grzybéw oraz hydrofobizowanej / detalu architektonicznego loggi.

TYNKI WEWNETRZNE /wozownia/

1.Usuniecie wtornych wypraw tynkarskich oraz odspojonych wypraw
wapienno-piaskowych.

2.Doczyszczanie mechaniczne muru z elementéw ruchomych /myjnia
wysokocisnieniowa typu Kaercher, metodg piaskowania z odpowiednio
dobranym kruszywem/.

3.Wzmocnienie podtoza i regulacja jego nasigkliwosci /StoPrim
Grundex/.

4 Zatozenie tynku Sto Trass Porenputz /wyprawa na bazie wapna
hydraulicznego z trassem i lekkich kruszyw $rednioziarnistych, o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej odpowiedniej dla pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci/.

5.Malowanie farbg krzemoorganiczng /silikonowa/ StoSilco Color  Sto
AC 16000, RAL 9001 /wysoka paroprzepuszczalnosc [
przepuszczalno$é dwutlenku wegla/ w wersji 0 podwyzszonej odpornosci
na dziatanie alg i grzybow.



CEGLA /piwnice/

Uporzadkowanie wnetrz piwnic powinno objg¢ usuniecie wtérnych
podziatéw z ptyt g-k, witdrnych stupéw /samoistnie ulegty dylatacji i nie
petnig roli konstrukcyjnej/, odspojonych, zasolonych i przerosnietych
plechami grzybow tynkow wapienno-piaskowych, uporzgdkowanie
instalacji i wentylacji, usuniecie miejscowych cementowych wylewek.
Ze wzgledu na dobry stan techniczny muru ceglanego mozliwa jest jego
ekspozycja.

1.Usuniecie zdegradowanych wypraw wapienno-piaskowych z
powierzchni muru ceramicznego w pomieszczeniach piwnic.

2.Mechaniczne doczyszczenie powierzchni /np. mikro piaskowanie cegty
metodg Remmers Rotec/ z ograniczonym poborem wody.

3.Usuniecie resztek zapraw, nalotu wapiennego i cementowego
preparatem Klinkerreniger AC /Remmers/.

4 Miejscowe odsalanie kompresami Remmers /usuniecie po 3
tygodniach/.

5.Usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gtebokos¢ 2 cm lub
podwojnej jej szerokosci.

6.Wymiana uszkodzonych mechanicznie cegiet na materiat o podobne;
porowatosci i barwie /Cegielnie Krasnik/.

7.Uzupetnienie ubytkow cegiet kitem mineralnym /Funcosil
Restauriermértel SK, Remmers/ o odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu.

8.Wzmocnienie i wyrdwnanie chtonnosci podtoza preparatem
Tiefengrund.

9.Wypetnienie spoin masg mineralng o odpowiedniej barwie
/Fugenmortel TK/.

10.Hydrofobizacja preparatem Funcosil SNL geruschsarm z dodatkiem
biocydu.



KAMIEN

1.Mechaniczne oczyszczenie powierzchni z wtdrnych nawarstwien
/mycie urzadzeniem typu myjnia wysokocisnieniowa typu Kaercher/.
Usuniecie w obrebie muru ogrodzenia wewnetrznej ptyty betonowe;.

Ze wzgledu na wysoka porowatos¢ materiatu i mechaniczne ostabienie,
ewentualne piaskowanie kruszywami nalezy poprzedzi¢ probami w celu
dobrania odpowiedniego materiatu Sciernego.

2.Mechaniczne usuniecie miejscowych wypetnien ubytkow.

3.Przemurowanie wybrzuszonych przez korzenie drzew fragmentow
muru tak aby jego linia i gteboko$¢ dostosowana zostata do podstawy
drzew.

4 Dodanie do muru oporowego /wzdtuz granicy potudniowej/ oktadziny z
piaskowca o grubos$ci 15 cm na wzér cioséw ogrodzenia.

5.Usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gtebokosc 2 cm.

6.Impregnacja wstepna /Funcosil Steinfestiger 300/ materiatu
kamiennego w miejscach zdezintegrowanych.

7.Sklejenie peknie¢ blokow kamiennych zywicg polimetakrylowg
/Paraloid B 72/.

8.Uzupetnienie duzych ubytkéw kamienia wstawkami z kamienia
naturalnego o odpowiednim uziarnieniu i kolorystyce mocowanych za
pomocg zywicy dwuskfadnikowej /np. Akemi/.

9.Uzupetnienie ubytkbw kamienia kitem mineralnym /Funcosil
Restauriermortel SK, Remmers/ 0 odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu,
na wzmocnieniach ze stali nierdzewnej.

10.Wypetnienie spoin masg mineralng o odpowiedniej barwie /Funcosil
Fugenmortel TK, Remmers/.

11.Hydrofobizacja preparatem Funcosil SNL geruschsarm z dodatkiem
biocydu.

12.W razie koniecznos$ci impregnacja kamienia Funcosil
Steinfestiger 500.



10. Zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni kamiennego ogrodzenia
preparatem Remmers Graffitischutz utatwiajacym usuwanie grafitti.

SLUSARKA
1.Demontaz slusarki.

2.0czyszczenie powierzchni zeliwa z nawarstwien przemalowan metodg
piaskowania.

3.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalu /roztwér Palaroidu
B 44/.

4 Wykonanie rekonstrukcji elementdw brakujgcych /balustrady/ i mocno
zdegradowanych nie spetniajgcych wymogdw konstrukcyjnych
| statycznych /gtowice kolumn loggi/ w technologii odlewu zeliwnego.

5.Malowanie powierzchni metalu metoda proszkowg w kolorze
ciemnografitowym RAL 5008 /balustrady/ i biatym RAL 9003
/wyposazenie loggi/.

6.Naprawa oryginalnych mechanizméw metalowych zaluzji loggi.

7. Montaz kolumnady i zaluzji loggi przed zatozeniem korcowej warstwy
tynku.

Odstoniete w trakcie prac konstrukcyjne i wzmacniajgce elementy
stalowe nalezy zbada¢, naprawi¢, odrdzewi¢, oczy$ci¢ i zabezpieczyé
antykorozyjnie j.w.



PRZEStA OGRODZENIE

1.Elementy pierwotne /furtka wschodnia/ i kute: prace jak w pkt.
Slusarka’.

2.Demontaz przeset ogrodzenia.

3.Usuniecie nawarstwien farb i rdzy metodg piaskowania z powierzchni
stupkow, ram przeset.

4 Wymiana skorodowanych stupkéw o $rednicy 5 cm i osadzenie detalu
wienczgcego w formie szyszki.

5.Zabezpieczenie powierzchni metalu przez ocynkowanie.

6.Malowanie metalu farbg do wyrobow kowalstwa artystycznego w
kolorze grafitowym RAL 5008.

7.0sadzenie stupkéw w kamiennym cokole.

8.Montaz ram przeset z wymieniong siatkg /ciggniong/ wypetniajacs.



STOLARKA

1.Demontaz okien /z numeracjg szyb, numeracjg oku¢ z zaznaczeniem
naroznikdéw i zawiasdéw lewych i prawych, géra-dét/. Ocena zuzycia

i zakresu uszkodzen. W razie koniecznosci wymiany /np. parapety
wewnetrzne, dolne listwy krosien, fragmenty profili zewnetrznych/ nowa
stolarka powinna wpisywac sie w zastany otwor okienny, powinna bycC
wykonana w drewnie malowanym w kolorze ustalonym w badaniach
stratygraficznych/ oraz zachowac konstrukcje i podziaty.

2.Zdejmowanie powtok malarskich.

3.Demontaz skrzydet celem wymiany zniszczonych fragmentow drewna
i wzmocnienia ztgczy /przez odjecie okuc i rozwiercenie kotkow/.

4 Impregnacja drewna zywicg epoksydowa lub Paraloidem B 72.
5.Uzupetnienie ubytkow, flekowanie zniszczonych elementow krosien.

6.Montaz przez ponowne klejenie i kotkowanie ztgczy oraz przykrecenie
naroznikdw po zabezpieczeniu antykorozyjnym.

7.Skrzynki obokni prawdopodobnie trzeba zdemontowac aby naprawic
mechanizmy rolet i zatozy¢ linki.

8.Impregnacja stolarek przed malowaniem / np. pokostem na ciepto lub
Capalac Holz Impragniergrund/.

9.Malowanie powierzchni profili trzykrotne /np. Capadur F7-
LangzeitLasur/: profile okienne RAL 3009, wnetrza skrzynek RAL 1004,
ze szlifowaniem drobnym papierem sciernym pomiedzy kolejnymi
warstwami.

10.Montaz i osadzenie skrzydet okiennych.

11.Zatozenie okuc.



DACH | PODDASZE

1.Wymiana fragmentéw wiezby i poszycia w miejscach uszkodzonych
przez wode i owadzie szkodniki drewna na elementy wykonane z
drewna suchego wilgotnos¢ max 20 %/, impregnowanego cisnieniowo,
Swierkowego: kleszcze, ztgcza wzdluzne, wymiana zakonczen belek,
miejscowa wymiana weztow konstrukcyjnych.

2.Uzupetnienie elementdéw brakujgcych.

3.Zabezpieczenie wiezby preparatem ogniochronnym typu Icopal Fire
Smart Bio — P/Poz lub Protektor — ogniochronny tak aby drewno
zachowato naturalny wyglad /matowg lub pétmatowg powierzchnie, nie
barwiong/ naktadanym przez natrysk lub malownanie.

4. Wymiana pokrycia dachowego /blachy ocynkowanej, malowanej/ na
blache tytanowo - cynkowg /rgbek stojgcy/, matowg /patywowana/, np.
VM Zinc, kolor: quartz — zinc najbardziej zblizong kolorem do pierwotnie
wykorzystanego tupka.

5.Wykonanie rynien, rur spustowych i opierzen z blachy tytanowo -
cynkowej /j.w./.

6.0czyszczenie metodg mikro piaskowania pokrycia lukarn,
odttuszczenie powierzchni /Tikkurila Panssaripesu/, naprawa
nieszczelnosci, malowanie farbg szarg RAL 7031/np. gruntoemalia
akrylowa, Tikkurila Makor Tix/.

PRACE DODATKOWE:

1.Ze wzgledu na obcos¢ chronologiczng i technologiczng konieczne jest
usuniecie ptytek gresowych z posadzek tarasu /elewacja zachodnia/ |
logii /elewacja wschodnia/ oraz ich wymiana na ceramike /15 x 15 cm/, w
kolorze ugrowym.

2.Betonowe tralki balustrady tarasu wymieni¢ na kamienne /wzorowane
na podokiennikach wiezy/.

3.0dpowiednie wyprofilowanie i pokrycie kamieniem naturalnym /np.
bruk granitowy i bazaltowy/ terenu utwardzonego oraz posadzek
WOZOowni.



PODSUFITKA /loggia/
1.Demontaz elementéw podbitki.

2.Mechaniczne oczyszczenie powierzchni desek i belek z nawarstwien
przemalowan.

3.Doczyszczanie powierzchni /usuniecie substancji organicznych/
preparatem Conrad 2000 /Kremer/.

4.Dezezynfekcja preparatem Des Novo /Bresciani, antyplesniowy,
grzybobdjczy, bakteriobojczy/ metodg dwukrotnego spryskiwania w
odstepie 10 dni.

5.Dezynsekcja preparatem Xirein /Kremer/ do zwalczania owadow z
rodziny kotatkowatych i przeciwdziatajgcy pojawianiu sie larw.

6.Zabezpieczenie przed grzybami, glonami, porostami — Lichenicida 464
/Bresciani/.

7.Impregnacja strukturalna desek roztworem Paraloidu B 72.

8. Wykonanie uzupetnien ubytkdéw drewna z impregnowanego drewna
sosnowego w formie wstawek.

9.Uzupetnienie ubytkow kitem akrylowym.

10.Uzupetnienie ubytkow warstwy malarskiej farbami na bazie zywicy
aldehydowo-mocznikowej /Kremer/.

11.Zabezpieczenie powierzchni warstwy malarskiej werniksem
woskowym /Schmincke/.

12.Montaz elementow podsufitki.



IX. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA
OBIEKTU.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa i wschodnia wiezy. Widoczny
kartusz z motywami florystycznymi i puttem.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa i wschodnia wiezy. Boczne
wejscie z gankiem i schodami kamiennymi. Widoczny zty stan piaskowca
/uszkodzenia mechaniczne, fatszywa czarna patyna, mikroorganizmy/.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, cokét. Widoczna obrzutka
cementowa i zty stan gtebiej potozonych wypraw /pekniecia sg wynikiem
degradacji spoiwa wyprawy pierwotnej/ .



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, cokot. Widoczna degradacja
groszkowanej powierzchni kamiennych cioséw, cementowe wtorne
uzupetnienia i spoinowania przyspieszajg procesy destrukcji piaskowca,



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, gzyms nadcokofowy.
Widoczne wtérne uzupetnienia gzymsu i przykrywajaca elewacje warstwa
zaprawy cenetowej na powierzchni $ciany /tynk barwiony, brgzowy/.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, gzyms nadcokotowy.
Widoczne wtdrne uzupetnienia gzymsu zaprawg cementowg, ubytki wyprawy
do powierzchni muru ceglanego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, wejscie boczne. Widoczne
kamienne ciosy policzka schoddw i Sciany ganku.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, wejscie boczne, detal
zeliwny.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, widoczny spod wtérnych
warstw zapraw ksztatt boni /tynk o barwie umbry/.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, bonia, widoczna struktura
tynku o barwie umbry.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, bonia, fragm., widoczna
struktura tynku o barwie umbry, na granicy z gtadkg, ugrowg poweirzchnig
: paski okiennej.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, widoczne hydrofiine
pecherze i odspojenia do muru ceglanego pierwotnej warstwy tynku w
obrebie gzymsu.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, wtorne narzuty cementowe.
Kolorystyka pierwotna: bonia narozne i zaslepienia okien — umbra /faktura
zacierana/, sciany i opaski okienne z naczdtkami /gtadzone/- ugier.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, wtdrne narzuty cementowe.
Mechaniczne uszkodzenia parapetu okiennego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, parapet okienny, fragm.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, ryzalit wiezowy.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, lukarna, rozstrzelnienia
blacharki, zty stan stolarki okiennej.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia wiezy, kolumna najwyzszej
kondygnacji, baza, piaskowiec drobnoziarnisty o barwie zielonej.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia wiezy, kolumna najwyzszej
kondygnacii, trzon, piaskowiec drobnoziarnisty o barwie zotte].



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, cokét, widoczne uszkodzenia
wywotane dziatalno$cig wody.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, okno w pasie cokotowym,
fragm., stan stolarki okiennej i wtorne okratowania.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, okno w pasie cokofowym,
fragm., pekniecia gzymsu nadcokotowego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, Cokot.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, okno.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, bonia, strukturaine
odspojenie narzutu w wyniku uszczelnienia wierzchniej warstwy.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, gzyms, catkowity rozktad
spoiwa w zaprawie doprowadza do samoistnego osypywania kKruszywa.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, gzyms, catkowity rozktad
spoiwa w zaprawie, kruszywo o bardzo zroznicowanej ziarnistosci.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, schody ogrodowe, stopnice
potamane i zapadniete, policzki z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, arkada.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, arkada, odspojenie nadproza,
gtowice florenckie przykryte warstwa narzutu cementowego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, arkada, stan kordonowego
gzymsu miedzypigtrowego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, arkada, gtowica wtornie
mocowana stalowa opaska, piaskowiec, kolor jasnozielony.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, arkada, baza na postumencie
ceramicznym i izolacji z tupka, piaskowiec, kolor jasnozielony.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pigtro, loggia.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pigtro, loggia, nadproze
drzwi.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, podsufitka,
ornament patronowy.
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WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, koronki oston,
zeliwo.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, baza kolumny,
zeliwo.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, baza kolumny,
ztuszczajgce sie przemalowania, zeliwo.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, baza kolumny,
spod przemalowan widoczne warstwy pierwotne: minia i wierzchnia farba:
biel z domieszka btekitu. ,



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, baza kolumny,
spod przemalowan /biel, zielen, brgz/ widoczne warstwy pierwotne: minia i
wierzchnia farba: biel z domieszka biekitu.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pigtro, loggia, bazy kolumn,
parapet balkonu z wtérnymi zaprawami.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, bazy kolumn,
parapet balkonu, piaskowiec zaatakowany przez kolonie porostdw, widoczne
ubytki kamienia.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, tralki z
ksztaltek ceramicznych.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, boczne
kolumny i fragment $ciany potnocnej loggi.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, fragment
$ciany pétnocnej loggi, ugrowa barwa tynku pierwotnego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, opaska
okienna, ciemnougrowa barwa tynku pierwotnego w sgsiedztwie okna i na
zewnatrz opaski, opaska w odcieniu jasniejszym.




WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pietro, loggia, opaska
okienna.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, pigtro, loggia, podokiennik i
fragment posadzki jwtornal.
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WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potnocna.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja pétnocna, gzyms nadcokotowy,
uszkodzenia powstate w wyniku ingerencji wody w strukturg wypraw.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potnocna, gzyms nadcokotowy,
uszkodzenia powstate w wyniku ingerencji wody w strukturge wypraw.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja pétnocna, struktura rdzenia gzymsu.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja pétnocna, widoczne warstwy
technologiczne: kamienny cokot, powyzej gzyms ciggniony,dwuwarstwowy,
izolacja /warstwa czarna/, mur ceramiczny z narzutami.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja pétnocna, kamienny cokof, powyzej
gzyms.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pigtro.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, parter, rozbudowany
westybul.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, parter, rozbudowany
westybul, komunikacja, aranzacja z 2004 .



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, taras, posadzka z obcego
technologicznie i chronologicznie materiatu.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, wieza, kartusz.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, wieza, ubytki wypraw.
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WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, gzyms nadcokotowy.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pas cokotowy z wngkg
okienna i pierwotng kratg zabezpieczajgcg okna.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pietro,okno skrzynkowe.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pietro,okno skrzynkowe.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pietro,okno skrzynkowe.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pietro,okno skrzynkowe.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pietro,okno skrzynkowe,
widoczne wtérne warstwy malarskie.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja zachodnia, pietro,okno skrzynkowe,
widoczne wtorne warstwy malarskie.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja potudniowa, okno najwyzszej kondygnacii
wiezy, fragm,



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wnetrze, pierwotna stolarka drzwiowa, fragm.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wnetrze.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: poddasze, wigzba.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: poddasze, wiezba.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wnetrze, efekt remontu z 2004 r.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wnetrze, efekt remontu z 2004 .



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, przemalowania stolarki
okiennej.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: elewacja wschodnia, przemalowania stolarki
okienngj.
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WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAXA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica, stan zawilgoconych muréw z tuszczacymi
sie warstwami wypraw.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica, fragment odcinkowego skiepienia
ceramicznego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica, fragment odcinkowego sklepienia
ceramicznego, cegta orapowana i przemalowana.



BIELSKO-BIALA, 1883 R.

WILLA TEODORA SIXTA,
Stan zachowania obiektu: piwnica, fragment odcinkowego sklepienia

ceramicznego, konstrukcja stalowa.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica, fragment sciany kamiennej, wyprawy
odspojone i pudrujgce.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: piwnica, fragment $ciany kamiennej, fragm.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: pomieszczenia piwniczne, wtorne podziaty wnetrz.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: pomieszczenia piwniczne.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, elewacja pénocna.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, elewacja pétnocna, kamienny cokot
przykryty warstwg witornej zaprawy, wyprawy pierwotne osypujgce sie spod
szczelnej zaprawy wtdrnej.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, elewacja pétnocna, bonia, fragm.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, elewacja pétnocna, sciana, warstwa
ugrowa pod cementowym narzutem.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, elewacja zachodnia.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, elewacja zachodnia, fragm.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, wnetrze.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: wozownia, wnetrze.
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WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, zachéd, uszkodzenia mechaniczne
spowodowane wzrostem drzew.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, zachéd, uszkodzenia mechaniczne
spowodowane wzrostem drzew. Widoczne wtdrne przgsta.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, zachod, wtorne, korodujgce stupki i
przesta.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, zachéd, wiérne, korodujgce stupki i
gatki /drewno/.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, potnoc, daleko posunigta destrukcja
materiatu kamiennego. .



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, pétnoc, betonowa ostona muru
kamiennego.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, pétnoc, betonowa ostona murdu,
uszczelnienie powoduje pogtebienie destrukcji kamienia.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIALA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, wschdd, detal pierwotnego ogrodzenia
obiektu.



WILLA TEODORA SIXTA, BIELSKO-BIAtA, 1883 R.
Stan zachowania obiektu: ogrodzenie, naroznik pétnocno-wschodni, miejsce
nieistniejgcego obecnie wejscia.



X. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

- miejsca wykonania odkrywek stratygraficznych /a/ i miejsca
pobrania prébek do przekrojéw /1/ i badan analitycznych /1/,
elewacja potudniowa

- miejsca wykonania odkrywek stratygraficznych /a/ i miejsca
pobrania probek do przekrojéw /1/ i badan analitycznych /1/,
elewacja poétnocna

- miejsca wykonania odkrywek stratygraficznych /a/ i miejsca
pobrania prébek do przekrojow /1/ i badan analitycznych /17,
elewacja wschodnia

- miejsca wykonania odkrywek stratygraficznych /a/ i miejsca
pobrania prébek do przekrojéw /1/ i badar analitycznych /17,
elewacja zachodnia



Materiaty Zzrodtowe:

1. ,Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji willi Teodora Sixta
przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Biatej na Rektorat Akademii
Techniczno-Humanistycznej”, J. Szlagér, B. Puzon, J. Janik,
Bielsko-Biata, 2003 r.

2. ,Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana Willi Sixta usytuowanej w
Bielsku-Biatej przy ul. Mickiewicza 24", L. Drozdz, T. Chyla, E.
Pelka, Bielsko-Biata, 2013 r.

3. ,Ekspertyza mykologiczno-budowlana Willi Sixta usytuowanej w
Bielsku-Biatej przy ul. Mickiewicza 24", L. Drozdz, T. Chyla, E.
Pelka, Bielsko-Biata, 2013 r.

4. [Ekspertyza stanu muru pod ogrodzeniem obiektu wraz z
ekspertyzg dotyczacg sposobu zabezpieczenia”, L. Drozdz, T.
Chyla, E. Pelka, Bielsko-Biata, 2013 r.

5. ,Ciesla, stolarz, dekarz”, PWT, Warszawa 1950 r.

6. ,Budownictwo murowane w Polsce”, PWN, Warszawa-Krakow
1985 .

7. ,Poradnik budowlany dla architektow”, Z. Maczenski, Warszawa,
19563 r.

8. ,Encyklopedia architektury”’, N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour,
PWN, Warszawa, 1997 r.

9. ,Elementy | detale architektoniczne w rozwoju historycznym”,
Z. Maczenski, Warszawa, 1953 r.

10. ,Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektéw
zabytkowych”, UMK, Torun, 1975 r.

11. ,Konserwacja kamiennych obiektéw zabytkowych”, UMK,
Torun, 1999 r.

12, ,Malarstwo scienne. Przyczyny powstawania zniszczen.”, M.
Roznerska, P. Mikofajczyk, Torun 1995 r.



18 ,Drobnoustroje i owady niszczgce zabytki.”, A. Strzelczyk, J.
Karbowska-Berent, Toruh 2004 r.

14. ,Badania nad konserwacjg muréw ceglanych”, W.
Domastowski, M. Kesy-Lewandowska, J. W. Lukaszewicz, Torun,

1998 r.

19 ,Podstawy mineralogii i petrografii”, J. Kotowski, Zielona
Goéra, 1990r.
16.  Technologia tworzyw sztucznych”, J. Pielichowski, A.

Puszynski, WNT, Warszawa, 1992 r.

17. ,Zywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacii
zabytkéw”, J. Ciabach, UMK, Torun, 1998 r.

18. ,Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna”,
UMK, Torun, 2005 r.

19. Karty techniczne dla proponowanych materiatow, potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

20. Pocztéwka z ok. 1915 r., Haasestrasse; Tramwaj ; Willa Teodora
Sixta, z kolekcji Krzysztofa Raczka.



