ISTN. SCHODY ZEWN.

| KAMIENNE BALUSTRADY
DO ROZEBRANIA

| PONOWNEGO WYKONANIA

+16,00

o o

\r—\ﬂ_rﬂ

Tl

e

+21,90

OPIS ISTN. WARSTW PODANO NA PODSTAWIE
PROJ. BUDOWLANEGO ADAPTACJI BUDYNKU
WILLI SIXTA NA REKTORAT ATH Z 05.2003

POKRYCIE (BL. TYTAN.-CYNK.)
DESKOWANIE 2,5 cm
ISTNIEJ. KONSTRUKCJA DREWN.
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 — 1 ‘ PANEL ALUMINIOWY
g PLYTY KAMIENNE 4 cm
| WARSTWA ZWIROWA 10-15 cm
. IZOLACJA TERMICZNA 15 cm
OPIS ISTN. WARSTW PODANO NA PODSTAWE :
PROJ. BUDOWLANEGO ADAPTACJI BUDYNKU (POUSTYREN EKSTRUDOWANY XPS)
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DESK| 3 om PRZEGRODE, O ODPORNOSCI OGNIOWEJ E160
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KOSTKA GRANITOWA 4—6cm 6 cm
PODSYPKA 4 cm
WYSIEWKA KAMIENNA: FRAKCJA 2—8 mm
PODBUDOWA WEASCIWA
KAMIEN: FRAKCJA 30—-60 mm 10 cm
NAZWA Rewitalizacja willi Teodora Sixta Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
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