PROJEKTOWANE
APARATY

ROZDZIELNICA GtOWNA - ODPLYWY
3x230/400V, AC, L1,L2,L3, 50Hz
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UWAGA:

1. NAPIECIE SIECI: 230/400V
2. UKLAD SIECIOWY INSTALACJE TT

3. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WG PN-HD 60364-4-41

Wraz z kablami zasilajacymi utozyé kabel sterowniczy YKSY 10x1,5mm?.

Kabel uktadat zgodnie z normg N SEP-E-004. GtebokoSt uktadania kabli wynosi 0,7m dla kabli
niskiego napigcia. Kabel o na catej trasie utozyC w rurze ochronnej ® 75. Kabel uktadat w

wykopie na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm i zasypal warstwa piasku grubosci co
najmniej 10cm a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci 30 cm. Nastepnie utozyt folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szeroko$ci min. 30 ¢cm. Pod drogami dojazdowymi

kable uktadat na gtgbokosci 1,0m.
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