3x230/400V, AC, L1,L2,L3, 50Hz
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1. NAPIECIE SIEC: 230/400V
2. UKLAD SIECIOWY INSTALACJ: T
3. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:
- SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA
WG PN-HD 60364-4-41

Wraz z kablami zasilajagcymi utozy¢ kabel sygnatowy UTPw.

Dla podtaczenia kamer na stupie nr 10.3/5 utozyt kabel $wiattowodowy np. typu Z-XOTktdD
SM 4J 9/125 PE. Na stupie zabudowal skrzynke teletechniczng STT wyposazong w przetacznik
kompaktowy SFT/RJ-45 wraz z zasilaczem. Przetacznik wyposazony w min. 2 porty RJ-45
10/100Mb i jeden slot 100Mb/s SFP. Cato$t zabudowat w obudowie hermetycznej IP65. Obudowa
ABS, odporna na UV, zakres pracy temperatur -25 + +60°C.

Kabel uktadat zgodnie z norma N SEP-E-004. GtebokoSt uktadania kabli wynosi 0,7m dla kabli
niskiego napiecia. Kabel o na catej trasie utozy¢ w rurze ochronnej ¢ 75. Kabel uktadat w
wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypat warstwa piasku grubosci co
najmniej 10cm a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 30 cm. Nastepnie utozyt folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokos$ci min. 30 cm. Pod drogami dojazdowymi
kable uktadat na gtebokosci 1,0m.

NAZWA Rewitalizacja willi Teodora Sixta Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
OBIEKTU: w Bielsku—Biafte]j ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel.: (032) 217 62 57
ADRES Bielsko—Biata, ul. Mickiewicza 24 AUTOR PROJEKTU: PODPIS:
OBIEKTU: dziatka nr 30/2 inz. Mariusz STRONY

NAZWA RYSUNKU: uprawn. nr SLK/0956 /PWOE /05

INSTALACJUE ELEKTRYCZNE:
SCHEMAT ZASILANIA KAMER ZEWNETRZNYCH

DATA: SKALA: RYSUNEK NR:
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