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LEGENDA OPRAW:
® SO01 Stup odwietleniowy o przekroju okragtym wys. 4m,
10.2/1 z oprawg LED, 48W, 6400lm, 3500K, do zabudowy na fundamencie, IP66
7
9 A:@ma 9 N:@Aoa 9 wk@ﬁ.a 10 Akswos ND 2 M™o.2/2 ® M_.“: ® S02 Stup o$wietleniowy o przekroju kwadratowym wys. 3m,
23 23 ' 26 ' S01 < [s02 “so2 | SOt z oprawa LED, 24W, 2850lm, 3500K, do zabudowy na fundamencie, IP66
5m 21m ) wm 2 | ® 22 Oprawa do zabudowy w gruncie LED 24W, 2520lm, 3000K, IP68
m m ) oL P )
® 23 Oprawa do zabudowy w gruncie LED 6W 630lm 3000K, z regulacjg kierunku Swiecenia, IP68
SV2® . 9120 . 93126, ® 24 Projektor zewnetrzny LED 36W, 3780(m, 3000K;
6m 5m 10177 @ @10.3/2 ® 25 Projektor zewnetrzny LED 36W, 3780lm, 3000K;
20 SO1 16m S01 ® 26 Oprawa do zabudowy w gruncie LED 5W, 345lm, 3000K
9.1/3® 9.2/3®
23 23 20m 11m .
8m 6m D 6 Oprawy oSwietleniowe gruntowe nieprzystosowane do montazu przelotowego. Pod kazda oprawa montowat
2 m puszke rozgatezng hermetyczna. Puszke wewnatrz (zaciski taczeniowe) zalal masj izolacyjna
f?@ww @.N\»SB 10.1/3 Cmm: Q._mow -woN A%n.w\w wodonieprzepuszczalna.
Tom 1 28 902/4.10.2/5
&1m Wraz z zasilaniem stupdw o$wietleniowych SO utozyC tasme stalowa ocynkowang FeZn 25x4 i przytaczyt
ww\mSNN do stop stopdw.
5m 10.3/4
S01 Kabel uktadat zgodnie z norma N SEP-E-004. Gteboko$¢ uktadania kabli wynosi 0,7m dla kabli niskiego
ww\mSNN L5m napiecia. Kabel o na catej trasie utozyt w rurze ochronnej ® 75. Kabel uktadat w wykopie na warstwie
5m piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypal warstwa piasku grubosSci co najmniej 10cm a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci 30 cm. Nastepnie utozyt folie z tworzywa sztucznego koloru
wNESNN Awoo.u*\m niebieskiego o szeroko$ci min. 30 cm. Pod drogami dojazdowymi kable uktadat na gtebokosci 1,0m.
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22 22 NAZWA Rewitalizacja willi Teodora Sixta Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
bm OBIEKTU: w Bielsku—Biate]j ul. Jaracza 50, 43—-100 Tychy, tel.: (032) 217 62 57
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