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Delegatura w Bielsku-Bialej Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Katowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich w oparciu o przedlozony przy wniosku program - koncepcje
rewitalizacji willi Teodora Sixta w Bielsku-Biatej przy ul. Mickiewicza 24 dzialajagc na
podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami),
informuje¢ co nastepuje:

Przedstawiony program uzytkowy dla obiektu oraz ustalony na spotkaniu w

dniu14.01.2016 roku uzyskuje akceptacje w zakresie piwnic, parteru i pietra. Propozycja
zaadaptowania strychu na pomieszczenia uzytkowe nie uzyskuje akceptacji ze wzgledu na
stropy drewniane, komunikacje¢ pionowg z jednej zabytkowej klatki schodowej. Rowniez
adaptacja wiezyczki na cele uzytkowe z poziomu strychu nie jest akceptowana ze wzgledu
na komunikacje (istniejgce stalowe schody krgcone do zachowania).
Przedmiotowy budynek stanowi obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw wraz z
budynkiem garazu, ogrodzeniem i ogrodem na podstawie decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Bielsku-Bialej pod pozycjg A - 706/94 i z tego wzgledu podlega
szczegOlnej ochronie prawnej, zostal on takze ujety w wykazie zabytkéw nieruchomych
wyznaczonych przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach do
ujecia w gminnej ewidencji zabytkow. Wykaz zostal przestany Prezydentowi Miasta
Bielska-Bialej w dniu 08.10.2010r .,



Dla obiektu willi nalezy:

utrzymanie bryt, gabarytow, wysokosci i ksztaltu dachu budynku, elewacji wraz z
detalem;

zachowanie wielkosci otworéw okiennych z pierwotnym podzialem kwater stolarki
okiennej;

utrzymanie wystroju wnetrz (sklepienia, stropy z polichromig i sztukaterig, piece
kaflowe, kominek; stolarki drzwiowe zabytkowe), klatke schodowg z balustradg
schodow i stopniami drewnianymi i kamiennymi,

utrzymanie loggii z zeliwnymi stupami, tralkowg ceramiczng balustradg, stropem
drewnianym polichromowanym;

utrzymanie zejécia schodowego z parteru na ogrod: murkéw i schodoéw kamiennych;
w wejsciu na strych eksponowag¢ glify kamienne i stalowe drzwi;

zachowanie ustroju wiezby dachowej;

dazy¢ do przywrocenia historycznej dyspozycji wnetrz parteru i pigtra, w oparciu o
archiwalng dokumentacje posiadang przez tut. Delegature;

Dla garazu nalezy:

utrzymanie bryl, gabarytu, wysokosci i ksztattu dachu wraz z detalem elewacji;

zachowanie wielkosci otworéw drzwiowych i okiennych;

Dla ogrodzenia nalezy:

zachowanie, konserwacja i remonto;
ewentualne przywrocenie wejscia do ogrodu od strony ul. 3-go Maja (przy trafoiw

narozniku z ul. Dgbrowskiego)

Dla obu budynkow:

wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowe;,

dopuszcza si¢ wymiang stolarki okiennej po uprzednim wykonaniu jej szczegdtowej
inwentaryzacji i odtworzenia (profile, podzialy, ruchomy stupek itd.) jako stolarki
drewnianej, skrzynkowej dopuszczajgc zastosowanie szyby zespolonej;

nowg stolark¢ drzwiowg wewnetrzng projektowaé na wzoér zachowane;j
historycznej;

przeprowadzi¢ renowacje oryginalnych stolarek drzwiowych;,

pokrycie dachowe przyjaé jako blache na rgbek stojacy w kolorze grafitowym,
podobnie przyjaé obrobki blacharskie gzymsoéw i parapetow oraz lukarn

w kwestii budowy szybu dzwigu osobowego w willi tut. urzad prosi o
przedstawienie propozycji jego lokalizacji aby moc si¢ do tego zamierzenia odniesé;




e w zakresie wytycznych ppoz. przyjaé rozwigzanie dajgce mozliwos¢ zachowania
wyposazenia  historycznego  budynku  (zachowanie zabytkowej  stolarki
wewngtrznej, sklepien, klatki schodowe;j itd.),

e nalezy zachowa¢ istniejgce dekoracyjne kominy historyczne, jezeli jest potrzeba
dobudowy nowych nalezy utrzyma¢ takg samg ich forme¢ ponad dachem, zadnych
przewodoéw prowadzonych na elewacjach zabytkowych budynku,

e clementy nowoprojektowane nie powinny wplywaé na odbior estetyczny wnetrz a
nowe niezbgdne instalacje nalezy ukryé bez ingerencji w historyczne wyposazenie.

Planowany remont, adaptacja i modernizacja obiektow wymaga posiadania
dokumentacji konserwatorskiej zawierajgcej: inwentaryzacje ( w archiwum tut. Delegatury),
dokumentacje pobadawczg i pelnobranzowy projekt budowlany wraz @z
zagospodarowaniem terenu.

Procesem badawczym nalezy objgé.

e Wnetrza willi. poprzez rozeznanie obecnodci i stanu technicznego zabytkowych
drewnianych stropdw oraz na obu kondygnacjach (parter i pigtro) stratygrafie
warstw malarskich, oraz ewentualnych zdobien sztukatorskich stropéw drugiej
kondygnacji (potwierdzone na archiwalnym projekcie)

e Elewacje: poprzez sondazowe badania w celu okreglenia kolorystyki elewacji,
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