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RZUT KONSTRUKCJI PIWNIC

skala 1:50
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OBJASNIENIA: pod plyte poz.1.4a Ee I ———— AT coporill
. . | s i R 1 MATERIALY:
POZ.OBL.1.1 - plyta zelbetowa biegu h=12cm —~—~ POZ.OBL1. rJLmn@NmM@H\uMMHH :
POZ.OBLA.2 - plyta selbetowa h=12cm . T BETON KONSTRUKCYWNY: C20/25
. - 11 Ol | STAL ZBROJ . A-
POZ.0OBL.1.2a - plyta zelbetowa h=14cm _ K+— N | .
0 2 N | STAL PROFILOWA: S235JRG2
POZ.OBL.1.3 - plyta zelbetowa h=12cm . _
piyt N | 'P0OZ.0BL.1.5 |
M s
POZ.0OBL.1.4 - plyta zelbetowa biegu h=12cm 1POZ.0BL.1] oecr
/ REWITALIZACJA WILLI TEODORA SIXTA W BIELSKU—-BIALEJ
POZ.0OBL.1.4a - plyta zelbetowa h=12cm |______POZOBLA.7 __| |77 | POZ.OBL1.6 __ WVESTOR:

POZ.OBL.1.5 - belka stalowa HEA 180

POZ.OBL.1.6 - belka stalowa HEA 140
POZ.OBL.1.7 - belka stalowa HEA 180

POZ.0OBL.2 - szyb dzwigu - $ciany zelbetowe b=20cm
POZ.OBL.3 - istn. I 240 + wzmocnienie L. 100

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11 43—300 Bielsko—Biata

LOKALIZACJA:

Bielsko—Biata ul. Mickiewicza 24 dziatka nr 30/2

DATA:

04.2016

TYTUL RYS.:

RZUT KONSTRUKCJI PIWNIC

SKALA:

1: 50

NR RYS.:

K—02

AUTOR PROJEKTU:
inz. Jan Gach
Nr upr. B—B 56/76
mgqr inz. Grzegorz Widurski
Nr upr. K—ce 279/02

SPRAWDZIL:

PODPIS:

PIECZATKA:

Projektowanie Konstrukeji Budowlanych inz. Jan Gach, Jasienica ul. Cisowa 914  tel.(33)8221475




