Inwestor:

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11

43-300 Bielsko - Biata

Przedmiar 3

Nazwa budowy : Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku - Biatej
Adres budowy : ul. Mickiewicza 24, 43-300 Poznan
Rodzaj rob6t : Roboty zewnetrzne — ogrodzenia, nawierzchnie, kanalizacja deszczowa
Kody CPV :

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow

zielonych

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingow

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Data oprac. : 2017-10-19

Podstawa opracowania : KNR 2-31, KNNR 6, AW, TZKNBK 1915, KNR 2-25, KNR 2-23,
KNR 2-02, KNR 2-21, KNR 19-01, NC-02, KNR AT-26, KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-18W,
KNR 4-01, KNR 2-19W

Przedmiar zaktualizowata:
Jolanta Szczepanska
SWECO Consulting Sp. z o.o0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan
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Spis dziatow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. ROBOTY ZEWNETRZNE OGRODZENIE 1 21
1. RENOWACJA MURU Z KAMIENIA 1 9
2. RENOWACJA PRZ ESEL. METALOWYCH 10 12
3. RENOWACJA PRZ ESEL Z SIATKI 13 21
2. ROBOTY ROZBIORKOWE - NAWIERZCHNIE 22 29
3. NAWIERZCHNIE - ODTWORZENIE 30 50
1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 30 42
1. KRAW EZNIKI | OBRZEZA GRANITOWE 30 33
2. NAWIERZCHNIA Z KLINCA 34 36
3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 37 40
4.  ZIELEN 41 42
2. PARKINGI 43 50
1. KRAW EZNIKI GRANITOWE 43 44
2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 45 48
3. WYZNACZENIE STANOWISKA DLA OSOB 49 50
NIEPELNOSPRAWNYCH
4. KANALIZACJA DESZCZOWA Z PCV Fi=200 mm 51 64
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PRZEDMIAR 3

1. ROBOTY ZEWNETRZNE OGRODZENIE

1. RENOWACJA MURU Z KAMIENIA
Kod CPV:

1 Kalk. indywidualna-050
Mechaniczne oczyszczenie kamienia z wtdérnych nawarstwien urzgdzeniem typu myjnia

wysokocisnieniowa.
Nr Spec.: SST-022

481,04 m2

cokét ogrodzenia

((31.20-1.80)*(0.75+0.20)/2*2+29.40*0.45) 41,16

stupy przybramowe - wejscie piesze

((0.40+0.40)*2*2.30+0.45*0.45)*2 7,77

cokét ogrodzenia

(9.65%(0.42+0.20)/2*2+9.65*0.45) 10,33

stupy przybramowe - brama

O N[O O WIN =

((0.40+0.40)*2*2.30+0.45*0.45)*(3+1) 15,53

9. cokét ogrodzenia

10. (7.65%(0.20+0.10)/2*2+7.65*0.45) 5,74

12. Suma 80,52

13. cokét ogrodzenia

14. (2.90*1.90+6.80%(1.94+1.86)/2)*2+(2.90+6.80)*0.4 41,23
5

15. cokét ogrodzenia

16. (9.40%(1.86+1.71)/2+9.40%(1.71+1.60)/2+9.45*(1.60 160,15
+1.41)/2+9.45%(1.41+1.34)/2+9.48*(1.34+0.75)/2)*2
+(9.40%2+9.45*2+9.48)*0.45

7. e

18. Suma 281,89

19. cokét ogrodzenia

20. (4.40%1.00+(6.60+45.00)*(L.15+1.90)/2)*2+(4.40+6. 191,38
60+45.00)*0.45

21. slupy przybramowe - wejscie piesze

22. ((0.40+0.40)*2*2.30+0.45%0.45)*2 7,77

- e —

24. Suma 481,04

25. e

26. Przeniesienie +

481,04

2 kalk. indywidualna-050
Mechaniczne usuniecie miejscowych wypetnien ubytkow
Nr Spec.: SST-022

481,04 m2

3 Kalk. indywidualna-060
Przemurowanie muru ogrodzenia
Nr Spec.: SST-022

48,10 m3

1. 481,04*0,2*0,5

48,10

4 KNR 19-01 0317-01-123
Kalkulacja indywidualna. Uzupetnienie duzych ubytkéw kamienia wstawkami z kamienia
naturalnego o odpowiednim uziarnieniu i kolorystyce mocowanych za pomoca zywicy

dwusktadnikowej.do kamienia.
Nr Spec.: SST-022

481,04
miejsce

5 KNR 19-01 0326-22-050
Analogia. Usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin z ponownym spoinowaniem masg

mineralng trasowo-wapienna.
Nr Spec.: SST-022

481,04 m2
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NC-02 0418-06-050

Kalkulacja indywidualna. Uzupetnienie ubytkdéw kamienia kitem mineralnym do naprawy
kamienia o odpowiedniej barwie i uziarnieniu na wzmocnieniach ze stali nierdzewne;j.
Nr Spec.: SST-022

96,21 m2

1. 481,04*0,2

96,21

NC-02 0416-01-050

Kalkulacja indywidualna. Wstepna impregnacja materiatlu kamiennego w miejscach
zdezintegrowanych uelastycznionym preparatem do wzmochienia kamienia.

Nr Spec.: SST-022

481,04 m2

KNR AT-26 0304-03-050

Kalkulacja indywidualna. Hydrofobizacja powierzchni kamiennej preparatami ptynnymi z
dodatkiem biocydu.

Nr Spec.: SST-022

481,04 m2

NC-02 0416-01-050

Kalkulacja indywidualna. Wzmocnienie, impregnacja materiatu kamiennego uelastycznionym
preparatem do wzmochienia kamienia.

Nr Spec.: SST-022

481,04 m2

2. REN

OWACJA PRZESEL METALOWYCH

10

kalk. indywidualan-050
Oczyszczenie i usuniecie nawarstwien farb i rdzy metodg piaskowania.
Nr Spec.: SST-019

10,70 m2

1. (1.00*1.50)*2+3.50*2.20

10,70

11

kalk. indywidualna-050
Zabezpieczenie przeset przez ocynkowanie
Nr Spec.: SST-019

10,70 m2

12

TZKNBK 1915 0547-0010-050

Dwukrotne malowanie farbg do wyrobéw kowalstwa artystycznego w kolorze grafitowym RAL
5008

Nr Spec.: SST-019

10,70 m2

3. REN

OWACJA PRZESEL Z SIATKI

13

Kalk. indywidualna-050
Demontaz przeset z siatki w ramach z ksztattownikow wraz z stupkami
Nr Spec.: SST-001

207,22 m2

(54,10-(1,80+5,60))*1,30 60,71

(2.90+54.20)*1,30 74,23

(57.30-1.70)*1,30 72,28

Suma 207,22

O AW N

~

Przeniesienie +

207,22

14

KNR 2-25 0307-03-050
Rozebranie siatki z przeset ogrodzenia
Nr Spec.: SST-001

207,22 m2

15

Kalk. indywidualna-050

Oczyszczenie metodg piaskowania elementdw konstrukcyjnych (ramki przesta) liczac w
rozwinieciu

Nr Spec.: SST-019

106,25 m2

1. ((1.75+1.30)*2*27)*0,194 31,95

2. ((1.25+1.30)*2*2+(1.80+1.30)*2*29)*0.194 36,86

3. ((1,75+1,30)*2*2+(0,50+1,30)*2*2+(1,80+1,30)*2*2 37,44
8)*0,194

4, e

5. Suma 106,25
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7. Przeniesienie +

106,25

16

kalk. indywidualna-033
Zabezpieczenie powierzchni ramy przesta z katownika przez ocynkowanie
Nr Spec.: SST-019

2 448,13 kg

1. (106,25/0,194)*4,47

2448,13

17

Kalk. indywidualna-050
Dwukrotne malowanie elementéw metalowych farbg do wyrobow kowalstwa artystycznego w

kolorze grafitowym (RAL 5008),
Nr Spec.: SST-019

106,25 m2

18

KNR 2-23 0310-01-020
Obsadzenie stupkéw stalowych z rur w gniazdach cokotéw (przyjeto szacunkowo 20%

nowych)
Nr Spec.: SST-019

95,00 szt

19

KNR 2-02 1805-11-050

Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw - ponowne osadzenie odnowionych
przeset ogrodzenia wraz z wymieniong siatkg - przesta z odzysku

Nr Spec.: SST-019

207,22 m2

20

KNR 2-02 1808-01-090
Wykonane i montaz furki wzorowanej na istniejgcej o wymiarach 90x150 cm
Nr Spec.: SST-019

1,00 kpl

21

Kalk. indywidualna-020
Wykonanie stupéw przybramowych z piaskowca 38x38x2,2 z daszkami z piaskowca
Nr Spec.: SST-019

2,00 szt

2. ROBOTY ROZBIORKOWE - NAWIERZCHNIE

22

KNR 2-31 0813-01-040
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
Nr Spec.: SST-001

263,00 m

1. 139,0+27,0+17,0+7,0+73,0

263,00

23

KNR 2-31 0812-03-060
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
Nr Spec.: SST-001

18,41 m3

1. 0,07*263,0

18,41

24

KNR 2-31 0815-02-050

Rozebranie plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Nr Spec.: SST-001

17,81 m2

1. (7,22*2+18,78+1,2*2)*0,5

17,81

25

KNR 2-31 0814-02-040

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
Nr Spec.: SST-001

73,18 m

1. 19,30+6,40+3,8+8,15+3,9+9,8+7,13+3,0+11,7

73,18

26

KNNR 6 0803-010-050

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej
Nr Spec.: SST-001

435,00 m2

27

KNNR 6 0801-020-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
Nr Spec.: SST-001

308,00 m2

1. 440,0*0,7

308,00

28

KNR 2-31 0802-05-050

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
Nr Spec.: SST-001

132,00 m2

1. 440,0*0,3

132,00
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29

Kalk. indywidualna-020
Demontaz stupéw oswietleniowych stalowych typu "“latarnia”
Nr Spec.: SST-001

4,00 szt

3. NAWIERZCHNIE - ODTWORZENIE

1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. KRAWEZNIKI | OBRZEZA GRANITOWE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

30

KNR 2-31 0402-03-060
tawa betonowa pod obrzeza chodnikowe, beton C16/20
Nr Spec.: SST-011

3,80 m3

31

KNR 2-31 0402-04-060
tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20
Nr Spec.: SST-011

9,46 m3

32

KNR 2-31 0407-03-040
Obrzeza granitowe o wym. 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Nr Spec.: SST-011

190,00 m

33

KNR 2-31 0404-04-040
Krawezniki granitowe wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce cementowo piaskowe;.
Nr Spec.: SST-011

129,60 m

2. NAWIERZCHNIA Z KLI NCA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

34

KNR 2-31 0101-01-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw z profilowaniem i
zageszczeniem podioza. Glebokos$¢ 30 cm. Kategoria gruntu I-1V + wywoz z utylizacja.

245,00 m2

35

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grubosci po zageszcz. 20cm
Nr Spec.: SST-012

245,00 m2

36

KNR 2-31 0204-05-050

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z klinca - grubo$¢ po zageszczeniu 10
cm

Nr Spec.: SST-012

245,00 m2

3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

37

KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw z profilowaniem i
zageszczeniem podioza. Glebokos$¢ 40 cm. Kategoria gruntu I-IV +wywdz z utylizacjg
Nr Spec.: SST-012

428,00 m2

38

KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grubosci po zageszcz. 25
cm

Nr Spec.: SST-012

428,00 m2
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39

KNR 2-31 0114-07-050

Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5 mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu
10 cm + poz.0231-0114-08x2

Nr Spec.: SST-012

428,00 m2

40

KNR 2-31 0302-04-050

Nawierzchnia z kostki granitowej z gérng powierzchnig ptomieniowang oraz tupanymi bokami
0 wys. 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Nr Spec.: SST-012

428,00 m2

4. Zielen
Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

41

KNR 2-21 0218-02-060
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
Nr Spec.: SST-003

19,00 m3

42

KNR 2-21 0401-01-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia
Nr Spec.: SST-003

190,00 m2

2. PARKINGI
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. KRAWEZNIKI GRANITOWE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

43

KNR 2-31 0402-04-060
tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20
Nr Spec.: SST-011

9,46 m3

44

KNR 2-31 0404-04-040
Krawezniki granitowe wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce cementowo piaskowe;.
Nr Spec.: SST-011

0,00 m

1

0,00

2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45

KNR 2-31 0101-01-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw z profilowaniem i
zageszczeniem podioza. Giebokos¢ 40 cm. Kategoria gruntu I-1V + wywoz z utylizacjg

87,00 m2

2,3*5,0*4 46,00

1
2. 2,3*5,0*2+3,6*5 41,00
3

4. Przeniesienie +

87,00

46

KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grubosci po zageszcz. 25
cm

Nr Spec.: SST-012

87,00 m2

47

KNR 2-31 0114-07-050

Podbudowa z kruszywa famanego 2-31,5 mm - warstwa goérna o grubos$ci po zageszczeniu
10 cm + poz.0231-0114-08x2

Nr Spec.: SST-012

87,00 m2

48

KNR 2-31 0302-04-050

Nawierzchnia z kostki granitowej z goérng powierzchnig ptomieniowang oraz tupanymi bokami
0 wys. 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Nr Spec.: SST-013

87,00 m2
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3. WYZNACZENIE STANOWISKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Kod CPV: 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéw

49

KNR 2-31 0706-01-050
Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg

chlorokauczukowg
Nr Spec.: SST-013

28,20 m2

50

KNR 2-31 0706-07-050
Reczne malowanie symboli na jezdni farbg chlorokauczukowsg - symbol osoby

niepetnosprawnej
Nr Spec.: SST-013

0,76 m2

4. KANALIZACJA DESZCZOWA Z PCV Fi=200 mm
Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

51

KNR 2-01 0317-0201-060

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; giebokos$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m

Nr Spec.: SST-002

29,34 m3

52

KNR 2-01 0322-07-050
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w

grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
Nr Spec.: SST-002

36,67 m2

53

KNR 2-18 0501-01-050
Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.10 cm
Nr Spec.: SST-017

11,58 m2

54

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm kl. S (SDR 34 SN8)
Nr Spec.: SST-017

19,30 m

55

KNR 2-18W 0513-01-275
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 27000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
Nr Spec.: SST-017

2,00 1studnia

56

KNR 2-18W 0513-02-199

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gieb.

Nr Spec.: SST-017

2,00 [0.5 m]
stud.

57

KNR 2-18 0804-02-040
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
Nr Spec.: SST-017

19,30 m

58

KNR 4-01 0208-02-020

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm

Nr Spec.: SST-017

4,00 szt

59

KNR 2-18W 0527-01-020

Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r.
nominalnej 210 mm

Nr Spec.: SST-017

4,00 szt

60

KNR 2-01 0610-06-060

Kanal. - obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
Nr Spec.: SST-017

7,72 m3

61

KNR 2-19W 0102-01-040
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
Nr Spec.: SST-017

19,30 m
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62

KNR 2-01 0320-0201-060

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebokos$¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m

Nr Spec.: SST-002

19,88 m3

63

KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
Nr Spec.: SST-002

19,88 m3

64

KNR 2-01 0415-02-060
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi

wykopu - kat.gr.lll
Nr Spec.: SST-002

9,46 m3
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