Inwestor:

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11

43-300 Bielsko-Biata

Przedmiar 1

Nazwa budowy : Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Biatej.#
Adres budowy : ul. Mickiewicza 24, 43-300 Bielsko - Biata
Rodzaj robot : Budynek Willi, roboty budowlane

Kody CPV:
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261300-7 Kfadzenie zaprawy i rynien
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45313100-5 Instalowanie wind
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45431000-7 Kfadzenie piytek
45432100-5 Kfadzenie i wykladanie podtog
45432113-9 Ktadzenie parkietu
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

Data oprac. : 2017-10-08

Podstawa opracowania : KNR 4-01, AW, NC-02, KNR 2-02, KNNR 3, KNNR 2, KNR 2-02U,
SEK 2-03, KNR 19-01, KNR 2-15G, KNR 2-02W, KNR 2-15, KNR 00-15, KNR AT-26, KNR
00-40, KNNR 9, KNR 4-02, Orgbud 929, KNNR 8, KNR 2-15W, KNR 7-33, KNR 2-05,
Orgbud 932, TZKNBK 1904, KNR 4-01W, KNR 2-01, KNR 00-29, KNNR Wacetob 3, KNR
00-32, Orgbud 920, Orgbud 909

Przedmiar zaktualizowata:
Jolanta Szczepanska
SWECO Consulting Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznan
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Spis dziatow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE W PIWNICACH 1 26
2. ROBOTY ROZBIORKOWE NA PARTERZE | PI ETRZE 27 51
3. ROBOTY ROZBIORKOWE POKRYCIA DACHOWEGO 52 56
4, POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE 57 74
5. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, GZYMSY 75 77
6. ROBOTY MUROWE 78 103
1. WYKONANIE NOWYCH OTWOROW DRZWIOWYCH 78 88
2. SCIANKI, ZAMUROWANIA PIWNICE 89 92
3. SCIANKI, ZAMUROWANIA PARTER | PI ETRO 93 99
4, KOMINY PONAD DACHEM 100 103
7. RENOWACJA SCIAN Z CEGLY W PIWNICACH 104 112
8. REMONT ISTNIEJACYCH TOALET (PARTER, PIETRO) 113 137
1. Roboty rozhiérkowe 113 117
2. Roboty odtworzeniowe 118 127
3. Instalacje wod -kan 128 137
9. ROBOTY ZELBETOWE 138 168
1. SCHODY WEWNETRZNE 138 151
2. SZYB WINDY 152 168
10. WINDA URZADZENIA 169 179
1. MONTAZ WINDY 169 170
2. OBUDOWA WINDY Z POKRYCIEM DACHU. 171 179
11. ROBOTY TYNKARSKIE W PIWNICACH 180 182
12. ROBOTY TYNKARSKIE NA PARTERZE | PI ETRZE 183 194
13. POSADZKI 195 233
1. WARSTWY PODKEADOWE POD PLYTKI W PIWNICACH 195 203
2. WARSTWYPODKt{ADOWE POD POSADZKI W HOLU - PODESTY 204 209
3. PRZYGOTOWANIE PODtOZA | UZUPELNIENIE PARKIETU 210 214
4, POSADZKI W PIWNICACH 215 219
5. POSADZKI W HOLU 220 223
6. POSADZKA TARASU 224 233
14. OKLADZINY SCIAN W PIWNICACH 234 236
15. PROJEKTOWANA STOLARKA ZEWN ETRZNA 237 245
16. PROJEKTOWANA STOLARKA WEWNETRZNA 246 270
17. RENOWACJA STOLARKI ZEWN ETRZNEJ | WEWNETRZNEJ 271 284
18. SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY 285 288
19. MALOWANIE 289 293
20. WYPOSAZENIE £ AZIENEK 294 309
21. ELEWACJA 310 324
22. RENOWACJA LOGGI 325 336
23. WYMIANA BALUSTRADY TARASU 337 339
24. BALUSTRADY | KRATY 340 344
25. ROBOTY ELEWACYJN E - COKOL SCIANY Z KAMIENIA 345 353
26. DRENAZ 354 359
27. SCHODY ZEWNETRZNE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ 360 366
28. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 367 379
29. PLATFORMA PRZYSCHODOWA 380 380
30. WYwOZ GRUZU 381 382
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PRZEDMIAR 1

1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE W PIWNICACH
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2
Nr Spec.: SST-001

14,00 szt

KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2
Nr Spec.: SST-001

4,00 szt

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
Nr Spec.: SST-001

10,00 szt

KNR 4-01 0354-06-020
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2
Nr Spec.: SST-001

14,00 szt

KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2
Nr Spec.: SST-001

2,00 szt

KNR 4-01 0354-09-020
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
Nr Spec.: SST-001

2,00 szt

KNR 4-01 0354-13-020
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
Nr Spec.: SST-001

4,00 szt

KNNR 9 0501-060-020
Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw $wietléwkowych z kloszem
Nr Spec.: SST-001

22,00 szt

KNNR 9 0501-050-020
Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw zarowych
Nr Spec.: SST-001

11,00 szt

10

KNNR 9 0401-070-020
Demontaz tgcznikdw nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych
Nr Spec.: SST-001

12,00 szt

11

KNNR 9 0402-050-020

Demontaz gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub
natynkowego

Nr Spec.: SST-001

12,00 szt

12

KNNR 9 0201-050-020
Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2
Nr Spec.: SST-001

1,00 szt

13

kalkulacja wtasna-090

Demontaz instalacji c.0. i urzgdzen kottowni z wyniesieniem z budynku. Kociot typu Jubam
Gaz EIV o ciezarze ok. 237 kg- 2 szt., naczynie wzbiorcze 1 szt, rozdzielaczt1,0 m - 1 szt,
rozdzielacz 1,70 m- 1 szt, pompa Grundfos typ UPS 32-80 180 mm - 2 sz + orurowanie +
demontaz 2 grzejnikow z rur zebrowanych o dt. 2 m

Nr Spec.: SST-001

1,00 kpl

14

kalkulacja indywidualna-090

Odciecie gazu- demontaz wewnerznej rury gazowej (ok.15 m) licznika, szafki na elewaciji
wejsciowej

Nr Spec.: SST-001

1,00 kpl
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15

Kalk. indywidualna-090
Demontaz intalacji wod - kan
Nr Spec.: SST-001

1,00 kpl

16

Kalk. indywidualna -050

Rozebranie przedscianek gtebokosci. ok 30 cm ( regatéw na butelki) z rur ceramicznych, z

usunieciem gruzu z budynku
Nr Spec.: SST-001

24,20 m2

5,73*1,5

5,73*2,0

2,07*2,0

el I N [

5. Przeniesienie +

24,20

17

KNR 4-01 0348-03-050

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Nr Spec.: SST-001

32,72 m2

1. 4,3*2,12*2-0,9*2,0*2

2. 4,3*25

3. (1,77+1,58+1,32)*2,0-1,0*2,0

4.

5. Przeniesienie +

32,72

18

KNR 4-01 0349-02-060

Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Nr Spec.: SST-001

15,29 m3

2,32*0,47*3,0

2,9*0,3*3,0

3,62*0,3*3,0

(1,77+1,86+1,58)*0,3*2,4

0,42*0,54*2,80*3

0,42*0,42*2,8

NG|~ wW|NE

8. Przeniesienie +

15,29

19

KNR 4-01 0428-02-050
Rozebranie podiég drewnianych
Nr Spec.: SST-001

31,61 m2

1. 5,58*2,65+4,3*0,16

2. 5,68*2,72+4,3*0,16

3.

4. Przeniesienie +

31,61

20

KNR 4-01 0811-07-050
Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej
Nr Spec.: SST-001

12,36 m2

1. istniejgca kottownia

2. 4,12*3,0

12,36

21

KNR 4-01 0804-07-050
Zerwanie posadzki cementowej
Nr Spec.: SST-001

117,93 m2

pom.01/15

2,65*2,51

6,65

pom.01/14

1,96*5,95

11,66

istniejacy korytarz

OO (WIN =

1,38%1,38+1,0%0,47+1,53*1,38+1,0°0,77+6,76*1 6+
(1,32+1,58)*0,62+1,0*0,60

18,47

korytarz przy istniejacej kottowni

6,76*1,95+1,77*0,62+1,0*0,7+1,0*0,7

15,68

istniejgca kottownia

(I

5,83*4,12+2,95*0,47+1,35*0,47+5,83*2,5

40,62

e R

BN

pomieszczenie naprzeciw schodéw
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12. 5,61*4,43

13.

14. Przeniesienie +

117,93

22

KNR 4-01 0802-05-050
Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 cegly
Nr Spec.: SST-001

260,05 m2

pom.01/15

2,65*2,51

6,65

pom.01/14

1,96*5,95

11,66

istniejacy korytarz

OO W IN

1,38%1,38+1,0%0,47+1,53*1,38+1,0*0,77+6,76*1 6+
(1,32+1,58)*0,62+1,0*0,60

18,47

korytarz przy istniejacej kottowni

6,76*1,95+1,77*0,62+1,0*0,7+1,0*0,7

15,68

©|xo|N

istniejgca kottownia

10. 5,83*4,12+2,95*0,47+1,35*0,47+5,83*2,5

40,62

11. pomieszczenie naprzeciw schodéw

12. 5,61*4,43

24,85

13. pomieszczenia ze stupami

14. 5,73*4,9+2,14*2*0,47+5,73*2,07+1,0*0,7

15. 6,81*5,67-0,38*0,51*2+1,0*0,6+1,0*0,7

16. ===

17. Przeniesienie +

18. 5,88*2,2+6,81*1,92+(1,17+1,6+1,86)*0,5

19. pomieszczenia z drewniang podioga

20. 31,62

21.

22. Przeniesienie +

260,05

23

KNR 4-01 0212-03-060
Rozebranie stép fundamentowych stupéw
Nr Spec.: SST-001

1,60 m3

1. 1,0*1,0*0,4*4

1,60

24

kalk. indywidualna-060

Obnizenie poziomu posadzki w piwnicach - usuniecie warstwy gruntu z wyniesieniem urobku z

budynku, wywozem i optatg za sktadowanie.
Nr Spec.: SST-001

212,96 m3

1. pom.01/01

(6,81*7,01-
0,77*0,8*4+0,9*0,67+0,1*0,98+1,06*0,67+1,0*0,62
+1,0*0,77+1,51*0,42+1,17*0,69+1,0*0,69)*0,67

33,64

pom.01/08

(5,73*4,9+1,11*0,82)*0,67

(5,73*2,07+4,67*0,47)*0,67

Przeniesienie +

28,84

pom.01/09

(6,81*5,67+0,99*0,4+1,0*0,77)*0,67

26,65

10. pom.01/10

11. (6,96*1,55+1,0%0,77)*0,67

7,74

12. pom.01/11

13. (5,58*2,65+5,68*2,72+5,61*4,43+0,47*4,3*2+1,0*0,
62)*0,67

40,03

14. pom.01/13

15. (2,7%(1,53+1,38)+3,38%,4+1,0*0,47)*0,67

6,48

16. pom.01/12

17. (1,58*1,38)*0,67+(1,38*1,38+1,0*0,47*2)*0,25

2,17

18. pom.01/04, 01/05, 01/06, 01/07

19. (1,91%2,5+2,12%0,47+1,35*0,47+(0,3+1,81+0,12+1,
02+0,25)*2,5+2,95*0,47+(2,01+0,1+2,01)*(0,6+2,5
2+0,25+1,91+0,6)+2,1*5 88+4,68*0,38)*0,67

36,78
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20.

pom.01/14

21.

(2,7*(1,53+1,38)+3,38*1,4)*0,67

22.

pom.01/14

23.

5,95*1,96*0,25

24.

pom.01/10

25.

(1,55*6,96+1,0*0,77)*0,6

26.

pom.01/03

27.

(2,26*2,32+3,62*2,88)*0,67

28.

pom.01/15

29.

(2,51*2,65+1,1*0,62)*0,25

30.

31.

Przeniesienie +

212,96

25

KNR 19-01 0703-01-050
Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej z muréw stropow z cegty gotyckiej -
Usuniecie zdegradowanych wypraw wapienno-piaskowych z powierzchni stropow
ceramicznych
Nr Spec.: SST-001

366,02 m2

pom.01/01

N

6,81*7,01-
0,77*0,8*4+0,9*0,67+0,1*0,98+1,06*0,67+1,0*0,62
+1,0*0,77+1,51*0,42+1,17*0,69+1,0*0,69

50,21

pom.01/08

5,73*4,9+1,11*0,82

5,73*2,07+4,67*0,47

Przeniesienie +

43,04

pom.01/09

6,81*5,67+0,99*0,4+1,0*0,77

39,78

pom.01/10

6,96*1,55+1,0*0,77

11,56

pom.01/11

5,58*2,65+5,68*2,72+5,61*4,43+0,47*4,3*2+1,0*0,
62

59,75

14.

pom.01/13

15.

2,7*(1,53+1,38)+3,38*,4+1,0*0,47

9,68

16.

pom.01/12

17.

1,58*1,38+1,38*1,38+1,0*0,47*2

5,02

18.

pom.01/04, 01/05, 01/06, 01/07

19.

1,91%2,5+2,12%0,47+1,35*0,47+(0,3+1,81+0,12+1,0
2+0,25)*2,5+2,95%0,47+(2,01+0,1+2,01)*(0,6+2,52
+0,25+1,91+0,6)+2,1*5,88+4,68*0,38

54,89

20.

pom.01/14

21.

2,7%(1,53+1,38)+3,38*1,4

22.

pom.01/14

23.

5,95*1,96

24.

pom.01/10

25.

1,55*6,96+1,0*0,77

26.

pom.01/03

27.

2,26*2,32+3,62*2,88

28.

pom.01/15

29.

2,51*2,65+1,1*0,62

30.

31.

Suma

332,75

32.

Przeniesienie pomnozone

33.

11

366,02

26

KNR 19-01 0703-01-050
Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej z muréw z cegty gotyckiej - Usuniecie
zdegradowanych wypraw wapienno-piaskowych z powierzchni $cian ceramicznych

Nr Spec.: SST-001

723,26 m2

1. pom.01/01
2. 6,76*2,34*6-(1,77+1,58+1,81)*2,0*4 53,63
3. (1,95+1,6+1,92)*2,6*6-(1,92+1,6+1,95)*2,0*4 41,57
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0,77*2,34*12

Przeniesienie +

pom. sanitariatow i komunikacja

Q(Nfo 01|

2,5*2,6%*4+3,5*2,35*2+1,91*2,35*2+5,88*2,34*2+4,
12*2,6*2

9.

pom.01/07

10.

5,88*2,34*2+2,1*2,6*2

38,44

11.

pom.01/08

12.

5,73*2,35*4+(2,07+4,90)*2,6

71,98

13.

pom.01/09

14.

5,67*2,35*2+6,81*2,6*2

62,06

15.

pom.01/10

16.

(6,96+1,5)*2*2,6

43,99

17.

pom.01/11

18.

5,58*2,35*6+(2,65+2,72+4,43)*2,6*2

129,64

19.

pom.01/12

20.

1,38%4*2,8+(1,53+1,38)"2*2.,8

31,75

21.

pom.01/14

22.

5,95*2,35*2+1,96*2,6*2

38,16

23.

pom.01/15

24.

2,65*2,35*2+2,51*2,6*2

25,51

25.

pom.01/03

26.

2,0¥2,35*2+3,62*2,6*2

28,22

27.

pom.01/13

28.

(1,1%2+3,38)*2,1+1,2%(2,1+2,6)*0,5*2+0,47*2,1+2,1
*0,5%2,7*2+(1,6*2+1,53)*2,6

36,31

29.

30.

Przeniesienie +

723,26

2. ROBOTY ROZBIORKOWE NA PARTERZE | PI ETRZE
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

27

KNR 4-01 0811-07-050
Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej
Nr Spec.: SST-001

81,77 m2

szatnia

16,50

hol

6,96*2,47+5,26*0,62+5,42*6,96+6,96*0,17*6

Sl Pl Bl I L

6.

Przeniesienie +

81,77

28

KNR 4-01 0212-01-060
Skucie podktadu betonowego
Nr Spec.: SST-001

17,18 m3

hol

6,96*2,00

5,26*0,62

el I N [

5

Przeniesienie +

17,18

29

kalk. indywidualna-060
Usuniecie podktadu z materiatéw sypkich
Nr Spec.: SST-001

1,39 m3

1. podsypka na stropie odcinkowym w holu

2. 6,96*2,0*0,1

1,39

30

kalk. indywidualna-050

Rozebranie podktadu z ptyty OSB na legarach pod posadzke.

Nr Spec.: SST-001

33,69 m2

1. szatnia

2. 16,50

16,50
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3. hol

4. 6,96*2,47

——

6. Przeniesienie +

33,69

31

KNR 4-01 0816-06-050
Rozebranie posadzek z deszczotek w obrebie rozbieranych $cian
Nr Spec.: SST-001

41,33 m2

korytarz

22,0

sale

5,15*1,0

(4,5+4,25+4,75)*0,6

OO (WIN =

6,08*1,0

(podest schoddw)

——

9. Przeniesienie +

45,33

32

KNR 4-01 0816-07-050
Oczyszczenie deszczutek z rozbiérki z posegregowaniem i powigzaniem w wigzki
Nr Spec.: SST-001

45,33 m2

33

Orgbud 929 0108-05-050

Rozbidrka sufitébw podwiesz.z ptyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiérki ponad 5 m2 oraz
oktadzinie podwojnej

Nr Spec.: SST-001

74,06 m2

korytarz obok sali Senatu

10,08*1,25

12,60

holl wejsciowy

0,85*(0,44+1,35+0,68) 2,10

5,26%2,47 12,99

0,45*2,47 1,11

0,4%(1,7+0,17) 0,75

O N[O WIN =

6,96*5,42 37,72

10. Przeniesienie +

11. obnizenie w sali

12. 2,77*(1,5+0,95)

14. Przeniesienie +

74,06

34

Orgbud 929 0105-05-050
Rozebranie obudéw (piondw) instalacji wentylacyjnej
Nr Spec.: SST-001

27,69 m2

1. (0,5+1,04)*3,95

2. (1,97+0,8)*3,95

3. (1,8+0,9)*3,95

4.

5. Przeniesienie +

27,69

35

KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2
Nr Spec.: SST-001

4,00 szt

1. naswietla parter

2. 4

4,00

36

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2
Nr Spec.: SST-001

3,00 szt

1. parter

2. 3

3,00

37

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
Nr Spec.: SST-001

12,05 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)
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1,25*2,5

1,22*2,6

1,25*2,6

1,25*2,0

S Pl Il N [

6. Przeniesienie +

12,05

38

KNR 4-01 0354-11-040
Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
Nr Spec.: SST-001

2,70 m

1. 1,35*2

2,70

39

KNR 4-01 0354-14-020
Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki balustrady
Nr Spec.: SST-001

20,00 szt

40

KNR 4-01 0348-03-050
Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr Spec.: SST-001

74,56 m2

1. 5,15*3,95 20,34

2. (1,78+1,0+1,78)*3,95-1,0*2,0-1,2*0,5 15,41

3. (1,4+1,45+1,4+0,07+1,14)*3,95-1,45*2,0-1,45*0,5- 14,79
1,0*2,05-1,2*0,5-1,0*0,5

4. 6,08*3,95 24,02

T

6. Przeniesienie +

74,56

41

KNR 4-01 0349-02-060
Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr Spec.: SST-001

1,47 m3

1. demontaz $ciany podokiennej na pietrze

2. 1,32*0,62*0,9*2

1,47

42

KNR 4-01 0352-03-050

Rozebranie ceglanych sklepier odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej

Nr Spec.: SST-001

12,98 m2

1. 2,0%3,62+2,87)

12,98

43

KNR 4-01 0352-05-040
Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm
Nr Spec.: SST-001

5,00 m

1. 2,52

5,00

44

KNR 4-01 0212-03-060
Rozebranie Zelbetowego biegu schodowego i ptyt spocznikowych. (wejscie)
Nr Spec.: SST-001

4,44 m3

piyta spocznikowa

6,96*1,5*0,15

1,57

bieg schodowy

6,96*1,95*0,12

6,96*0,35*0,17*0,5*6

O WIN =

~

Przeniesienie +

4,44

45

KNNR 9 0501-050-020
Demontaz kinkietow
Nr Spec.: SST-001

40,00 szt

46

KNNR 9 0501-050-020
Demontaz zyrandoli
Nr Spec.: SST-001

9,00 szt

a7

KNNR 9 0501-050-020
Demontaz opraw nastropowych
Nr Spec.: SST-001

10,00 szt
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48

KNNR 9 0501-060-020
Analogia . Demontaz opraw rastrowych 4x18W nastropowych
Nr Spec.: SST-001

18,00 szt

49

KNNR 9 0501-060-020
Analogia . Demontaz opraw rastrowych 2x36W nastropowych
Nr Spec.: SST-001

5,00 szt

50

KNNR 8 0422-070-090
Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego o wys. 600 mm wraz z gatgzkami i wywozem.
Nr Spec.: SST-001

14,00 kpl

51

KNNR 8 0422-020-090
Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego wraz z gatgzkami i wywozem.
Nr Spec.: SST-001

22,00 kpl

3. ROBOTY ROZBIORKOWE POKRYCIA DACHOWEGO
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

52

KNR 4-01 0535-02-050
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Nr Spec.: SST-001

620,00 m2

52.1

KNR 19-01 0425-04-050
Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu do 85%
Nr Spec.: SST-001

313,00m2

52.2

KNR 19-01 0425-06-050
Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu powyzej 120%
Nr Spec.: SST-001

307,00 m2

53

KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Nr Spec.: SST-001

112,10 m

1. 4,25*4+6,90+88,20

112,10

54

KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Nr Spec.: SST-001

94,10 m

1. 8,0+86,10

94,10

55

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku

Nr Spec.: SST-001

26,07 m2

1. 8,03+13,76+4,28

26,07

56

Kalk. indywidualna-040
Demontaz bariery przeciwsnieznej ozdobnej do ponowneg montazu
Nr Spec.: SST-001

75,00 m

4. POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

57

KNNR 2 1105-020-050
Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz wytazéw dachowych 60x60 cm -1 szt
Nr Spec.: SST-008

0,36 m2

1. 0,6*0,6

0,36

58

Kalk.ndywidualna-050
Zabezpieczenie konstrukcji dachowej przeciw owadom, grzybom, p.poz.
Nr Spec.: SST-008

1 200,00 m2
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59

kalk. indywidualna-060
Wymiana elementéw wiezby dachowej
Nr Spec.: SST-008

5,00 m3

60

KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z weilny mineralnej bazaltowej gr. 10 cm z piyt
uktadanych na sucho.

Nr Spec.: SST-009

242,00 m2

61

KNR 2-02 0410-01-050

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, zabezpieczonej przeciw grzybom,
ple$niom,owadom, p.poz

Nr Spec.: SST-008

620,00 m2

62

KNR 00-15 0517-01-050

Analogia. UtoZenie na deskowaniu membrany izolacyjnej z HDPE z wytloczeniami w kszalcie
Scietych stozkow.

Nr Spec.: SST-008

620,00 m2

63

KNR 19-01 0533-04-050

Analogia. Krycie dachu na rgbek stojgcy blachg o gr. 0,7 mm tytanowo-cynkowg w kolorze
kwarcowym.

Nr Spec.: SST-008

620,00 m2

grzbiety

3,65*8*1,02 29,78

5,3*4*1,02 21,62

6,55*1,02 6,68

(2,4+1,5)*2*1,02+2,25*1,02 10,25

1,2*4*1,02 4,90

1,65*9*2,16 32,08

©OX (NG |A WM =

Przeniesienie + 105,31

H
©

kosze

[
[

3,65*4*1,02 14,89

l_\
Nk

2,25 2,25

l_\
w

1,65*5*2,16 17,82

H
&

15. Przeniesienie + 34,96

64

KNR 2-02W 0522-02-040

Analogia.Montaz rynien dachowych p6tokrggtych o srednicy 150 mm z gotowych elementéw z
blachy tytanowo - cynkowej. Narozniki 4 szt., lej spustowy 1 szt. + wykonanie instalaciji
przeciwoblodzeniowej

Nr Spec.: SST-008

23,90 m

1. 4,25*4+6,90

23,90

65

KNR 2-02W 0522-02-040

Analogia.Montaz rynien dachowych p6tokrggtych o srednicy 190 mm z gotowych elementéw z
blachy tytanowo - cynkowej . Narozniki 14 szt.,denka 2 szt., lej spustowy 6 szt. + wykonanie
instalacji przeciwoblodzeniowej

Nr Spec.: SST-008

88,20 m

66

KNR 2-02W 0529-0101-040

Analogia. Montaz rur spustowych okrggtych o srednicy 100 mm z gotowych elementéw z
blachy tytanowo-cynkowej, kolano 1 szt, zbiorniczki 2 szt( potgczone z wpustami attykowymi) .
+ wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej

Nr Spec.: SST-008

20,00 m

1. 8,0+2*6,0

20,00

67

KNR 2-02W 0529-0201-040

Analogia. Montaz rur spustowych okrggtych o $rednicy 150 mm z gotowych elementéw z
blachy tytanowo-cynkowej, kolana 14 szt. + wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej
Nr Spec.: SST-008

86,10 m

1. 7*12,30

86,10
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68

KNR 2-15 0211-05-020
Podrynniki Zeliwne o $rednicy nominalnej 150 mm
Nr Spec.: SST-008

7,00 szt

69

KNR 19-01 0538-01-050

Analogia. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej. gr. 0,7 mm
pasy nadrynnowe o szerokosci do 25 cm

Nr Spec.: SST-008

28,03 m2

1. (23,90+88,20)*0,25

28,03

70

KNR 19-01 0540-01-050
Analogia. Obrébka kominéw blachg tytanowo - cynkowg. Kotnierze kominéw przy kryciu

dachow blacha.
Nr Spec.: SST-008

13,75 m2

(0,64+0,84)*2*0,6*1,02 1,81

(0,69+0,54)*2*0,6*1,02 1,51

(3,23+0,47)*2*0,6*1,02 4,53

(2,2+0,47)*2*0,6*1,02 3,27

(1,68+0,47)*2*0,6*1,02 2,63

Sl Bl e I

~

Przeniesienie +

13,75

71

KNR 19-01 0538-04-050

Analogia. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w
kolorze kwarcowymj. Gzymsy o szerokosci 25 - 50 cm

Nr Spec.: SST-008

4,28 m2

1. Gzyms wiezy

2. 0,95*4,5

4,28

72

KNR 19-01 0538-05-050

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze
kwarcowym. Gzymsy i pasy elewacyjne o szerokosci ponad 50 cm

Nr Spec.: SST-008

80,92 m2

gzyms pod rynnami

85,90*0,8 68,72

wieza

22,18*0,55 12,20

R W N

6. Przeniesienie +

80,92

73

Kalk. indywidualna-040

Montaz bariery przeciwsnieznej ozdobnej wys.60 cm uprzednio pomalowanej emalig
poliuretanowg w kolorze kwarcowym

Nr Spec.: SST-008

75,00 m

74

Kalk. indywidualna-050

Renowacja lukarn wykonanych z blachy stalowej malowanej. 1) Oczyszczenie blachy metoda
mikropiaskowania. 2) Naprawa nieszczelnosci. 3)Odttuszczenie. 4) Malowanie farbg akrylowg
w kolorze kwarcowym.

Nr Spec.: SST-008

32,00 m2

1. 8,0*4

32,00

5. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, GZYMSY
Kod CPV: 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

75

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku

Nr Spec.: SST-008

105,30 m2

1. Pozycja nr.: 76 + Pozycja nr.: 77

105,30
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76

KNR 19-01 0538-07-050
Analogia. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7 mm w

kolorze kwarcowym. Podokienniki .
Nr Spec.: SST-008

45,58 m2

1,85*0,40*33 24,42

1,85*0,25*33 15,26

1,75*0,4*2 1,40

1,75*0,25*2 0,88

1,25*0,25*8 2,50

1,5*0,25*3 113

N[og|~ WM

8. Przeniesienie +

45,58

77

KNR 19-01 0538-04-050

Analogia. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7 mm w
kolorze kwarcowym. Gzymsy

Nr Spec.: SST-008

59,72 m2

96,0*0,3 28,80

96,0*0,25 24,00

17,3*0,4 6,92

el N [

5. Przeniesienie +

59,72

6. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262520-2 Roboty murowe

1. WYKONANIE NOWYCH OTWOROW DRZWIOWYCH
Kod CPV:

78

KNR 4-01 0336-07-040

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1 X 1 ceglty w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej - nadproze stalowe N1, N2, N3 z wykonaniem stemplowania.

Nr Spec.: SST-007

13,40 m

nadproze stalowe N1

1,60*2 3,20

nadproze stalowe N2

2,10*2 4,20

nadproze stalowe N3

1,5*2*2 6,00

O (N[O wWINE=

. Przeniesienie +

13,40

79

AW-040
Przewiert przez $ciane dla osadzenia pretéw gwintowanych fi 16 mm
Nr Spec.: SST-010

2,10 m

nadproze N1

0,45*2 0,90

nadproze N3

0,3*2*2 1,20

Sl Pl Bl I L

6. Przeniesienie +

2,10

80

NC-02 0702-03-050
Wykonanie podlewek, grubo$¢ 50 mm z zaprawy cementowej Rz=8 MPa
Nr Spec.: SST-010

0,53 m2

1. nadproze N1
2. 0,25*0,25*2 0,13
3. nadproze N2
4. 0,3*0,25*2 0,15
5. nadproze N3
6. 0,25*0,25*2*2 0,25
7. e
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8. Przeniesienie +

0,53

81

KNR 4-01 0313-04-040
Dostarczenie, obsadzenie i skrecenie belek stalowych nadproze N1 (gczny ciezar 71,0 kg)
Nr Spec.: SST-010

6,28 m

1. 1,57*4

6,28

82

KNR 4-01 0313-04-040
Dostarczenie, obsadzenie i skrecenie belek stalowych nadproze N2 (tgczny ciezar 116,0 kg)
Nr Spec.: SST-010

8,04 m

1. 2,01*4

8,04

83

KNR 4-01 0313-04-040
Dostarczenie, obsadzenie i skrecenie belek stalowych nadproze N3 (tgczny ciezar 128,0 kg)
Nr Spec.: SST-010

11,20 m

1. 1,4*4*2

11,20

84

KNR 4-01 0329-03-060

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych

Nr Spec.: SST-07

9,23 m3

Nadproze N1

1,04*0,69*2,3 1,65

Nadproze N2

1,55*0,69*2,3 2,46

nadproze N3

1,04*0,77*2,3*2 3,68

pom. 1/01 (rozebranie $ciany podokiennej)

1,36*0,62*0,85*2 1,43

©OX N9 |A|WIN =

10. Przeniesienie +

9,23

85

KNR 4-01 0203-07-060

Analogia. Uzupetnienie zaprawy cementowej Rz=8 MPa w wkutych bruzdach, pomiedzy
belkami stalowymi .

Nr Spec.: SST-010

0,84 m3

nadproze stalowe N1

1,60*2*0,25*0,25 0,20

nadproze stalowe N2

2,10*2*0,25*0,25 0,26

nadproze stalowe N3

1,5*2*2*0,25*0,25 0,38

N[o(g[~ WM

8. Przeniesienie +

0,84

86

KNR 4-01 0703-02-050
Analogia. Osiatkowanie belek stalowych siatkg Rabitza.
Nr Spec.: SST-010

4,87 m2

nadproze N1

1,57*0,35*2 1,10

nadproze N2

2,01*0,45*2 1,81

nadproze N3

1,4*0,35*2*2 1,96

N[@ |G |WIN =

8. Przeniesienie +

4,87

87

KNR 4-01 0704-01-050
Analogia. Powlekanie siatki zaprawg cementowg na belkach
Nr Spec.: SST-010

4,87 m2

88

AW-050

Kalkulacja indywidualna. ObtoZenie nowych nadprozy i osciezy ptytkami z cietej cegly o
wymiarach, strukturze i kolorze cegly istniejacej z fugowaniem.

Nr Spec.: SST-007

18,16 m2
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nadproze N1

1,6*0,25*2+1,17*0,25+0,69*2,05*2 3,92

nadproze N2

0,69*1,51+(0,25+0,14*2)*2,1+0,69*2,05*2 4,98

nadproze N3

(1,4*0,25*2+1,0*0,77)*2+0,77*2,05*2*2 9,25

N[OOI WIN =

8. Przeniesienie +

18,16

2. SCIANKI, ZAMUROWANIA PIWNICE
Kod CPV:

89 KNR 2-02 0120-02-050

Analogia. Scianki dzialowe z cegiet petnych na bazie gliny lessowej dopasowanej wymiarowo
i kolorystycznie do istniejacych $cian ceramicznych,o grubosci 1/2 cegly. (piwnice)

Nr Spec.: SST-007

145,35 m2

pom.01/04

2,5%(2,42+0,22)-0,9*2,10 4,71

(1,02+1,0+0,1)*(2,45%022)-1,0*2,1 112,17

Przeniesienie + 116,88

pom.01/05

(0,91+0,5*2+0,1)%(2,8+0,22)-1,0*2,1 3,07

(0,1+0,45%2+2,12)*(2,55+0,22)-0,9*2,1 6,75

OXN@|T R WM

H
©

Przeniesienie + 10,72

[
[

pom.01/07, 01/06

l_\
Nk

4,68+2,8 13,10

l_\
w

(0,95+1,1+0,46)%(2,55+0,22)-1,1*2,1 4,64

H
&

H
o

Przeniesienie + 17,75

l_\
o

17. Przeniesienie +

145,35

90 KNR 2-02 0103-01-050

Analogia. Wykonanie Sciany o grubosci 1 cegly z cegly petnej na bazie gliny lessowej
dopasowanej wymiarowo i kolorystycznie do istniejgcych scian ceramicznych. (piwnice)
Nr Spec.: SST-007

15,70 m2

pom. 01/05, 01/06

(2,01+0,12*2)%(2,8+0,22) 6,80

pom.01/05, 01/04

2,95%(2,8+0,22) 8,91

OO AWIN|=

Przeniesienie +

15,70

91 KNR 4-01 0304-01-060

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na bazie gliny lessowej
dopasowanej wymiarowo i kolorystycznie do istniejacych scian ceramicznych (piwnice)
Nr Spec.: SST-007

6,56 m3

pom.01/012

1,0*0,25*2,1 0,53

pom.1/04

1,0*0,47*2,60 1,22

pom.0/03

1,14*0,3*3,95+1,0*0,12*3,95 1,82

pom.0/01

1,5*0,47*2,1*2 2,96

OR[N A |A W IN =

0,1*0,12*2,1 0,03

l_\
©

H
=

Przeniesienie +

6,56
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92

KNR 2-02 0923-01-050
Reczne spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong (piwnica)
Nr Spec.: SST-007

28,08 m2

2,51*2,55-1,1*2,1 4,09

2,01*2,87-1,0¥2,1 3,67

2,12*2,87-1,02,1 3,98

4,68*2,55 11,93

1,0%2,2*2 4,40

OO (WIN =

~

Przeniesienie +

28,08

3. SCIANKI, ZAMUROWANIA PARTER | PI ETRO

Kod CPV:

93

KNR 4-01 0304-01-060
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na bazie gliny lessowej .
Nr Spec.: SST-007

6,03 m3

pom.1/04

1,0*0,47*2,60 1,22

pom.0/03

1,14*0,3*3,95+1,0*0,12*3,95 1,82

pom.0/01

1,5*0,47*2,1*2 2,96

0,1*0,12*2,1 0,03

©OR(N[O 0K WIN =

Przeniesienie +

6,03

94

KNR 2-02 0120-02-050
Wymurowanie $cianki z cegt gr. 12 cm na belce B3 do poziomu -0,15 pod spocznikiem 1.4a
Nr Spec.: SST-007

0,78 m2

1. 0,7*1,11

0,78

95

KNR 4-01 0304-02-060

Wymurowanie $cianek na biegu schodowym poz. 1.1 do poziomu -117 z bloczkéw z betonu
komoérkowego.

Nr Spec.: SST-007

2,41 m3

=

powierzchnia zamurowania - 4,80 m2

4,8*0,12 0,58

2
3. 4,8*0,36+4,33*0,27*0,09 1,83
4

5. Przeniesienie +

2,41

96

KNR 4-01 0304-02-060

Zamurowanie otworu pomiedzy biegiem schodowym a spocznikiem 1.4a bloczkami z betonu
komarkowego gr. 12 cm

Nr Spec.: SST-007

0,08 m3

1. powierzchnia zamurowania - 0,7 m2

2. 0,7%0,12

0,08

97

KNR 4-01 0326-06-020
Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych "na petno" w $cianach z cegiet.
Nr Spec.: SST-007

12,00 szt

98

KNR 4-01 0326-05-020
Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0,05 m3 "na petno" w Scianach z cegiet.
Nr Spec.: SST-007

20,00 szt

99

KNR 2-02 0113-03-050

Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych,o wysoko$ci powyzej 4,5 m i grubosci 12
cm,z blokéw wapienno-piaskowych

Nr Spec.: SST-007

24,03 m2

1. 1,92*12,03+0,27*3,45

24,03

4. KOMINY PONAD DACHEM
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100

KNR 4-01 0212-04-050
Rozhiérka betonowych czapek kominowych
Nr Spec.: SST-001

5,42 m2

1. 0,74*0,94+0,79*0,64+3,33*0,57+2,30*0,57+1,78*0,
57

5,42

101

KNR 4-01 0350-01-060
Rozebranie kominéw ponad dachem
Nr Spec.: SST-007

10,63 m3

1. (0,64*0,84+0,69%0,54+3,23*0,47+2,2*0,47+1,68*0,
47)*2,5

10,63

102

KNR 2-02 0122-01-060

Analogia. Wykonanie kominéw ponad dachem z cegty na bazie gliny lessowej z wykonaniem
spoinowania.

Nr Spec.: SST-007

10,63 m3

103

KNR 2-02 0219-05-050
Wykonanie betonowej nakrywy kominow.
Nr Spec.: SST-007

5,42 m2

7. RENOWACJA SCIAN Z CEGLY W PIWNICA CH
Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

104

KNR AT-26 0101-04-050

Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru - Mechaniczne
doczyszczenie powierzchni / np. mikro piaskowanie cegly / z ograniczonym poborem wody.
Nr Spec.: SST-007

1193,34 m2

105

KNR AT-26 0102-01-050
Usuniecie resztek zapraw, nalotu wapiennego i cementowego preparatem do czyszczenia

cegly
Nr Spec.: SST-007

1193,34 m2

106

KNR 00-40 0208-02-050
Zabiegi antysolne - Miejscowe odsalanie kompresami /usuniecie po 3 tygodniach /
Nr Spec.: SST-007

596,67 m2

1. 1193,34*0,5

596,67

107

KNR AT-26 0101-02-050

Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly -
Usuniecie oslabionych wyptukanych spoin na gt. 2 cm /lub podwdéjnej jej szerokosci /
Nr Spec.: SST-007

1193,34 m2

108

KNR 19-01 0314-05-025

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,5 m2 w jednym
miejscu - Wymiana uszkodzonych mechanicznie cegiel na material o podobnej porowatosci i
barwie

Nr Spec.: SST-007

35,00 msc

109

KNR 00-40 0212-01-050

Wykorczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie -
Uzupelnienie ubytkow cegiet kitem mineralnym o odpowiedniej kolorystyce i uziarnieniu
Nr Spec.: SST-007

358,00 m2

1. 1193,34*0,3

358,00

110

KNR 00-40 0208-01-050
Wzmocnienie i wyrbwnanie chfonnosci podtoza
Nr Spec.: SST-007

1193,34 m2

111

KNR 00-40 0208-03-050

Wypelnienie spoin masg mineralng o odpowiedniej barwie
Nr Spec.: SST-007

1193,34 m2
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112

KNR AT-26 0304-04-050

Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo - Hydrofobizacja

preparatem z dodatkiem biocydu
Nr Spec.: SST-007

1193,34 m2

8. REMONT ISTNIEJACYCH TOALET (PARTER, PIETRO)
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

113

KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Nr Spec.: SST-001

73,00 m2

pom.0/09

(2,72+2,51)*2,1+(1,25+0,9)*2*2,1-0,9*2,1*2

16,23

pom.0/10

(1,74+2,11)*21-1,1%2,1

5,78

pom.1/10

(3,32+2,81)*2*2,1+(0,9+1,35)*2*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1

31,21

pom.1/11

QNG wW N =

(2,11+1,75)*2*2,1+(1,35+0,9)*2*2,1-1,0*2,1-
0,9%2,1*2

19,78

9.

10.

Przeniesienie +

73,00

114

KNR 4-01 0811-07-050
Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej
Nr Spec.: SST-001

23,06 m2

pom.1/10

7,73

pom.1/11

50

pom0/09

6,66

pom.0/10

O N[O WIN =

3,67

©

10.

Przeniesienie +

23,06

115

KNR 4-01 0804-07-050
Zerwanie podktadu cementowego gr. 4 cm
Nr Spec.: SST-001

23,06 m2

116

KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

Nr Spec.: SST-001

3,00 szt

117

Orgbud 929 0101-01-050

Rozbidérka oktadzin $cian z plyt gipsowo-kartonow., przy powierzchni rozbiérki do 5 m2

Nr Spec.: SST-001

26,31 m2

tazienka parter

(2,11-1,0)*2,1

2,33

(1,35-0,8)*2,1

1,16

(1,0+0,9)*2,1

3,99

(1,25-0,8)*2,1

0,95

Przeniesienie +

8,42

©OXND|T|H W IN =

tazienki pietro

H
©

(2,11-0,9)*2,1

2,54

H
=

1,35*2,1*4-0,8*2,1*2+1,45*2,1+(2,0-

15,35
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0,8)*2,1+0,9*2,0

A —

13. Przeniesienie + 17,89

14. e

15. Przeniesienie + 26,31

2. Roboty odtworzeniowe
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

118 KNR 4-01 0716-01-050 46,68 m2
Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na poditozu z cegly, -wyréwnanie
powierzchni $cian po skuciu ptytek

Nr Spec.: SST-020

1. 73-26,32 46,68

119 KNR 2-02U -0618-02-050 23,06 m2
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
Nr Spec.: SST-009

120 KNR 2-02 1102-02 1102-03-050 23,06 m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na
gtadko

Nr Spec.: SST-005

121 KNR 2-02 2003-07-050 5,46 m2
Obudowa systemu sptukujgcego z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych,pojedynczych z pokryciem jednostronnym,dwuwarstwowo

Nr Spec.: SST-021

1. 0,9*1,4*3+1,2*1,4 5,46

122 KNR 2-02 2006-0301-050 26,32 m2
Uzupetnienie plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych ,grubosci 12,5 mm,na $cianach na
gotowym ruszcie -miejsca po zerwanych ptytkach

Nr Spec.: SST-021

1. 26,32 26,32

123 KNR 2-02U 1134-0201-050 111,12 m2
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi pod ptytki.

1. 111,12 111,12

124 KNR 2-02 0829-06-050 111,12 m2
Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm o wysokim standardzie, kalibrowanych.
Nr Spec.: SST-019

pom.0/09

(2,72+2,51)*3,0+(1,25+0,9)*2*3,0-0,9*2,1*2 24,81

pom.0/10

(1,74+2,11)*3,0-1,1*2,1 9,24

pom.1/10

(3,32+2,81)*2*3,0+(0,9+1,35)*2*3,0-1,0*2,1-0,9*2,1 46,29

pom.1/11

QN[O O IN =

(2,11+1,75)*2*3,0+(1,35+0,9)*2*3,0-1,0*2, 1- 30,78
0,0%2,1%2

I —

10. Przeniesienie + 111,12

125 Kalk indywidualna-050 2,88 m2
Przyklejenie luster
Nr Spec.: SST-019

1. (1,8*2+1,2)*0,6 2,88

126 KNNR 2 1104-020-050 6,30 m2
OSscieznice drewniane state z opaskg profilowang malowane fabrycznie w kolorze biatym dla
drzwi D1 80x205 szt. 3 (Sciana gr. 12 cm)

Nr Spec.: SST-019
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1. 1,0*2,1*3 6,30
127 KNNR 2 1103-010-050 4,92 m2
Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, z podcietg
szczeling wentylacyjng o powierzchni min. 0,022 m2 - D1 80x205 szt.3
Nr Spec.: SST-019
1. 0,8*2,05*3 4,92

3. Instalacje wod -kan
Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

128 KNR 2-15W 0211-01-179
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
Nr Spec.: SST-017

6,00 podejsc.

129 KNR 2-15W 0211-03-179
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
Nr Spec.: SST-017

4,00 podejsc.

130 KNR 2-15W 0116-01-020

Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm

Nr Spec.: SST-017

6,00 szt

131 KNR 2-15W 0116-07-020

Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
Nr Spec.: SST-017

4,00 szt

132 KNR 2-15G 0101-05-090
Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za $ciang licowg
Nr Spec.: SST-017

4,00 kpl

133 KNR 2-15G 0104-01-090
Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep
Nr Spec.: SST-017

4,00 kpl

134 KNR 2-15G 0105-02-090
Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych
Nr Spec.: SST-017

2,00 kpl

135 KNR 2-15W 0132-01-020

Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15
mm

Nr Spec.: SST-017

12,00 szt

136 KNR 2-15W 0137-01-020
Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm
Nr Spec.: SST-017

6,00 szt

137 KNR 2-15W 0230-02-090
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Nr Spec.: SST-017

6,00 kpl

9. ROBOTY ZELBETOWE
Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie

1. SCHODY WEWNETRZNE
Kod CPV:

138 KNR 4-01 0346-03-020

Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

Nr Spec.: SST-07

10,00 szt
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belka B1 (poz. obl. 1.5)

2*2 4,00

belka B2 (poz. obl. 1.6)

2 2,00

belka B3 (poz. obl.1.7)

2*2 4,00

N[OOI WIN =

8. Przeniesienie +

10,00

139

NC-02 0702-03-050
Wykonanie podlewek, grubo$¢ 50 mm z zaprawy cementowej Rz=8 MPa
Nr Spec.: SST-05

0,48 m2

0,25*0,2*2*2 0,20

0,25*0,16*2 0,08

0,25*0,2*2*2 0,20

el I N [

5. Przeniesienie +

0,48

140

KNR 4-01 0313-04-040

Dostarczenie, obsadzenie belki stalowej klatki schodowej B1 HEA180 (ciezar
116,09*2=232,18 kg)

Nr Spec.: SST-10

6,54 m

1. 3,27%2

6,54

141

KNR 4-01 0313-04-040
Dostarczenie, obsadzenie belki stalowej klatki schodowej B2 HEA140 (ciezar 80,77 kg)
Nr Spec.: SST-10

3,27Tm

142

KNR 4-01 0313-04-040

Dostarczenie, obsadzenie belki stalowej klatki schodowej B3 HEA180 (ciezar
142,71*2=285,42 kg)

Nr Spec.: SST-10

88,04 m

1. 44,02*2

88,04

143

Kalk. indywidualna-040

Wzmocnienie belek stalowych stropu w piwnicach przez przyspawanie teownika 100 B4 (
ciezar 91,84x3=275,52 kg)

Nr Spec.: SST-010

16,80 m

1. 5,6*3

16,80

144

KNR 4-01 0703-03-040
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek
Nr Spec.: SST-020

12,23 m

1. 2,87*3+3,62

12,23

145

KNR 4-01 0704-01-050
Powlekanie siatki zaprawg cementowg na belkach
Nr Spec.: SST-020

12,23 m2

146

KNR 2-02 0290-02-034
Zbrojenie biegdéw schodowych i podestow pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi 6 mm.
Nr Spec.: SST-05

0,05t

1. 52,0*0,001

0,05

147

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie biegdéw schodowych i podestow pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi 8
mm.

Nr Spec.: SST-05

0,04 t

1. 36,0*0,001

0,04

148

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie biegdéw schodowych i podestow pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi 10
mm.

Nr Spec.: SST-05

0,28t

1. 279,0*0,001

0,28
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149

KNR 4-01 0336-03-040

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 X 1/2 cegly w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej dla oparcia ptyt spocznikowych

Nr Spec.: SST-07

4,52m

1. 2,26*2

4,52

150

KNR 2-02 0216-01-050
Ptyty spocznikow zelbetowe ptaskie o grubosci ptyty 12 cm- beton C20/25
Nr Spec.: SST-05

20,84 m2

poz. 1.4a, 1.4

0,7*2,62+1,56*0,68 2,89

poz. 1.3

2,88%(2,26+1,36+0,47) 11,78

poz. 1.6

(2,26+0,61)*1,0 2,87

poz. 1.2

1,6*2,06 3,30

OR[N O A WIN =

10. Przeniesienie +

20,84

151

KNR 2-02 0218-02-050
Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm- beton C20/25
Nr Spec.: SST-05

11,93 m2

poz.1.1

2,26*3,3 7,46

poz.1.2

1,6*0,68 1,09

poz.1.4

1,71*1,98 3,39

QN[ G~ jwWIN =

Przeniesienie +

11,93

2.SZYB
Kod CPV:

WINDY

152

KNR AT -03 0101-04-040
Naciecie stropu Teriva
Nr Spec.: SST-005

10,00 m

1. 2,5%2*2

10,00

153

KNR 4-01 0212-02-060
Analogia. Rozebranie stropu Teriva
Nr Spec.: SST-005

2,13 m3

1. 2,5%2,5*0,34

2,13

154

KNNR 3 0201-040-060

Podbicie betonem grub.do 70 cm taw,$cian fundament.odcinkami co 1m z wykonaniem i
zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym i odwozem ziemi.

Nr Spec.: SST-005

2,45 m3

1. 5,0*0,7*0,7

2,45

155

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu C12/15 gr.10 cm
Nr Spec.: SST-005

0,75 m3

1. 2,60*2,90*0,1

0,75

156

KNNR 2 0603-010-050
Izolacja z papy izolacyjnej
Nr Spec.: SST-009

0,75 m2

157

KNR 2-02 0205-01-060
Ptyty fundamentowe Zelbetowe.z betonu C20/25, W6
Nr Spec.: SST-005

2,15 m3

1. 2,52*2,84*0,3

2,15
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158

KNR 2-02 0202-01-060
Analogia. Wykonanie $cianek Zzelbetowych gr. 20 cm na plycie - | etap wykonania.
Nr Spec.: SST-005

0,78 m3

1. (0,20+2,04+0,20+1,92)*2*0,20*0,45

0,78

159

KNR 2-02 0290-0201-034
Zbrojenie pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi 12 mm.-plyta ze Sciankg | etap.
Nr Spec.: SST-005

0,341t

1. (39,2+35,7+45,6+41,3+117,3+9,6+27,0+40,2+28,2
)*0,888*0,001

0,34

160

KNR 2-02 0602-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z emulsji asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza
warstwa.

Nr Spec.: SST-009

5,41 m2

1. piyta

2. 2,52*0,2*2+2,44*0,2+2,04*1,92

541

161

KNR 2-02 0602-02-050
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Dwie warstwy
Nr Spec.: SST-009

5,41 m2

162

KNR 2-02 0603-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa.
Nr Spec.: SST-009

11,06 m2

piyta

(2,84+2,52)*2*0,3 3,22

$cianka

(2,44+2,04+2,32+1,92)*0,45*2 7,85

gl |wNE

6. Przeniesienie +

11,06

163

KNR 2-02 0603-02-050
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Dwie warstwy.
Nr Spec.: SST-009

11,06 m2

164

KNR 2-02U 0266-07-050

Kalkulacja indywidualna. Wykonanie $cian szybu windowego w deskowaniu systemowym.
Grubosc scian 20 cm z betonu C20/25. 11, 1, IV etap.

Nr Spec.: SST-005

66,47 m2

(2,44+1,92*2)*(4,32+3,62) 49,86

2,44%(8,04+3,62) 28,45

-1,17*2,3*3-1,17*3,22 -11,84

BwINE-

5. Przeniesienie +

66,47

165

KNR 4-01 0203-08-060

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego stropu, beton
C20/25, z deskowaniem i stemplowaniem.

Nr Spec.: SST-005

0,29 m3

1. 2,04*0,4*0,36

0,29

166

KNR 2-02 0290-0201-034
Zbrojenie pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi 8 mm.- etp ILIII, 1V
Nr Spec.: SST-005

0,04t

167

KNR 2-02 0290-0201-034
Zbrojenie pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi 12 mm.- etp ILIII, IV
Nr Spec.: SST-005

0,88t

168

KNR 2-02 0290-0202-034
Zbrojenie pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi 16 mm.- etp ILIII, IV
Nr Spec.: SST-005

0,16 t

10. WINDA URZADZENIA
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1. MONTAZ WINDY
Kod CPV: 45313100-5 Instalowanie wind

169

KNR 7-33 0103-03-090

Dostawa i montaz windy z napedem elektrycznym bez maszynowni. Kabina przelotowa o
wymiarach 110x140x215 cm (udzwig 630 kg)/zgodnie z opisem technicznym 3.7.2 i
specyfikacjg

INr Spec.: SST-014

1,00 kpl

170

KNR 7-33 0108-05-090

Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towar., tow.-osob., osob.do 1000 kg do 4
przyst.i 1 m/s

Nr Spec.: SST-014

1,00 kpl

2. OBUDOWA WINDY Z POKRYCIEM DACHU.

Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

171

KNR 2-02 0405-01-050
Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m ( ilos¢ drewna 0,15 m3)
Nr Spec.: SST-006

6,25 m2

1. 2525

6,25

172

KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho -
jedna warstwa gr. 15 cm

Nr Spec.: SST-009

6,25 m2

173

KNR 2-02 0613-06-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z wetny mineralnej gr. 13 cm
Nr Spec.: SST-009

6,21 m2

1. 2,44*3,56-1,17*3,33+0,4*3,56

6,21

174

KNR 2-02 0410-01-050
Deskowanie polaci dachowych pltytg OSB gr. 18 mm
Nr Spec.: SST-008

6,25 m2

175

KNR 00-15 0517-01-050

Analogia. UtoZenie na deskowaniu membrany izolacyjnej z HDPE z wyttoczeniami w kszalcie
Scietych stozkow.

Nr Spec.: SST-008

6,25 m2

176

KNR 19-01 0533-04-050

Analogia. Krycie dachu na rgbek stojgcy blachg o gr. 0,7 mm tytanowo-cynkowg w kolorze
kwarcowym.

Nr Spec.: SST-008

6,25 m2

1. grzbiety

2. 3,65*8*1,02 29,78

3. 5,3*4*1,02 21,62

4, 6,55*1,02 6,68

5. (2,4+1,5)*2*1,02+2,25*1,02 10,25

6. 1,2*4*1,02 4,90

7. 1,65*9*2,16 32,08

8. e

9. Przeniesienie + 105,31
10. kosze

11. 3,65*4*1,02 14,89

12. 2,25 2,25

13. 1,65*5*2,16 17,82

14, s

15. Przeniesienie + 34,96
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177 KNR 19-01 0538-01-050

Analogia. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich dachu z blachy tytanowo-cynkowej. gr.
0,7 mm o szeroko$ci do 25 cm

Nr Spec.: SST-008

2,50 m2

1. 2,5%4*0,25

2,50

178 KNR 2-02W indywidualna-090
Dostawa i montaz fasady szklanej windy na podkonstrukcji stalowej
Nr Spec.: SST-008

1 kpl

179 KNR 2-05 1002-02-050
Wykonanie obrébki windy z ptyt kompozytowych z 2 zewnetrznych warstw aluminium gr.0,5

mm i rdzenia z polietylenu.
Nr Spec.: SST-008

11,18 m2

pod dachem

(0,5+0,4+0,35)*2,5*3 9,38

dylatacja

0,4%(1,17+3,33) 1,80

OO AWIN|=

. Przeniesienie +

11,18

11. ROBOTY TYNKARSKIE W PIWNICACH
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

180 KNR 2-02 0803-06-050
Tynki zwykte 11l kategorii,stropow.
Nr Spec.: SST-020

7,32 m2

1. pom.01/15

2. 2,65*2,51*1,1

7,32

181 KNR 2-02 0902-01-050

Wykonanie tynku kat. lll wyréwnujacego Sciany pod oktadzine z ptytek. i w pomieszczeniu
wezla cieplnego.

Nr Spec.: SST-020

135,18 m2

1. pom.01/04

2. 2,5%2,87*2+2,11*2,55*2+1,27*2,55*2+2,5*2,87*2- 40,06
0,9%2,1*2-1,0*2,1

w

pom. 01/05

e

3,25%2,55*2+2,23*2,87*2+2,01*2,7*2+3,12*2,55*2- 50,26
0,9*2,1*2-1,0*2,1

pom.01/06

pom.01/14

5.
6. 2,1*2,87*2+2,51*2,55*2-1,1*2,1 22,55
7
8

1,0"1,6 1,60

9. pom.01/15

10. 2,65*2,55*2+2,51*2,87 20,72

12. Przeniesienie +

135,18

182 KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi pod plytki.
Nr Spec.: SST-020

135,18 m2

12. ROBOTY TYNKARSKIE NA PARTERZE | PI ETRZE
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

183 KNR 4-01 0701-02-050
Odbicie spekanych tynkéw
Nr Spec.: SST-020

131,37 m2

1. Pozycja nr.: 289 *0,1

131,37
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184

kalk. indywidualna-050

Uzupetnienie tynkéw z gotwych mieszanek w miejscu skutych tynkéw, ze wzmocnieniem
flizeling.

Nr Spec.: SST-020

131,37 m2

185

KNR 19-01 0714-0101-020

Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat.lll w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni do 0,50 m2 na $cianach - z gotowych mieszanek z trasem

Nr Spec.: SST-020

100,00 szt

186

KNR 19-01 0714-0201-020

Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat.lll w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni do 0,50 m2 na stropach- gotowe mieszanki z trasem.

Nr Spec.: SST-020

50,00 szt

187

KNR 19-01 0707-0101-050

Analogia.Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll na $cianach ceramicznych z z
gotowej mieszanki z trasem o pow.do 1 m2

Nr Spec.: SST-020

4,97 m2

1. (1,36+3,33"2)"0,62

4,97

188

KNR 19-01 0707-0201-050

Analogia. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ceramicznych z
gotowej mieszanki z trasem o pow.do 5 m2

Nr Spec.: SST-020

35,16 m2

Zamurowania

1,2*3,95*2 9,48

1,1*3,0*2 6,60

1,6%2,2*2*2 14,08

1,0%2,5*2 5,00

OO (WIN =

~

Przeniesienie +

35,16

189

KNR 19-01 0712-0201-040

Analogia. Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll pokrywajgcych miejsca po rozebranych
Scianach przy szerokosci paséw tynku do 30 cm (gotowa mieszanka z trasem)

Nr Spec.: SST-020

51,63 m

1. 3,95*8 31,60

2. 5,15+4,55+4,25+6,08 20,03

R ——

4. Przeniesienie +

51,63

190

KNR 4-01 0708-0201-040

Analogia.Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych z gotowej zaprawy z trasem,na
osciezach szerokosci do 25 cm

Nr Spec.: SST-020

16,32 m

1. (1,36+3,4*2)*2

16,32

191

KNR 2-02 0803-06-050
Tynki zwykte 11l kategorii,stropow i podciggow,wykonywane recznie.
Nr Spec.: SST-020

13,70 m2

1. 3,62*2,88+2,26*1,0+1,45*0,7

13,70

192

KNR 2-02 0811-02-050
Tynki zwykte 11l kategorii,biegéw klatek schodowych.
Nr Spec.: SST-020

2,11 m2

1. 1,35*1,56

2,11

193

KNR 2-02 0803-03-050
Tynki zwykte 1l kategorii,Scian i stupow,wykonywane recznie.
Nr Spec.: SST-020

58,67 m2

1. szyb windy

2. (2,32*2+2,44)*(2,28+4,8) 50,13
3. 2,44*3,5 8,54
4, s
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5.

Przeniesienie +

58,67

194

kalk. indywidualna-050
Wykonanie gtadzi gipsowej na uzupetnionych tynkach
Nr Spec.: SST-020

340,55 m2

1.

131,37+100,0*0,5+50*0,5+4,97+35,16+51,63*0,3+
16,32*0,25+13,7+2,11+58,67

340,55

13. POSADZKI
Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

1. WARSTWY PODKELADOWE POD PLYTKI W PIWNICACH

Kod CPV:

195

KNNR 2 0104-010-034

Zbrojenie ptyty posadzki siatkg z pretéw fi 8 m o oczkach 15x15 cm

Nr Spec.: SST-005

0,31t

1.

32,75%(12*1,0%0,395)*0,001*2

0,31

196

KNNR 2 0107-030-060

Betonowanie plyty Zelbetowej gr. 15 ¢ z betonu C20/25
Nr Spec.: SST-005

49,91 m3

pom.01/01

6,81*7,01-
0,77*0,8*4+0,9*0,67+0,1*0,98+1,06*0,67+1,0*0,62
+1,0*0,77+1,51*0,42+1,17*0,69+1,0*0,69

50,21

pom.01/08

5,73*4,9+1,11*0,82

5,73*2,07+4,67*0,47

Przeniesienie +

43,04

pom.01/09

6,81*5,67+0,99*0,4+1,0*0,77

39,78

pom.01/10

6,96*1,55+1,0*0,77

11,56

pom.01/11

5,568*2,65+5,68*2,72+5,61*4,43+0,47*4,3*2+1,0*0,
62

59,75

14.

pom.01/13

15.

2,7*(1,53+1,38)+3,38*,4+1,0*0,47

9,68

16.

pom.01/12

17.

1,58*1,38+1,38*1,38+1,0*0,47*2

5,02

18.

pom.01/04, 01/05, 01/06, 01/07

19.

1,91%2,5+2,12%0,47+1,35*0,47+(0,3+1,81+0,12+1,0
2+0,25)*2,5+2,95%0,47+(2,01+0,1+2,01)*(0,6+2,52
+0,25+1,91+0,6)+2,1*5,88+4,68*0,38

54,89

20.

pom.01/14

21.

2,7%(1,53+1,38)+3,38*1,4

22.

pom.01/14

23.

5,95*1,96

24.

pom.01/10

25.

1,55%6,96+1,0*0,77

26.

pom.01/03

27.

2,26*2,32+3,62*2,88

28.

pom.01/15

29.

2,51*2,65+1,1*0,62

30.

31.

Suma

32.

Przeniesienie pomnozone

33.

0,15

49,91
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197

SEK 2-03 0204-01-050
Izolacja miedzywarstwowa z 2 warstw papy polimerowo-bitumicznej termozgrzewalnej
Nr Spec.: SST-009

332,75 m2

1. pom.01/01

N

6,81*7,01-
0,77*0,8*4+0,9*0,67+0,1*0,98+1,06*0,67+1,0*0,62
+1,0*0,77+1,51*0,42+1,17*0,69+1,0*0,69

50,21

pom.01/08

5,73*4,9+1,11*0,82 28,99

5,73*2,07+4,67*0,47 14,06

Przeniesienie +

43,04

pom.01/09

6,81*5,67+0,99*0,4+1,0*0,77

39,78

10. pom.01/10

11. 6,96*1,55+1,0*0,77

11,56

12. pom.01/11

13. 5,58*2,65+5,68*2,72+5,61*4,43+0,47*4,3*2+1,0*0,
62

59,75

14. pom.01/13

15. 2,7%(1,53+1,38)+3,38*,4+1,0*0,47

9,68

16. pom.01/12

17. 1,58*1,38+1,38*1,38+1,0*0,47*2

5,02

18. pom.01/04, 01/05, 01/06, 01/07

19. 1,91%2,5+2,12%0,47+1,35%0,47+(0,3+1,81+0,12+1,0
2+0,25)*2,5+2,95%0,47+(2,01+0,1+2,01)*(0,6+2,52
+0,25+1,91+0,6)+2,1*5,88+4,68%0,38

54,89

20. pom.01/14

21. 2,7%(1,53+1,38)+3,38*1,4

22. pom.01/14

23. 5,95*1,96

24. pom.01/10

25. 1,55%6,96+1,0*0,77

26. pom.01/03

27. 2,26*2,32+3,62*2,88

28. pom.01/15

29. 2,51*2,65+1,1*0,62

30.

31. Przeniesienie +

332,75

198

KNR 2-02 0609-03-050
UloZenie ptyt styropianowych EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 10 cm.
Nr Spec.: SST-009

309,46 m2

1. pom.01/01, 01/02

2. 6,81*7,01-
0,77*0,8*4+0,9*0,67+0,1*0,98+1,06*0,67+1,0*0,62
+1,0*0,77+1,51*0,42+1,17*0,69+1,0*0,69+2,55*2,0
1+1,35*0,47+1,91*2,5+2,12*0,35

61,48

pom.01/07

5,88*2,1+4,68*0,26

13,56

pom.01/08

5,73*2,07+4,67*0,47 14,06

3
4
5.
6. 5,73*4,9+1,11*0,82 28,99
>
8
9

Przeniesienie +

43,04

10. pom.01/09

11. 6,81*5,67+0,99*0,4+1,0*0,77

39,78

12. pom.01/10

13. 6,96*1,55+1,0*0,77

11,56

14. pom.01/11

15. 5,58*2,65+5,68*2,72+5,61*4,43+0,47*4,3*2+1,0*0,
62

59,75

16. pom.01/13
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17.

2,7%(1,53+1,38)+3,38*1,4

18.

pom.01/12

19.

1,58*1,38+1,38*1,38+1,0*0,47*3

20.

pom.01/04

21.

2,5*1,27+1,0*0,12+2,5*2,11+0,9*0,12

22.

pom.01/05

23.

3,25*2,01+2,95*0,22+3,12*2,01+0,9*0,12+1,0*0,12

24.

pom.01/06

25.

2,51*2,01+1,1*0,12

26.

pom.01/14

27.

5,95*1,96

28.

pom.01/03

29.

2,26*2,32+3,62*2,88

30.

pom.01/15

31.

2,51*2,65+1,1*0,62

32.

33.

Przeniesienie +

309,46

199

SEK 2-03 0204-05-050

Warstwa rozdzielajgca z folii z tworzywa sztucznego - folii rastrowej na styropianie pod

ogrzewanie podtogowe.
Nr Spec.: SST-009

52,48 m2

pom.01/02 wejscie do sanitariatow

2,60*2,01+1,35*0,47+2,5*1,91+2,12*0,35

pom.01/04

2,5*1,27+2,11*2,5+0,9*0,12+1,0*0,12

pom.01/05

3,25*2,01+2,95*0,22+1,0*0,12+3,12*2,01+0,9*0,12

pom.01/06

2,51*2,01+1,1*0,12

©ORN[O O WIN =

pom.01/07

l_\
©

5,88*2,1+4,68*0,26

11.

12.

Przeniesienie +

52,48

200

SEK 2-03 0204-05-050

Warstwa rozdzielajgca z folii z tworzywa sztucznego - folia PE gr. 0,3 m na styropianie w

pomieszczeniach bez ogrzewania podigowego.
Nr Spec.: SST-009

256,99 m2

1.

Pozycja nr.: 198 - Pozycja nr.: 199

256,99

201

KNR 2-02 1102-01-050

Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 70 mm,zatartej na

ostro, pod ptytki (bruk) klinkierowy.
Nr Spec.: SST-005

234,67 m2

1.

pom.01/01, 01/02

6,81*7,01-
0,77*0,8*4+0,9*0,67+0,1*0,98+1,06*0,67+1,0*0,62
+1,0*0,77+1,51*0,42+1,17*0,69+1,0*0,69+2,55*2,0
1+1,35*0,47+1,91*2,5+2,12*0,35

61,48

pom.01/07

5,88*2,10+4,68*0,26

13,56

pom.01/08

5,73*4,9+1,11*0,82 28,99

5,73*2,07+4,67*0,47 14,06

O [N|o|g|~ W

Przeniesienie +

43,04

10.

pom.01/09

6,81*5,67+0,99*0,4+1,0*0,77

39,78

12.

pom.01/10

13.

6,96*1,55+1,0*0,77

11,56

14.

pom.01/11

15.

5,568*2,65+5,68*2,72+5,61*4,43+0,47*4,3*2+1,0*0,
62

59,75
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16. pom.01/12

17. 1,58*1,38+1,38*1,38+1,0*0,47*3

e

19. Przeniesienie +

234,67

202

KNR 2-02 1102-01-050

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 100 mm,zatartej na
ostro, pod ptytki gresowe w pomieszczeniach sanitarnych.

Nr Spec.: SST-005

74,79 m2

1. Pozycja nr.: 198 - Pozycja nr.: 201

74,79

203

KNR 2-02U 1134-0101-050
Zagruntowanie powierzchni pod plytki preparatem gruntujgcym.
Nr Spec.: SST-019

309,46 m2

1. Pozycjanr.: 198

309,46

2. WARSTWYPODKEADOWE POD POSADZKI W HOLU - PODESTY

Kod CPV:
Nr Spec.:

SST-019

204

KNR 4-01 0702-04-040
Odbicie tynkéw w miejscu utozenia cokolikow granitowych, pasamil5 cm.
Nr Spec.: SST-001

26,09 m

1. pom.0/01

2. (6,96+0,85*2+2,47+5,42+0,62)*2-1,25*3-1,5*3

26,09

205

SEK 2-03 0204-05-050
Warstwa rozdzielajgca z folii z tworzywa sztucznego - folia PE gr. 0,3 m
Nr Spec.: SST-009

15,40 m2

206

KNR 2-02 0609-03-050
UlozZenie ptyt styropianowych EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 5 cm.
Nr Spec.: SST-009

15,40 m2

207

SEK 2-03 0204-05-050
Warstwa rozdzielajgca z folii z tworzywa sztucznego - folia PE gr. 0,3 m na styropianie.
Nr Spec.: SST-009

15,40 m2

208

KNR 2-02 1102-01-050

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 70 mm,zatartej na
ostro, pod ptytki z granitu.

Nr Spec.: SST-005

15,40 m2

209

KNR 2-02U 1134-0101-050
Zagruntowanie powierzchni pod ptytki i cokoty granitowe preparatem gruntujgcym.
Nr Spec.: SST-019

71,41 m2

podest -1,02

15,40 15,40

p0z.0,00

2,47%6,96+45,26*0,62+2,62*0,7+1,56*1,0+4,34*0,45 25,80

pionowe $cianki

0,7*1,02+0,27*1,02+1,35*1,02*0,5+6,28 7,96

stopnice

O N[O WIN =

1,56*0,27*5+1,59*0,27*2+2,0*0,27*11 8,90

9. podstopnie

10. 1,56*0,17*6+1,59*0,17*3+2,0*0,17*12 6,48

11. cokoly

12. (6,96- 6,86
1,5+0,2*2+2,8+2,62+0,85+0,62+0,85+2,47+6,96+2
,47+0,85+0,62+0,85+4,35+1,0+2,32*2+2,44*2+12*
0,17+6*0,17)*0,15

13.

14. Przeniesienie +

71,41

3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA | UZUPELNIENIE PARKIETU

Kod CPV:

45432113-9 Kladzenie parkietu
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210

KNR 4-01 0820-03-050
Analogia.Uzupetnienie podktadu plyty OSB.
Nr Spec.: SST-019

16,50 m2

211

KNR 4-01 0814-03-050

Analogia. Uzupetnie parkietu z wykorzystaniem deszczétek z odzysku (50% materiatu
odzyskanego)

Nr Spec.: SST-019

45,33 m2

. 41,33

podest schodéw

1
2
3. 4,0
4

5. Przeniesienie +

212

KNR 4-01 0815-01-040
Uzupetnienie cokotow drewnianych, dopasowanych do istniejgcych, w odcinkach prostych
Nr Spec.: SST-019

213

KNR 4-01 0816-02-050
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych nie zniszczonych
Nr Spec.: SST-019

508,82 m2

pom. 0/02

43,87

43,87

pom.0/03

27,52

27,52

pom.0/04

30,28

30,28

pom.0/05

O N[O|O| | WIN =

92,02

92,02

9. pom.0/06

10. 36,12

36,12

11. pom.0/07

12. 26,20

26,20

13. pom.0/11

14. 1,9*1,9+1,48*1,4+0,47*1,4+0,54*1,57+1,9*1,6+1,2*
1,9+1,9*0,17*5+1,35*0,17*3+1,35*,17*2+1,57*0,17
*2

15,80

15. pom.1/01

16. 52,29

17. pom.1/03

18. 27,15

19. pom.1/04

20. 26,48

21. pom.1/05

22. 29,29

23. pom.1/06

24. 40,22

25. pom.1/07

26. 36,16

27. pom.1/08

28. 25,42

29.

30. Przeniesienie +

508,82

214

KNR 2-02U 1135-0403-050
Trzykrotne lakierowanie parkietéw lakierem poliuretanowym na drewno.
Nr Spec.: SST-019

508,82 m2

4. POSADZKI W PIWNICACH
Kod CPV: 45431000-7 Ktadzenie ptytek
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215

KNR 2-02 1103-03-050

Analogia. Posadzka z ptytek (bruku) klinkierowych gr. 4 cm (kolor i wymiar jak istniejgcy bruk
klinkierowy) na zaprawie klejowej elastycznej, uktadanych ortogonalnie ze spoinowaniem.

Nr Spec.: SST-019

234,67 m2

1. pom.01/01, 01/02

6,81*7,01- 61,48
0,77*0,8*4+0,9*0,67+0,1*0,98+1,06*0,67+1,0*0,62
+1,0*0,77+1,51*0,42+1,17*0,69+1,0*0,69+2,55*2,0

1+1,35*0,47+1,91*2,5+2,12*0,35

pom.01/07

5,88*2,10+4,68*0,26 13,56

pom.01/08

5,73*2,07+4,67*0,47 14,06

3
4
5.
6. 5,73*4,9+1,11*0,82 28,99
>
8
9

Przeniesienie + 43,04

10. pom.01/09

11. 6,81*5,67+0,99*0,4+1,0*0,77 39,78

12. pom.01/10

13. 6,96*1,55+1,0*0,77 11,56

14. pom.01/11

15. 5,58*2,65+5,68*2,72+5,61*4,43+0,47*4,3*2+1,0*0, 59,75
62

16. pom.01/12

17. 1,58*1,38+1,38*1,38+1,0*0,47*3 5,49

i e e—

19. Przeniesienie +

234,67

216

KNR 2-02U 2805-05-050

Analogia. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60 cm o $rednim
standardzie na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2, uktane ortogonalnie.

Nr Spec.: SST-019

7,33 m2

1. pom.01/15

2. 2,51*2,65+1,1*0,62

7,33

217

KNR 2-02U 2805-05-050

Analogia. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60 cm o wysokim
standardzie, kalibrowanych na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2, uktadane ortogonalnie.

Nr Spec.: SST-019

27,54 m2

pom.01/04

2,5*1,27+1,0*0,12+2,5*2,11+0,9*0,12 8,68

pom.01/05

3,25*2,01+2,95*0,22+3,12*2,01+0,9*0,12+1,0*0,12 13,68

pom.01/06

2,51*2,01+1,1*0,12 5,18

No (g~ w|NE

8. Przeniesienie +

27,54

218

KNR 2-02U 2806-05-050

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60 cm o srednim standardzie na
zaprawach klejowych o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
uktadane ortogonalnie.

Nr Spec.: SST-019

24,25 m2

pom.01/13

2,7%(1,53+1,38)+3,38*1,4 12,59

pom.01/14

5,95*1,96 11,66

OO (WIN =

Przeniesienie +

24,25
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219

KNR 2-02U 2806-05-050

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x60 cm o wysokim standardzie,
kalibrowanych, na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2, uktadane ortogonalnie.

Nr Spec.: SST-019

15,67 m2

1. pom.01/03

2. 2,26*2,32+3,62*2,88

15,67

5. POSADZKI W HOLU
Kod CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
Nr Spec.: SST-019

220

Kalk. Indywidualna
Wykonanie posadzek z ptyt granitowych gr. 2 cm na kleju.
Nr Spec.: SST-019

41,20 m2

podest -1,02

15,40 15,40

p0z.0,00

2,47*6,96+5,26*0,62+2,62*0,7+1,56*1,0+4,34*0,45 25,80

Sl Pl Bl I L

6. Przeniesienie +

41,20

221

Kalk. Indywidualna
Wykonanie oktadziny schodéw z plyt granitowych gr. 2 cm na kleju.
Nr Spec.: SST-019

15,39 m2

stopnice

1,56*0,27*5+1,59*0,27*2+2,0*0,27*11 8,90

podstopnie

1,56*0,17*6+1,59*0,17*3+2,0*0,17*12 6,48

gl wNE

6. Przeniesienie +

15,39

222

Kalk. indywidualna-050
Wykonanie oktadziny $cianek bocznych z ptyt granitowych gr. 2 cm na kleju.
Nr Spec.: SST-019

7,96 m2

1. pionowe $cianki

2. 0,7*1,02+0,27*1,02+1,35*1,02*0,5+6,28

7,96

223

Kalk. indywidualna-040

Wykonanie cokotéw wys. 15 cm z plyt granitowych gr. 2 cm na kleju zlicowane z tynkiem,
uzupetnienie styku z tynkiem masg akrylows.

Nr Spec.: SST-019

45,75 m

1. cokoly

2. 6,96-
1,5+0,2*2+2,8+2,62+0,85+0,62+0,85+2,47+6,96+2
,47+0,85+0,62+0,85+4,35+1,0+2,32*2+2,44*2+12*
0,17+6*0,17

45,75

6. POSADZKA TARASU

Kod CPV:

224

Kalkulacja indywidualna.

Rozebranie warstw tarasu, $rednia grubos$c¢ wszystkich warstw ok. 36 cm. /plytki gresowe
1cm, plyta betonowa 6-15 cm zbrojona zbrojeniem rozsianym, termoizolacja 10-15 cm,
wylewka cementowa 0. 3 cm/ wywozem odpadéw i utylizacjg.

Nr Spec.: SST-001

37,72 m2

1. 5,42*6,96

37,72

225

SEK 2-03 0101-02-050
Czyszczenie powierzchni betonowych mechaniczne
Nr Spec.: SST-001

31,75 m2

1. 5,42*6,96-(0,22*2+2,0)*(0,22+1,9+0,2+0,13)

31,75
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226

SEK 2-03 0104-03-050
Warstwa spadkowa z betonu lub zaprawy cementowej o sredniej grub. 5 cm
Nr Spec.: SST-005

31,75 m2

227

SEK 2-03 0204-04-050
Analogia. |1zolacja miedzywarstwowa z membrany HDPE z wywinigciem na $ciany
Nr Spec.: SST-009

43,61 m2

1. 31,75 31,75

2. (5,42+6,96+0,22+1,9+0,2+0,13)*2*0,4 11,86

I —

4. Przeniesienie +

43,61

228

SEK 2-03 0203-02-050
UloZenie plyt termoizolacyjnych w dwoch warstwach. XPS 10+5 cm
Nr Spec.: SST-009

31,75 m2

229

SEK 2-03 0203-01-050
UtoZenie ptyt termoizolacyjnych XPS 5 cm przy $cianach (obwodowo)
Nr Spec.: SST-009

11,86 m2

1. (5,42+6,96+0,22+1,9+0,2+0,13)*2*0,4

11,86

230

SEK 2-03 0306-04-050

Analogia. Warstwa uzytkowa z ptyt kamiennych gr. 4 cm na warstwie zZwirowej 0 grub. 2 cm
(catkowita grubosc warstwy 10-15 cm)na konstrukcji systemowe;.

Nr Spec.: SST-019

31,75 m2

231

SEK 2-03 0306-05-050
Dodatek za pogrubienie warstwy zwiru o 11 cm
Nr Spec.: SST-019

31,75 m2

232

KNR 2-15G 0405-03-090
Analogia. Montaz attykowych wpustéw ze szczelnym potgczeniem ze zbiorniczkiem rynny.

2,00 kpl

233

SEK 2-03 0411-03-040
Wypetniane elastycznymi masami dylatacji wokot windy

9,17 m

1. (0,22*2+2,0+0,22+1,9+0,2*0,13)*2

9,17

14. OKEADZINY SCIAN W PIWNICACH
Kod CPV: 45431000-7 Ktadzenie ptytek

234

KNR 2-02 0829-10-050

Analogia. Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm o wysokim standardzie,
kalibrowane,na klej .

Nr Spec.: SST-019

112,86 m2

1. pom.01/04

2. 2,5%2,87*2+2,11*2,55*2+1,27*2,55*2+2,5*2,87*2- 40,06
0,9%2,1*2-1,0*2,1

w

pom. 01/05

e

3,25%2,55*2+2,23*2,87*2+2,01*2,7*2+3,12*2,55*2- 50,26
0,9*2,1*2-1,0*2,1

pom.01/06

2,1*2,87*2+2,51*2,55*2-1,1*2,1 22,55

Nfo|o

8. Przeniesienie +

112,86

235

KNR 2-02 0829-10-050
Analogia. Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm o $rednim standardzie, na klej .
Nr Spec.: SST-019

22,32 m2

1. pom.01/14
2. 1,0*1,6 1,60
3. pom.01/15
4. 2,65*2,55*2+2,51*2 87 20,72
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S —

6. Przeniesienie + 22,32

236 Kalk indywidualna-050 4,22 m2
Przyklejenie luster
Nr Spec.: SST-019

1. (2,95+1,27)*1,0 4,22

15. PROJEKTOWANA STOLARKA ZEWN ETRZNA
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

237 KNNR 2 1101-010-050 8,97 m2
Okno drewniane jednoramowe, dwudzielne, uchylno rozwieralne, o powierzchni do 1,0 m2, z
drewna $wierkowego, w kolorze RAL 3009, fabrycznie wykorczone - okno O1 ( wymiar ), 13
szt.

Nr Spec.: SST-019

1. 1,15*0,6*13 8,97

238 KNNR 2 1101-010-050 0,28 m2
Okno drewniane state, jednoramowe, z drewna swierkoweg, w kolorze RAL3009 okragte o
Srednicy 60 cm o powierzchni do 1,0 m2, fabrycznie wykoriczone, - okno O2 (fi 60 cm), 1 szt.
Nr Spec.: SST-019

1. 3,14*0,3*0,3 0,28

239 KNNR 2 1101-020-050 42,51 m2
Okna drewniane, stale, jednoramowe z drewna $wierkowego w kolorze RAL3009 z pétokragte
o powierzchni do 2,0 m2, fabrycznie wykonczone, szyba 2xVSG33.1 - okno 04, 03,
(naswietle) -3 szt.

Nr Spec.: SST-019

1. 3,14*0,95*0,95*05*3 42,51

240 KNNR 2 1101-030-050 6,75 m2
Okna drewniane jednoramowe, state z drewna $wierkowegow kolorze RAL 3009, szyba
2xVSG33.1 o powierzchni pow. 2,0 m2, fabrycznie wykonczone - okno O3 -2 szt.

Nr Spec.: SST-019

1. 1,5%2,25*2 6,75

241 KNNR 2 1101-040-050 3,38 m2
Drzwi zewnetrzne drewniane, jednoramowe, z drewna $wierkowego w kolorze RAL 3009,
szklone szybg 2x,VSG 33.1 z samozamykaczem hydraulicznym szynowym, z pochwytem,
zamkiem patentowym - O4, 1 szt.

Nr Spec.: SST-019

1. 1,5%2,25 3,38

242 KNNR 2 1102-050-050 3,38 m2
Drzwi tarasowe skrzynkowe dwudzielne, fabrycznie wykoriczone z drewna $wierkowego, w
kolorze RAL 3009, szyba 2xVSG 33.1 - O5- 2 szt

Nr Spec.: SST-019

243 KALK. INDYWIDUALNA-050 27,45 m2
Wykonane i montaz zestawu 1-01 z drewna $wierkowego w kolorze RAL 3009, szyba 2x VSG
33.1 fabrycznie wykornczony, 1 szt

Nr Spec.: SST-019

1. 6,95*3,95 27,45

244 KNNR 2 1102-030-050 5,76 m2
Okna skrzynkowe o powierzchni ponad 2,0 m2, fabrycznie wykonczone z drewna
Swierkowego w kolorze RAL 3009, I-05, 2 szt

Nr Spec.: SST-019

1. 1,2*2,4*2 5,76

245 KNNR 2 0302-070-040 250 m
Analogia. Dostawa i montaz parapetéw drewnianych z drewna $wierkowego malowane w
kolorze RAL 3009 szer.30 cm

Nr Spec.: SST-019

1. 1,25%2 2,50
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16. PROJEKTOWANA STOLARKA WEWNETRZNA

246

KNNR 2 1104-020-050

Oscieznice drewniane z opaska profilowang state malowane fabrycznie w kolorze biatym dla
drzwi D1 80x205 szt. 3 (Sciana gr. 12 cm)

Nr Spec.: SST-019

5,67 m2

1. 0,9*2,1*3

5,67

247

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, z podcietg
szczeling wentylacyjng o powierzchni min. 0,022 m2 - D1 80x205 szt.3

Nr Spec.: SST-019

4,92 m2

1. 0,8*2,05*3

4,92

248

KNNR 2 1104-020-050

OSscieznica drewniana stata profilowana z opaskg profilowana, malowana fabrycznie w kolorze
bialym dla drzwi EI60 D2 80x205 szt. 1($ciana gr.47cm)

Nr Spec.: SST-019

1,89 m2

1. 0,9%2,1*1

1,89

249

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, o
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem hydraulicznym szynowym - D2 80x205 szt.1
Nr Spec.: SST-019

1,64 m2

1. 0,8*2,05

1,64

250

KNNR 2 1104-020-050

Oscieznica drewniana regulowana fabrycznie malowana w kolorze biatym dla drzwi D3
90x205 szt. 2 ($ciana gr. 12 cm)

Nr Spec.: SST-019

4,20 m2

1. 1,0¥2,1*2

4,20

251

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym,z podcietg
szczeling wentylacyjng o powierzchni min. 0,022 m2 - D3 90x205 szt.2

Nr Spec.: SST-019

3,69 m2

1. 0,9*2,05*2

3,69

252

KNNR 2 1104-020-050

OScieznica drewniana stata profilowana z opaska profilowang malowana fabrycznie w kolorze
bialym dla drzwi EI30 D4 90x205 szt. 1 ($ciana 77 cm)

Nr Spec.: SST-019

2,10 m2

1. 10021

2,10

253

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, o
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem hydraulicznym szynowym - D4 90x205 szt.1
Nr Spec.: SST-019

1,85 m2

1. 0,9*2,05

1,85

254

KNNR 2 1104-020-050

OScieznica drewniana stata, profilowana z opaska profilowang,malowana fabrycznie w kolorze
biatlym dla drzwi EI60 D5 90x205 szt. 1 ($ciana 47 cm)

Nr Spec.: SST-019

2,10 m2

1. 1,0%2,1

2,10

255

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, o
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem hydraulicznym szynowym - D5 90x205 szt.1
Nr Spec.: SST-019

1,85 m2

1. 0,9*2,05

1,85
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256

KNNR 2 1104-020-050

OScieznica drewniana stata proflowana z opaskg profilowana malowana fabrycznie w kolorze
biatym dla drzwi EI30 D6 90x205 szt. 2 ($ciana 72 i 12 cm)

Nr Spec.: SST-019

2,10 m2

1. 1,0%2,1

2,10

257

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, o
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem hydraulicznym szynowym - D6 90x205 szt.2
Nr Spec.: SST-019

3,69 m2

1. 0,9*%2,05*2

3,69

258

KNNR 2 1104-020-050

Oscieznica drewniana stala z opaska profilowana, malowana fabrycznie w kolorze biatym dla
drzwi D7' 100x205 szt.1 ($ciana 12 cm)

Nr Spec.: SST-019

2,31 m2

1. 1,1*21

2,31

259

KNNR 2 1104-020-050

Oscieznica drewniana stata profilowana, z opaska profilowana, malowana fabrycznie w
kolorze biatym dla drzwi D7 100x205 szt.1 ($ciana 62 cm)

Nr Spec.: SST-019

2,31 m2

1. 1,1*21

2,31

260

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, z podcietg
szczeling wentylacyjng o powierzchni min. 0,022 m2 - D7 100x205 szt.1

Nr Spec.: SST-019

2,05 m2

1. 1,0*2,05

2,05

261

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, - D7
100x205 szt.

Nr Spec.: SST-019

2,05 m2

1. 1,0*¥2,05

2,05

262

KNNR 2 1104-020-050

Oscieznica drewniana regulowana profilowana malowana fabrycznie w kolorze biatym z
opaskg profilowang dla drzwi dwuskrzydtowych EI60 D8 125x250 szt.1 (Sciana 14 cm)
Nr Spec.: SST-019

3,58 m2

1. 1,35*2,65

3,58

263

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, o
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczami hydraulicznymi szynowymi - D8
dwuskrzydtowe 125x250 szt.1

Nr Spec.: SST-019

3,13 m2

1. 1,25*25

3,13

264

KNNR 2 1104-020-050

OScieznica drewniana stata profilowana, z opaska profilowana malowana fabrycznie w kolorze
bialym dla drzwi dwuskrzydtowych EI60 D9 122x250 szt.1 ($ciana 47 cm)

Nr Spec.: SST-019

3,50 m2

1. 1,32*2,65

3,50

265

KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, o
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczami hydraulicznymi szynowymi - D9
dwuskrzydtowe 122x260 szt.1

Nr Spec.: SST-019

3,17 m2

1. 1,22*2,6

3,17

266

KNNR 2 1104-020-050

Oscieznica drewniana regulowana profilowana malowana fabrycznie w kolorze biatym z
opaskg profilowang dla drzwi dwuskrzydtowych EI60 D10 125x260 szt.1 ($ciana 47 cm)
Nr Spec.: SST-019

3,58 m2
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1. 1,35*2,65

3,58

267 KNNR 2 1103-010-050

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, o
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczami hydraulicznymi szynowymi - D10
dwuskrzydtowe 125x260 szt.1

Nr Spec.: SST-019

3,25 m2

1. 1,25*2,6

3,25

268 KNNR 2 1103-010-050

szczeling wentylacyjng o powierzchni min. 0,022 m2 - D12 80x205 szt.1 (o$cieznica
istniejgca)
Nr Spec.: SST-019

Skrzydta drzwiowe drewniane profilowane malowane fabrycznie w kolorze biatym, z podcietg

3,28 m2

1. 0,8*2,05*2

3,28

269 KNNR 2 1104-010-020
OScieznica stalowa malowana w kolorze biatym wykoriczona
Nr Spec.: SST-019

3,28 szt

270 KNNR 2 1104-040-050

Anaogia . Skrzydta drzwiowe stalowe z zamknieciem bezklamkowym otwieajace sie pod
naciskie od strony pomieszczenia. D11 - 1 szt.

Nr Spec.: SST-019

2,05 m2

1. 1,0*2,05

2,05

17. RENOWACJA STOLARKI ZEWN ETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

271 Kalk. indywidualna-020

Renowacja okna skrzynkowego o wymiarach 130x240 cm - 1-04 - opis robot 3.11.1/
powierzchnia malowania jednego okna z podokiennikiem 9,01 m2/

Nr Spec.: SST-019

33,00 szt

powierzchnia malowania 1 okna z podokiennikiem

obliczenie wspoétczynnikow

skrzydta wsp. 1,0x2 =2,0

oscieznica wsp.0,75

razem wsp. 2,75

AR (WIN] =

podokiennik wsp. 1,1

~

1,3*2,4*2,75+1,3*0,3*1,1 9,01

271.1 | Kalk. indywidualna-020
Renowacja okna skrzynkowego o wymiarach 136x340 cm - I-03 - opis robot 3.11.1/
powierzchnia malowania jednego okna z podokiennikiem 12,7 m2/

1,00 szt

272 Kalk. indywidualna-020

Renowacja okna pojedynczego o wymiarach 50x80 cm - 1-06 - opis robot 3.11.1/
powierzchnia malowania jednego okna z podokiennikiem 0,7 m2/

Nr Spec.: SST-019

9,00 szt

powierzchnia malowania 1 okna bez podokiennika

obliczenie wspoétczynnikow

skrzydta wsp. 1,0x1 =1,0

oscieznica wsp.0,75

razem wsp. 1,75

SR I N L

. 0,5*0,8*1,75 0,70

273 Kalk. indywidualna-020

Renowacja okna pojedynczego o wymiarach 100x140 cm - I-07 - opis rob6t wg opisu
technicznego pkt 3.11.1 powierzchnia malowania 1 okna -2,45 m2

Nr Spec.: SST-019

3,00 szt

powierzchnia malowania 1 okna

obliczenie wspétczynnikow

skrzydta wsp. 1,0x1 =1,0

oscieznica wsp.0,75

razem wsp. 1,75

O WIN =

1,0%1,4*1,75 2,45
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274

Kalk. indywidualna-020

Renowacja okna pojedynczego o wymiarach 130x90 cm - I-08 - opis robét wg opisu
technicznego pkt 3.11.1 powierzchnia malowania 1 okna -2,05 m2

Nr Spec.: SST-019

1,00 szt

powierzchnia malowania 1 okna

obliczenie wspotczynnikow

skrzydta wsp. 1,0x1 =1,0

oscieznica wsp.0,75

razem wsp. 1,75

OO A[WIN|=

1,3*0,9*1,75 2,05

275

Kalk indywidualna-020

Renowacja okna pojedynczego o wymiarach 125x240 cm - I-09 - opis rob6t wg opisu
technicznego pkt 3.11.1 powierzchnia malowania - 5,66 m2

Nr Spec.: SST-019

8,00 szt

powierzchnia malowania 1 okna z podokiennikiem

obliczenie wspétczynnikow

skrzydta wsp. 1,0x1 =1,0

oscieznica wsp.0,75

razem wsp. 1,75

oI WIN -

podokiennik wsp. 1,1

\l

1,25*2,4*1,75+1,25*0,3*1,1 5,66

276

Kalk indywidualna-020

Renowacja okna pojedynczego o wymiarach 100x115 cm 1-10 - opis rob6t wg opisu
technicznego pkt 3.11.1 powierzchnia malowania 1 okna 2,01 m2

Nr Spec.: SST-019

2,00 szt

powierzchnia malowania 1 okna

obliczenie wspétczynnikow

skrzydta wsp. 1,0x1 =1,0

oscieznica wsp.0,75

S Pl Il N [

razem wsp. 1,75

6. 1,0%1,15*1,75 2,01

277

Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych wejsciowych o wymiarach 130x210 cm z naswietlem 130x100
cm 1-02 - opis robét wg opisu technicznego pkt 3.11.1 powierzchnia malowania - 13,52m2
Nr Spec.: SST-019

1,00 szt

obliczenie wspétczynikow

skrzydta wsp.1,5x2=3,0

o$cieznica wsp.0,5

obustronna opaska gtadka wsp.0,25x2

razem drzwi 4,0

1,3*2,1*4,0 10,92

naswietle

Skrzydto bez szczeblin wsp.0,75

©OON|O 9K |WIN =

oscieznica wsp.0,75

l_\
©

opaska obustronna gtadka wsp.0,25x2=0,50

11. razem wsp. naswietla 2,0

12. 1,3*1,002,0 2,60

13. razem powierzchnia malowania 13,52 m2

278

Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych dwuskrzydtowych profilowanych, oscieznica i opaska
profilowana, o wymiarach 2 skrzydet 125x250 cm [-D1 - opis rob6t wg opisu technicznego pkt
3.11.1 powierzchnia malowania 1 szt - 13,50 m2

Nr Spec.: SST-019

16,00 szt

obliczenie wspétczynikow

skrzydta wsp.1,5x2=3,0

oscieznica wsp.0,5

BlwIN(E

obustronna opaska profilowana do 15 cm wsp.
0,5x2

o

razem drzwi 4,50

o

1,2*2,5*4,5 13,50
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Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych dwuskrzydtowych profilowanych, oscieznica i opaska
profilowana, o wymiarach skrzydet 110x205 cm 1-D2 - opis robét wg opisu technicznego pkt
3.11.1 oraz odwr6cenie drzwi z przetoZzeniem os$cieznicy -powierzchnia malowania 1 szt -9,0
m2

Nr Spec.: SST-019

1,00 szt

obliczenie wspétczynikéw

skrzydta wsp.1,5x2=3,0

oscieznica wsp.0,5

AWM=

obustronna opaska profilowana do 15 cm wsp.
0,5x2

5. razem drzwi 4,50

6. 1,0*2,00*4,5 9,00

280

Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych jednoskrzydtowych profilowanych, oscieznica i opaska prosta,
o wymiarach skrzydta 90x200 cm [-D4 - opis rob6t wg opisu technicznego pkt 3.11.1
powierzchnia malowania 1 szt. - 8,0 m2

Nr Spec.: SST-019

3,00 szt

obliczenie wspétczynikéw

skrzydta wsp.1,5x2=3,0

o$cieznica wsp.0,5

obustronna opaska prosta wsp. 0,25x2

razem drzwi 4,0

OGN

. 1,0*2,00%4,0 8,00

281

Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych jednoskrzydtowych profilowanych, o$cieznica prosta i opaska
profilowana, o wymiarach skrzydta 100x200 cm 1-D6 - opis robét wg opisu technicznego pkt
3.11.1 powierzchnia malowania 1 szt - 9,0 m2

Nr Spec.: SST-019

1,00 szt

obliczenie wspétczynikow

skrzydta wsp.1,5x2=3,0

o$cieznica wsp.0,5

obustronna opaska profilowana wsp. 0,5x2

gl |wNE

razem drzwi 4,5

6. 1,0*2,00*4,5 9,00

282

Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych jednoskrzydtowych profilowanych, oscieznica i opaska
profilowana, o wymiarach skrzydta 100x200 cm 1-D7 - opis robét wg opisu technicznego pkt
3.11.1 powierzchnia malowania 1 szt. 9,41 m2

Nr Spec.: SST-019

1,00 szt

obliczenie wspétczynikéw

skrzydta wsp.1,5x2=3,0

oscieznica wsp.0,5

obustronna opaska profilowana wsp. 0,5x2

razem drzwi 4,5

OO AWIN|=

. 0,95*2,2*4,5 9,41

283

Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych czteroskrzydtowych sktadanych profilowanych, oscieznica i
opaska profilowana, o wymiarach 4 skrzydet 300x250 cm [-D8 - opis rob6t wg opisu
technicznego pkt 3.11.1 powierzchnia malowania 33,75 m2

Nr Spec.: SST-019

1,00 szt

obliczenie wspétczynikow

skrzydta wsp.1,5x2=3,0

oscieznica wsp.0,5

obustronna opaska profilowana wsp. 0,5x2

razem drzwi 4,5

T WIN =

3,0¥2,5*4,5 33,75
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Kalk. indywidualna-020

Renowacja drzwi drewnianych dwuskrzydtowych, rozsuwanych ( chowane w $cianie)
profilowanych, przeszklonych, osécieznica i opaska profilowana, o wymiarach 2 skrzydet
300x250 cm 1-D9 - opis robét wg opisu technicznego pkt 3.11.1 powierzchnia malowania 1
szt - 11,25 m2

Nr Spec.: SST-019

1,00 szt

obliczenie wspétczynikéw

skrzydta wsp.0,75x2=1,5

wW|N =

razem drzwi 1,5

4. 3,072,5*1,5 11,25

18. SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

285

KNR AT-43 0210-03-050

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwoéjnym o
odpornosci ogniowej REI 60.

Nr Spec.: SST-021

52,51 m2

pom.0/01

5,42*6,96-2,32*2,44 32,06

5,26*0,62 3,26

6,96*2,47 17,19

OO AWIN|=

. Przeniesienie +

52,51

286

KNR AT-43 0210-01-050
Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwaéjnym
Nr Spec.: SST-021

222,06 m2

pom.0/03

6,03*4,53 27,32

pom.0/04

5,88*5,15 30,28

pom.0/06

5,88*6,08 35,75

pom.0/07

5,66*4,53 25,64

OO N[O WIN =

pom.1/03

10. 5,03*4,45 22,38

11. pom.1/04

12. 6,03*4,65-0,79*1,97 26,48

13. pom.1/05

14. 5,88*5,07 29,81

15. pom.1/08

16. 5,66*4,60-0,92*1,79 24,39

18. Przeniesienie +

222,06

287

KNR AT-43 0306-03-050
Wykonanie obudowy wentylacji na profilach UW z pokryciem jednostronnym (pion).
Nr Spec.: SST-021

21,73 m2

pom.1/04

(0,8+2,0)*3,95 11,06

pom.1/08

(1,8+0,9)*3,95 10,67

Sl Pl Bl I L

6. Przeniesienie +

21,73

288

Orgbud 909 0405-0610-050

Wykonanie zabudowy nad drzwiami D2 i D6 ptytami gipsowo kartonowymi o odpornosci
ogniwej El 60

Nr Spec.: SST-021

1,33 m2

1. 0,9*0,35*2+1,0*0,35*2

1,33

19. MALOWANIE
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Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

289

KNNR 2 1401-060-050
Trzykrotne malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodneji co2 - Sciany
Nr Spec.: SST-019

1313,72 m2

1. PARTER

2. pom.0/01

3. (6,96+2,80+5,42+0,85)*4,45+1,2*2,4*2+(1,2+2,4*2) 72,97
*0,25-1,5%2,25*3+(1,5+2,25*2)*0,25*3

4. (2,62+0,85+0,62+0,85+2,47+6,96+2,47+0,85+0,62 53,18
)*3,43-1,25*2,6*2-1,25*2,5

5. (0,87+0,64*2+1,17)*3,43+(0,64*2+1,17)*4,45+1,45 28,00
*(3,43+4,45)*0,5

6. ) e

7. Przeniesienie + 154,15

8. pom.0/02

9. (6,03+7,20)*2*3,95-1,3*2,4*4+(1,3+2,4*2)*0,25*4- 91,64
1,25*2,60*2

10. pom.0/03

11. (6,03+4,53)*2*3,60-1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2- 66,34
1,25*2,6*2

12. pom.0/04

13. (5,88+5,15)*2*3,6-1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2- 69,73
1,25*2,6*2

14. pom.0/05

15. (10,80+6,96)*2*3,95-5,96*3,5- 118,10
1,25*2,5*3+(5,96+3,5*2)*0,62

16. (1,65+6,96)*2*3,95-5,96*3,5-6,96*3,64 21,82

17. kolumny

18. 1,65*3,5*2 11,55

9. e

20. Przeniesienie + 151,48

21. pom.0/06

22. (5,88+6,08)*2*3,55-1,25*2,5*2-1,0%2,0- 73,48
1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2

23. pom.0/07

24. (5,66+4,53)*2*3,565-1,25*2,5*2- 61,38
1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25

25. pom.0/08

26. (4,37+2,11)*2*3,98-1,3*3,1+(1,3+3,1*2)*0,35- 48,18
1,0*2,0

27. e

28. Przeniesienie + 716,37

29. PIETRO

30. pom.1/01

31. (6,96+7,33)*2*3,95-1,25*2,5*2-3,0*2,5- 91,96
1,36*3,4*3+(1,36+3,4*2)*0,62+(1,36+3,4*2)*0,2

32. pom.1/02

33. (2,72+6,03)*3,95-3,55*1,6- 25,69
1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2

34. pom. 1/03

35. (4,45+6,03)*2*3,55-1,3*2,4*2+(1,2+2,4*2)*0,25*2- 64,92
1,25*2,5*2

36. pom.1/04

37. (4,65+6,03)*2*3,55-1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2- 66,39
1,25*2,5*2

38. pom.1/05

39. (5,88+5,07)*2*3,55-1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2- 68,31
1,25*2,5*2

40. pom.1/06

41. (6,96+5,78)*2*3,95-1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2- 85,87
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1,36*3,40+(1,36+3,40*2)*0,25-3,6*2,5

42. pom.1/07

43. (5,88+6,15)*2*3,95-1,3*2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2- 85,60
1,25*2,5*2

44. pom.1/08

45. (5,66+4,6)*2%3,55-1,3%2,4*2+(1,3+2,4*2)*0,25*2- 63,41
1,25%2 5%2

46. pom.1/09

47. (2,11+4,27)*2*3,95-1,3*2,4+(1,3+2,4*2)*0,25- 45,21
0,9*2,0%2

48. ) e

49. Przeniesienie + 597,35

L e —

51. Przeniesienie +

1313,72

290

KNNR 2 1401-060-050

Trzykrotne malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodneji co2 - Sciany w klatce schodowej

Nr Spec.: SST-019

172,00 m2

291

KNNR 2 1402-060-050
Trzykrotne malowanie farbg o wysokiej przepuszczalnosci pary wodneji co2, ptyt gipsowych,

spoinowanych, szpachlowanych
Nr Spec.: SST-019

296,30 m2

1. Pozycja nr.: 285 + Pozycja nr.: 286 + Pozycja nr.:
287

296,30

292

KNNR 2 1401-060-050

Trzykrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i co2 - sufity

Nr Spec.: SST-019

450,45 m2

pom. 0/02

43,87 43,87

pom.0/05

92,02*1,1 101,22

pom.0/08

10,66 10,66

pom.0/09

6,66 6,66

©O(R(N[O |G| A WIN =

pom.0/10

10. 3,67 3,67

11. klatka schodowa

12. 6,0*3,38*3 60,84

13. pom.1/01

14. 52,29*1,1 57,52

15. pom.1/02

16. 16,82 16,82

17. pom.1/06

18. 40,22*2,0 80,44

19. pom.1/07

20. 36,16*1,1 39,78

21. pom.1/09

22. 9,59 9,59

23. pom.1/10

24. 7,73 7,73

25. pom.1/11

26. 50 5,00

27. pom.01/15

28. 6,65 6,65

30. Przeniesienie +

450,45
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kalk. indywidualna-050

Zabezpieczenie belek stalowych stropéw w piwnicach zestawem farb do zabezpieczenia
p.poz. do REI 60

Nr Spec.: SST-019

7,64 m2

5,73*0,11

5,88*0,11

5,67*0,11

5,60*0,11

5,67*0,1*3*2

5,73*0,1*3

N[og|~ WM

8. Przeniesienie +

7,64

20. WYPOSAZENIE tAZIENEK

294

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz automatycznego dozownika mydta w ptynie 1,2 |

8,00 szt

295

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz suszarki do rgk

8,00 szt

296

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz podajnika recznikow - zestaw nascienny podajnik +kosz

6,00 szt

297

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz podajnika recznikéw - zestaw nascienny podajnik +kosz

2,00 szt

298

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz pojemnika na 3 rolki papieru.

8,00 szt

299

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz szczotki do wc wiszgcej

8,00 szt

300

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz kosza nasciennego na odpady higieniczne

5,00 szt

301

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz lustra uchylnego dla niepetnosprwnych z uchwytem 800x600 mm

5,00 szt

302

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz blatu z granitu polerowanego gr. 5 cm wymiarach 127x60 cm

1,00 szt

303

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz blatu z granitu polerowanego gr. 5 cm wymiarach 325x60 cm

1,00 szt

304

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz uchytéw przy umywalkach ze stali nierdzewnej matowe;.

4,00 szt

305

Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz uchytéw prostych przy wc montowanych do $ciany ze stali nierdzewnej
matowej.

2,00 szt
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306 Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz poreczy uchylnej montowanej do podiogi ze stali nierdzewnej matowe;.

2,00 szt

307 Kalk. indywidualna-020
Dostawa i montaz poreczy uchylnej montowanej do podiogi ze stali nierdzewnej matowe;.

2,00 szt

308 Kalk. indywidualna-090
Dostawa i montaz systemowych $cianek laminowanych z drzwiami w pom. 01/04

1,00 kpl

309 Kalk. indywidualna-090
Dostawa i montaz systemowych scianek laminowanych z drzwiami w pom. 01/05

1,00 kpl

21. ELEWACJA
Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

310 Orgbud 932 0205-01-050

Kalkulacja indywidualna. Usuniecie wtérnych zapraw tynkarskich oraz odspojonych wypraw
wapienno - piaskowych

Nr Spec.: SST-022

1 156,10 m2

1. 1051,0*1,1

1156,10

311 KNR 19-01 0703-01-050
Analogia. Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr Spec.: SST-022

346,80 m2

1. 1156,0*0,3

346,80

312 Orgbud 932 0205-02-050

Kalkulacja idywidualna. Doczyszczenie mechaniczne muru z elementéw ruchomych (myjnia
wysokocisnieniowa z odpowiednio dobranym kruszywem)

Nr Spec.: SST-022

1 156,10 m2

313 KNR AT-26 0101-02-050
Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly na gltebokos$é ok. 2 cm
Nr Spec.: SST-022

346,80 m2

314 NC-02 0409-01-050
Wypetnienie spoin w murach ceglanych. Mur ptaski do 2,0 m2
Nr Spec.: SST-022

346,80 m2

315 KNR AT-26 0102-01-050

kalkulacja indywidualna. Gruntowanie powierzchni muru oraz wypraw pierwotnych
oczyszczonych z wtérnych nawarstwien preparatem z piaskiem kwarcowym o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i CO2 oraz wysokiej zdolnosci wypetniania i przekrywania
stabilnych rys skurczowych .

Nr Spec.: SST-022

1 156,10 m2

316 KNR AT-26 0103-01-050

Kalkulacja indywidualna. Ochrona powierzchni tynku siatkami - wzmocnienie w miejscu
spekan dynamicznych warstwg zbrojgcg z siatki nierdzewnej

Nr Spec.: SST-022

115,61 m2

1. 1156,1*0,1

115,61

317 kalk. indywidualna-040

Wypetnienie rys konstrukcyjnych trwale elastyczng masg do wypetniania rys i szczelin, o
minimalnym skurczu, wysokiej przyczepnosci powierzchniowej.(Schniecie bez powstawania
rys)

Nr Spec.: SST-022

100,00 m

318 KNR AT-26 0201-01-050
Wypetnienie duzych ubytkéw i nieréwnosci muru zaprawg tynkarskg z trassem.
Nr Spec.: SST-022

346,80 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)
str 45




319

KNR AT-26 0301-04-050

Natozenie tynku wlasciwego z trassem do uzyskania odpowiedniej grubosci
rekonstruowanych wypraw, warstwami do 15 mm gr. z wyciggnieciem detali
architektonicznych (bonie) wg wyk. in situ szblonéw

Nr Spec.: SST-022

1 156,10 m2

320

KNR AT-26 0301-04-050

Natozenie silikonowego tynku wierzchniego, barwionego w masie o
wysokoparoprzepuszczalnosci pary i CO2 oraz wys.odpornosci na dziatanie wody, alg i
grzyboéw ($rednie uziarnienie)

Nr Spec.: SST-022

1 156,10 m2

321

KNR 2-02W 0917-03-040

Zewn. bonie prostokgtne na $cianach ptaskich
Nr Spec.: SST-022

6 306,00 m

1. 4729,50+1576,5

6 306,00

322

KNR 19-01 0823-01-040
Profile ciggnione szlachetne gltadzone o szerokosci w rozwinieciu do 10 cm
Nr Spec.: SST-022

95,00 m

323

KNR 19-01 0823-02-040
Profile ciggnione szlachetne gltadzone o szerokosci w rozwinieciu do 15 cm
Nr Spec.: SST-022

95,00 m

324

KNR 19-01 0823-04-040
Profile ciggnione szlachetne gltadzone o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
Nr Spec.: SST-022

95,00 m

22. RENOWACJA LOG Gl
Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

325

KNR 4-01 0429-05-050
Demontaz celem oczyszczenia powierzchni desek i belek z nawarstwien i przemalowan,
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

1. 6,96*24

16,70

326

KNR 19-01 1310-03-050
Usuniecie substancji organicznych preparatem do czyszczenia drewna.
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

327

KNR 4-01 0615-01-050
Dezynfekcja preparatem antyplesniowym, grzybo i bakteriob6jczym .
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

328

KNR 4-01 0613-01-050
Dezynsekcja preparatem do zwalaczania owadow z rodziny kotatkowatych.
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

329

KNR 4-01 0627-01-050
Impregnacja strukturalna desek roztworem zywicy akrylowej do konserwaciji.
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

330

KNR 4-01 0403-01-050
Uzupetnienie ubytkéw drewna z impregnowanego drewna sosnowego (wstawki),
Nr Spec.: SST-019

3,34 m2

1. 16,7*0,2

3,34

331

KNR 4-01 1109-03-050
Uzupetnienie ubytkéw kitem akrylowym,
Nr Spec.: SST-019

1,67 m2

1. 16,7*0,1

1,67
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332

KNR 19-01 1309-11-050
Uzupetnienie warstwy malarskiej farbami na bazie zywicy aldehydowo-mocznikowe;.
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

333

KNR 19-01 1309-12-050
Zabezpiecznie powierzchni warstwy malarskiej werniksem woskowym .
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

334

KNR 19-01 0411-02-050
Ponowny montaz odnowionej podsufitki z desek .
Nr Spec.: SST-019

16,70 m2

335

Kalk.indywidualna-050

Renowacja stupéw zeliwnych loggi - a) oczysci¢ z nawarstwien przemalowarn metodg
piaskowania,

b) wykonac rekonstrukcje elementéw brakujgcych i mocno zdegradowanych w technologii
odlewu Zeliwnego;

c) zabezpieczy¢ antykorozyjnie roztworem akrylowej Zzywicy na bazie metakrylaminu metylu
d) pomalowac emalig poliuretanowg na kolor biaty (RAL 9003),

e) dokonac naprawy oryginalnych mechanizméw metalowych Zaluzji loggi.

Nr Spec.: SST-019

15,83 m2

1. 3,15*2*3,14*0,05*2,0*8

15,83

336

Kalk. indywidualna-050

Renowacja koronkowych oston Zeliwnych loggi - a) oczysci¢ z nawarstwier przemalowan
metodg piaskowania,

b) wykonac rekonstrukcje elementéw brakujgcych i mocno zdegradowanych w technologii
odlewu Zeliwnego;

c) zabezpieczy¢ antykorozyjnie roztworem akrylowej Zywicy na bazie metakrylaminu metylu
d) pomalowac emalig poliuretanowg na kolor biaty (RAL 9003),

Nr Spec.: SST-019

6,60 m2

1. powierzchnia koronki 1 strona

2. (0,3*4+0,7*3)*2,0

6,60

23. WYMIANA BALUSTRADY TARASU

337

Kalk. indywidualna-040
Wymiana poreczy betonowej na porecz z piaskowca drobnoziarnistego (przekr6j poprzeczny
0,053 m2)

15,56 m

338

Kalk. indywidualna-020
Wymiana tralek betonowych balustrady tarasu na tralki z piaskowca drobnoziarnistego
(wysokosé 60 cm)

49,00 szt

339

Kalk. indywidualna-040
Wymiana podstawy betonowej na podstawe z piaskowca drobnoziarnistego (przekroj
poprzeczny 0,06 m2)

15,56 m

24. BALUSTRADY | KRATY

340

Kalk. indywidualna-050

Renowacja balustrad okiennych przy schodach - a) oczyscic¢ z nawarstwien przemalowan
metodg piaskowania,

b) wykonac rekonstrukcje elementéw brakujgcych i mocno zdegradowanych w technologii
odlewu Zzeliwnego;

¢) zabezpieczy¢ antykorozyjnie roztworem akrylowej Zywicy na bazie metakrylaminu metylu
d) pomalowa¢ emalig poliuretanowg na kolor ciemnografitowy (RAL 5008),

Nr Spec.: SST-019

5,08 m2

1. powierzchnia balustrady 1 strona

2. 1,9*0,95*2

3,61

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)
str 47




3. 1,55*0,95

4.

5. Przeniesienie +

5,08

341

Kalk.indywidualna-050

Renowacja i montaz kraty okiennej - a) oczy$ci¢ z nawarstwier przemalowar metodg

piaskowania,

b) wykonac rekonstrukcje elementéw brakujgcych i mocno zdegradowanych w technologii
odlewu Zzeliwnego;
¢) zabezpieczy¢ antykorozyjnie roztworem akrylowej Zywicy na bazie metakrylaminu metylu

d) pomalowa¢ emalig poliuretanowg na kolor ciemnografitowy (RAL 5008),

Nr Spec.: SST-019

0,69 m2

1. 1,15*0,6

0,69

342

kalk. indywidualna-020
Analogia. Wykonanie i montaz karty okiennej o wymiarach 1,15x0,6 m

Nr Spec.: SST-019

12,00 szt

343

kalk. indywidualna-040
Analogia. Wykonanie i montaz balustrady zewnetrznej BZ3

Nr Spec.: SST-019

2,70 m

344

kalk. indywidualna-040

Analogia. Wykonanie i montaz balustrady wewnetrznej BW1,BW2, BW3, BW4. wysokosci 110

cm
Nr Spec.: SST-019

10,28 m

1. 2,34+2,74+2,88+0,66+1,66

10,28

25. ROBOTY ELEWACYJNE - COKOL SCIANY Z KAMIENIA
Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne
Nr Spec.: SST-022

345

Kalk. indywidualna-050

Mechaniczne oczyszczenie kamienia z wtérnych nawarstwier urzgdzeniem typu myjnia
wysokocisnieniowa.

Nr Spec.: SST-022

174,82 m2

cokot

(21,20-2,8)*(1,82+1,77)*0,5

18,55%(1,82+1,17)*0,5

6,74*(1,17+1,0)0,5

10,09%1,0

4,45*1,0

14,1%(1,1+1,77)*0,5

©OR(N[O O WIN =

Przeniesienie +

102,85

10. schody

11. 3,22

12. 2,16*1,37

13. 2,16*3,7

15. Przeniesienie +

14,17

16. schody

17. 2,80%(0,8+1,2*2)*2,5

18. 2,8*1,8*2,5

19. (0,8*2,1*2+1,2*1,5*2+1,2*0,9*2)*2,5

20.

21. Przeniesienie +

22.

23. Przeniesienie +

174,82

346

kalk. indywidualna-050
Mechaniczne usuniecie miejscowych wypetier ubytkéw

Nr Spec.: SST-022

17,48 m2

1. 174,81*0,1

17,48
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347 KNR 19-01 0317-01-123 20,00 miejsce
Kalkulacja indywidualna. Uzupetnienie duzych ubytkéw kamienia wstawkami z kamienia
naturalnego o odpowiednim uziarnieniu i kolorystyce mocowanych za pomocg zywicy
dwusktadnikowej.do kamienia.
Nr Spec.: SST-022
348 KNR 19-01 0326-22-050 174,81 m2
Analogia. Usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin z ponownym spoinowaniem masg
mineralng trasowo-wapienng.
Nr Spec.: SST-022
349 NC-02 0418-06-050 34,96 m2
Kalkulacja indywidualna. Uzupetnienie ubytkéw kamienia kitem mineralnym do naprawy
kamienia o odpowiedniej barwie i uziarnieniu na wzmocnieniach ze stali nierdzewne;.
Nr Spec.: SST-022
1. 174,81*0,2 34,96
350 NC-02 0416-01-050 174,81 m2
Kalkulacja indywidualna. Wstepna impregnacja materiatu kamiennego w miejscach
zdezintegrowanych uelastycznionym preparatem do wzmochienia kamienia.
Nr Spec.: SST-022
351 KNR AT-26 0304-03-050 174,81 m2
Kalkulacja indywidualna. Hydrofobizacja powierzchni kamiennej preparatami ptynnymi z
dodatkiem biocydu.
Nr Spec.: SST-022
352 NC-02 0416-01-050 174,81 m2
Kalkulacja indywidualna. Wzmocnienie, impregnacja materialu kamiennego uelastycznionym
preparatem do wzmochienia kamienia.
Nr Spec.: SST-022
353 KNR 2-02 2101-01-050 10,05 m2
Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokgtnych o stosunku dtugosci obwodu elementu do
powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm
Nr Spec.: SST-022
1. ((1,6+1,2+1,5)*2+7,72-1,5*3)*0,85 10,05
26. DRENAZ
Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
354 KNR 00-32 0629-03-050 313,50 m2
Analogia. Zabezpieczenie drenazu od strony gruntu geowtokning
Nr Spec.: SST-004
1. 95,0*3,3 313,50
355 Orgbud 920 0402-01-040 95,00 m
Drenaz z rury elastycznej PVC-U z filtrem, w zwojach, utozonej na wykonanej podsypce, o
Srednicy zewnetrznej: 50 mm w otulinie filtracyjnej
356 Orgbud 920 0306-01-020 10,00 szt
Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowg gtadkoscienng o
Sredni cy 400 mm i zwiericzeniem: teleskopowym
357 Orgbud 920 0306-03-020 10,00 szt
Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowg gtadkoscienng o
$redni cy 400 mm - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci - dodatek za 1 m wysokosci
358 KNR 2-01 0610-07-060 85,50 m3

Kalkulacja indywidualna . Drenaz - zwir ptukany frakcja 16 - 32 mm w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa
Nr Spec.: SST-004
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1. 95,0*0,3*3,0

85,50

359

KNR 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kategorii Ill

225,75 m3

1. (59,0+251,0)*0,5*3,0*0,7-99,75

225,75

27. SCHODY ZEWNETRZNE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

360

TZKNBK 1904 0101-0540-060
Reczna rozbidrka murku schodéw z kamienia na zapr. cem.-wap. z oznakowaniem elementéw
Nr Spec.: SST-001

4,50 m3

1. 0,8*0,5*2,1*2+1,2*0,5*1,5*2+1,2*0,5*0,85*2

4,50

361

TZKNBK 1904 0101-0560-060
Odtworzenie murku schodow z kamienia
Nr Spec.: SST-007

4,50 m3

362

KNR 2-02 1101-0702-060
Wykonanie podkiadu z piasku zageszczonego warstwami.

5,47 m3

1. 3,2*1,9*0,5*1,8

5,47

363

KNR 2-02 0218-01-060
Analogia. Wykonanie podbudowy betonowej pod stopnie.
Nr Spec.: SST-005

1,97 m3

1. 1,8*4,0*0,12 0,86

2. 1,8*0,32*0,16*12 1,11

I —

4. Przeniesienie +

1,97

364

KNR 2-02 0290-0201-034
Zbrojenie podktadu pretami okrggtymi,zebrowanymi fi od 8 mm. siatka 15x15 cm
Nr Spec.: SST-005

0,04t

1. (27*1,8+12*4,0)*0,395*0,001

0,04

365

kalk. indywidualna-020
Demontaz stopnic kamiennych 180x32 cm z oznakowaniem elementéw i ponowny montaz

12,00 szt

366

kalk. indywidualna-020
Demontaz podstopnic kamiennych 180x16 cm z oznakowaniem elemetoéw i ponowny montaz

12,00 szt

28.1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

367

KNR 4-01W 0104-02-060

Analogia. Wykop w gruncie kategorii lll,przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
Nr Spec.: SST-009

139,50 m3

1. (59,0+251,0)*0,5*3,0*0,3

139,50

368

KNR 2-01 0215-02-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,15 m3 na odktad. Grunt
kategorii Il (B.l.nr 8/96)

Nr Spec.: SST-009

325,50 m3

1. (59,0+251,0)*0,5*3,0*0,7

325,50

369

Kalkulacja indywidualna-060
Zaladunek i wywoz ziemi na odlegto$¢ wskazang przez Wykonawce z optatg za sktadowanie
Nr Spec.: SST-009

99,75 m3

1. 95,0*0,35*3,0

99,75
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370

KNR 4-01 0348-05-050

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej - rozebranie izolacji
ciezkiej

Nr Spec.: SST-009

49,50 m2

1. (12,0+4,5)*3,0

49,50

371

KNR AT-26 0101-01-050

Kalk. indywidualna..

Mechaniczne oczyszczenie osypujgcych sie warstw zaprawy
Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

1. 95,0%3,0

285,00

372

KNR AT-26 0101-02-050
Kalk. indywidualna.
Usuniecie zmurszatych spoin
Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

373

KNR 4-01 0316-03-060

Kalk. indywidualna.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia kamieniem naturalnym.
Nr Spec.: SST-009

28,50 m3

1. 285,0*0,1

28,50

374

KNR AT-26 0102-03-050
Kalk. indywidualna.
Impregnacja biobéjcza reczna
Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

375

KNR 19-01 0826-01-050

Kalk. indywidualna.

Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg renowacyjng do renowacji zawilgoconych i zasolonych
muréw.

Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

376

KNR AT-26 0304-05-050

Kalk.indywidualna.

Wzmocnienie strukturalne powierzchni muru preparatem do podtozy niskochtonnych
Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

377

KNR 2-02 0603-09-050

Kalk. indywidualna.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. bitumicznej, powlokowe;.
Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

378

KNR 00-29 0642-02-050

Kalk. indywidualna.

Docieplenie Scian ponizej terenu - polistyrenem XPS gr. 5 cm klejonym do podioza
preparatem bitumicznym

Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

379

KNNR Wacetob 3 0207-010-050

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowych bez gruntowania powierzchni z
montazem listwy dociskowe;j .

Nr Spec.: SST-009

285,00 m2

29. PLATFORMA PRZYSCHODOWA

380

Kalkulacja indywidualna

Platforma przyschodowa, tor krzywoliniowy, udzwig 225 kg, wejscie na platforme - najazd na
wprost.platforma przystosowana do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych - dostarczenie
i montaz

Nr Spec.: SST-014

1,00 kpl

30. WYWOZ GRUZU
Kod CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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381 Kalk. indywidualna-060 93,36 m3
Zaladunek, wywdz i utylizacja gruzu ceglanego
Nr Spec.: SST-001
1. Pozycjanr.: 16 *0,3 7,26
2. 0,00
3. Pozycjanr.: 16 *0,3 7,26
4. Pozycjanr.: 17 *0,15 4,91
5. Pozycjanr.: 18 15,29
6. Pozycja nr.: 22 *0,06 15,60
7. Pozycjanr.: 40 *0,15 11,18
8. Pozycjanr.:41 1,47
9. Pozycjanr.: 42 12,98
10. Pozycja nr.: 78 *0,25*0,25 0,84
11. Pozycjanr.: 101 10,63
12. Pozycja nr.: 370 *0,12 5,94
3. e
14. Przeniesienie + 93,36
382 Kalk. indywidualna-060 77,80 m3
Zatadunek, wywdz i utylizacja gruzobetonu
Nr Spec.: SST-001
1. Pozycja nr.: 20 *0,02 0,25
2. Pozycjanr.: 21 *0,04 4,72
3. Pozycjanr.: 23 1,60
4. Pozycja nr.: 25 *0,02 7,32
5. Pozycja nr.: 26 *0,02 14,47
6. Pozycja nr.: 27 *0,02 1,64
7. Pozycjanr.: 28 17,18
8. Pozycjanr.: 29 1,39
9. Pozycjanr.: 113 *0,02 1,46
10. Pozycja nr.: 114 *0,02 0,46
11. Pozycjanr.: 115 *0,04 0,92
12. Pozycjanr.: 153 2,13
13. Pozycja nr.: 310 *0,015 17,34
14. Pozycja nr.: 311 *0,02 6,94
5. e
16. Przeniesienie + 77,80
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